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Energiatakarékossagi dijat nyert a Siemens zeolith-o0s
mosogatogépe.
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45°-65°
rmék SN 26TS98EU Rendkiviili elismerést szerzett a Siemens
SN26T898EU mosogatogépe: 2011-ben ez

Kivitel - speedMatic szabadonallé6 mosogatégép a kes:zglelf. nyerte el a,z,E.ON Energla:[ak’are-
. Nemesacél szinti, 60 cm kossagi Dijat a 12 teritékes mosogatdégépek
Teljesitmény és - 13 teriték mosogatasara alkalmas k?tegorlaja”ban. A fglyamfat;)i fEeJIe'sztesekn.ek
fogyasztés - Energiaosztaly’: A+++/A kdszonhetden az innovacioirél ismert Sie-
- Energia / viz?: 205 kWh / 2 053 liter mens marka kiemelkedéen energiahatékony
- Energia / viz*: 0,71 kWh / 7 liter késziiléket hozott létre, mely mindemellett

;Aé‘?li?nvtlz ‘r&l?;h(t:;c;(m;(, 6070 kdzéppontba helyezi a kényelmes hasznala-
tot és a legmodernebb formatervezést is.

Programok - 6 program: automata 65-75 °C,
automata 45-65 °C, automata 35-45 °C, . , ) . ) p
eco 50 °C, gyors 45 °C, elémosogatas A vizsgélat soran az E.ON energiaszolgaltato

megbizasabél a TUV Rheinland csoporthoz

Biztonsag ' fﬁ#ﬁf;;’f’ 24 ores elektronius vizvedelmi tartoz6 Magyar Elektrotechnikai Ellenérzé In-
- Gyermekzar gomb, akusztikus programvége tézet szakértdi a késziilékek atlagos felhasz-
jelzés nalasi szokdasait modellezték, majd ennek
Komfort - Magyar széveges funkciédisplay alapjan értékelték azok energiafogyasztasat.
- speedMatic vizrendszer ) igy a végeredmény teljes mértékben objek-
‘gg:';;’l?s'“e”t' specialis mosogatdszer tiv, mivel a mindennapi hasznalat sajatossa-
- aquaSensor, toltottségszenzor, tivegkiméld gait és a fogyasztoi szokasokat is figyelembe
technika, hécserélé vették a késziilékek vizsgalata soran.

- Kiegészitd funkcid: intenzivZéna, varioSpeed,
higiénia funkcié, ,glanz” extra szdritas

- emotionLight

- Valtékar technika, regeneralé elektronika

- zeolith®-energiatakarékos szaritas

- ld6programozas 1-24 6ra kozoétt, elektronikus
maradékidé kijelzés

Energiatakarekossagi

- Elektronikus s6- és &blitdszer-utantdltés jelzés Dij
20M
V[ L BTG CEETEL @I - 6 lehajthato rész a felso és az alsé kosarban
- 2 csészetartd rész a felsd és az alsé kosarban,
talpas pohar tart6 rendszer SIEMENS SN 26 T 898 EU
- vario evGeszkoztart6 kosar a harmadik szinten
- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i e'ﬂﬂ

rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 845 x 600 x 600 mm

2 1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



Energia

A Siemens mosogatogépek minoségben
és az energiafogyasztasban is élen jarnak.

10 év atrozsdasodas elleni garancia min-
den Siemens mosogat6gép belsé terére.*
Az innovativ technikakkal ellatott Siemens
mosogatdgépek esetében jogos elvarasként
merll fel a késziilék hosszi élettartaméra
vonatkoz6 igény. A Siemens mosogatdgépek
belsd tere magas mindségd felliletkezeléssel
elldtott nemesacélbdl készil, amely lehetd-
séget ad ezen késziilékek esetében a 10 év
j6tallas biztositasara. igy Siemens mosogaté-
gép vésarlasa esetén On biztos lehet abban,
hogy gondtalanul hasznalhatja készlilékét
hosszu éveken keresztdil.

*A jotallasi feltételek megismeréséért latogasson el
a www.siemens-home/hu weboldalra!

Egyediilallé rekordok az energiafogyasz-
tasban

A Siemens mosogatégépek fogyasztasa
a kivadl6 mosogatasi eredmény megtartasa
és a kornyezet kimélése mellett, az elmult
évek soran jelentds mértékben csékkent.

Siemens mosogatégépek energiafelhasz-
nalasanak valtozasa 1997 és 2012 k6zott
Mosogatasonként, teritékenként*

Energia felhasznélas Viz felhasznalas

0,10 0,05 1,33 0,54
kWh kWh liter liter

1997 2012

* Osszehasonlitva a normal programon az SN26U893EU-s
mosogatégépet egy hasonlé termékkel 1997-bé|

A vildgszerte egyediildll6 zeolith® tech-
nolégianak kdszénhetéen az On edényei
a kilonos hatékonysag révén ragyogodan
szaradnak. A zeolith egy természetes as-
vany, melynek specidlis felllete vizmegko-
tési tulajdonsdggal rendelkezik, mikdzben
meleg leveg6t bocsdjt ki. Ezt hasznaljak
fel a Siemens mosogatégépei, mikdzben
a kivalé eredmény elérése mellett jelentds
energiat takaritanak meg. Az zeolith &s-
vannyal elldtottkésziilékek a legjobb

Higénia opcié

A higiéniai-program valasztasaval eltavo-
lithaté a baktériumok 99,9%-ka a megnd-
velt szaritdsi hémérséklet segitségével.
Fliggetlenil a vélasztott mosogatasi prog-
ramtol a széritas alatt egy kiegészitd flités
is mlkodésbe [ép. A szaritds tébb, mint
70 °C-on torténik. A higiéniai opci6 kulo-
nosen alkalmas tehat érzékeny gyerek- és
bébieszkdzbk alapos mosogatdsra.

intenzivZéna opcié

Nyugodtan mosogasson erdsen szeny-
nyezett talakat és serpenybket a ké-
nyes Uvegpoharakkal egyitt. Ugyanis az
intenzivZéna funkci6 minden program
esetén egyarant gondoskodik az alsé ko-
sarban a 20%-kal nagyobb viznyomasrol
és a magasabb atlag h6mérsékletrdl, mely
révén az igazan makacs szennyezddéseket
is konnyen feloldja. A felsé kosarban ezzel
szemben marad a kivalasztott program-
hoz tartoz6 normal nyomas, igy a kényes
edények tovabbra is kimél6 mosogatassal
tisztithatok.

Tobb variaciés lehetdség: vario kosar

A vario kosar egy harmadik kosar, amely
a kuldnleges formdjanak kdszonhetben
nem csak az evBeszkdzoknek, hanem a
merd8kanalaknak, a salatas kanalaknak, sét
még a kisebb méret(i edényeknek is helyet
biztosit. igy az alsé kosarban nincs sziikség
kilon evBeszkdz tartéra. A vario kosarnak
készonhetéen most mar akar 14 teriték is
elfér a speedMatic mosogatdgépekben.

zeolith® szaritas

higiénia

intenzivZéna

vario kosar




emotionLight

Tundokolni mig masok csak latszanak.
Siemens speedMatic Partner Programban
résztvevo mosogatogépek.

Egyediilall6 és elegans késziilékkezelés
A Siemens speedMatic mosogatoégépei
elegans megjelenésiik mellett j6l érthet6
és logikusan atlathat6 kezel&panellel ren-
delkeznek. A kozéppontban elhelyezett
display kijelz6n minden szlkséges infor-
méacié biztositott a mosogatasi folyamat
kovetéséhez. Ett6l balra helyezkednek el
a programok, mig jobbra pedig az ezekkel
exkluziv egységet alkotdé modositasi lehe-
t6ségek gombjai.

emotionLight

A Siemens kiemelkedd design innovaciéja
az emotionLight vilagitas. Az ajtékeret te-
tején taldlhatd nagyteljesitményd kékszind
LED lampak jol bevilagitjak a belsd teret,
tovabb novelve ezzel a Siemens mosogaté-
gépek még esztétikusabb kinézetét.

Varialhaté mosogatékosarak

Az (j tipusi prémiumkosarak maximalis
kényelmet és rugalmassagot kinalnak a fel-
s8 és az also kosarakba valé bepakolaskor.
Ez azt jelenti példdul, hogy az als6 kosar-
ban talalhat6é pohartartéban 12 boros po-
hér, a fels6 kosarban pedig 6 boros pohar
helyezhet6 el. A fels6 és alsé kosarban az
edények elhelyezéséhez a tlskesor allit-
hat6. Miutan a kosarak mélysége 4 cm-rel
megndtt, igy 12 helyett 13 teljes teriték pa-
kolhaté be. Prakatikus a felsé kosar 3 foko-
zatban valé magassdg allitasi lehetéséqg is
a rackMatic rendszer altal, mely tovabb no-
veli a bepakolas kényelmét.
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speedMatic mosogatogépek zeolith-tal

_ Beépithetd, 60 cm Beépithets, 60 cm

Teljesitmény és
fogyasztas

Mosogatokosarak
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vario Kosér

aquastop

SN 56U593EU*

- speedMatic integralhaté mosogatégép
- Nemesacél, 60 cm

- 13 teriték mosogatésara alkalmas

- Energiaosztaly': A+++/A

- Energia / viz?: 195 kWh / 1 970 liter
- Energia / viz*: 0,67 kWh | 7 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, akusztikus programvége jelzés

- Magyar széveges funkcidodisplay (piros kijelzével)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specidlis mosogatészer adagolé

- aquaSensor, toltottségszenzor, livegkiméld technika,
hécserél6é

- Kiegészit6 funkcié: intenzivZéna, varioSpeed, higiénia
funkcié, ,glanz” extra széritas

- emotionLight

- Valtékar technika, regeneral6 elektronika

- zeolith®-energiatakarékos szaritas

- ld6programozas 1-24 6ra kozétt, elektronikus
maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé- és &blitészer-utantoltés jelzés

- 6 lehajthato rész a fels6 és az alsé kosarban

- 2 csészetartd rész a felsd és az alsé kosarban,
talpas pohdr tart6 rendszer

- varioPlus ev6eszkoztartd kosar a harmadik szinten

- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szintd ,rackMatic”
rendszerrel

partnerProgram

vavlo kosar

SN 66U094EU*
- speedMatic teljesen integralhaté mosogatégép, 60 cm

- 13 teriték mosogatdsara alkalmas

- Energiaosztaly': A+++/A

- Energia / viz?: 195 kWh / 1 970 liter
- Energia / viz*: 0,67 kWh | 7 liter

- Melegvizre kéthetd (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatds

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, akusztikus programvége jelzés

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis mosogatészer adagol6

- aquasSensor, toltottségszenzor, livegkimélé technika,
hécserélé

- Kiegészité funkcié: intenzivZéna, varioSpeed, higiénia
funkcié, ,glanz” extra szaritas

- emotionLight

-Akusztikus programvége jelzés, infoLight

- Valtékar technika, regeneralé elektronika

- zeolith®-energiatakarékos szaritas

- ldéprogramozas 1-24 éra kozétt, elektronikus
maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6- és 6blit6szer-utantoltés jelzés

- 6 lehajthato rész a fels6 és az alsé kosarban

- 2 csészetartd rész a felsé és az als6 kosarban,
talpas pohar tarté rendszer

- varioPlus evBeszkoztartd kosar a harmadik szinten

- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szintd ,rackMatic”
rendszerrel

Késziilék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 550 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztaly. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bek&tés esetén. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék hasznalati modjatol. 5

3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.

* Beérkezéstdl figgden.



speedMatic mosogatogépek
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Kivitel - speedMatic szabadondllé mosogatégép
- Nemesacél szind, 60 cm

Teljesitmény és - 13 teriték mosogatasara alkalmas
fogyasztas - Energiaosztaly': A++/A

- Energia / vizz: 262 kWh / 1 820 liter
- Energia / viz*: 0,92 kWh / 6,5 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok - 6 program: intenziv 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C,
kimél6 40 °C, turboSpeed 20 min, elémosogatas
Biztonsag - aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, akusztikus programvége jelzés

' =

- speedMatic vizrendszer
- dosierAssistent, specialis mosogatészer adagold
- aquaSensor, toltottségszenzor, livegkiméld technika,
hécserél6
- Kiegészité funkcié: varioSpeed, ,,glanz” extra szaritas,
[ [HLIEIGICEETEL @I - 6 lehajthato rész a felso és az alsé kosarban
- 2 csészetarto rész a felsd és az alsé kosarban
- vario ev6eszkoztartd kosar a harmadik szinten
- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szintl ,rackMatic”
rendszerrel

intenzivZéna, higiéniaPlus

- Valtokar technika, regeneralé elektronika

- ld6programozas 1-24 6ra kozoétt, elektronikus
maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6- és oblitészer-utantoltés jelzés

L

Késziilék méret x 600 x 600 mm

6




_ Beépithetd, 60 cm Beépithets, 60 cm
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aquastop

| - speedMatic integralhaté mosogatégép
- Nemesacél, 60 cm

Teljesitmény és - 14 teriték mosogatdasara alkalmas
fogyasztas - Energiaosztaly': A++/A

- Energia / viz2: 266 kWh / 2 800 liter
- Energia / viz>: 0,93 kWh / 10 liter

- Melegvizre kdthet6 (max. 60 °C)
Komfort - Funkciodisplay (kék kijelz6vel)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis mosogatdszer adagold

- aquaSensor, toltéttségszenzor, ivegkiméld technika,
hécserélé

- Kiegészit6 funkcio: féltoltet, varioSpeed, intenzivZona,
higiéniaPlus

- Véltokar technika, regeneral6 elektronika

- Idéprogramozas 1-24 6ra kozott, elektronikus maradékidé
kijelzés

- Elektronikus sé- és 6blitészer-utantoltés jelzés

- Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Mosogatékosarak - 6 lehajthato rész a fels6 és az als6 kosarban
- 2 csészetarto rész a fels6 és az alsoé kosarban,
talpas pohdr tart6 rendszer
- vario evéeszkdztart6 kosar a harmadik szinten
- Allithato magassagu felsé kosér 3 szintl ,rackMatic”
rendszerrel

- 2x6 program: intenziv 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C,
kimélé 40 °C, gyors 45 °C, elémosogatds

- aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, elektronikus nyomégombzar

E=da30

partnerProgram

Energia Viz
o

SN 55M588EU

aquastop

- speedMatic integralhaté mosogatégép
- Nemesacél, 60 cm

- 13 teriték mosogatasara alkalmas

- Energiaosztaly': A++/A

- Energia / viz?: 262 kWh / 1 820 liter
- Energia / viz*: 0,92 kWh / 6,5 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C,
turboSpeed 20 min, el6mosogatas

- aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, akusztikus programvége jelzés

- Funkciodisplay (piros kijelz6vel)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis mosogatdszer adagold

- aquaSensor, toltéttségszenzor, tivegkiméls technika,
hécserélé

- Kiegészit6 funkcio: féltoltet, varioSpeed, ,glanz” extra
szaritas

- Valtokar technika, regeneral6 elektronika

- Id6éprogramozas 1-24 6ra kozétt, elektronikus maradékidé
kijelzés

- Elektronikus so- és 6blitészer-utantoltés jelzés

- 2 lehajthato rész a felsé és az alsé kosarban

- 2 csészetarto rész a felsé és az als6 kosarban

- vario evéeszkoztarté kosar a harmadik szinten

- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i ,rackMatic”
rendszerrel

Késziilék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztaly. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bek&tés esetén. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék hasznalati modjatol. 7
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



speedMatic mosogatogépek
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SN 66M094EU SR 66TO90EU
- speedMatic teljesen integralhaté mosogatdgép, 60 cm - speedMatic teljesen integralhaté mosogatdgép, 45 cm

aquastop

Teljesitmény és - 14 teriték mosogatasara alkalmas
fogyasztas - Energiaosztaly': A++/A

- Energialviz?: 266 kWh / 2 800 liter
- Energialviz®: 0,93 kWh / 10 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- 10 teriték mosogatasara alkalmas
- Energiaosztaly': A++/A

- Energialviz?: 211 kWh / 2 520 liter
- Energialviz®: 0,75 kWh / 9 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 42 dB (re 1 pW) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Programok - 2x6 program: intenziv 70 °C, automata 45-65 °C, - 2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
eco program 50 °C, kimél& 40 °C, gyors 45 °C, elémosogatas automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatas

Biztonsag - aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer - aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb - Gyermekzér gomb

Komfort - speedMatic vizrendszer - speedMatic vizrendszer
- dosierAssistent, mosogatészer adagolé - dosierAssistent, mosogatészer adagol6
- aquaSensor, toltottségszenzor - aquaSensor, toltottségszenzor
- Uvegkimélé technika - Uvegkimélé technika, hécseréld
- Hécserél6 - duoPower — dupla mosogatdkar
- Kiegészité funkcid: intenzivZona, féltoltet, varioSpeed, - Kiegészit6 funkcié: intenzivZona, féltoltet, varioSpeed,
higiénia funkcio higiénia funkcio
- [d6programozas 1-24 6ra kozott - ld6programozas 1-24 6ra kozott
- Elektronikus maradékidé kijelzés - Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus s6-és oblitészer-utantoltés jelzés - Elektronikus sé-és 6blitészer-utantoltés jelzés
- Akusztikus programvége jelzés, infoLight - Akusztikus programvége jelzés, infoLight

Mosogatékosarak - 6 lehajthat6 rész a felsé- és alsé kosarban - 3 lehajthato rész a fels6- és 2 az alsé kosarban
- 2 csészetartd rész a felsé- és az alsé kosarban - Csészetart6 az als6 kosérban
- vario evGeszkoztart6 kosar a harmadik szinten - Talpas pohar tarté rendszer
- Talpas pohér tarté rendszer - vario evéeszkodztarté kosar a harmadik szinten
- Allithat6 magassagu felsé kosér 3 szintl ,rackMatic” - Allithato magassagu felsé kosér 3 szintl ,rackMatic”
rendszerrel rendszerrel

Késziilék méret 815 x 598 x 550 mm 815 x 448 x 550 mm

8 1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



_ Beépithetd, 45 cm Szabadondlld, 45 cm

-l

partnerProgram

Energia Viz
S

variospeed

Kivitel - speedMatic integralhaté mosogatégép
- Nemesacél, 45 cm

Teljesitmény és - 10 teriték mosogataséra alkalmas
fogyasztas - Energiaosztaly': A++/A

- Energialviz?: 211 kWh / 2 520 liter
- Energialviz®: 0,75 kWh / 9 liter

- Melegvizre kothet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok - 2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, el6mosogatas
Biztonsag - aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, elektronikus nyomégombzar

auto
45°-65°

Mosogatokosarak - 3 lehajthato rész a felsé- és 2 az alsé kosarban

- Csészetart6 az alsé kosarban

- vario evéeszkoztartd kosar a harmadik szinten

- Talpas pohar tart6 rendszer

- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i “rackMatic”

rendszerrel

Komfort - Funkciddisplay (kék kijelzével)
- speedMatic vizrendszer
- dosierAssistent, mosogatoszer adagold
- aquaSensor, toltdttségszenzor
- Uvegkiméls technika, hécserélé
- duoPower — dupla mosogatékar
- Kiegészit6 funkcié: intenzivZoéna, féltoltet, varioSpeed,
higiénia funkcié
- Idéprogramozas 1-24 6ra kdzott
- Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus sé-és oblitészer-utantoltés jelzés

reddot design award
winner 2012

partnerProgram

aquastop

SR 26T891EU

- speedMatic mosogatdgép
- Nemesacél, 45 cm

- 10 teriték mosogatasara alkalmas
- Energiaosztaly': A++/A

- Energialviz?: 211 kWh / 2 520 liter
- Energialviz®: 0,75 kWh / 9 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, elé6mosogatas

-aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Gyermekzar gomb, elektronikus nyomégombzar

- Funkciddisplay (kék kijelzével)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagol6

- aquaSensor, toltéttségszenzor

- Uvegkimélé technika, hécserélé

- duoPower — dupla mosogatékar

- Kiegészit6 funkcié: intenzivZoéna, féltoltet, varioSpeed
- ld6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé6-és dblit6szer-utantoltés jelzés

- 3 lehajthato rész a fels6- és 2 az alsé kosarban

- Csészetart6 az alsé kosarban

- vario evéeszkoztartd kosar a harmadik szinten

- Talpas pohar tarté rendszer

- Allithaté magassagu felsé kosar 3 szint(i “rackMatic”
rendszerrel

Késziilék méret 815 x 448 x 573 mm 845 x 450 x 600 mm

9



speedMatic beépithet6o kompakt

mosogatok

Beépitheté6 kompakt mosogato, amely
minden konyhatervbe beleillik

Egy alomkonyha kialakitdsanal egyetlen
tokéletes megoldas létezik, az Oné! Ezen
megdllapitasbdl kiindulva a Siemens Uj be-
épithetd mosogatdgép sorozatot fejlesztett
ki, melynek tagjai ott és annyit mosogat-
nak, ahol és amennyire Onnek megfelel.

Kevesebb helyigény

A 45 és 60 cm magassaggal és 59,5 cm
szélességgel a beépithetd kompakt mo-
sogatégép praktikusan illeszkedik minden
konyhabutorba egységes konyhaképet
biztositva az On szémara. A 6 és 8 teriték
kedvezd helykihaszndlast biztosit tobbfajta
igényt kielégitve az egyedulallok, és a kis
|étszamu csalddok vagy irodak részére.

Fent, lent, jobbra, balra, szdmos varial-
hatésagi lehetbdség

Az optimalis méreteknek kdszénhetben
a tervezés szamara nagyon sok egyéni
lehet8ség nyilik. Mindegy, hogy a mun-
kalap ala, vagy egy aljzat nélkili sziget-
szeri megoldasban, vagy egy gyerekek
altal elérhetetlen, de a feln6tt szamara
kényelmes magassagban keril beépitésre.
A nemesacél design tokéletes egységet
biztosit a tobbi (slit6k, f6z6lapok, parael-

szivok) Siemens beépithetd késziilékekkel
és lehet6séget ad a harmonikus konyha-
kép megvalositasara.

Kedvez6bb ergondémia

A Siemens speedMatic kompakt mosoga-
tdgép beépithetdségénél teljes egészében
figyelembe vehet6 az On igénye a kényel-
mes ki- és bepakolds irdnt, igy a kedvezd
ergonémia kialakitas biztositja az On kom-
fort érzetét.

Extra igények megvalésitasa

Szamos egyedi elképzelés kialakitasa le-
hetséges. Példaul a stitével és mas azonos
méretld késziilékekkel valé parhuzamos
vagy egymas alatti beépités, 2 kiilénbdzé
méretli speedMatic kompakt mosogato-
gépek beépitése, mely a megndvekedett
edényszam mellett a mosogatand6 edé-
nyek elkllonitésére is lehetéséget ad.

Tokéletes beépithetéség

Ezen késziilékek beépitési méretei meg-
egyeznek a butorgyartasban mar ismert
nyildsméretekkel, igy azok beépitése nem
okoz semmilyen plusz kéltséget illetve id6-
felhasznalast.




_ Kompakt mosogat6 Kompakt mosogaté

Energia

.

Teljesitmény és
fogyasztas

'
.

Mosogatékosarak

partnerProgram

auto
45°-65°

speedMatic kompakt mosogatd
Nemesacél

- 8 teritékes mosogatasara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / viz?: 205 kWh / 2 450 liter
- Energia / viz>: 0,73 kWh / 8,5 liter

- Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

6 mosogat6 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, kimélé 40 °C, gyors 45 °C, eld6mosogatas

Tobbszoros vizvédelmi rendszer
Gyerekzar és elektronikus nyomégombzar

Funkciodisplay (kék kijelz6vel)

activeWater vizrendszer

aquasSensor, toltottségszenzor

aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
Hécseréld, aquaMix, tvegvégdelmi rendszer
Kiegészit6 funkcié: higieniaPlus varioSpeed
Véltokar technika, regeneralé elektronika
Idéprogramozas 1-24 6ra kdzott

Elektronikus maradékidé kijelzés

Elektronikus sé- és 6blitészer-utantoltés jelzés

- Rugalmas kosarrendszer: 2 mosogatékosar, lehajthatd
tanyérbetét, varidlhaté evéeszkoztartd és csészetartd az

also kosérban

Energia ﬂ

partnerProgram

auto
45°-65°

SK75M531EU

- speedMatic kompakt mosogaté
nemesacél

- 6 teritékes mosogatasara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia [ viz: 174 kWh / 2 100 liter
- Energia / viz3: 0,62 kWh / 7,5 liter

- Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

- 5 mosogaté program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, kiméld 40 °C, gyors 45 °C

- TObbsz6ros vizvédelmi rendszer
- Gyerekzar

- Funkciddisplay (kék kijelzével)

- activeWater vizrendszer

- aquaSensor, toltéttségszenzor

-aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi rendszer
- Hécserél, aquaMix, tvegvégdelmi rendszer

- Kiegészit6 funkcié: higieniaPlus, varioSpeed

- Véltokar technika, regeneral6 elektronika

- Idéprogramozas 1-24 é6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6- és 6blitészer-utantoltés jelzés

- Rugalmas kosarrendszer: lehajthaté tanyérbetét, varialhatéd
evéeszkoztartd és csészetartd az alsé kosarban

Késziilék méret 595 x 595 x 500 mm 495 x 595 x 500 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztaly. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bek&tés esetén. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék hasznalati modjatol. 11
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



Paratlanul gyors és alapos szabadonallo
mosogatogépek a Siemenstol.

varioSpeed: a Siemens praktikus innovaciéja: mosogatas kétszeres
sebességgel

Egy gombnyomas és a varioSpeed programmal maris a felére redukalédik a
mosogatasi id8! Szabadon valaszthaté a felhasznalé szamara, hogy az id6, @
vagy a minimalis fogyasztas a pillanatnyi elsédleges szempont. Természe- >>
tesen a csOkkentett id6tartam rogtén megjelenik a kijelzén is. Mint mindig,

a végeredmény optimdlis, tokéletesen tiszta, és szaraz edények! A varioSpeed
megndvelt viznyomassal, vizmennyiséggel, mosogatasi h6mérséklettel, és
sz4aritasi intenzitassal majd fele id6 alatt végzi el a munkat. Mindez teljes tol-
tetmennyiség mellett!

varioSpeed

Féltoltet: kosartél fliggetlen mosogatds kevés edény esetén is

Kis mennyiségli mosogatnivalé esetén hasznos segitség a féltdltet
mosogatasi funkcié. Az edények a fels§ illetve alsé kosar barmelyiké- 1

be és barhovd behelyezheték és a mosogatasi folyamatot jelentds viz 2
és energia megtakaritasaval végzi. A késziilék csokkentett szivattyuteljesit-
ménnyel dolgozik, a valtdkaros technikanak kdszénhetéen mindkét moso-
gatékar mozgasban marad.

féltoltet

aquastop: elektronikus védelem a vizkarok ellen a teljes élettartamon at
Az aquaStop biztonsagi rendszer lehet6vé teszi, hogy a haldzati vizcsapot
tobbé ne kelljen elzarni. Egy dupla magnesszeleppel ellatott vizbiztonsagi
rendszer, mely a duplafalt vizbekot&cs6bdl, illetve a késziilék aljan elhe-
lyezett csepptalcabdl all. A cs6, vagy a késziilék szivargasa esetén elekt-
ronikusan zarolja kdozvetlen a vizcsapnal a viz atjat. A késziilék kikapcsolt
allapotdban a magnesszelelpek zart allapotban vannak, ezért a rendszer
nincs nyomas alatt, igy batran magara hagyhatjuk a késziiléket a mosoga-
tas, illetve egy hosszabbtavu elutazas alkalmaval is.

aquaStop




speedMatic mosogatogépek

Teljesitmény és
fogyasztas

Mosogatokosarak

- speedMatic mosogatogép, 60 cm
- Silver-inox

- 13 teriték mosogatésara alkalmas
- Energia cimke’: A++/A

- Energialviz?: 262 kWh / 2 800 |

- Energialviz®: 0,92 kWh / 10 |

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)
- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatas

- aquasStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar gomb
- Elektronikus nyomégombzar

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagol6
- aquasensor, téltottségszenzor

- Uvegkimélé technika, h6cseréls

- Kiegészitd funkcio: féltdltet,

varioSpeed

- l[d6programozas 0-24 6ra kozott
- Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus sé6- és 6blitészer-

utantoltés jelzés

- XXL ezlist szinli mosogatdkosarak
- 2 lehajthato rész a fels6 kosarban
- 4 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- 2 csészetart6 rész a felsé kosarban
- Kiegészité ev6eszkoztarto a felsé

kosarban

- Varialhaté evéeszkoz tarté az alsé

kosarban

- Allithaté magassagu felsd kosar

3 szintli ,rackMatic” rendszerrel

Energia Viz

SN 25M237EU

- speedMatic mosogatoégép, 60 cm
- Fehér

- 13 teriték mosogatasara alkalmas
- Energia cimke': A++/A

- Energialviz?: 262 kWh /2 800 |

- Energialviz’: 0,92 kWh /10|

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)
- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar gomb

- Elektronikus nyomégombzar

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagold

- aquaSensor, tolt6ttségszenzor

- Uvegkimélé technika, hécserél6

- Kiegészit6 funkcio: féltoltet,
varioSpeed

- l[déprogramozas 0-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé- és 6blitészer-
utantoltés jelzés

- XXL ezlist szin(i mosogatokosarak

- 2 lehajthato rész a felsé kosarban

- 4 lehajthat6 rész az alsé kosarban

- 2 csészetart6 rész a fels6 kosarban

- Kiegészité evéeszkoztartd a felsé
kosérban

- Varidlhaté evéeszkoz tartd az alsd
kosérban

- Allithaté magassagu felsd kosar
3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel

_ Szabadonall6, 60 cm Szabadonallé, 60 cm Szabadondllé, 60 cm

12 L
auto
45°-65°

SN 24E204EU

- speedMatic mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 13 teriték mosogataséra alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialvizz: 294 kWh / 3360 |

- Energialviz®: 1,03 kWh /12|

- Melegvizre kotheté (max. 60 °C)
- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

-4 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

- aquasStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagolé
- aquasensor, toltéttségszenzor

- Uvegkimélé technika, hécserélé

- Kiegészitd funkcié: varioSpeed

- Id6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékido kijelzés

- Elektronikus so- és oblit6szer-

utantoltés jelzés

- XXL ezlst szin(i mosogatdkosarak

- 2 lehajthat6 rész a felsd kosarban
- 2 lehajthaté rész az alsé kosarban
- 2 csészetarto rész a felsé kosarban

- Allithaté magassagu felsé kosér

3 szint( ,rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztaly. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bek&tés esetén. A tényleges energiafogyasztas fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



speedMatic mosogatogépek

_ Szabadondllé, 60 cm Szabadonall6, 60 cm Szabadonalld, 60 cm

Telje5|tmeny és
fogyasztas

Programok

Biztonsag

Komfort

Mosogatékosarak

aquastop

auto
45°-65°

- speedMatic mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 12 teriték mosogatdasara alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialviz?: 290 kWh / 3 360 |

- Energialviz®: 1,02 kWh /12|

- Melegvizre kéthet6é (max. 60 °C)
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 4 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

- aquaStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar gomb
- Elektronikus nyomégombzar

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagold
- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika

- Kiegészit funkcié: varioSpeed

- ldéprogramozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé6- és oblit6szer-

utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- 2 csészetarto rész a fels6 kosarban
- Allithaté magassagu fels6 kosar

3 szint( ,rackMatic” rendszerrel

Energia

SN 24E802EU

- speedMatic mosogatégép, 60 cm
- Silver-inox

- 12 teriték mosogatasara alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialviz?: 290 kWh /3920 |

- Energialviz’: 1,02 kWh / 14|

- Melegvizre kéthet6é (max. 60 °C)
- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

- 2x4 program: normal 65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Ujjlenyomat mentes boritas

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagold

- Tolt6ttségszenzor

- Kiegészitd funkcio: féltdltet mosoga-
tasi lehet6ség

- Uvegkiméls technika

- ld6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé6- és oblitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- Kiegészit6 evéeszkoztarté a felsé
kosarban
- Ev6eszkoz tarté az alsé kosarban
- 2 csészetarto rész a felsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar
3 szintl ,rackMatic” rendszerrel

aquastop

aquastop

SE 26E252EU

- Mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 12 teriték mosogatdasara alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialvizz: 290 kWh / 3 653 |

- Energialviz®: 1,02 kWh / 13 |

- Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

- 6 program: intenziv 70 °C, normal 65 °C,

eco 50 °C, kimélé 40 °C, gyors 45 °C,
elémosogatés

- aquastop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- ld6programozas 1-19 6ra kozott
- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Atfolyés rendszerti vizmelegité

- Kiegészitd funkcio: varioSpeed

- Valtokar technika

- Regeneradl6 elektronika

- Elektronikus s6- és 6blit6szer-

utantoltés jelzés

- 2 lehajthaté rész az alsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar

Késziilék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



Telje5|tmeny és
fogyasztas

Mosogatokosarak

Energia

auto

45°-65°

aqnastoP

- speedMatic mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 12 teriték mosogatasara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / viz?: 290 kWh / 3360 liter
- Energia / viz3: 1,02 kWh [ 12 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatés

- aquasStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar

- speedMatic vizrendszer
- dosierAssistent, specialis mosogatdszer

adagold

- Kiegészitd funkcio: féltoltet

mosogatasi lehetéség

- aquaSensor, toltéttségszenzor, livegki-

mélo technika

- Véltdkar technika, regeneralé elekt-

ronika

- Id6programozas 1-24 dra kozott, elekt-

ronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé- és oblitészer-

utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- 2 csészetarto rész a felsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar 3

szintl ,rackMatic” rendszerrel

féltsitet aquastop

SE 25E265EU

- Mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialviz?: 290 kWh / 3 653 |

- Energialviz®: 1,02 kWh / 13 |

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,

elémosogatas

- aquasStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Idéprogramozas 1-19 éra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés
percben

- Kiegészité funkcio: féltoltet
mosogatasi lehetdség

- Valtékar technika

- Regeneralé elektronika

- Atfoly6s rendszer(i vizmelegitd

- Programallapot jelzés LED-del

- Elektronikus sé- és oblitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthato rész az alsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar

_ Szabadonall6, 60 cm Szabadonallé, 60 cm Szabadonallé, 60 cm

aquastop

SN 25E208EU

- speedMatic mosogatégép, 60 cm
- Fehér

- 12 teriték mosogatdasara alkalmas
- Energiaosztély': A+/A

- Energia / viz?: 290 kWh / 3360 liter
- Energia / viz*: 1,02 kWh [ 12 liter

- Melegvizre kéthetd (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,
normdl 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatds

- aquastop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Programallapot jelzés LED-el

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis mosogatészer
adagold

- Kiegészit6 funkcio: féltoltet
mosogatasi lehetdség

- Tolt6ttségszenzor, livegkiméld technika

- Véltokar technika, regeneral6 elekt-
ronika

- Elektronikus sé- és oblit6szer-
utantoltés jelzés

- 2 csészetarto rész a felsé kosarban

Késziilék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm



Mosogatogépek

_ Szabadondllé, 60 cm Szabadonalld, 60 cm Szabadonéllé 60 cm

Teljesitmény és
fogyasztas

Komfort

Mosogatékosarak

Energla

- Mosogatégép, 60 cm
- fehér

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energia cimke': A/A

- Energialviz?: 327 kWh /3 920 |

- Energialviz®: 1,15 kWh [ 14 |

- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

gyors 35 °C, el6mosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Id6programozas 3/6/9 6ra kozott

- Véltokar technika

- Regeneral6 elektronika

- Atfolyés rendszer(i vizmelegitd

- Programallapot jelzés LED-del

- Elektronikus s6- és oblit6szerhiany
kijelzés

- Allithaté magassagu felsé kosér
- Kiegészité ev6eszkoztarto a felsé
kosarban

- 4 program: normal 65 °C, eco 50 °C,

Energia

SE 25E259EU

- Mosogatégép, 60 cm
- fehér

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly': AIA

- Energia / viz%: 327 kWh / 4560 liter
- Energia / viz*: 1,15 kWh [ 17 liter

- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

normél 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C,

elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Programallapot jelzés LED-el

- Valtékar technika, regenerald
elektronika

- Kiegészité funkcio: féltdltet
mosogatasi lehetdség

- Elektronikus s6- és oblit6szer
utantoltés jelzés

- Allithaté magassagu felsé kosér

E"e'gla

SE 23E233EU

- Mosogatégép, 60 cm
- fehér

- 12 teriték mosogataséra alkalmas
- Energia cimke’: A/A

- Energialviz?: 327 kWh / 4 560 |

- Energialviz®: 1,15 kWh [ 17 |

- Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

- 3 program: normal 65 °C, eco 50 °C,
elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Valtokar technika

- Regeneral6 elektronika

- Atfolyés rendszeri vizmelegité

- Programéllapot jelzés LED-del

- Elektronikus s6- és oblitészerhiany
kijelzés

- Allithaté magassagu felsé kosér

Késziilék méret 845 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 600 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



y az energiafogyasztasban.
pgatogepek a Siemenstol.




speedMatic mosogatogépek

.

Teljesitmény és
fogyasztas

.

Mosogatokosarak

auto
45°-65°

féltsitet

hécseréls

speedMatic mosogatégép
Integralhato - nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly’: A++/A

- Energia / vizz: 262 kWh / 2800 liter
- Energia / viz*: 0,92 kWh / 10 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar és elektronikus

nyomégombzar

Piktogrammos funkci6 display
(kék kijelzovel)

speedMatic vizrendszer
dosierAssistent, specidlis
mosogatdszer adagold
aquaSensor, toltoéttségszenzor,
livegkimélé technika

Kiegészit6 funkcié: intenzivZona,
varioSpeed, féltoltet

Valtékar technika, regenerald
elektronika

Idéprogramozas 1-24 6ra kozott,
elektronikus maradékidé kijelzés
Elektronikus s6- és oblitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthato rész a felsd és 4 az als6

kosarban

- 2 csészetartd rész a felsé kosarban,

kiegészité ev6eszkoztartd

- Allithaté magassagl felsd kosar 3

szintl ,rackMatic” rendszerrel

Viz

SN 54E502EU

Energia felshet

auto
45°-65°

- speedMatic mosogatégép
- Integrélhaté - nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly’: A+/A

- Energia / vizZ: 294 kWh / 3360 liter
- Energia / viz*: 1,03 kWh / 12 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x4 program: intenziv 70 °C,
normél 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Piktogrammos funkci6 display
(piros kijelzével)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis
mosogatdszer adagold

- Toltéttségszenzor, livegkiméld
technika

- Kiegészité funkcié: féltoltet
mosogatasi lehetdség

- Valtékar technika, regeneraléd
elektronika

- ldéprogramozas 1-24 éra kozétt,
elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6- és 6blitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban

- 2 csészetartd rész a felsé kosarban,
kiegészité evéeszkoztartd

- Allithaté magassagu felsd kosér

amG

Energia Vi i

ET)
45°-65°

SN 54M505EU

- speedMatic mosogatégép
- Integralhaté - nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogataséra alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / vizz: 290 kWh / 3360 liter
- Energia [ viz®: 1,02 kWh / 12 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 4 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvé-
delmi rendszer

- Gyermekzar és elektronikus nyomo-
gombzar

- Piktogrammos funkci6 display
(kék kijelzével)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, specialis
mosogatédszer adagold

- aquasSensor, toltéttségszenzor,
tivegkimélé technika

- Kiegészit6 funkcié: varioSpeed

- Véltokar technika, regenerald
elektronika

- ld6programozas 1-24 6ra kozott,
elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé- és 6blitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthato rész a fels6 és 4 az als6
kosarban

- 2 csészetarté rész a felsé kosarban,
kiegészité evéeszkoztartd

- Allithaté magassagu felsé kosar 3
szint( ,rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 815 x 598 x 573 mm 815x598 x 573 mm 815x 598 x 573 mm

18 1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



_ Beépithetd, 60 cm Beépithetd, 60 cm Beépithetd, 60 cm

.

Teljesitmény és
fogyasztas

'
'

Mosogatokosarak

speedMatic mosogatégép
Integralhat6, nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / vizz: 290 kWh / 3360 liter
- Energia / viz3: 1,02 kWh / 12 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

5 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, elé6mosogatas

aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer
Gyermekzar

Piktogrammos funkci6 display (piros)
aquaSensor, toltéttségszenzor,
livegkimélé technika

Kiegészit6 funkcié: intenzivZona,
varioSpeed

Id6programozas 1-24 6ra kdzott,
elektronikus maradékidé kijelzés
Elektronikus s6- és
oblitészerutantoltés jelzés

- 2 lehajthato rész az als6 kosarban
- 2 csészetart6 rész a felsé kosarban
- Allithat6 magassagu felsé kosar 3

szintl ,rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 815x 598 x 573 mm 815x598 x 573 mm

SE 55E558EU

- Mosogatégép
- Integrélhaté - nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogatéasara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / viz2: 290 kWh / 3653 liter
- Energia / viz*: 1,02 kWh / 13 liter

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 5 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, kimélé 40 °C,
elémosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Piktogrammos funkci6 display (kék)

- Kiegészité funkcié: varioSpeed

- Valtékar technika, regenerald
elektronika

- ld6programozas 1-19 6ra kozott,
elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6- és 6blitészer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar

- Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

- Piktogrammos funkcié display (piros)

- varioSpeed kiegészité funkciét nem
tartalmaz

SE 54E544EU

- Mosogatégép
- Integralhaté - nemesacél, 60 cm

- 12 teriték mosogataséra alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energia / viz%: 290 kWh / 3653 liter
- Energia [ viz®: 1,02 kWh / 13 liter

- Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

- 4 program: auto 55-65 °C, eco 50 °C,

gyors 45 °C, elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Piktogrammos funkcié display (piros)
- Kiegészit6 funkcié: varioSpeed
- Véltokar technika, regenerald

elektronika

- ld6programozas 1-19 éra kozott,

elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus sé- és 6blitszer-

utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az als6 kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar 3
szintl ,rackMatic” rendszerrel

815x598 x573 mm

Energiaosztaly': AIA

- Energia [ viz?: 327 kWh / 4560 liter

- Energia [ viz*: 1,15 kWh [ 17 liter

- Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

- 4 program: normal 65 °C, eco 50 °C,

gyors 30 °C, elémosogatas

- ld6programozast, maradék idé

kijelzést, varioSpeed-et, lehajthat6
részt nem tartalmaz

- Tobbszoros vizvédelmi rendszer
- Allithaté magassagu felsé kosar



speedMatic mosogatogépek

_ Beépithetd, 60 cm Beépithetd, 60 cm Beépithets, 60 cm

Energia Viz

S

Teljesitmény és
fogyasztas

Mosogatokosarak

variospeed

- speedMatic teljesen integralhaté

auto
45°-65°

aquastop

mosogatégép, 60 cm

- 14 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly’: A++/A

- Energialviz?: 266 kWh / 2 800 liter
- Energialviz®: 0,93 kWh / 10 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,

auto 45-65 °C, eco 50 °C, intenziv
eco 45 °C, gyors 45°C

- aquaStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar

- speedMatic vizrendszer
- dosierAssistent, mosogatészer

adagolé

- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika

- H6cseréld

- Kiegészité funkcio: intenzivZona,

féltoltet, varioSpeed

- l[d6programozas 1-24 6ra kozott
- Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus s6-és &blit6szer

utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés,

infoLight

- 2 lehajthaté rész a fels6- és alsé

kosarban

- 2 csészetarto rész a felsé- és az alsé

kosarban

- vario evéeszkoztartd kosar

a harmadik szinten

- Allithaté magassagu felsé kosér

3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel

A

Energia

Viz a
auto )

SN 64MO30EU

- speedMatic teljesen integralhaté
mosogatdgép, 60 cm

- 13 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly': A++/A

- Energialviz?: 262 kWh / 2 800 liter
- Energialviz®: 0,92 kWh / 10 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 2x4 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C

- aquaStop, 24 6ras elektronikus vizvé-
delmi rendszer
- Gyermekzar

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer
adagolé

- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika

- H6cserél6

- Kiegészit6 funkcio: féltdltet,
varioSpeed

- |[déprogramozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6-és &blitészer
utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés,
infoLight

- 2 lehajthato rész a fels6- és alsé
kosarban
- 2 csészetartd rész a felsé kosarban
- Allithaté magassagu felsd kosér
3 szintli ,rackMatic” rendszerrel

Energia

auto
45°-65°

aquastop

SN 64MOO5EU

- speedMatic teljesen integralhatéd
mosogatdgép, 60 cm

- 12 teriték mosogataséra alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energialvizz: 290 kWh / 3360 liter
- Energialviz3: 1,02 kWh [ 12 liter

- Melegvizre kéthet6 (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 4 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvé-
delmi rendszer
- Gyermekzér

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer
adagold

- aquaSensor, toltéttségszenzor

- Uvegkimélé technika

- Hécseréld

- Kiegészit6 funkcioé: varioSpeed

- ld6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6-és oblitészer
utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés

- 2 lehajthaté rész az als6 kosarban
- 2 csészetarto rész a fels6 kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosér

3 szint(i ,rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm

1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.
3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



Energia

Teljesitmény és
fogyasztas

Mosogatékosarak

SN 65E006EU

- speedMatic teljesen integralhaté
mosogatégép, 60 cm

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energialviz?: 290 kWh / 3360 liter
- Energialviz®: 1,02 kWh / 12 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C, normal
65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C, el6mo-
sogatds

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer
adagolé

- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika

- Kiegészité funkcié: féltoltet

mosogatasi lehetdség

- ld6programozas 3/6/9 kdzott

- Elektronikus s6-és &blit6szer-
utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés

- 2 lehajthaté rész az kosarban

- 2 csészetartd rész a felsé kosarban

- Allithaté magassagu felsé kosar 3
szintl ,rackMatic” rendszerrel

SE 64E334EU

- Teljesen integralhaté mosogatégép,
60 cm

- 12 teriték mosogatésara alkalmas
- Energiaosztaly’: AIA

- Energialviz?: 327kWh / 3920 liter
- Energialviz®: 1,15 kWh | 14 liter

- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

- 2x4 program: normal 65 °C,
eco 50 °C, gyors 35°C, elémosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Kiegészité funkcio: féltdltet
mosogatasi lehetdség

- Elektronikus s6-és 6blitészer-
utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés

- Allithaté magassagu felsé kosér

Beépithets, 60 cm Beépithets, 60 cm Beépithetd, 60 cm

Energia

SE 63E332EU

- Teljesen integralhaté mosogatogép,
60 cm

- 12 teriték mosogataséra alkalmas
- Energiaosztaly': AIA

- Energialviz?: 327kWh / 4560 liter
- Energialviz3: 1,15 kWh [ 17 liter

- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

- 3 program: normal 65 °C, eco 50 °C,
elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Elektronikus s6-és oblit6szer-
utantoltés jelzés
- Akusztikus programvége jelzés

- Allithaté magassagu felsé kosér

Késziilék méret 815 x 598 x 550 mm 815x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm
21



Kivalo eredmények a mosogatasban kis helyigeny
mellett is. speedMatic 45 cm széles mosogatogépek.

Szabadonalld, 45 cm Szabadonallo, 45 cm

Energia

Az 4j 45 cm-es mosogaték kevés helyigé-
nyliek és fogyasztasuak

A Siemens mosogatégépek fogyasztasa az
elmult évek soradn jelent6s mértékben csok-
kent, kimélve ezzel a kérnyezetet.

Viz

SR 24E202EU

SR 25E830EU

- speedMatic mosogatogép, 45 cm
- Silver-inox

- speedMatic mosogatégép, 45 cm

- 9 teriték mosogatasara alkalmas
- Energia cimke': A+/A

- Energialviz?: 220 kWh / 2 520 |

- Energialviz®: 0,78 kWh / 9 |

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)
- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 9 teriték mosogatasara alkalmas
Energia cimke': A+/A
Energialvizz: 220 kWh / 2 520 |
Energialviz*: 0,78 kWh / 9 |
Melegvizre kotheté (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

duoPower® - dupla mosogatdékar
A 4 cm-rel megndvelt fels6 mosgatdkosar
lehet6vé teszi a vildgon elséként a 45 cm-

es mosogatégépek dupla mosogatokarral
valo felszerelését. Ezen karok még jobb ha-
tékonysaggal tisztitjdk a mosogatdgépbe be-
helyezett edényeket.

Allithaté fels6kosar: teret vardzsolhatunk
az alsé kosarban a pizzas tanyér, talalé,
suiltes tal szdmara is

Barmikor teret nyerhetiink tilméretes edénye-
ink szdmara az alsé kosarban. Gyors magas-
sagallitasi lehetdség a fels6 kosarnal (+/- 5cm).
Tobb hely, nagyobb [abosok, vagy példaul
hosszutalpu borospoharak szamara. A dupla
gorgbsornak kdszonhetden a fels6 kosér, an-
nak teleszképos sinjén, egy kdnnyed mozdu-
lattal magassagaban athelyezhet6 (+/-5cm).

- 2x5 program: intenziv 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, elémosogatas

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédel-
mi rendszer

- Ujjlenyomat mentes boritas

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatdszer adagold

- duoPower — dupla mosogatékar

- Kiegészité funkcio: féltoltet mosogatasi
lehetdség, varioSpeed

- aquasensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika H6cserél

- I[d6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus s6- és oblit6szerhidny

kijelzés

- 2 lehajthato rész a fels6 kosarban
- 2 lehajthato rész az als6 kosarban
- 2 csészetartd rész a felsé kosarban
- Varialhaté ev6eszkoz tarté az alsé

kosarban

- Allithaté magassagu felsd kosar 3 szint(i

rackMatic” rendszerrel

845 x 450 x 600 mm 845 x 450 x 600 mm

- 4 program: intenziv 70 °C, normal 65 °C,

eco program 50 °C, gyors 45 °C

- aquastop, 24 6ras elektronikus vizvédelmi

rendszer

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagol6
- duoPower — dupla mosogatédkar

- Toltttségszenzor

- Uvegkimélé technika

- Kiegészit6 opcié: féltoltet mosogatasi

lehetéség

- Programallapot jelzés LED-del
- ld6programozas 3/6/9 6ra kozott
- Elektronikus s6- és oblitészerhiany

kijelzés

- Varidlhat6 ev6eszkoz tart6 az alsé

kosérban Valtokar technika

- Regenerdl6 elektronika

- Energia cimke’: A/A

- Energialviz?: 249 kWh / 3 640 |
- Energialviz®: 0,88 kWh / 13 |

- Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

- Nincs kiegészité opcid

22 1. Energia-, szaritasi hatékonysagi osztély. 2. 2080 tisztitasi ciklus alapjan, hidegviz bekotés esetén. A tényleges energiafogyasztés fligg a késziilék hasznalati modjatol.

3. Fogyasztas eco 50 °C-os programon.



B

Teljesitmény és
fogyasztés

Mosogatokosarak

- |©
Energia Viz hécseréls
1

aquastop

SR 55M531EU

- speedMatic teljesen integralhato
mosogatégép, 45 cm

- 9 teriték mosogatésara alkalmas

- Energiaosztaly’: A+/A

- Energialviz?: 220 kWh [ 2240 liter
- Energialviz®: 0,78 kWh / 8 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)

- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C, auto 45-
65 °C, eco 50 °C, intenziv eco 45°C,
gyors 45°C

- aquasStop, 24 6ras elektronikus vizvé-
delmi rendszer

- Gyermekzar és elektronikus nyomo-
gombzar

- Piktogrammos funkci6 display (kék
kijelzével)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatdszer adagol6

- duoPower — dupla mosogatékar

- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika, hicseréld

- Kiegészité funkcio: féltoltet
mosogatasi lehetdség, varioSpeed

- ld6programozas 1-24 6ra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6-és &blit6szer-

utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész a fels6 és az alsé
kosarban

- 2 csészetartd rész a felsé kosarban

- Allithaté magassag felsd kosar 3
szint( ,rackMatic” rendszerrel

B

: @

15

féltsitet aquastop.

SR 55E503EU

- speedMatic teljesen integralhato
mosogatégép, 45 cm

- 9 teriték mosogatdsdra alkalmas
- Energiaosztaly’: A+/A

- Energialviz?: 220 kWh [ 2520 liter
- Energialviz®: 0,78 kWh [ 9 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)
- Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

- 2x5 program: intenziv 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C,
elémosogatas

- aquaStop, 24 6ras elektronikus
vizvédelmi rendszer

- Piktogrammos funkci6 display (kék
kijelz6vel)

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatdszer adagold

- duoPower — dupla mosogatékar

- aquaSensor, toltottségszenzor

- Uvegkimélé technika, hécseréls

- Kiegészité funkcio: féltltet mosoga-
tasi lehet6ség, varioSpeed

- ld6programozés 1-24 éra kozott

- Elektronikus maradékidé kijelzés

- Elektronikus s6-és &blit6szer-
utantoltés jelzés

- 2 lehajthat6 rész az alsé kosarban
- Allithaté magassagu felsé kosar

- 2x4 program: intenziv 70°C, eco 50 °C,
gyors 45°C, elémosogatés

- ldéprogramozas 3/6/9 éra kozott

- 2 lehajthaté rész az als6 kosarban és
allithaté magassagu felsé kosar

- aquaSensort, varioSpeed opciot és
gyermekzérat nem tartalmaz

Energia

Beépithetd, 45 cm Beépithetd, 45 cm

Viz

fénsitet

SR 64MO030EU

- speedMatic teljesen integralhatd

mosogatégép, 45 cm

- 9 teriték mosogatdsdra alkalmas
- Energiaosztaly': A+/A

- Energialviz?: 220 kWh [ 2520 liter
- Energialviz®: 0,78 kWh / 9 liter

- Melegvizre kétheté (max. 60 °C)
- Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

- 2x4 program: auto 45-65 °C,

eco 50 °C, gyors 45°C, el6mosogatas

- aquasStop, 24 6ras elektronikus

vizvédelmi rendszer

- Gyermekzar

- speedMatic vizrendszer

- dosierAssistent, mosogatészer adagold
- duoPower — dupla mosogatdkar

- aquaSensor, toltéttségszenzor

- Uvegkimélé technika, hécseréld

- Kiegészit6 funkcio: féltoltet mosoga-

tasi lehet6ség, varioSpeed

- ld6programozas 1-24 éra kozott
- Elektronikus maradékidé kijelzés
- Elektronikus s6-és oblitészer-

utantoltés jelzés

- Akusztikus programvége jelzés

- 2 lehajthat6 rész a fels6 és az alsé

kosarban

- Allfthaté magassagu felss kosar 3

szint( ,rackMatic” rendszerrel

Késziilék méret 815 x 448 x 573 mm 815 x 448 x 573 mm 815 x 448 x 550 mm
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