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N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg
D95FRW1S2

Ez a design elszívó nem csak nagy teljesítményű, hanem
mágneses is, lehet rá írni és könyvespolcként is használható.

√ Hangulatvilágítás – Személyre szabott, végtelen számú
színárnyalat a Home Connect révén.

√ Teljesen automata páraelszívó – Legyen Öné az irányítás a főzőlap
bekapcsolásától kezdve.

√ Főzőlap-alapú páraelszívó-vezérlés - Állítsa be a páraelszívás
erejét és a világítást!

√ Állítható fehér szín - nyomja meg a gombot, hogy beállítsa a fényt
az Ön számára megfelelő árnyalatra

√ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor
a csendesebb konyháért.

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód : Wall-mounted
Csatlakozókábel hossza : 130,0  cm
Magasság : 430  mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött : 450  mm
Nettó súly : 28,3  kg
Vezérlési mód : Elektronikus
Sebességi fokozatok száma : 3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód : 394  m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes)
üzemmód : 578.0  m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód : 311
 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód : 717
 m³/h
Lámpák száma (db) : 2
Zajszint : 57  dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője : 120 / 150  mm
Zsírszűrő anyaga : Mosható alumínium
EAN-kód : 4242004261490
Teljesítményigény : 150  W
Biztosíték : 10  A
Feszültség : 220-240  V
Frekvencia : 50; 60  Hz
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód : Falra szerelhető szabadonálló
Késleltetett kikapcsolási mód : 10M  min

'!2E20AE-cgbeja!
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Felszerelés

Változat:

● Kürtős páraelszívó

● 90 cm

● Falra szerelhető páraelszívó

● Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

● Kürtő nélküli használat is lehetséges

● Fekete kivezetőcső-takaróelemmel.

Kivitel:

● Üveg felület: átlátszó fekete üveg felület, nyomtatott

● Fém-zsírszűrő, Üveg felület

● Merevítő váz: könnyen tisztítható

Környezet és biztonság:

● Energiahatékonysági osztály: B

● Átlagos éves energiafogyasztás: 41.1 kWh/év

● Hidrodinamikai hatékonyság: B*

● Megvilágítási hatékonyság: A

● Zsírkiszűrési hatékonyság: B

● Zajszint (minimum/maximum): 43/57 dB

Komfort:

● Főzőlap-vezérelt elszívás
(megfelelő főzőlappal)

● Teljesen automata elszívó

● Légminőség érzékelő

● Hangulatvilágítás

● Gáz főzőlapokkal nem üzemeltethető!

● Zajcsökkentő funkció

● Könnyen falra szerelő rendszer

● Power Boost pozíció

● Touch Control vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

● Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív),
valamint LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző

● 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

● Automatikus 10 perces utánfutás

● 2 elszívási terület: elöl és alul

● Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után

● Pillanatkapcsoló

● Fényerőszabályzó funkció

● SoftLight

● energiatakarékos BLDC technológia

● 2 nagy teljesítményű motor, energiatakarékos BLDC technológia

● 2 x 3W LED

● Fényerő: 360 lux

● Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása

● A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

● Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Home Connect (csak azokban az országokban, ahol a Home
Connect szolgáltatás elérhető)

● Home Connect a hálózatba köthető készülékek számára.
Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!

● A Home Connect funkcionalitás kibővíthető számos alkalmazással
a külső partnerektől függően.

● Hangvezérlés lehetséges a népszerű hangvezérlő segédekkel
(olyan országokban, ahol ez a funkció elérhető)

● Home Connecten keresztül állítható színhőmérséklet (2700 K -
5000 K között), hogy a helység világításhoz leginkább paszoljon.

Méretek:

● Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x
Mélység): 981-1251 x 890 x 362 mm

● Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (MaxSzéxMé):
1041-1311 x 890 x 362mm

● Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül
(MaxSzéxMé): 512 mm x 890 x 362 mm
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Felszerelés

Technikai információk:

● Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál
fokozatnál 394 m³/h, intenzív fokozaton 717 m³/h

● Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak
megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton:57 dB(A) re 1 pW (44dB(A) re 20 µPa
hangnyomás)
Intenzív fokozaton:70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
hangnyomás)

● A Clean Air Plus recirkulációs készlettel (opcionális tartozékként) a
készülék eléri:
Recirkulációs üzemmódban: Max. normál használat:m³ / h
Intenzív:m³ / h
Zajszint recirkulációs üzemmódban a Clean Air Plus szagszűrővel:
Max. normál használat:dB (A) re 1 pW
Intenzív: dB (A) re 1 pW

● Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)

● Visszaáramlás-gátlóval

● Maximális elszívási teljesítmény: 717 m3/h

● Csatlakozási érték: 150 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján
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Méretrajzok


