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DWB67IM50

Kiirtés paraelszivo,
nemesacél, 60 cm
Box design

M

Decorative
LED illumination

Kiilonleges (megvasarolhatd) tartozék
DSZ5201 : CleanAir aktivszén-sz(iré
DSZ6200 : Clean air keringtetéses modul

Box design elszivo: teljesitmény és design
egyiitt, egy elszivoban.

» TouchSelect vezérlés: gyorsan és egyszerlien, egy ujjal
kivalaszthato beallitasok és fényeré.

« Elszivasi teljesitmény: a 720 m3/h biztositja az optimalis
konyhai levegéminéséget.

* Csendes: maximalis elszivasi teljesitmény alacsony zajszinttel

Miiszaki adatok

Kirtd szine : Rozsdamentes acél
Kiviteli moéd : Kémény
Engedélyezd okirat : CE, VDE
Csatlakozokabel hossza (cm) : 130
Kirt6 magassaga (mm) : 583-912/583-1022
Késziilékmagassag kirté nélkil (mm) : 53
Minimalis magassag elektromos fézélap folott : 550
Minimalis magassag gazf6zdélap folott : 650
Netto suly (kg) : 11,5
Vezérlési mod : Elektronikus
Max. elszivdkapacitas - légkivezetéses izemmod (m3/h) : 450
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - légkeringetéses
(aktivszenes) Gzemmod : 370
Max. elszivokapacitas - légkeringetéses (aktivszenes) izemmaod
(m3/h) : 310
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - légkivezetéses (izemmod
(m3/h) : 720
Lampak szama (db) : 2
Zajszint (dB (A) re 1 pW) : 64
Szell6z6 kivezetécsonkok atméréje (mm) : 120/ 150
ZsirszUrd anyaga : Moshaté rozsdamentes acél
EAN-kéd : 4242005051076
Teljesitményigény (W) : 255
Biztositék : 10
Feszlltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugods csatlakozo tipusa : EU-csatlakozo, foldelt
Beépitési mod : Falra szerelhetd szabadonallo

4 2420057051076
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DWB67IM50 Méretek:
Kiirtés paraelszivo, nemesacél, 60 cm - Cséatmérd: @ 150 mm (@ 120 mm hozzacsomagolva)
Box design - Visszaaramlas-gatloval

- Méretek légkivezetéses lizemmodban (Magassag x Szélesség x

Box design elszivé: teljesitmény és design Mélység): 635-965 x 600 x 500 mm

egyiitt, egy elszivoban. - Méretek belsé keringtetéses lizemmaodban (Magassag x
Szélesség x Mélység): 635-1075 x 600 x 500 mm

- Méretek CleanAir modullal (MaXSzéxXMé):
703 x 600 x 500 mm - kivezetéssel
Valtozat: 833-1163 x 600 x 500 mm - teleszképos kéménnyel

- Kiirt6s paraelszivd, nemesacél - Méretek cleanAir modullal (MaXSzéXMé):
703 x 600 x 500 mm - kivezetéssel
833-1163 x 600 x 500 mm - teleszkopos kéménnyel
- Méretek, CleanAir modul hasznalataval (MaxSzxMé):
703 x 600 x 500 mm - kiilsé kéménnyel
Kivitel: 833-1163 x 600 x 500 mm - teleszkdpos kéménnyel

- 60 cm széles

- Késziilék szine: nemesacél

- 60 cm széles, Kiirtés paraelszivo

. , , . A . , . i Technikai informacidk:
- Kivezetéses és keringtetéses izemmadra is alkalmazhaté

- Teljesitmény az EN 61591 @ 15 cm szerint mérve: max. normal
fokozatnal 450 m3/h, intenziv fokozaton 720 m3/h

- Elszivo teljesitmény a DIN/EN 61591szerint, max. 450 m3/h

- Bels6 keringtetéses izemmodhoz belsé keringtetéses tartozék
vagy CleanAir modul (rendelhet6 tartozék) sziikséges

- Falra szerelhetd paraelszivo
- Max. elszivéképesség: 450 m3/h, kivezetéses lizemmaod, EN

Miikédés és teljesitmény: 61591szerint mérve
- TouchControl vezérlés az elszivasi sebességekre és a l[ampara - Elszivokapacitas kivezetéses lizemmodban az EN 61591

szabvany szerint:

-3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat maximalis normal fokozaton: 450 m?/h, intenziv fokozaton:

. dox 720 m3/h
Uzemmoédok:
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabvanyok szerint
- TouchControl vezérlés (3 normal és 1 intenziv maximalis normal fokozaton, kivezetéses lizemmddban: 64
teljesitményfokozat), valamint LED kijelzés dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 pPa hangnyomas)

- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabvanynak

Energiacimke: . . . . .
megfeleléen kivezetéses lizemmaddban:

- Energiahatékonysagi osztaly: B Legmagasabb fokozaton: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20
- Atlagos éves energiafogyasztas: 58.1 kWh/év HPa hangnyomas)

Intenziv fokozaton: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 pPa
- Hidrodinamikai hatékonysag: A* hangnyomas)
- Megvilagitasi hatékonysag: A - Maximalis elszivasi teljesitmény: 720 m3/h
- Zsirkiszlrési hatékonysag: B - Elszivasi teljesitmény belsé keringtetéses izemmaodban:

Max. normal hasznalat esetén: 310 m3/h

- Zajszint ini i : 52/64 dB
ajszint (minimum/maximum) / Intenziv: 370 m*/h

Kérnyezet és biztonsag: - Zajszintek, belso keringtetéses izemmodban:

Max. normal hasznalat: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 pPa
- Automatikus visszadllas funkcio, 6 perc utan hangnyomas)
- Kétcsatornas nagyteljesitmény ventilator Intenziv: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 pPa hangnyomas)

- Energiahatékony motor - Csatlakozasi érték: 255 W
- Az elektromos kabel hossza: 1,3 m
Komfort: Az EU 65/2014 rendelete alapjan

-2x1,5WLED

- Fényeré: 250 lux

- Szinhémérséklet: 3500 °K

- Nemesacél szlréboritas, mosogatdgépben tisztithatd

- Fém-zsirszlré, mosogatdgépben moshaté
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Serie | 4 Paraelszivok

DWB67IM50

Kiirtos paraelszivd, nemesacél, 60 cm

Box design

Hatfal alkalmazasa esetén
Ugyeljen a készilék kialakitasara.

Méretek mm-ben
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