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Serie 4, Szabadonallé mosogatdgép,
60 cm, Nemesacél szinii, festett
SMS4ENIO2E

-

Kiilénleges (megvasarolhaté) tartozék
SMZ5000 : Mosogatogép tartozék szett
SMZ5300 : GlassSecure talpas pohartarté

Jobb szaritasi eredmények és konnyii
rakodas az extra helynek készonhetoden,
minden, nehezen behelyezhet6 edény
szamara is.

« EfficientDry: jobb szaritasi teljesitmény az ajté automatikus
kinyitasaval.

» VarioFlex kosarrendszer: tovabbfejlesztett flexibilitas a még
tobb tér és kdnnyebb bepakolas érdekében.

» Vario evéeszkoz kosar: kiilon hely az evéeszk6zok szamara.

» Extra Space 3rd Basket: extra evéeszkoz-tarold fiok a még
jobb helykihasznalasért.

« Silence Plus: a hihetetlen(l halk, 44 dB-es mosogatogép.

Miiszaki adatok

Energiahatékonysagi osztaly: C

Energiafogyasztas 100 eco program ciklus esetén: 74 kWh
Névleges kapacitas: 13

Az eco program vizfogyasztasa: 9,5 |

A program idétartama: 4:35 h

LevegOben terjedd akusztikus zajkibocsatas: 44 dB(A) re 1 pW
LevegOben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly: B
Kiviteli forma: Szabadonallo késziilék

Magassag munkalappal: 30 mm

A késziilék méretei (szé x mé): 845 x 600 x 600 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtéval: 1155 mm

Allithato labak: Igen - mind

Lab maximalis allithatosaga: 20 mm

Allithat6 ldbazat: nincs

Netto suly: 52,7 kg

Bruttd suly: 54,2 kg

Teljesitményigény: 2400 W

Biztositék: true A

Feszlltség: 220-240 V

Frekvencia: 50; 60 Hz

Dugos csatlakozo tipusa: EU-csatlakozo, foldelt
Bevezetd-tomld hossza: 165 cm

Kifolyo-témlé hossza: 190 cm

EAN-kod: 4242005352548

Beépitési mod: Free-standing with built under possibility
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Jobb szaritasi eredmények és konnyii
rakodas az extra helynek készonhetoden,
minden, nehezen behelyezhet6 edény
szamara is.

Energiatakarékossag és teljesitmény
- Energiahatékonysagi osztaly': C

- Energia® / Viz®: 74 kWh / 9.5 liter

- Kapacitas: 13 teriték

- Program hossza*: 4:35 (éra:perc)
44 dB(A) re 1 pW

- A levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds osztalya: B

- Zajszint:

- Zajszint (csendes programon): 42(A) re 1 pW

Programok és opcidk

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenziv 70 °C, Expressz
65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc

- Kedvenc program

- 4 specialis opcid: Tavoli inditas, EfficientDry, Féltoltet,
VarioSpeed Plus

- Machine Care

- Kiegészit6é funkciok a Home Connect alkalmazason keresztiil:
HygienePlus, Silence opcio

Felszereltség

- EcoDrying és hécserél6

- AquaSensor

- DosageAssist, mosogatdszer adagold

- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor

- auto 3in1 funkcid: 3inl tabletta alkalmazasakor a program
automatikusan ehhez igazodik

- Ontisztitd sz(ird 3 részes hulldamos sz(irérendszerrel

- Belsé tér anyaga: nemesacél

Komfort

- VarioFlex kosarrendszer

- Ev6eszkoz tarto fiok a 3. szinten

- Rackmatic, magassagban allithato felsé kosar (2 allas)
- Kénnyen gordilé kerekek az also kosarnal

- Utkdz6 az alsé kosar véletlen tulhdzasa ellen

- 2 lehajthatd rész a tanyéroknak a fels6 kosarban

- 4 lehajthato elem tanyérokhoz az alsé kosarban.

- Kivehetd késtarto a 3. szinten

- Varialhato evéeszkoz tartd az also kosarban

- 2 csészetartd a felsé kosarban

Kijelz6 és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.

- Kezel6 fellileten talalhato feliratok nyelve: angol
- Elektronikus maradékidé kijelzés percben

- Idéprogramozas 1-24 éra kézott

- Ujjlenyomat mentes boritas

Tovabbi tulajdonsagok
- AquaStop, 24 o6ras elektronikus vizvédelmi rendszer*
- Elektronikus nyomoégombzar

- AquaMix, lvegvédelmi rendszer

Méretek
- Sébetolto tolcsérrel

- Készllékméret (Ma x Sz x Mé): 84.5 x 60 x 60 cm

1 Energiahatékonysagi osztaly, skala A-tél G-ig.

2 Energiafelhasznélds 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco
program 50 °C)

3 Vizfogyasztds ciklusonként, literben (ezen programon: eco program
50 °C)

4 A eco program 50 °C program hossza.

* a garancia feltételeit megtalalja a https://www.bosch-home.com/hu/
aquastop oldalon.
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