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Műszaki adatok

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 107 x 240 x
440
A paletta méretei : 100.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként : 51
Nettó súly (kg) : 0,920
Bruttó súly (kg) : 1,2
EAN-kód : 4242004250050
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● Kötelező alaptartozékok a teljes és részleges belső keringtetéses
üzemmódhoz. Magába foglalja:
- 4 nagy teljesítményű CleanAir szűrő optimalizált szagcsökkentő
teljesítménnyel, komplex szagmolekulákkal (pl. hal) történő
főzéshez. Nagyméretű szűrőfelületek, magas szagcsökkentő
képességgel és 360 óra főzési idővel (nem regenerálható). A
szűrőket ezenkívül alacsony zajszintre optimalizálták, optimalizált
pszichoakusztikával.
- Egy diffúzor elem, amely közvetlenül csatlakoztatható a lapos
csatorna elemekhez, és amely a kifelé áramló levegőt eloszlatja a
lábazat területén belső keringtetéses üzemmód esetén. A diffúzor
közvetlenül csatlakoztatható ragasztószalaggal a levegőkivezető
elemhez is, a teljesen csövezett belső keringtetéses üzemmód
esetén. 
- Ragasztószalag, amely biztosítja a közvetlen kapcsolatot a
diffúzor és a légkivezető elem között, például a lamella rácsok
vagy a konyhabútor gyártóitól származó kimeneti rácsok között.
- Egy tömítés, amely rögzíthető egy sík csatornához (apa),
mielőtt az elemet a készülékbe illesztik, így biztosítva a légzárást
(a készülék hátulján lévő légkivezető nyíláshoz közvetlenül
hozzáférhet egy lapos légcsatorna elemmel (DN 150, apa)). Az
elemek lehetővé teszik a rendkívül rugalmas és testreszabott
vezeték tervezést - minden további szükséges lapos csatorna
elemet (DN 150) külön kell megrendelni. A lábazat területén
≥400cm² visszatérő levegő nyílást kell figyelembe venni.
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