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Serie | 2 Főzőlapok

POH6B6B10
Gáz főzőlap, beépített
vezérléssel, 60 cm, edzett
üveg, fekete

Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt
főzőzónák hagyományos módon, oldalról
vezérelhetők.
● Wok égő: akár 3,3 kW teljesítmény főzéshez.
● Felület színe: elegáns, fekete edzett üveg design.
● Zománcozott egyedi edénytartó: a könnyű kezelésért és

tisztántarásért.

Műszaki adatok
Terméknév/-család :  gáz-főzőlap, beép. kapcsolóval
Kiviteli forma :  Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :  Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :  4
Kezelőelemek :  kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :  45 x 560 x 480-490
Szélesség (mm) :  590
A készülék méretei (mm) :  45 x 590 x 520
Nettó súly (kg) :  12,0
Bruttó súly (kg) :  13,0
Maradékhő kijelzés :  nélkül
Vezérlőpanel helye :  jobb
Alapfelület anyaga :  edzett üveg
Felület anyaga :  fekete
Keret színe :  fekete
Engedélyező okirat :  CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :  100
Elektromos teljesítményigény :  1
Gázcsatlakozási érték :  7700
Biztosíték :  3
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia :  60; 50
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POH6B6B10
Gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,
edzett üveg, fekete

Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt
főzőzónák hagyományos módon, oldalról
vezérelhetők.

Komfort

- 4 Gázégő

- 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

Környezet és biztonság

- Egykezes gyújtás

- Termoelektromos égésbiztosító

- Egyedi edénytartó rácsok

Gyorsaság

- Elöl baloldalon: Wok-égő 3.3 kW

- Hátul bal oldalon: normál égő 1.7 kW

- Hátul jobb oldalon: normál égő 1.7 kW

- Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

Méretek és teljesítmény

- Min. munkalapvastagság: 30 mm

- Dugós csatlakozókábel: 1 m

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

- PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
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Gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,
edzett üveg, fekete


