
Minden egyes főzőzóna. egyedileg időzíthető
Miután egy főzőzónát bekapcsolt, annak időzítője gyorsan és kényelmesen 
hozzáférhető az érintőkijelzőn. Nem kell hozzá keresgélni a menükben vagy 
más zónáknál. Mivel minden egyes fogás készítése pontosan időzíthető, az 
egész főzési folyamat tökéletesen irányítható.

Hob2Hood®: Páraelszívás beavatkozás nélkül
A Hob2Hood® funkció összekapcsolja a főzőlapot és a páraelszívót. A 
páraelszívó a hő függvényében automatikusan szabályozza a ventilátor 
sebességét, úgy, hogy Önnek ehhez egy ujját sem kell felemelnie. Erőteljes 
elszívás intenzív sütéskor. És csendesebb elszívás párolás közben.

A színes érintőfelület ért az Ön nyelvén 
A színes, érintésvezérelt felhasználói felület lépésről 
lépésre kalauzol és folyamatosan visszajelzést nyújt, 
így Ön még magabiztosabban főzhet. Még azt is 
megtanítja, hogyan kell szuvidálni. Lépjen szintet a 
főzésben.

Egyesítsen 2 főzőzónát a Bridge funkció 
segítségével
A Bridge funkció képes egyesíteni két főzőzónát, 
alkalmazkodva ezzel bármilyen nagy vagy hosszú 
serpenyőhöz. Az azonos hőmérséklet- és időzítési 
beállításokkal rendelkező zónák ideális megoldást 
jelentenek, ha vacsorára vagy nagyobb ünnepségekre 
készülődve főz.

Mesteri ételkészítés. Fokra pontosan az 
ételérzékelővel
Készítsen minden fogást mesteri módon az 
ételérzékelő használatával. Az érzékelő fokra pontosan 
méri a készülő étel maghőmérsékletét, és ennek 
megfelelően jelzi a tűzhelynek a szükséges 
hőfokmódosítást. A hőmérséklet mérése és fenntartása 
olyan pontos, hogy még akár szuvidálni is lehet vele.

Lételeme a precizitás
A 9000 SenseFry® indukciós tűzhelyen minden hozzávalót éppen tökéletesre 
főzhet meg. A vezeték nélküli élelmiszer-hőmérő folyamatosan méri az 
élelmiszerek és folyadékok maghőmérsékletét, így Ön forralhat, süthet, de 
még akár szuvidálhat is. Ilyen egy személyes sous séf.

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Csiszolt szélek
• MaxiSight™ - színes TFT kijelző
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Középső zóna elöl: indukciós, 1400/2500W/145mm
• Középső zóna hátul: No,  
• Jobb első zóna: No, 
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3600W/240mm
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
• Hangjelzés - kikapcsolható
• Percszámláló
• Eco Timer
• Időzítő funkció
• OptiHeat Control: 3 lépéses maradékhő-kijelzés
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• Szín: sötétszürke
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Márkanév AEG
Modellnév IAE84881FB
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli, 4 oldalon csiszolt
Elektromos teljesítmény (W) 7350
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés TFT kijelző

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, Boil assistance, Booster, 

gyerekzár, eltelt idő mérése, eco 
timer, Elszívó vezérlés főzőlapról, 
billentyűzár (key-lock), Baloldali 

"Bridge" funkció, Olvasztás, 
percszámláló, Szünet, SenseCook Fry 
sütés, SenseCook Pro sütés, hang ki, 

időzítő
Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 7 lépcsős
Nettó súly (kg) 12.12
Beépítési magasság (mm) 44
Szélesség (mm)  780
Mélység (mm) 520

Egyéb műszaki specifikáció Standby II directive compliant from 
W47/2012

Feszültség (V) 220-240/400V2N

Product Specification
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