
Főzőlap időzítő – precizitásra tervezve
A beépített főzőlap időzítő segítségével akár egyórás időtartamot is beállíthat, 
melynek elteltével a tűzhely automatikusan kikapcsol. Precíz eredmények, 
könnyedén.

Magasabb hőfok pillanatok alatt a PowerBoost funkcióval
Kirobbanó gyorsaság. Nem kell többé az edény mellett várakoznia, amíg 
felforr benne a folyadék. A PowerBoost funkció azonnali extra hőmennyiséget 
biztosít. A PowerBoost tökéletes az olyan konyhai feladatokhoz, ahol gyorsan 
kell felforralni egy nagy fazék vizet.

Hob2Hood®: Páraelszívás beavatkozás nélkül
A Hob2Hood® funkció összekapcsolja a főzőlapot és a 
páraelszívót. A páraelszívó a hő függvényében 
automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét, 
úgy, hogy Önnek ehhez egy ujját sem kell felemelnie. 
Erőteljes elszívás intenzív sütéskor. És csendesebb 
elszívás párolás közben.

Kevesebb nyomogatás és pontosabb szabályozás 
közvetlen érintésvezérléssel
A közvetlen érintésvezérelt kezelőfelületen a magától 
értetődően kezelhető 1-14 számjegyekkel azonnal 
beállítható a megfelelő hőmérséklet, nem kell 
sorozatban a plusz és a mínusz gombokat nyomogatni. 

Egyesítsen 2 főzőzónát a Bridge funkció 
segítségével
A Bridge funkció képes egyesíteni két főzőzónát, 
alkalmazkodva ezzel bármilyen nagy vagy hosszú 
serpenyőhöz. Az azonos hőmérséklet- és időzítési 
beállításokkal rendelkező zónák ideális megoldást 
jelentenek, ha vacsorára vagy nagyobb ünnepségekre 
készülődve főz.

Kapcsoljon össze két zónát és főzzön többet
A 6000 Bridge indukciós főzőlap könnyen megbirkózik azzal is, ha Ön 
nagyobb edényekben szeretne főzni. A Bridge gomb képes egyesíteni két 
főzőzónát, alkalmazkodva ezzel bármilyen nagy vagy hosszú serpenyőhöz. Az 
egyesített zóna hőmérséklet- és időzítési beállítása ugyanaz lesz.

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Slide Control: csúszkás vezérlés
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Középső zóna hátul: No,  
• Jobb első zóna: indukciós, 1400/2500W/145mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2800W/180mm
• Automatikus gyors felfűtés
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
• Hangjelzés - kikapcsolható
• Percszámláló
• Eco Timer
• Időzítő funkció
• OptiHeat Control: 3 lépéses maradékhő-kijelzés
• Szín: fekete
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Márkanév AEG
Modellnév IKE64441IB
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli
Elektromos teljesítmény (W) 7350
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés Kite - elektronikus

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 
Booster, összevonható zónák, 

gyerekzár, eltelt idő mérése, eco 
timer, Elszívó vezérlés főzőlapról, 

billentyűzár (key-lock), percszámláló, 
Szünet, hang ki, időzítő

Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 4 kijelző
Nettó súly (kg) 10.88
Szélesség (mm)  580
Mélység (mm) 510

Egyéb műszaki specifikáció Standby II directive compliant from 
W47/2012

Feszültség (V) 220-240/400V2N

Product Specification

Indukciós főzőlap, Hob2Hood, 60 cm

IKE64441IB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE0003C.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/2f2912e9-8997-4908-9784-9c3b5712fcb2/E4RM3Q/5753aa4b-06f2-445d-b002-2cfd805b3935/ORIGINAL/5753aa4b-06f2-445d-b002-2cfd805b3935.pdf

