
Automatikus tisztítás funkció.
Vigyázzon vasalójára éppúgy, ahogy ruháira vigyázna, akadályozza meg a 
nem kívánt vízkő-felhalmozódást. A FlushClean vízkőgátló megoldás azt 
jelenti, hogy könnyedén eltávolíthatja a vízkövet úgy, hogy vizet folyat át a 
rendszeren.

Cseppenésgátló rendszer.
Kerülje el, hogy a ruhákon vízfoltok keletkezzenek. A cseppenésgátló rendszer 
– a vasaló belsejében található bimetál – megakadályozza a víz bejutását a 
gőzkamrába, ha a hőmérséklet túl alacsony.

Karcolásálló GLISSIUM™ 175 talp.
A GLISSIUM™ 175 talp karcolásálló, számos lyukkal 
rendelkezik az egyenletes gőzeloszlás érdekében, és 
könnyedén siklik a ruhákon.

Intuitív és biztonságos.
A beépített érzékelő – a háromirányú automatikus 
kikapcsolás funkció – automatikusan kikapcsolja a 
vasalót, amennyiben azt a ruhán, az oldalán fekve vagy 
parkolóállásban hagyták. A vasaló hegyén lévő forró 
talp jelző érzékeli, amikor a vasalótalp forró.

Gyors és nagy teljesítményű.
Élvezze a kiváló vasalási eredményeket a hő, a gőz és 
a nyomás tökéletes egyensúlyával. A gyors 
felmelegedésnek és az egyenletes gőzelosztásnak 
köszönhetően vasalója 30 másodpercen belül készen 
áll a ruhák gyűrődésmentesítésére.

Könnyen használható. Könnyen kezelhető.
Az egyenletes gőzelosztással a Refine 600 gőzölős vasaló lehetővé teszi a 
ruhák gyors és könnyed gyűrődésmentesítését. A beépített érzékelő észleli, ha 
a vasalót felügyelet nélkül hagyják, a forró talp jelző pedig jelzi, amikor a 
vasaló forró.

Product Benefits & Features

• Beépített vízkőtelenítő rendszer
• Permetezőfunkció
• Tökéletesen sikló, karcmentes talp
• Függőleges gőz
• Csepegésgátló rendszer
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Teljesítmény (W) 2500
Feszültség (V) 220-240
Víztartály (l) 0.33
Kábelhossz (m) 1.95
Terméksúly (kg), kábel nélkül 1
Gőzlövet (gramm/lövet) 200
Folyamatos gőzkibocsátás (g/perc) 40
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