
Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető mosó-szárítógép
• Mosási kapacitás: 8 kgkg
• Kondenzációs mosó-szárítógép: a szárítási fázis során a ruha 
nedvességtartalma vízhűtéses kondenzáció alapján csapódik ki a levegőből, s 
utána az ürítőcsövön keresztül távozik a készülékből
• Gyapjúmosás program
• Programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, MixLoad, 
Gőzprogram,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, Mosógép tisztítás, Hygiene, 
Sport Wear,  kültéri ruházat,  gyapjú, Quick 20 Wash&Dry 60
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Vízelárasztás elleni védelem
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Márkanév AEG
Modellnév L7WBE68SI
Szárítási technológia kondenzációs szárítás
Mosási kapacitás 8 kg
Kijelző típusa közepes LCD

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő 
mosás, MixLoad, Gőzprogram,  
centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, 

Mosógép tisztítás, Hygiene, Sport 
Wear,  kültéri ruházat,  gyapjú, Quick 

20 Wash&Dry 60
Motor ÖkoInverter
Dob kialakítása Protex szövetkímélő
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) 1.7
 Magasság (mm)  819
 Max. mélység (mm) 553
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 540
Energiaosztály B

Energiaosztály (teljes működési ciklus) D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - teljes működési ciklus (kWh) 217

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - mosási ciklus (kWh) 0.544

Max. ruhatöltet (kg) 4
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes 
működési ciklus (l) 60

Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco 
40-60 mosó programban (l) 45

Eco 40-60 program időtartama - teljes 
működési ciklus 5:40

Eco 40-60 program időtartama 3:20
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték A
Zajszint dB(A) 70
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Max. hőmérséklet (névleges mosási 
kapacitás) 32

Max. hőmérséklet (fél mosási töltet) 25
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 52.9

Product Specification
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