falmec

ELLE

Valtozat

Sziget 180 cm - 800 m3/h

Kollekcié
Design

EAN kod
8034122362533

JELLEMZOK

Perimetrikus elszivas
Elektronikus vezérlés
LED vilagitas
Opcionalisan kombinalt
regeneralhaté
Carbon.Zeo sziir6é

OPCIONALIS TARTOZEKOK

KACL.961
Szén- és zeolitszlrd

max 1243

EN

<2
Falmec_Elle
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MUSZAKI JELLEMZOK

Felszerelés tipusa
Sziget

Méretek

180 cm

Kivitel

Matt fekete festett acél
Motor

800 m3/h

Vezérlés tipusa
Elektronikus vezérlés
Vilagitas

Led-sav (3000 K)
Minimalis tavolsag
Gazfézélaptol: 63 cm
Elektromos f6z6laptol: 52 cm

A fénykép csak tajékoztato jellegli
Lehet, hogy nem felel meg a kivélasztott valtozatnak.

CSOMAGOLAS: SULYOK ES FOGYASZTAS ES

TERFOGATOK CSATLAKOZASI JELLEMZOK
Maximalis fogyasztas

Brutté suly 280 W

62kg Fesziiltség

€1 3 kg Frekvencia

Urtartalom 50 - 60 Hz

0,67 m3 ENERGIAOSZTALY

Csomagolas mérete c

Hossz

1905 mm

Magassag

475 mm

Mélység

725 mm



falmec

ELLE

Valtozat
Sziget 180 cm - 800 m3/h

Kollekcié
Design
EAN kéd
8034122362533
ENERGIACIMKE PF
S Falmec Spa
E N E R G M Sziget 180 cm - 800 m3/h
eHeprusa - EVeEpyela AEC 87,8 kWhiév
EEC C
FDE 25,5
Sziget 180 cm - 800 m3/h
FDEC B
LE 20,9
GFEC F
Qmin 270,0 m3/h
Qmax 470,0 m3/h
Qboost 670,0 m3/h
IERD SPEmax 61 aBa
SPEboost 67 dBa
88 PO - w
PS 0,48 w
Pl
F 1.1
EEI 74,4
(I.\ Q Qbep 333,0 m3/h
— Pbep 407 Pa
= Qboost 670,0 m3/h
ABCDEF Wbep 147,7 w
. J WL 39,00 w
Emiddle 815 lex
Lwa-SPEmax 61 dBa

PF_Termékismertet6 adatlap az EU65/2014 szerint S_Szallité neve / M_Modell azonositéja / AEC_Eves energiafogyasztas (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysagi osztaly / FDE_
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysagi (FDE) osztaly / LE_Vilagitas hatékonysag (LE hood) / LEC_Vilagitas hatékonysagi osztaly / GFE_
Zsirsziirési hatékonysag / GFEC_Zsirsz(irési hatékonysag / Qmin_Légaram (m*h) minimum sebeségen normal hasznalat esetén / Qmax_Légaram (m*h) maximum sebeségen normal
hasznalat esetén / Qboost_Légaram intenziv/erés beallitas esetén (m3/h) (Max. légaram) / SPEmin_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal
hasznalat esetén / Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal hasznalat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-
kibocsatas(dB) intenziv vagy turbo sebességnél/ PO_Energiafogyasztas kikapcsolt médban (Po) / Ps_Energiafogyasztas készenléti modban (Ps). PI_Tovabbi informaciok a 66/2014 szerint
F_ld6éndveld tényezd / EEI_Energia-hatékonysagi index / Qbep_Mért Iégaramlasi sebesség a legjobb hatékonysagi ponton / Pbep_Mért légnyomas a legjobb hatékonysagi ponton / Qboost_
Maximum légaram / Wbep_Mért elektromos teljesitmény a legjobb hatékonysagi ponton / WL_Vilagitasi rendszer névleges teljesitménye / Emiddle_A vilagitasi rendszer atlagvilagitasa a
fézofellleten / Lwa=SPEmax_Hangnyomasszint a legnagyobb sebességen.

Miiszaki adatlap 2021/06/18



falmec

ELLE

Version
Island 180 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122362533

FEATURES

Perimeter suction

Electronic control

LED lighting

Optional combined regenaleble
Carbon.Zeo filter

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.961
Charcoal and Zeolite filter

max 1243
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Technical sheet - 28/06/2021

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Island

Dimensions

180 cm

Finishing

Matt black painted steel
Motor

800 m3/h

Type of control
Electronic control
Lighting

LED Strip (3000K)
Minimum distance
Gas hob: 63 cm
Electric hob: 52 cm

The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

PACKAGING:WEIGHTS AND CONSUMPTION AND

VOLUMES CONNECTION FEATURES
Maximum consumption

Gross weight 280 W

62 kg Voltage

Net weight 220-240V

51.3 kg Frequency

Volumes 50-60Hz

0.67 m3 ENERGY CLASS

Packaging size (¢}

Length

1905 mm

Height

475 mm

Depth

725 mm



falmec

ELLE

Version
Island 180 cm - 800 m3/h

Collection
Design
EAN code
8034122362533
ENERGY LABEL PF
S Falmec Spa
EN ERG M Island 180 cm - 800 m3/h
eHeprus - evepysid AEC 87,8 kWh/a
EEC C
FDE 25,5
Island 180 cm - 800 m3/h
FDEC B
LE 20,9
LEC B
A+t GFE 53,0
GFEC F
Qmin 270,0 m3/h
Qmax 470,0 m3/h
Qboost 670,0 m3/h
SPEmin 49 dBa
SPEmax 61 dBa
SPEboost 67 dBa
88 P ' N
PS 0,48 w
kWh/annum
Pl
F 11
4 AV 4 AV 4 \( \
EEI 74,4
' Qbep 333,0 m3/h
(A <))
~ Pbep 407 Pa
v Qboost 670,0 m3/h
ABCDEF ABCDEF ABCDEF 61dB Wbep 147,7 w
65/2014 Emiddle 815 lex
Lwa-SPEmax 61 dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic
Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering
Efficiency class / Qmin_Air flow (in m3/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m3/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m3/h) at intensive or boost setting (max air-
flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in
normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in
stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point /
Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system /
Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.
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