falmec

VIRGOLA EVOLUTION

Valtozat
Beépitett 60 cm - Inox -
600 m3/h

Kollekcio
Design

EAN kéd
8034122363448

JELLEMZOK
Elektronikus vezérlés
Kivehet6é és moshaté fém
zsirfilter

A kurté a hatso falra is
szerelhetd

Dynamic LED Light (2 700K
-5600K )

Kihuzhato fustiiveg

OPCIONALIS TARTOZEKOK

KACL.106
Uvegpolc 60 cm
KACL.960
Szénfilter
KACL.961
Zeolit sz(iré
KCVJN.OO#3
kirté H=185+PROL.H=185
fekete
KCVJN.O1#3
kirtd

H=120 fekete
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MUSZAKI JELLEMZOK

Felszerelés mod

Beépitett

Méretek

60 cm

Kivitel

Inox

Motor

600 m*h

Vezérlés tipusa

Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok

3

Vilagitas

Led 2x1,2 W - 2700 K/ 5600 K
Filter

,Base” fém sz(ird - 245x207 mm
Szénsziird

Szogletes szénsz(iré - 3-as tipus
(opcionalis)

Minimalis tavolsag

Gaz f6z6laptol: 52 cm
Elektromos fézélaptol: 52 cm

700

580
460
340

A fénykép csak tajékoztato jellegli
Lehet, hogy nem felel meg a kivalasztott valtozatnak.

CSOMAGOLAS: SULYOK ES
TERFOGATOK

Brutté suly
11.5 kg
Netto suly
9,1 kg
Térfogat
0,13 m*
Csomagolas mérete
Hossz

705 mm
Magassag
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTAS ES .
CSATLAKOZASI JELLEMZOK
Maximalis fogyasztas

230 W

Fesziiltség

220-240V

Frekvencia

50 - 60 Hz

Csatlakoz¢ tipusa

Schuko

MOTOR MUSZAKI ADATLAP
Maximalis kapacitas

580 m*h

I.LE.C. 61591

Maximalis zajszint

65 dB(A)re1pW L.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomas (Pa)

480 Pa

Motor max. teljesitménye

200 W

ENERGIAOSZTALY
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falmec

Valtozat
Beépitett 60 cm - 600 m3/h

Kollekcié
Design

EAN koéd
8034122363448

MOTOR MUSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszama 1 2 3
Zajszint
47 56 65
dB(A)re1pW-L.E.C. 60704-2-13
Kapacitas (m3/h) I.E.C.61591 240 350 580
Maximum nyomas (Pa) 250 400 480
Motor teljesitménye (W) 130 160 200
Légkifuvas 150 150 150
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ENERGIACIMKE

PF
°® S Falmec Spa
E N E RG M Evolution - Built-in 60 cm - Inox - 600 m3/h
eHeprus - EVepyela @ @ AEC ‘ 67,4 KWh/a
EEC B
Beépitett 60 cm - 600 m3/h FDE 23,2
FDEC B
LE 27,9
LEC B
GFE 80,0
GFEC (o]
Qmin 240,0 m3/h
Qmax 580,0 m3/h
Qboost 580,0 m3/h
SPEmin a7 dBa
SPEmax 65 dBa
SPEboost - dBa
88 o - ;
PS 0,48 w
Pl
F 1.2
EEI 68,8
Qbep 360,0 m3/h
Pbep 337 Pa
Qboost 580,0 m3/h
Wbep 145,0 w
WL 5,30 w
Emiddle 148 lex
Lwa-SPEmax |65 dBa

PF_Termékismertet6 adatlap az EU65/2014 szerint S_Szallitd neve / M_Modell azonositéja / AEC_Eves energiafogyasztas (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysagi osztaly / FDE_
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysagi (FDE) osztaly / LE_Vilagitas hatékonysag (LE hood) / LEC_Vilagitas hatékonysagi osztaly / GFE_
Zsirsziirési hatékonysag / GFEC_Zsirszlirési hatékonysag / Qmin_Légaram (m*h) minimum sebeségen normal hasznélat esetén / Qmax_Légaram (m?*h) maximum sebeségen normal
hasznalat esetén / Qboost_Légaram intenziv/erés bedllitas esetén (m3/h) (Max. légaram) / SPEmin_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal
hasznalat esetén / Légi akusztikai A-stlyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal hasznalat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-stlyozott hangteljesitmény-
kibocsatas(dB) intenziv vagy turbé sebességnél/ PO_Energiafogyasztas kikapcsolt médban (Po) / Ps_Energiafogyasztas készenléti modban (Ps). PI_Tovabbi informaciok a 66/2014 szerint
F_ldéndveld tényez6 / EEI_Energia-hatékonysagi index / Qbep_Mért Iégaramlasi sebesség a legjobb hatékonysagi ponton / Pbep_Mért [égnyomas a legjobb hatékonysagi ponton / Qboost_
Maximum légaram / Wbep_Meért elektromos teljesitmény a legjobb hatékonysagi ponton / WL_Vilagitasi rendszer névleges teljesitménye / Emiddle_A vilagitasi rendszer atlagvilagitasa a
fézofellleten / Lwa=SPEmax_Hangnyomasszint a legnagyobb sebességen.
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