falmec

VIRGOLA NRS

Valtozat
Beépitett 120 cm — 800 m3/h

Kollekcio
NRS kollekcid

EAN kéd
8034122363653

JELLEMZOK

Temperalt liveg

NRS technolégia a csendesebb
konyhaért

Elektronikus vezérlés Kivehet6 és
moshaté fém zsirsziiré
Opcionalisan kombinalt
regeneralhaté

Carbon.Zeo sziiré

Dinamikus LED-vilagitas

(2700K - 5600K)

OPCIONALIS TARTOZEKOK

KACL.400

Csendes / szallitéberendezés NRS
KACL.961

Szén- és zeolitszlird
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MUSZAKI JELLEMZOK

Felszerelés tipusa

Fali

Méretek

120 cm

Kivitel

Scotch brite rozsdamentes acél
Motor

800 m*h

Vezérlés tipusa

Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok

4

Vilagitas

Led 4 x 1,2 W - 2700 K /5600 K
Minimalis tavolsag

Gaz féz6laptol: 57 cm
Elektromos fézélaptol: 52 cm

315 max295

A fénykép csak tajékoztato jellegli
Lehet, hogy nem felel meg a kivélasztott valtozatnak.

CSOMAGOLAS: SULYOK ES
TERFOGATOK

Brutté suly
30 kg
Netto suly
23 kg
Csomag mérete
Hossz

1330 mm
Magassag
420 mm
Mélység
725 mm

FOGYASZTAS ES
CSATLAKOZASI JELLEMZOK

Maximalis fogyasztas
280 W

Fesziiltség

220-240 V
Frekvencia

50 - 60 Hz

MOTOR MUSZAKI ADATLAP
Maximalis kapacitas

610 m%h

I.E.C. 61591

Maximalis zajszint

55 dB(A)re1pW
|.E.C.60704-2-13
Maximum nyomas (Pa)
582 Pa

Motor max. teljesitménye
224 W
ENERGIAOSZTALY
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VIRGOLA NRS

Valtozat
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Kollekcié
NRS kollekcio

EAN kéd
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MOTOR MUSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszama 1 2 3 4
Zajszint
7 41 4

dB(A)re1pW-L.E.C. 60704-2-13 3 6 %
Kapacitas (m3/h)

L.E.C.61591 190 300 380 610
Maximum nyomas (Pa) 490 500 520 582
Motor teljesitménye (W) 130 150 178 224
Légkifuvas 150 150 150 150
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PF
ENERGIACIMKE s Falmec Spa

M Beépitett 120 cm — 800 m3/h
AEC 54,1 kWh/év
EEC B
FDE 28,9
FDEC A
LE 28,4
LEC A
GFE 80,0
GFEC Cc
Qmin 220,0 m3/h
Qmax 375,0 m3/h
Qboost 610,0 m3/h
SPEmin 37 dBa
SPEmax 46 dBa
SPEboost 54 dBa
PO - w
PS 0,48 w

Pl
F 1
EEI 58,7
Qbep 369,0 m3/h
Pbep 369 Pa
Qboost 610,0 m3/h
Wbep 131,0 w
WL 8,60 w
Emiddle 245 lex
Lwa-SPEmax 46 dBa

PF_Termékismertet6 adatlap a 65/2014 szerint S_Szallité neve / M_Modell azonositéja / AEC_Eves energiafogyasztas (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysagi osztaly / FDE_
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysagi (FDE) osztaly / LE_Vilagitas hatékonysag (LE hood) / LEC_Vilagitas hatékonysagi osztaly / GFE_
Zsirsziirési hatékonysag / GFEC_Zsirszlrési hatékonysagi osztaly / Qmin_Légaram (m*h) minimum sebeségen normal hasznalat esetén / Qmax_Légaram (m%h) maximum sebességen normal
hasznalat esetén / Qboost_Légaram intenziv/turboé bedllitds esetén (m*h) (Max. légaram) / SPEmin_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal
hasznalat esetén / SPEmax_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas maximalis sebességnél, normal hasznalat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-
kibocsatas (dB) intenziv vagy turbd sebességnél/ PO_Energiafogyasztas kikapcsolt médban (Po) / Ps_Energiafogyasztas készenléti médban (Ps). PI_Tovabbi informaciok a 66/2014

szerint F_ldénoveld tényez6 / EEI_Energiahatékonysagi index / Qbep_Mért Iégaramlasi sebesség a legjobb hatékonysagi ponton / Pbep_Mért Ilégnyomas a legjobb hatékonysagi ponton /
Qboost_Maximum légaram / Wbep_Meért elektromos teljesitmény a legjobb hatékonysagi ponton / WL_Vilagitasi rendszer névleges teljesitménye / Emiddle_A vilagitasi rendszer atlagvilagitasa
a fézéfellileten / Lwa=SPEmax_Hangnyomasszint a legnagyobb sebességen.
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