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Készonjik Onnek a bizalmat és termékiink megvasarlasat.

E részletes hasznalati utasitas célja, hogy megkdnnyitse a termék hasznalatat. Az utasitas segitségével a lehet6é
leggyorsabban ismerheti meg Uj készilékét.

Gy6z6djon meg réla, hogy a készllék sértetlen. Ha szallitasi sérilést észlel rajta, kérjik vegye fel a kapcsolatot a
kereskeddvel, akitél a terméket vasarolta, vagy a terlleti raktarat, ahonnan a készulék kiszallitasra kerlt.

A hasznalati utasitas csak abban az esetben érvényes, ha az orszag jele ra van nyomtatva a készilékre. Ha a
készuléken NINCS orszagjel, tanulmanyozza at a miszaki utasitasokat Ha a készlléken NINCS orszagjel,
tanulmanyozza at a készlléknek az adott orszagban érvényes hasznalati kdvetelményeknek megfeleld
atalakitasara vonatkozé miszaki utasitasokat.

A készlléket a hatalyos szabalyozasnak megfeleléen kell csatlakoztatni és csak jol szell6z6 helyiségekben
hasznalhat6. A késziilék csatlakoztatdsa és hasznalatdnak megkezdése el6tt tanulmanyozza at a hasznalati
utasitast.

A készlilék haszndlati utmutatojat megtalalja honlapunkon is: http://www.gorenje.com

A dokumentumban a kdvetkez6 jeléléseket alkalmaztuk:
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Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az utmutatot.

INFORMACIO!
Informacio, tanacs, tipp vagy javaslat

FIGYELMEZTETES!
Figyelmeztetés — altalanos veszély


http://www.gorenje.com/

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

OLVASSA AT FIGYELMESEN A HASZNALATI UTASITAST ES
ORIZZE MEG, MERT KESOBB IS SZUKSEGE LEHET RA.

A késziiléket kizarolag abban az esetben hasznalhatjak 8 évesnél idésebb gyerekek; illetve
csokkent fizikalis, érzékszervi vagy mentélis képességekkel rendelkezék, valamint olyan
személyek, akiknek nincs meg a megfelel6 tudasuk és tapasztalatuk, ha felligyeletik
biztositott, vagy ha medfelel6 utasitdsokat kaptak a késziilék biztonsagos hasznalatat
illetben és megértették az ezzel jar6 veszélyeket. Ne engedje a gyerekeknek, hogy
jatsszanak a készulékkel. A készulék tisztitasat és karbantartasat nem végezhetik
gyerekek felligyelet nélkdl.

FIGYELMEZTETES: A keszulék és annak egyes hozzaférhett részei hasznalat kézben
igen felforrésodhatnak. Ugyeljen ra, hogy ne érintse meg ezeket a részeket. A 8 évnél
fiatalabb gyerekeket tartsa tavol a késziiléktdl, kivéve, ha folyamatosan felligyeli 6ket.

FIGYELMEZTETES: A készillék hozzaférhets részei hasznalat kdézben igen
felforrésodhatnak. Tartsa tavol a kigyerekeket a sut6tél.

FIGYELMEZTETES: Tiizveszély: ne téaroljon targyakat a fézési feliileteken.

FIGYELEM: A f6zés folyamatat feligyelni sziikséges. Egy rovid ideig tartd fézési
folyamatot folyamatosan felligyelni kell.

FIGYELMEZTETES: A felligyelet nélkilli, olajjal vagy zsirral térténé f6zés veszélyes
lehet és tlzet is okozhat. SOHA ne probalja a tlizet vizzel eloltani. Kapcsolja ki a
készlléket, majd fedje le a langot pl. egy fedével vagy egy takaréval.

FIGYELMEZTETES: Mielétt az izzét kicserélné, gy6zédjon meg réla, hogy a késziilék
aramtalanitva van-e, az aramités veszélyének elkeriilése érdekében.

A készlléket nem szabad dekor ajtd mogé elhelyezni, a tilmelegedést megel6zendé.

FIGYELMEZTETES: Ha az (ivegkeramia felillet megrepedt, azonnal kapcsolja ki a
készlléket az aramités elkerulése érdekében.

A siit6ajto, illetve a féz6lap-fedél ivegének tisztitasara ne hasznaljon durva, surolé hatasu
tisztitoszereket vagy éles fém kapardkat, mivel ezek megkarcolhatjak a fellletet, amitél az
Uveg megrepedhet.

A készllék tisztitdsara ne hasznaljon gdztisztitét vagy nagynyomasu tisztitét, mert ezek
hasznalata aramitést okozhat.

A készlléket nem szabad kilsé id6zitével vagy kulén taviranyitéval vezérelni.

FIGYELMEZTETES: Csak a fézékésziilék gyartdja altal gyartott, vagy a hasznalati
utasitasban megfeleléként megjelolt véddracsot hasznaljon, illetve olyat, ami egybe van

épitve a késziilékkel. A nem megfelel6é védbracs hasznalata balesetet okozhat.
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A késziléket kézvetlenll a padlon kell elhelyezni, mindenféle alatét vagy labazat nélkdil.

Ha a csatlakoz6 kébel sérilt, azt kizardlag a gyartd, annak markaszervize, vagy mas,
hasonl6éan képzett személy cserélheti ki, a veszélyek elkertlése érdekében.

Miel6tt a készilék fedelét felhajtana, gy6z8djon meg roéla, hogy az tiszta és nincs rajta
szétfolyt folyadék. A fedél lehet lakkozott vagy Uveg. Csak akkor hajthato le, ha a f6zési
mez8k mar teljesen kihltek.

FIGYELEM: A késziilék kizarélag f6zési célokra szolgal. Mas célra - példaul a helyiség
flitésére - nem hasznalhato.

A rozsdamentes acél vezérl6panellel és elektromos sutével rendelkezd tlzhely
hitéventilatorral van felszerelve. A sutd mikddése kdzben, amikor az ajté zarva van,
leveg6 aramlik a tlizhelybdl a vezéri6panel alatti teriiletre. Ha nincs lIégaramlas, kapcsolja
ki a tizhelyet és forduljon a szervizhez.

A késziléket kizardlag a gazszolgaltatd vagy egy felelés szerviz szakembere
csatlakoztathatja. A kapcsok (a csatlakozd kabel helyett) kapocs-fedéllel kell hogy
legyenek ellatva (lasd a tovabbi tartozékokat). Be kell tartani valamennyi érvényes
jogszabalyt és a helyi gazszolgaltaté gazcsatlakoztatasra vonatkozé miszaki feltételeit is.

A nem megfeleld személy részérdl torténd szervizelés és javitds robbanasveszéllyel,
aramutéssel, rovidzarlattal és ennek kovetkeztében személyi sériléssel, illetve a készulék
meghibasodasaval jarhat. Az ilyen feladatokat kizarolag arra felhatalmazott szakember
végezheti el.

Az Uzembe helyezés el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyi szolgaltatasi feltételek (a gaz
fajtaja és nyomasa), valamint a készlilék kialakitasa megfelelnek egymasnak.

A készulék kialakitasanak jellemz6i megtalalhatok a matrican (vagy az adattablan).

A késziilék nem csatlakozik égéstermék-elvezeté berendezéshez. Uzembe helyezését
és csatlakoztatasat az érvényes lUzembe helyezési elGirasoknak megfeleléen kell
elvégezni. Kilonos figyelmet kell forditani a szell6zésre vonatkozé kovetelményeknek.

FIGYELEM: A gaz f6z8készulékek hasznalata hé-, nedvesség- és égéstermék-képzddéssel
jar abban a helyiségben, ahol a késziilék elhelyezésre keriilt. Ugyeljen ra, hogy a konyha jol
szell6zzén, kilonosen akkor, amikor a készllék hasznalatban van: tartsa nyitva a
természetes szell6zényilasokat vagy szereljen fel mechanikus szell6zteté berendezést
(mechanikus elszivot).

FIGYELEM: D6lésveszély.




FIGYELMEZTETES: A  késziléket —  eldélését
megelézendd — stabilizalni szikséges. Tanulmanyozza &t
az lUzembe helyezésre vonatkoz6 utasitasokat.

A készilék hosszabb ideig tartd intenziv hasznalata esetén tovabbi szell6ztetés (példaul
egy ablak kinyitasa), vagy hatékonyabb szelléztetés (a mechanikus elszivé teljesitmény-
fokozatanak novelése) lehet szlikséges.

Ez a késziilék a 1 és 2/1-es osztalyba tartozik. A készllék mindkét oldalon érintkezhet a
szomszédos butorelemekkel, ha sorban vannak elhelyezve. Az egyik oldalan elhelyezhetd
magas elem — a készililéknél magasabb —, ha az legalabb 10 cm-re van a késziléktdl. A
masik oldalra kizaroélag a késziilékkel azonos magassagu elem helyezhet6 el.

Ugyelien az ég6 részeinek megfelelé 6sszeillesztésére.

A késziiléket ne helyezze erds héforrasok (példaul szilard tlizelési kalyhak) kbzelébe, mert
a magas hémérséklet kart okozhat a készulékben.

Ha az égbket hosszabb ideig nem kivanja hasznalni (pl. nyaralas el6tt), zarja el a f6
bemeneti szelepet.

Ha a készulék kozelében Iévé mas készulékek csatlakozé kabelei beszorulnak a siitdé
ajtajdba, megsérulhetnek, ami révidzarlatot okozhat. Ezért tartsa biztonsagos tavolsagban
a tobbi készlilék csatlakozo kabelét.

Ha barmilyen hibat észlel a gazrendszeren vagy ha gazszagot érez a helyiségben:

e azonnal zarja el a gazcsapot vagy zarja el a gadzpalack szelepét;

oltson el minden nyilt langot és oltsa el a dohanytermékeket;

ne kapcsoljon ki vagy be semmilyen elektromos késziiléket (beleértve a lampakat is);
szelléztesse ki alaposan a helyiséget — nyissa ki az ablakokat;

azonnal vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a gazszolgaltatéval.

A sit6 falait ne boritsa be aluféliaval és ne helyezzen tepsiket vagy mas edényeket a siité
aljara. Az alufélia akadalyozza a levegd keringését a sttében, gatolja a sutési folyamatot
és tonkre teszi a zomanc bevonatot.

Miikddés kdzben a sité ajtaja igen felforrésodhat. A nagyobb foku védelem érdekében egy
harmadik Uveg is beépitésre kerult az ajtdba, ami csdkkenti a kiils6 felszin hémérsékletét
(csak egyes modelleknél).

A sit6ajtd zsanérjai megsérilhetnek, ha tul nagy suly kertl az ajtéra. Ne helyezzen nehéz
edényeket a nyitott sttéajtora és ne tamaszkodjon ra a sutétér tisztitasa kézben. Soha ne
alljon ra a suté ajtajara és ne engedje a gyerekeknek, hogy railjenek.



Ugyelien ra, hogy a szellézényilasok soha ne legyenek lefedve vagy mas moédon
akadalyoztatva.

A készuléket ne hasznalja hibas hitéventilatorral, kapcsolja ki és hivja a szerviz
szakemberét.

MEGJEGYZES: Ha a féz6lap ivege eltérik:

e Azonnal zarja el az égbket, kapcsolja ki a elektromos fit6elemeket és aramtalanitsa a
készuléket.

¢ Ne érintse meg a készulék felliletét.

¢ Ne haszndlja a késziiléket.

A készlilék csatlakoztatasara hasznaljon 3x1,5mm?-es, HO5VV-F3G1,5 -0s jelolésii vagy
annal jobb kébelt. A kabelt kizardlag a szerviz munkatarsa vagy mas hasonléan képzett

személy szerelheti fel.
A késziiléket fix huzalozassal kell csatlakoztatni, a vonatkozé szabalyoknak megfeleléen.

A késziléket fix huzalozashoz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik beépitett
megszakitdval. A fix huzalozast az érvényes szabalyoknak megfeleléen kell elvégezni.

A A KESZULEK CSATLAKOZTATASA ELOTT

A késziilék csatlakoztatasa el6tt olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitast. A
késziilék nem megdfelel6 csatlakoztatasa vagy hasznalata miatt jelentkezé javitasi
vagy jotallasi kérelem nem targya a garancianak.



KOMBINALT TUZHELY

A késziilék leirasa
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A késziilék funkcioi és felszereltsége modelltdl fiigg.
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Elektromos paraméterek (modelltd| fliggéen, lasd a készlilék adattablajat)

220-240V 1N~; 50/60 Hz, 1x16A

Védettség: IPX0

HOBEMENET

1 Fedél

2 Fézélap

3 Vezérl6 egység
4 Sitéajtod kapcsold
5 Megvilagitas

6 Sutési szintek

7 Adattabla

8 Sutdajtd

9 Ajté fogantyu
10 Fiok/forditsa le
11 Talp

12 Allithaté labak

12H, I13B/P, [12H3B/P

FMBALX-XXXXX 2,2 2,8
FMBA3X-XXXXX 3,2 2,8
FMBA4X-XXXXX - 3,3
FKBALX-XXXXX 2,2 2,8
FKBA3X-XXXXX 3,2 2,8
FKBA4X-XXXXX - 33

OO

o

9,4
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A KESZULEK FEDELE
Miel6tt a készllék fedelét felhajtana, gyéz6djon meg rola, hogy az tiszta és nincs rajta szétfolyt folyadék. A fedél lehet
lakkozott vagy Uveg. Csak akkor hajthaté le, ha a f6zési mez&k mar teljesen kihdltek.

Ne hajtsa le a feddlapot, ha az ég6 ég!

A terméken vagy a csomagolasan lathato jel azt jelenti, hogy az liveg fedél h6 hatasara megrepedhet.
Zarja el az 6sszes ég6t mielétt lehajtana a fedelet.

A KESZULEK FIOKJA

AA siité fiokjaban ne taroljon gyulékony, robbanasveszélyes, illékony vagy hére érzékeny targyakat
(papir, konyharuha, miianyag zacskok, tiszitoszerek, sprayk), mivel ezek a siité6 miikodése kozben langra
kaphatnak és tiizet okozhatnak.

SINEK
A sinek négy szinten teszik lehetévé az ételkészitést. (jegyezze meg, hogy a sinek szamozasa mindig alulrél
kezdédik). A 3. és a 4. szintek grillezésre szolgalnak.

TELESZKOPOS KIHUZHATO SINEK
A teleszkopos kihizhaté sinek a 2., 3. és 4. szintekre helyezhetdk be. A sinek részben vagy teljesen hizhatdk ki.

A készilék mikddése sinek nélkil is biztonsagos

VAJATOK
A sit6 oldalain négy szinten bemélyedések vannak, a racs és a tepsik behelyezésére.

SUTOAJTO KAPCSOLO
A kapcsol6 kikapcsolja a siité melegitését és a ventilatort, ha miikodés kdzben a siit6 ajtaja kinyitasra kerdl. Az ajto
bezarasakor a kapcsol6 ismét bekapcsolja az égdket.

HUTOVENTILATOR

A késziilékbe hiitéventilator van beépitve, ami hiiti a burkolatot és a vezérlé panelt. A hitéventilator akkor mikodik,
ha a siité mikédésben van.

A

RACS

A fozés soran a késziilék és annak egyes elérheto részei felforrosodhatnak. Hasznaljon edényfogot!

S

9 A racson van egy biztonsagi zar. Ezért emelje meg egy kicsit a racsot eldl, amikor a siitébél kihtzza.

A racsot vagy a tepsit mindig a két huzalprofil kozétt résbe kell beilleszteni.

—

A teleszkopos kihuzhaté sinek esetében el6szor
hlzza ki a sineket az egyik szinten és helyezze rajuk

a racsot vagy a tepsit. Ezutan egy kézzel tolja be
§ amennyire csak lehet.

9 A sit6 ajtajat csak akkor csukja be, ha a teleszkopos sinek mar teljesen visszatolodtak a sitébe.

.
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9 A sit6készlet formaja a melegedés soran megvaltozhat, ami nincs kihatassal a hasznalhatésagara. Kihilés
utan visszaall az eredeti allapot.

A KESZULEK ELSO ALKALOMMAL TORTENO HASZNALATA ELOTT

e A késziilék kézhez vételét kdvetéen tavolitson el mindent a siitéb6l — beleértve az esetlegesen a szallitashoz
hasznalt eszkdzoket is.

e Meleg viz és mosogatoszer segitségével tisztitsa meg a tartozékokat és az eszkdzoket. Ne hasznaljon
surolészereket.

e A sitd elsé alkalommal torténd felmelegitésekor jellegzetes Uj készilék szag lesz érezhetd. Szelléztesse ki
alaposan a helyiséget a készUlék elsé hasznalatakor.

FOZOLAP (modelltél fiiggden)

C ] C =
—— ——

_O_ 2

I 1 Bal hats¢ fézési mez6
O 2 2 Jobb hatsé f6zési mezd

3 Bal els6 fé6zési mezé
4 Jobb els6 f6zési mez

I
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|
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ENERGIATAKAREKOSSAGI TIPPEK

e Az edények aljanak atmérdje meg kell hogy feleljen a fézési mez6 atméréjének. Ha az edény tul kicsi, a hé egy
része elvész és a fézési mez6 is karosodhat.

e Ha a f6zési folyamat lehetévé teszi, hasznaljon fedét.

e Az edény mérete felelien meg az étel mennyiségének. Kisebb mennyiségl étel nagy edényben valé készitése
energiavesztéssel jar.

o Ha egy étel elkészitése hosszabb id6t vesz igénybe, hasznaljon kuktat.

o Azodldségeket, burgonyat, stb. kevesebb vizben is megfézheti. Az étel ugyanolyan jol atfé, ugyanakkor fontos, hogy
az edény szorosan le legyen zarva egy fed6vel. Miutan a viz felforrt, cskkentse a teljesitmény-fokozatot olyan
szintre, amely elegendé a lassu forras fenntartasahoz.

GAZEGOK

o Az étel piritasahoz éllitsa az égét elészér maximumra, majd folytassa a sitést minimalis teljesitmény-fokozaton.

* Egyes modelleknél az égék termoelektromos biztonsagi mechanizmussal vannak ellatva. Ha az égé langja kialszik
(mert kifutott az étel, stb), a gazellatas automatikusan leall. Ezzel megakadalyozhat6 a gazszivargas a helyiségben.

o Az égéfedelet mindig megfeleléen helyezze a koronara. Ugyeljen ra, hogy a korona rései soha ne legyenek
eltdomddve.

1 Egékorona fedél

2 Egékorona égéfedél alatéttel

3 Termoelem (vagy termoelektromos biztonsagi szerkezet, csak egyes modelleknél)
4 Gyujtégyertya

5 Favoka




Harmas (haromgyiiriis) égé

A Favoka

EDENYHASZNALATI TIPPEK

o A megfelel6 edényvalasztas optimalis f6zési id6t és gazfogyasztast tesz lehetévé. E vonatkozasban a legfontosabb
szempont az edények atmérdgje.

e Ha egy edény tul kicsi, a langok tulérnek az aljan, ami kart okozhat az edényben, ezen felll pedig a gazfogyasztas
is nagyobb lesz.

e Ha az edény tul nagy, nincs elegendd levegd és az égés hatékonysaga csokken.

Gazégo sziikito (csak egyes modelleknél) A gazégé sziikitét akkor hasznalja, ha kisebb atméréjli edényben f6z.
Helyezze a racsra a kiegészit6 égo folé.

Eg6 tipusa Edény atméréje
Nagy (3,3 kW) 220-260 mm
Normal (2,1 kw) 180-220 mm
Kiegészité (1,1 kW) 120-180 mm
Harmas ég6 (4,1 kW) 220-260 mm

AZ EGO BEGYUJTASA ES MUKODESE

0

~ ] ,
0 -9-
A gombot mindig nyomja be, mielétt elforgatna.
A teljesitmény-fokozatot nagy és kis lang jelekkel vannak jeldlve a gombokon. Forgassa el a gombot a nagy lang

pozicioé iranyabdl (\¥)a kis lang felé (0 )és vissza. A mlikddési tartomany a két lang jel k6zott van.

A (o) és a (®) kozotti tartomany nem javasolt, mert itt a lang instabil és kialudhat.

-, L] ,
9 Az ég6 kikapcsolasahoz forgassa el a gombot jobbra (®).
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* Egykezes gyujtas
A gazég6 begyujtasahoz nyomja meg a megfelel6 gombot és forgassa el a maximalis teljesitmény-fokozat
poziciéba. A gyujtogyertyabol elektromos szikra keletkezik, ami begyuijtja a gazt.

Kétkezes gyujtas
A gazég6 begyujtasahoz nyomja meg a megfelelé6 gombot és forgassa el a maximalis teljesitmény-fokozat poziciéba.
Nyomja meg a gyujtégyertya gombot. A gyujtégyertyabdl elektromos szikra keletkezik, ami begytuijtjia a gazt.
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9 Az elektromos gyujtas csak abban az esetben miikddik, ha a csatlakozé kabel csatlakoztatva van az
elektromos héalézatra. Ha az elektromos gyujtas nem mikddik aramsziinet vagy a gyujtégyertyak nedvessége miatt,
a gaz gyufa vagy gyujto segitségével gyujthaté be.

A gaz begyujtasat kovetéen tartsa benyomva a gombot még korilbeliil 5 masodpercig, amig a lang nem stabilizalodik.

A Ha az ég6 15 masodpercen beliil nem gyullad be, zarja el és varjon legalabb 1 percig, majd ismételje
meg a gyujtas folyamatat. Ha a lang egy égén kialszik (fiiggetleniil az oktol), zarja el az égo6t és varjon 1 percig,
miel6tt Gjra megproébalna begyujtani.

ELEKTRONIKUS PROGRAMORA

2

A Funkciovalaszté gomb
3 1 Sits késleltetett inditasa

2 Sité mikddésének vége
A 3 Stopper

4 1d6 kijelzése

5 Ora

5

o Valassza ki az id6-beallitasokat az (A) gomb tdbbszdri egymas utani megnyomasaval. A kivalasztott jel villogni fog
a kijelzén. A funkcio beadllitdsahoz forgassa el az (A) gombot, majd nyomja meg a valasztas jévahagyasahoz. Az
6ra ezutan automatikusan atvalt az id6 kijelzésére. A beallitasok ikonjai tovabbra is vilagitani fognak.

Az (A) gomb minden egyes megnyomasat révid hangjelzés kiséri.

A beallitott funkcio torléséhez nyomja meg és tartsa benyomva 2 masodpercig az (A) gombot.

A NAPI IDO BEALLITASA

e Ha azidé kijelzéjének jele (4) villog (a készulék elsé alkalommal térténé bekapcsolasat kdvetden, vagy aramsziinet
utan), nyomja meg az (A) gombot és tartsa benyomva 2 masodpercig, amig a villogas le nem all.

e Ezutdn az (A) gomb tébbszéri egymas utani megnyomasaval valassza ki az idd kijelzéjét (4). Ha a kivalasztas
megtortént, az id6 kijelzéje villogni fog.

e Az id6 bedllitasahoz forgassa el az (A) gombot.

o A beadllitast az (A) gomb ismételt megnyomasaval hagyhatja jéva. Ha semmilyen gomb nem keriil megnyomasra, a
bedllitds néhany masodperc elteltével automatikusan mentésre kertdil.

A SUTO MUKODTETESE IDOZITES NELKUL

o A készllék els6é alkalommal torténé bekapcsolasat kdvetéen, vagy aramsziinet utan az idé kijelz6 jele (4) villogni
fog.

e A sit6 mikddtetéséhez ilyenkor nyomja meg az (A) gombot és tartsa benyomva 2 masodpercig. Az id6 kijelzd
villogasa ekkor leall.

e Ha semmilyen idézités nem kerilt bedllitasra, a siité korlatozasok nélkil hasznalhato.

A SUTO MUKODTETESE IDOZITESSEL

A programdéra kétféle médon hasznalhaté a sité mikodésének programozasara:

* A miikodes vegenek beallitasa - a stit6 miikodése a bedllitott idépontban leall.

e A kesleltetett inditas beallitasa - a sutdé automatikusan mikddésbe 1ép, illetve ledll a beallitott id6pontban.

A MUKODES VEGENEK BEALLITASA

Ez az Uzemmadd lehetévé teszi annak az idépontnak a beallitdsat, amikor azt szeretnénk, hogy a sité mikddése
ledlljon. A leghosszabb beallithaté idétartam az aktudlis id6ponttél szamitva 15 éra.

e Ellendrizze, hogy pontosan be van-e allitva az éran a napi idé.

e Az (A) tobbszori egymas utani megnyomasaval vélassza ki a (2) ikont. Ekkor az ikon villogni kezd.

e Az (A) gomb elforgatasaval allitsa be a miikodési idé végét.
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e Hagyja jova a bedllitast az (A) gomb Ujboli megnyomasaval. Az 6ra ezutan visszaall a napi id6 kijelzésére. A siitd
mikodésének vége ikon kigyullad.

e Kapcsolja be a siitét (a mikddési mod és a héfok bedllitdsahoz hasznalja a siité gombjait). A siité mikddésbe 1ép
és a beallitott sutési id6 végén kikapcsol.

e Amikor az ¢ra eléri a mikodési id6 végének beallitott idépontjat, a sitd kikapcsol, amit szaggatott hangjelzés is
kisér. A hangjelzés az (A) gomb megnyomasaval kapcsolhaté ki; egyébként pedig 1 perc elteltével kapcsol ki
automatikusan. llyenkor a (2) ikon villog. A fézés folytatasahoz nyomja meg az (A) gombot és tartsa 2 masodpercig
benyomva, majd ha sziikséges, allitson be Uj sitési idét.

KESLELTETETT INDITAS BEALLITASA

Ez az Uzemmdd lehetévé teszi a sitd miikodése kezdeti idépontjanak (sités kezdete) és végének (sutés vége)

bedllitasat.

A sités végének idépontja maximum 12 éraval késleltethetd az aktudlis id6hdz képest; a slités id6tartama pedig

maximalisan 3 ¢ra lehet.

e Ellenérizze, hogy pontosan be van-e allitva az éran a napi id6.

o A slités kezdetének bedllitdsa: Az (A) gomb megnyomasaval vélassza ki az (1) ikont. Forgassa el az (A) gombot a
sités kezdetének beallitdsahoz és a gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. A siité mikddési idejének vége
ikon (2) villogni kezd.

o Asités végének beallitdsa: Forgassa el az a (A) gombot a siités végének beallitdsahoz és a gomb megnyomasaval

hagyja jova a beallitast.

Az 6ra ezutan visszaall a napi id6 kijelzésére. Az(1) és a (2) ikon kigyullad.

Az id6ézités megvarja a bedllitott sttési idé kezdetét.

Allitsa be a siit6t — a miikddési mod és a héfok beallitasahoz hasznalja a siité gombjait.

A sit6 a beallitott id6pontban Iép mikddésbe és a bedllitott idépontban kapcsol ki.

Amikor az éra eléri a mikodési id6 végének beallitott idépontjat, a siité kikapcsol, amit szaggatott hangjelzés is

kisér. A hangjelzés az (A) gomb megnyomasaval kapcsolhaté ki; egyébként pedig 1 perc elteltével kapcsol ki

automatikusan. llyenkor a (2) ikon villog. A f6zés folytatdsahoz nyomja meg az (A) gombot és tartsa 2 masodpercig
benyomva, majd ha sziikséges, allitson be Uj sitési idét.

A STOPPER BEALLITASA

Az o6ra stopperként is hasznalhato, ami hangjelzést ad a bedllitott id6tartam elteltével.

A stopper funkcié csak olyankor valaszthaté ki, amikor nincs idézités beprogramozva.

e Az (A) gomb tobbszori egymas utani megnyomasaval valassza ki a (3) ikont. Ekkor az ikon villogni kezd.

e Forgassa el az (A) gombot az idétartam beallitdsahoz, aminek elteltével szeretné, hogy a stopper fi gyelmeztesse.
A leghosszabb beallithaté id6tartam 3 6ra.

e A bedllitast az (A) gomb Gjbdli megnyomasaval hagyhatja jova. Az éra ezutan visszaall a napi id6 kijelzésére és
kigyullad a (3) ikon.

« Amikor a bedllitott id&tartam eltelik, szaggatott hangjelzés lesz hallhaté. A hangjelzés az (A) gomb megnyomasaval
kapcsolhato ki; egyébként pedig 1 perc elteltével kapcsol ki automatikusan.

A BEALLITAS KIJELZESE
Az (A) gomb megnyomasaval ellenérizhetd, be van- e allitva valamilyen idézités. Az id6 kijelzéjén ekkor egy idére a
beallitott érték lesz lathatd, majd pedig ismét az aktualis napi id6.

EGY BEALLITAS TORLESE

A beallitas az (A) gomb megnyomasaval és 2 masodpercig torténé benyomva tartasaval trélhetd. A torodlt funkcio jele
kikapcsol.
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VEZERLO EGYSEG

| | | |
1T 2 8 Fd 6 8 3 4

. Bal hatsé fézési mezé gombja

. Bal els6 f6zési mez6é gombja

. Jobb elsé f6zési mezé gombja

. Jobb hatsé f6zési mezé gombja

Sitési maéd valaszté gomb

Hémérséklet-beallitd gomb

. Elektronikus programora

A sit6é kijelzéje. A kijelz6 a bekapcsolt fatéelemeknél vilagit. A kijelzd kialszik, ha a sit6 eléri a beallitott
hémérsékletet.

ONOUTAWN R

SUTO (modelltsl fiiggden)

A SUTESI MOD KIVALASZTASA
A sutd Uzemmddjanak bedllitdsahoz haszndlja a "sltési Uzemmod kivalasztasa" gombot, mig a hémérséklet
beallitasahoz a "hémérséklet beallitadsa" gombot.

A sutési mod kivalasztasahoz forgassa el a gombot.

sle

9 A beadllitasok mlikddés kdzben is médosithatok.

A SUTO MUKODESE
A hémérséklet-beallitas a termosztat gomb jobbra térténé elforgatasaval médosithatd, 50 és 275/300° kdz6tt. A gomb
visszafelé forgatasaval a hémérséklet csdkken.

s

9 A gomb tul erdés nulla pozicidba torténé elforgatasa a termosztat karosodasat okozhatja.

A SUTO KIKAPCSOLASA
Forgassa el a SUTESI MOD KIVALASZTASA gombot "0" poziciéba.

A SUTO VILAGITASA
A suté vilagitadsa minden mas miikddési médnal automatikusan bekapcsol, amint a miikddési mod kivalasztasra kerdl.
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SUTESI MOD

Uzemmoéd Javasolt Leiras
hémérséklet °C
50 — max. GYORS ELOMELEGITES

»Sss Ez a funkcié akkor hasznos, ha a lehet6 leggyorsabban szeretné a
sitét a kivant hoéfokra melegiteni. Ez a funkcié nem alkalmas
ételkészitésre. Ha a sitd elérte a beadllitott h6fokot, a melegités
folyamata leall.

200 FELSO ES ALSO EGO
%3 A sitétér aljan és tetején talalhatdo égék egyenletesen sugarozzak a
s = hét a sit6 belsejébe. Sitemény vagy hus sitése csak egyetlen
szinten lehetséges.

180 FELSO EGO
- Csak a sitétér felsé részén 1évé égé sugarozza a hét az ételre.
— Hasznadlja az ételek tetejének piritasara (végsoé piritas).

180 ALSO EGO
- Csak a siitétér aljan elhelyezett ég6 sugarozza a hét. Ezt az égét az
pm— ételek aljanak piritasara hasznalhatja.

180 ALSO ES FELSO EGO LEGKEVERESSEL *

> > Mindkét ég6 és a légkeverés mikddik. A ventilator lehetévé teszi a
—— pl—— forré levegd egyenletes keringését a sitétérben. Idedlis tésztak
sutésére, kiolvasztasra, gyimdlcsok és zdldségek aszalasara.
230 GRILL
vy Csak a nagy grill szett részét képezd infra égé mikddik. Ez a sttési
madd idedlis kisebb mennyiségl melegszendvics, sorkolbasz vagy
pirités kenyér készitésére.
A maximalis megengedett hémérséklet: 230°C.
230 NAGY GRILL

vvvvy A fels6 égb és az infra égé mikaodik. A hét kdzvetlenul az infra égé
sugarozza, ami a suté tetejében kerllt elhelyezésre. A melegités
hatasfokanak novelésére pedig a fels6 égé is mikédik. Ez a
kombinacié idedlis kisebb mennyiségli melegszendvics, hus vagy
sorkolbasz grillezésére vagy kenyér piritasara.

A maximalis megengedett hémérséklet: 230°C.
170 GRILL LEGKEVERESSEL

b A grill égé és a ventilator miikédik. Ez a kombinacié idedlis hus
grillezésére, nagyobb darab husok vagy szarnyas sitésére egy
szinten. Szintén hasznalhato gratinirozott ételek készitésére, valamint
ropogds kéreg sutésére. A maximalis megengedett hémérséklet:
230°C.

170 FELSO EGO ES LEGKEVERES

T Afels® égd és a légkeverés mikodik. Ez a siitési mod idealis nagyobb
darab husok és szarnya sutésére. Szintén megfeleld gratinirozott
ételek készitésére.

200-220 INTENZIV SUTES (AIR FRY)

@, Ez a sltési mod ropogds kérget biztosit az ételnek, hozzaadott
zsiradék nélkil. Ez a "gyorsétel" készités egészséges mddja,
kevesebb kaloria-tartalommal. Idedlis kisebb darab husok, halak,
z6ldségek és elbre elkészitett fagyasztott ételek (hasabburgonya,
csirkefalatok) siitésére.

180 FORRO LEVEGO *

@ @‘3 A kerek &gd és a ventilator mikadik. A sité hatsé falaban elhelyezett
ventilator gondoskodik a forré levegé allandé keringetésérél a silt hus
vagy a tészta korll. Ezzel a sitési méddal egyszerre tébb szinten is
sutheté hus vagy sitemény.

180 ALSO EGO ES VENTILATOR
* Ez a sitési mod idedlis kelt, de alacsonyabb sutemény sltésére,
— valamint gylimolcs és zoldségek befézésére.
190-200 PIZZA SUTESE

Optimalis pizza, illetve szaftosabb siitemények sitésére egy szinten,
ha minél gyorsabban megslilt és ropogds ételeket szeretne.
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Uzemmoéd Javasolt Leiras
hémérséklet °C
190-200 FAGYASZTOTT ETELEK SUTESE
* Ez az izemmod lehetévé teszi a fagyasztott ételek rovid idén beldl
— torténd sutését, elémelegités nélkiil. Optimalis elézetesen elkészitett
fagyasztott ételek (péksitemények, kiflik, lasagne, hasabburgonya,
csirkefalatok), husok és z6ldségek elkészitésére.
- KIOLVASZTAS
*@ A levegbé az égbk bekapcsolasa nélkil kering, csak a ventilator
mikodik. Fagyasztott ételek lassu kiolvasztasara szolgal.
70 AQUA CLEAN
@ Csak az als6 ég6 sugarozza a hét. A funkcio a foltok és ételmaradékok
eltavolitasara szolgal. A program 30 percig tart.

* Ez hasznalatos az energia-hatékonysag meghatarozasara, az EN 60350-1 szabvany alapjan.

GOzZSUTES

g R s

Ezeknél az lzemmddoknal g6z hozzaadasaval lehet sitni. A géz erételjesebb pirulast és

ropogoésabb felliletet eredményez.

-

1 il | Helyezzen egy tepsit az elsé sinre, amikor a sité még
hideg. Toltsén maximum 2 dl vizet a tepsibe. Helyezze
el a elkésziteni kivant ételt a masodik szinten és
kapcsolja be a funkcio.

-

L"

’,

9 A mély tepsit ne helyezze az elsé szintre, tegye egy szinttel feljebb.

-, L] ,
9 A funkcié optimalis mikddése érdekében ne nyissa ki a sité ajtajat és ne toltson vizet a tepsibe sutés kézben.

A SUTESI MODOK LEiRASA

Az Ures sité melegitése sok energiat igényel. Ezért, tobbféle siitemény vagy pizza egymas utani sitésével sok
energiat takarithat meg, mivel a sité mar el6 volt melegitve.

Hasznaljon sétét, szilikon-bevonati vagy zomancozott edényeket, mert ezek igen jol vezetik a hét.

Sitépapir hasznalata esetén ellenérizze, hogy ellenallé legyen magas héfok esetén is.

Etelkészités kdzben a siitében nagy mennyiségli g6z keletkezik, ami a késziilék hatsé oldalan talalhatd kiirtén
keresztil keril elvezetésre. A g6z lecsapddhat a készulék ajtajan és fedelén (modelltél fliggbéen). Ez természetes
jelenség, ami nincs kihatassal a készulék mikddésére. Ha a sutési folyamat véget ért, torélje le a lecsapddott gézt
egy rongy segitségével.

Kapcsolja ki a sutét korilbelll 10 perccel a siités vége el6tt, igy kihasznalva a fennmaradé hét és energiat takaritva
meg.

A parasodas elkerllése érdekében ne hiitse az ételt a zart siitében.

SUTES A FORGONYARSSAL (modelltél figgéen)
A nyars hasznalata esetén a maximalis h6mérséklet 230°C lehet.

Helyezze be a nyars tartéjat alulrdl a 3. sinbe, az 1. sinre pedig

helyezze be a lapos tepsit, a lecsépdgé zsircseppek felfogasara.
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Huzza ra a hdst a nyarsra és huzza meg a csavarokat.

Helyezze a nyars fogantyujat az elsé nyarstartéra és illessze a
végét a sutd hatso falanak jobb oldalan 1évé nyilasba. (a nyilast
forgathato fedél védi).

Vegye le a nyars fogantyujat és zarja be a sitét.

Kapcsolja be a siit6t és valassza ki a NAGY GRILL funkciot.

A A grillt ne hasznalja 4. poziciéban. Csak akkor hasznalja a grillt, ha a siit6 ajtaja zarva van.

Ne helyezze siités kozben a mély tepsit az 1. szintre.

KARBANTARTAS & TISZTIiTAS

B

Ugyeljen ra, hogy aramtalanitsa a késziiléket és varja meg, amig lehiil. Gyerekek nem szabad, hogy
tisztitsak a késziiléket vagy karbantartasi feladatokat végezzenek megfelel6 feliigyelet nélkiil.

Aluminium bevonat (gazégé)

Az aluminium bevonatot ilyen fellletekhez vald, nem surol6 hatasu tisztitdszerrel tisztitsa. Tegyen a tisztitdszerbél egy
nedves ruhara és tisztitsa meg a fellletet. Ezt kdvetéen Oblitse le a fellletet vizzel. Ne vigye fel a tisztitoszert
kdzvetlenil az aluminium bevonatra. Ne hasznaljon surolé hatasu tisztitdszereket vagy szivacsokat.

9 Az aluminium bevonatu fellletre nem szabad, hogy suté tisztitd spray kerlljéon, mert az lathat6 és tartés
karosodast okozhat rajta.

Rozsdamentes acél elélap és burkolat (modelltél fliggéen)

Az ilyen felliletet csak kimélé tisztitdszerrel (szappanhab) és olyan puha szivaccsal tisztitsa, ami nem karcolja meg a
bevonatot. Ne hasznaljon surolé hatasu tisztitdszereket vagy oldészereket, mert azok kart tehetnek a burkolat
bevonataban.

Lakkozott feliiletek és miianyag részek (modelltél fligg6en)

Ne tisztitsa a gombokat, ajtéfogantyikat, matricakat és adattablakat surolé hatasu tisztitoszerekkel vagy surold
anyagokkal, alkohol-alapu tisztitészerekkel vagy alkohollal. A foltokat azonnal tavolitsa el puha, nem surolé hatasu
ruha és egy kis viz segitségével, elkerllendd a felllet karosodasat..

Hasznalhat a gyarto altal specialisan ilyen felliletekhez javasolt tisztitdszereket és tisztité anyagokat is.

Zomancozott feliiletek (sitd, f6z6lap)

Tisztitdsukra hasznaljon nedves szivacsot és tisztitdszert. A zsiros foltokat meleg viz és specialis zomanctisztitd
segitségével lehet eltavolitani. A zomancozott fellleteket soha ne tisztitsa surolé hatasu szerekkel, mert azok
helyrehozhatatlan kart okozhatnak a készulék feliletében.

Uveg feliiletek

A sutéajtd Gvegének tisztitdsara ne hasznaljon durva, surolé hatasu tisztitoszereket vagy éles fém kaparokat, mert
ezektdl a felllet megrepedhet és el is torhet. Az lveg fellleteket specidlis, Uveghez, tikorh6z és ablakhoz vald
tisztitoszerekkel tisztitsa.

sle

9 INFORMACIO!
Soha ne hasznaljon agressziv vagy durva tisztitészereket a tisztitashoz.

GAZEGO

A racs, a fézési felllet és az ég6 részei forré vizben tisztithatok, egy kis mosogatdszer
hozzaadasaval. Ne tisztitsa ezeket mosogatégépben. A termoelemet és a gyujtogyertyat
puha ecsettel tisztitsa meg. Ezeknek a részeknek ahhoz, hogy megfeleléen mikddjenek,
makulatlanul tisztaknak kell lennilik. Tisztitsa meg az €96 koronat és a fedelet. Ugyeljen
ra, hogy az égé koronan lévé nyilasok ne legyenek eltémdédve vagy mas modon
akadalyoztatva. A tisztitast kdvetéen szaritsa meg alaposan az alkatrészeket és allitsa
Ossze Oket megfeleléen. Ha barmelyik rész ferdén keril a helyére, az égé begyujtasa
nehezebb lesz.
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9 Az égéfedelek fekete zomanc bevonattal vannak ellatva. A magas héfok miatt ezek elszinezddése
elkerilhetetlen. Ez ugyanakkor nem befolyasolja az égé miikddését.

SUTO

A sit6 falait nedves szivacs és tisztitdszer segitségével tisztitsa meg. A sit6 falara raégett makacs szennyezédések
eltavolitdsara hasznaljon specidlis zomanctisztitot. A tisztitast kdvetéen tordlje szarazra a sitét. A sutd tisztitasat
csak akkor kezdje meg, ha az mar teljesen kihilt. Soha ne hasznaljon surolé hatasu tisztitoszereket, mert azok
megkarcolhatjadk a zomancozott feluletet.

A sité tartozékait mosogassa el szivacs és tisztitoszer segitségével vagy helyezze éket a mosogatdgépbe (racs,
tepsi, stb.). Hasznalhat specialis tisztitdszereket is a makacs vagy raégett foltok eltavolitasara.

@ AZ AQUA CLEAN FUNKCIO HASZNALATA A SUTO TISZTITASARA

Forgassa el a SUTESI RENDSZER VALASZTO GOMBOT Aqua Clean pozicidba & Alitsa a HOMERSEKLET
GOMBOT 70°C-ra. Toltson 0,6 liter vizet egy tepsibe és helyezze be az alsé szintre. 30 perc elteltével a st
zomancozott falaira lerakodott ételmaradékok feloldédnak és egy nedves ruha segitségével kdnnyedén letdrélhetéek
lesznek.

A

A RACS ES A KIHUZHATO TELESZKOPOS SINEK ELTAVOLITASA ES TISZTITASA
A sinek tisztitasara hagyomanyos tisztitészereket hasznaljon.

Az Aqua Clean funkciot csak akkor hasznalja, ha a siité6 mar teljesen kihdilt.

Tartsa a sineket alulrél és huzza 6ket a sutétér kdzepe felé. Vegye ki 6ket a felll 1évé nyilasokon keresztul.

A

A KATALITIKUS BETETEK ELHELYEZESE
A sinek tisztitasara kizarélag hagyomanyos tisztitoszereket hasznaljon.
Tavolitsa el a racsokat vagy a teleszképos sineket (modelltdl fliggéen).

A kihuzhato sineket ne tisztitsa mosogatogépben.

Szerelje fel a katalitikus betéteket a racsokra. A racsok felsé részét rogzitse a katalitikus betétek "A" jelG felsé
nyilasaihoz.

lleszze a racsokat a katalitikus betétekkel a siité oldalsé falain 1évé "A" jell nyilasokba.
Nyomja 6ket a siité alsé részén talalhato "B" jel( flilecskékbe.

A

A katalitikus betéteket ne tisztitsa mosogatogépben.
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AZ 1220 CSEREJE

Az izz6 fogydeszkdz és mint ilyen, nem targya a garancianak. Az izz6 cseréje el6tt vegye ki a tepsiket, a racsot és a
sineket.

Aramtalanitsa a késziiléket!

Halogén izzé: G9, 230 V, 25 W. (Hagyomanyos izzd: E14, 230V, 25 W - modelltél fliggben.)

A Vegye le az izzé fedelét és hlzza ki vagy csavarja ki az izzét.

s
@ 9 Az égési sériilések elkerllése érdekében hasznaljon véddkeszty(it.
B Egy lapos csavarhuzéval lazitsa meg a fedelet, majd vegye le. Cserélje ki az
izz6t.
A/ B Ao

9 Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a zomancot.

KOMFORT AJTOZARAS (modelltsl figgsen)
A tlizhelyek az Uj, biztonsagi KOMFORT zsanérokkal vannak felszerelve. Ezek a specialis zsanérok nagyon csendes
és puha zardédast biztositanak a sité ajtajanak.

A

kerdil.

Az ajto tul erés becsukasara a rendszer hatasa csokken vagy a rendszer biztonsagi okokbdl kiiktatasra

AJTOZAR (modellts fiiggsen)
Az ajtézar kinyitasahoz tolja azt mutatéujjaval enyhén jobbra és ezzel egyidében hlzza kifelé az ajtot.

A

A SUTO AJTAJANAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE (modelltd! fiiggden)

« Nyissa ki a sitd ajtajat (teljesen).

e Forgassa el ajté ajtézsanérok also részét (hagyomanyos zarédas). COMFORT zarodas esetén 90°-kal forgassa el
az also részt.

e Lassan csukja be a sUt()’ ajtajét amig az alsé részek nem illeszkednek az ajté oldalsé zsanérjaiba Nyissa ki az ajtot

Ha a siité ajtaja zarva van, az ajtézar automatikusan visszaall a kiindulé helyzetébe.

NisL — U ——

\LA\J
RAE_ DA \NR

AMiel(’Stt visszahelyezné az ajtét, mindig ellenérizze, hogy a zsanérok alsé részei megfeleléen
illeszkednek-e az ajté oldalsé részeihez. Ezzel megel6zheté az erés rugékhoz kapcsolt zsanérok hirtelen
bezarédasa. Az alsé részek elengedése esetén fennall az ajté karosodasanak veszélye, illetve sériilésveszély
is jelentkezhet.
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A SUTO AJTAJANAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE (modelltd! figgéen)
* Nyissa ki a sutd ajtajat (teljesen).

o Emelje fel és forditsa meg az alsé részeket.

e Lassan csukja be az ajtét, emelje meg és hluzza ki a készilék mindkét zsanérjabol.

S

9 Az ajté visszahelyezéséhez kdvesse a fenti Iépéseket forditott sorrenben. Abban az esetben, ha az ajté nem
nyilik vagy zarédik megfeleléen, ellendrizze, hogy a zsanérok megfeleléen vannak-e a kapcsokra helyezve.

A SUTOAJTO UVEGENEK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE (modelltdl fiiggéen)
A slt6ajtd Gvege belllrdl tisztithatod, de elészér el kell tavolitani. Vegye ki a siUt6é ajtajat (lasd “A sit6é ajtajanak
eltavolitasa és visszahelyezése” fejezetet).

* Emelje fel enyhén az ajté bal és jobb oldalan talalhato rogzitéket (1-es jeldlés a rogzitén) és huzza ket elfelé az
Uvegtdl (2-es jelolés a rogzitén).

e Tartsa az ajté Uvegét az also szélénél; enyhén emelje meg, hogy mar ne érintkezzék a régzitével és tavolitsa el.

e A harmadik liveg (csak egyes modelleknél) eltavolitdsahoz emelje azt fel és tavolitsa el. Vegye le az lvegen

.talélhaté gumi tdmitéseket ki.

-

Az liveg visszahelyezéséhez kdvesse a fenti utasitasokat forditott sorrendben. Az ajton és az livegen talalhatd
jeloléseknek (félkorok) atfedésben kell lenniuk.

A SUTOAJUTO UVEGENEK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE (modelltsl figgéen)
Csavarozza ki az ajté bal és jobb oldalan talalhaté csavarokat és hiuzz aki a felsd lécet. Ekkor az ajtd Uveglapja
kihuzhatéva valik.

.

”,

9 Az ajt6 Uvegének visszahelyezéséhez kdvesse ezeket a [épéseket forditott sorrendben.
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A késziilék nem megfelel6 csatlakoztatasa vagy hasznalata miatt keletkezé garancialis kérésekre a jotallas nem
vonatkozik. llyen esetekben a felhasznalé kell hogy fedezze a javitas koltségeit.

AZ UZEMBE HELYEZESRE ES CSATLAKOZTATASRA VONATKOZO UTASITASOK
A KESZULEK ELHELYEZESE (mm)

N

min 650

min 100_ |

A készilék melletti fal vagy butorelem (padld, hatsé fal,
oldalfalak) legalabb 90 °C-ig héalléak kell hogy legyenek.

H_

e

850 - max. 940
850

L. 600

A KESZULEK ViZSZINTBE ALLITASA ES TOVABBI ROGZITESE (modelltsl figgsen)
A)
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A TUZHELY MAGASSAGANAK BEALLITASA (modellts fiiggéen)

A tlzhely magassaga 900 mm. A készilék magassaga 850 mm és 940 mm koz6tt szabalyozhato.

Torx T20
e Helyezze a tlizhelyet a padléra a hatso oldalaval. o Allitva be a kivant magassagot.
e Csavarozza ki a csavarokat - Iasd a nyilakat. e Csavarozza vissza a csavarokat.

A tlizhelyet vizszintesen kell elhelyezni!

Kévesse az alabbi lépéseket:

e Forgassa el a magassag-szabalyozé csavarokat (1. abra) a
tzhely megfelelé magassagba allitasahoz.

« Allitsa be a kerekeket (2. abra) a takardlap els6 részén lévé
két csavar segitségével. Vizmérték segitségével
ellendrizze, hogy a készllék vizszintes-e.

e Helyezze a takardlap elsé részén kialakitott lyukakba a
vakdugokat (3. abra).

DOLES ELLENI VEDELEM (mm) (modelltsl fliggden)

NNy

g
]| :B @
g 600
ol 1 2 & :
m\ = 1 =
* | min 45 - max 95
‘ ,_,I H?‘ e L
. 1 |
1| i
19,5 —

[125 (75)

,,,,, E=) T = e
'

-, ! ’,

9 A tervrajznak megfelel6en rozgitse a tartét a falhoz a mellékelt csavarok és alatétek segitségével. Abban az
esetben, ha a csavarok és az alatétek nem hasznalhatok, hasznaljon olyanokat, amelyek segitségével a tartd
biztonsagosan régzitheté a falhoz.
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A FEDEL BESZERELESE (modelltl fiiggsen)

1]

AJTOZAR (modelltsl fiiggsen)

Ha a késziilék kozelében 1évé mas késziilékek csatlakozo
kabelei beszorulnak a sité ajtajaba, megsérulhetnek, ami
révidzarlatot okozhat. Ezért tartsa biztonsagos tavolsagban a

5 = tobbi készlilék csatlakozoé kabelét.
° o Ugyeljen ra, hogy a csatlakozé kabel ne legyen forré részek
D vagy éles szélek kdzelében.
C Ha a csatlakoz6 kabel sérlilt, azt kizardlag a gyarté vagy egy
0 ®O megfeleléen képzett szerel® cserélheti ki, a veszélyek elkeriilése
érdekében.
KAPOCS VEDELEM

A kapcsokat kapocsfedéliel kell ellatni, lasd a kiegészitd tartozékokat. Aramiités veszélye.
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GAZ CSATLAKOZTATAS

GYARI BEALLITASOK

A gazkésziilékek tesztelve vannak és CE jeldléssel vannak ellatva.

A gazkészillékek égo6i H vagy E tipusu (20 vagy 25 mbar) foldgazhoz vagy folyékony gazhoz (50 vagy 30 mbar)
keriiltek kialakitasra.

A készulék kialakitasanak jellemz&i megtalalhatok a matrican (vagy az adattablan).

A késziilék csatlakoztatasa el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a csatlakoztatasra vonatkozo helyi feltétek (a gaz tipusa
és nyomasa) megfelelnek a készilék beallitasainak.

Ha az otthonaban hasznalt gaz nem felel meg a késziilék aktudlis beallitasainak, hivjon szerel6t vagy forduljon a
markakeresked6hoz.

A fé6z8lap mas tipust gazhoz valé atalakitasa a favokak cseréjével jar (lasd a FUVOKA TABLAZAT részt).

Javitas esetén, vagy ha a tomités sérlilt, a funkcionalis részeket tesztelni és Ujra szigetelni szlikséges, az lizembe
helyezésre vonatkozé utasitasoknak megfeleléen. A funkciondlis részekbe a kdvetkezék értenddk bele: fix fuvoka
nagy langhoz és szabalyozé csavar kis langhoz.

A GAZHALOZATRA VALO CSATLAKOZTATAS

A késziléket a helyi gazszolgaltatd utasitdsainak megfeleléen kell a gazhalézatra vagy a gazpalackhoz
csatlakoztatni.

A készllék jobb oldalan van egy gazcsatlakozé dugo. kiilsé csavarmenettel: EN ISO 228-1 vagy EN 10226-1 / -2
(az adott orszag csatlakoztatasi el6irasaitdl fliggéen).

A folyékony gaz csatlakozé és a nem fém tomités mellékelve vannak a termékhez (modelltdl fliggben).

A készilék gazhaldzatra vald csatlakoztatasakor a G 1/2 vagy R 1/2 részt tartan kell, hogy ne forduljon el (modelitél
fliggben).

Hasznaljon szabvanyos nem fém tomitést tomitészert az illesztések tomitésére. Minden témitést csak egyszer
hasznaljon. A lapos nem fém tdmitések vastagsaga maximum 25 %-ig deformalhato.

A készlléket szabvanyos flexibilis csével csatlakoztassa a gazhalézathoz. A csé nem érintkezhet a stgé felsé
részével.

Csatlakoztatas flexibilis csével

Ha a késziilék flexibilis csével van csatlakoztatva, az "A”-val jelolt cs6
utja nem elfogadhato.
Fém csé haszndlata esetén az "A” opcio is lehetséges.

Gaz csatlakozé dugo

A Csatlakozas EN ISO 228-1

B Nem fém, 2 mm vastag tomités

C Cs6 dugé folyékony gazhoz (az adott orszag csatlakoztatasra vonatkozé
szabdlyozasatol figgden)

D Csatlakozas EN 10226-1/-2 (az adott orszag csatlakoztatasra vonatkozo
szabdlyozasatol figgden)

22



A csatlakoztatast kdvetSen ellenérizze az égék miikodését. A lang lathatéan kék kell hogy legyen, kdzépen pedig zold.
Ha a lang instabil, ndvelje a minimadlis teljesitményt szlkség szerint. Magyardzza el a felhasznalénak az égék
mikddését és nézzék at egydtt a hasznalati utasitast.

A készlilék csatlakoztatasat kdvetéen ellendrizze a szigetelést valamennyi illesztésnél.

AZ EGOK ATALAKITASA MAS TiPUSU GAZZAL VALO HASZNALATRA

e Az ég6k mas tipusu gazzal valé hasznalatra torténd atalakitdasahoz nem szilkséges a f6z6lapot a munkalapbdl
kiemelni.

o Miel6tt az atalakitast elkezdené, aramtalanitsa a készlléket és zarja el a gazszelepet.

o Cserélje ki a névleges héterheléshez meglévé fuvokat az Uj gaz tipusanak megfeleld fuvokakra (lasd a tablazatot).

e A készilék folyékony gazzal valé hasznalatra torténé atalakitdsa soran szoritsa meg a minimalis héterhelés
szabalyoz6 csavart teljesen, a minimalis héterhelés eléréséhez.

e Akészilék mas tipusu gazzal valé hasznalatra térténd atalakitédsa soran lazitsa ki a szabalyozo csavart a minimalis
héterhelés eléréséhez, de maximum 1,5 fordulattal.

A késziilék mas tipusu gazzal valé hasznalatra torténd atalakitasat kovetéen cserélje ki a gaz tipusat tartalmazo
régi matricat (az adattablan) az uj, megfelelé matricara és ellendrizze a készllék funkcionalitasat és tomitéseét.
Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetdk, a termosztat hajszalcséve és a termo elemek ne érjenek bele a gazaramba.

Az atalakitashoz sziikséges elemek
Az ég6k minimalis héterhelésének beallitdsahoz sziikséges elemek a vezérld panel nyilasain keresztul érhetéek el.
Tavolitsa el a szabalyoz6é gombokat.

F6z6lap égo6

1 Eg6korona fedél

2 Egékorona égéfedél alatéttel

3 Termoelem (vagy termoelektromos biztonsagi szerkezet, csak egyes modelleknél)
4 Gyujtégyertya

5 Fuvoka

A Fuvoka
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Gazszelep biztonsagi mechanizmussal
B Minimalis héterhelés szabalyozé csavar

lny

KA
Lt

AN

Sabaf

Copreci
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KORNYEZETVEDELEM

A csomagolas kornyezetbarat anyagokbdl késziilt, amelyek a kdrnyezet veszélyeztetése nélkdl
Ujrahasznosithatok, tarolhatok és megsemmisitheték. Ezért a csomagoléanyagok ennek
megfeleléen vannak jeldlve is.

A terméken vagy a csomagolasan lathaté jeldlés arra utal, hogy a terméket nem szabad
hagyomanyos haztartasi hulladékként kezelni. A terméket egy, a hulladék elektromos és
| elektronikus berendezések gyijtésével megbizott kdzpontban kell leadni.

A termék megfelel6 mddon térténd artalmatlanitasa segit megelézni a kdrnyezet és az emberi
egészség vonatkozasaban esetlegesen jelentkezé negativ hatasokat, amelyek a termék nem
megfeleld artalmatlanitdsanak eredményeként kdvetkeznének be. A termék leadasaval és
feldolgozasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a hulladékkezelésért felelés helyi
szervhez, a hulladékkezel® szolgalathoz vagy az uzlethez, ahol a terméket megvasarolta.

Fenntartjuk a médositasok és a hibak jogat a hasznalati utasitasban.
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SUTESI TESZ

Az EN 60350-1 szabvanynak megfelel6en tesztelve.

SUTES

3 € 140-150* 20-35
3 @ | ®Y| w0150 20-35
lapos, zomancozott
tepsi
2,3 @ @“" 140-150* 30-45
2,3,4 @ @‘:’ 130-140* 30-45
3 € 160-170* 20-35
3 @ @“" 160-170* 20-35
lapos, zomancozott
tepsi
2,3 @ @‘:’ 140-150* 30-45
2,3,4 @ | ®Y| 10150 35-50
2 €& 160-170* 20-35
kerek fém forma
@26/racs
2 @ @‘:’ 160-170* 20-35
2 € 170-180 50-70
2x kerek fém forma
220/racs
3 @ @“" 160-170 50-70
racs 4 Yy 230* 0,5-3
racs + lapos tepsi 4 f— 230 20-35

csepp talcaként

* Melegitse el6 a sitét 10 percig.
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FUVOKA TABLAZAT

Névleges héterhelés (KW)

Fogyasztas (I/h) 105 52 200 52
Fuvoka tipus (1/100 mm) 72 X 26Y/ 352 103Z 26/ 352
Fuvoka ID 690771 568169
Névleges héterhelés (KW) 1,0 0,48 1,9 0,48
Fogyasztas (g/h) 73 35 138 35
Fuvoka tipus (1/100 mm) 50 26Y/ 352 68 26Y/ 352
Fuvéka ID 690780 568175

Névleges héterhelés (KW) 1,75
Fogyasztas (I/h) 319 81 391 167
Fuavodka tipus (1/100 mm) 130 H3 33Y/ 462 145 H3 579
Favdka ID 574285 568170

Névleges héterhelés (KW) 3,0 0,76 3,5 1,56
Fogyasztas (g/h) 218 55 255 114
Fuavodka tipus (1/100 mm) 86 33Y/ 462 94 579
Favdka ID 574287 568176

1) Copreci / 2 Sabaf

o A folyékony gazhoz val6 szabdlyozo6 csavarok gyarilag keriltek felszerelésre és bedllitdsra ahhoz a gaztipushoz,
amelyre a gyari bedllitdsok vonatkoznak.

o A készulék mas tipusi gazhoz valo atalakitdsa soran a szabalyoz6 csavart meg kell szoritani vagy ki kell lazitani a
kivant gazaramlasnak megfeleléen (1,5 fordulatnal jobban ne lazitsa ki a szabalyozo csavart).

Az ég6 teljesitménye a felsd Hs kaloria-érték betartasaval kerilt feltiintetésre.

A A gazhalozatra torténd csatlakoztatast, illetve a mas gaztipusra valé atallitast csak a gazszolgaltato
szakembere, vagy mas, arra felhatalmazott szerel6 végezheti el.

SAP 891760hu
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