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A késziilék attekintése
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A gyarto folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek
tovabbfejlesztésén. Ezért kérjuk megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, mlszaki és a felszerelést illet6 valtoz-
tatas jogat fent kell tartanunk.

Olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitasban foglalt tudniva-
I6kat, hogy Uj berendezésének 6sszes elényét megismerhesse.

Ez a hasznalati utmutato tébb tipusra érvényes, ezért eltérések
eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jeléltik meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési uUtmutatasokat M, a kezelés eredményét
pedig[= jelzi.

1 A készilék attekintése

1.1 A késziilék és a felszereltség atte-
kintése

Megjegyzés

» Az élelmiszereket az abran bemutatott médon rendezze el.
Igy a késziilék energiatakarékos médon miikédik.

» A tartok, fiokok vagy kosarak elrendezése kiszallitott alla-
potban az optimalis energiahatékonysagnak megfeleld.

Fig. 1

(1) Kezel6tabla

(2) Bels6 vilagitas

(3) Kihazhato tarto

(4) Athelyezhet6 tartérudak

(5) Kihuzhato tarto, a leghi-
degebb rész

(6) Lift-up Box*

(7) Palacktarold

(8) Szabalyozhaté ajté

(9) Tipustabla

(10) Allithat6 labazatlemez

(11) Allithato els6 és hatso
labak

1.2 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készilék kizarolag élelmiszerek hatésére
alkalmas hazi vagy haztartasi kdrnyezetben.
llyennek szamit pl. a kbvetkez6 hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgaltato
penzidkban,

- vendégek szamara vidéki nyaralékban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

- eélelmiszerellatasnal és hasonl6 nagykereske-
delmi szolgaltatasnal.

A készilék élelmiszerek lefagyasztasara nem

alkalmas.

A berendezést be lehet épiteni a konyhabu-

torba.

Minden mas alkalmazasi maod tilos.

El6re lathaté hibas hasznalat

Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gydgyszerek, verplazma, laboratériumi
preparatumok vagy hasonld, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartozé anyagok és termékek
hutése és tarolasa

- Alkalmazas robbanasveszélyes teruleteken

A készllék helytelen hasznalata a tarolt aru

karosodasat vagy romlasat okozhatja.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Altalanos biztonsagi utasitasok

Klimaosztalyok

A készulék a klimaosztalyok szerinti besoro-
lasban a korlatozott kornyezeti hémérséklet
mellett hasznalhaté. Az On készulékére vonat-
kozo klimaosztalyt a tipustablan talalja.

Megjegyzés

P A zavartalan U(Uzemeltetés biztositasahoz
tartsa be a megadott kdérnyezeti hdmérsékle-
teket.

Klimaosztaly | az alabbi kérnyezeti hdmérsékleteken:
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16°C-38°C
T 16°C-43°C

1.3 Megfeleléségi nyilatkozat

A h(tékor toémitettségét megvizsgaltuk. A készilék beépitett
allapotban megfelel a vonatkozé biztonsagi eléirasoknak, vala-
mint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és
2010/30/EU szamu iranyelveknek.

1.4 EPREL adatbazis*

2021. marcius 1-jétél az energiafogyasztasi cimkézéssel és
a kornyezettudatos tervezéssel kapcsolatos informaciokat
az eurdpai termékadatbazisban (EPREL) talalhatia meg.
A termékadatbazis a kovetkez6 cimen érheté el: hitps://
eprel.ec.europa.eu/. Az oldal megkéri, hogy adja meg modell-
jének jeldlését. A modell jelélését a tipustablan talalja.*

1.5 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig Ugyeljen a jo szell6zésre és elszivasra. Ne takarja le
a szell6zényilasokat, ill. -racsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilator szell6z6rését.

- A késziléket ne allitsa fel kézvetlen napsugérzasnak kitett
helyeken, tlizhely, flitétest és hasonlok mellett.

- Az energiafogyasztas fugg a felallitasi kéralményektdl, pl.
a koérnyezet hédmérsékletétél (lasd 1.2 A berendezés alkal-
mazasi terilete) . Melegebb kdrnyezeti hdmérséklet esetén
néhet az energiafogyasztas.

- A berendezést lehetdleg révid idére nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal magasabb
az energiafogyasztas.

- Az élelmiszereket
home.liebherr.com/food. .

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerulhet6 a dérképzddés.

- Az élelmiszereket csak a szlikséges ideig vegye ki, hogy ne
melegedjenek fel tulsagosan.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészor
hagyija lehdini azokat szobahdmérsékletire.*

szétvalogatva rendezze el:

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

A felhasznalét fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csbkkent fizikai,
érzékelési és mentdlis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felugyelet mellett hasz-
nalhatjak, vagy ha oktatast kaptak a készulék

biztonsagos hasznalatarol, és értik az ebbdl

eredd veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad

a készilékkel jatszani. A tisztitast és

a felhasznaldi karbantartast ne végezzék

gyerekek felugyelet nélkll. A 3 és 8 év kdzotti

gyermekek végezhetnek be- és kirakodast

a készuléknél. A 3 év alatti gyermekeket

tartsa tavol a készlléktél, hacsak nem allnak

folyamatos felugyelet alatt.

- Amikor a készuléket levalasztja a halézatrdl,
mindig a csatlakozodugot fogja meg. Ne
a kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozét
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A hélozati csatlakozévezetéket ne sértse
meg. Ne mdlkodtesse a készuléket hibas
halozati csatlakozévezetékkel.

- A berendezésen javitasokat, beavatkozasokat
csak a vevészolgalat, vagy erre kiképzett
szakszemélyzet végezhet, és a halozati csat-
lakozovezetéket is csak 6k cserélhetik le.

- A berendezést csak az utmutatdban lévd
adatok alapjan szerelje be, csatlakoztassa és
kezelje hulladékkeént.

- A berendezést csak beszerelt allapotban
mukodtesse.

- Orizze meg gondosan ezt az utmutatot, és
szukseg esetén adja tovabb a készulek kovet-
kez6 tulajdonosanak.

Tlizveszély:

- A készulékben lévd hitdkdzeg (adatokat lasd
a tipustablan) kornyezetbarat, de gyulékony.
A szivargd hiitékézeg begyulladhat.

* A htokoér csévezetékeit ne sértse meg.

* A készllék belsé terében ne foglalatos-
kodjon gyujtoforrasokkal.

* A készlilék belsejében ne hasznaljon elekt-
romos eszkdzOket (pl. gbztisztitd keszu-
léket, flt6berendezést, jégkrémkeszitot
stb.).

* Ha a hutéfolyadék kifolyik: a kilépés
helyének kdzelébdl tavolitsa el a nyilt langot
vagy a gyujtoforrasokat. Jol szell6ztesse ki
a helységet. Ertesitse a vevészolgalatot.

- Ne taroljon a készllékben robbanékony
anyagokat vagy éghetd hajtdogazzal, mint
pl. propannal, butannal, pentannal stb.
mukodé szordédobozokat. Az ilyen flakonokat
a tartalmukra vonatkozé ranyomtatott adatok
alapjan, vagy a lang jelkép segitségével lehet
felismerni. Az esetlegesen kiaramld gazokat
az elektromos alkatrészek meggyujthatjak.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmu
Uvegeket csak jOl lezarva taroljon. Az esetle-
gesen kilépd alkoholt az elektromos alkatré-
szek meggyujthatjak.

* tipustol és felszereléstol fligg6en, kiilbnb6z6


https://home.liebherr.com/food

Kezel6- és kijelz6elemek

A berendezés eldéolhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiokokat, ajtokat stb. ne hasznalja
lépcsOnek, és ne tamaszkodjon ra. Ez kuil6-
ndsen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgezddhet:

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne fogyassza
el.

Fagyast,

érezhet:

- Ne hagyja, hogy bbére hosszu ideig hideg
fellletekhez vagy huvos/fagyott arukhoz
erjen, vagy védekezzen ez ellen, pl. hasz-
naljon kesztydt.

Sériilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leolvasz-
tashoz ne hasznaljon elektromos flté- vagy
gbzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot
vagy leolvaszt6 sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzédasveszély:

- Az ajtd nyitasakor és zarasakor ne nyuljon
a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

érzéstelenséget és fajdalmat

A jel a kompresszoron helyezkedhet el.
A kompresszorban talalhat6 olajra vonatozik,
és a kovetkezd veszélyre utal: lenyelve vagy
a légutakba jutva halalt okozhat. Ez az
utasitds csak az ujrahasznositasnal bir jelen-
tédséggel. Normal UGzemeltetés soran semmi-
lyen veszély nem all fenn.

A jel a kompresszoron taldlhato, és a tlzve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt jeldli.
Ne tavolitsa el a matricat.

A készulék hatoldalan ilyen vagy ehhez
hasonlé6 matrica taldlhaté. Az ajtd6 és/vagy
a burkolat habformazott paneljeire vonatkozik.
A megjegyzés csak az Ujrahasznositas szem-
pontjabdl Iényeges. Ne tavolitsa el a matricat.

Tartsa be a tébbi fejezetben 1évé kiilonleges
utasitasokat:

A

VESZELY |egy kodzvetleniil fenyegeté veszé-
lyes helyzetet jelez, ami halalt vagy
sulyos testi sériiléseket okoz, ha

nem kerdli el.

FIGYEL-

. egy veszélyes helyzetet jelez, ami
MEZTETES

halalt vagy sulyos testi sérilést
okozhat, ha nem kerdli el.

A

VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
kénnyl vagy kdzepesen sulyos testi

sérlilést okozhat, ha nem kerdili el.

A

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem

kerdli el.

hasznos tanacsokat

jelez.

Megjegyzés és tippeket

3 Kezel6- és kijelz6elemek

3.1 Kezelo- és vezérloelemek
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Fig. 2

(1) On/Off gomb

(2) SuperCool gomb
(3) Beallitgomb

(4) Alarm gomb

(5) DEMO-Mode kijelzé
(6) Hémérséklet-kijelz6

(7) Gyerekzar ikon

(8) Sabbath Mode ikon
(9) MENU ikon

(10) SuperCool ikon
(11) Riasztas ikon

3.2 Hémérsékletjelzd

Normal izemmddban kijelzi:
- az atlagos hutési hémérsékletet

A hémérsékletkijelzd villog:
- megvaltoztatta a hdmérséklet beallitasat

Az alabbi kijelzések zemzavarra utalnak. Lehetséges okok és
a megszlintetéshez sziikséges intézkedések: (lasd 7 Uzemza-
varok) .

- FO-FS

4 Uzembe helyezés

4.1 Berendezés szallitasa
P A készuléket csomagolva szdllitsa.

» A késziiléket allitva szallitsa.
» Ne szdllitsa egyedil a készlléket.

4.2 Berendezés felallitasa

A FIGYELMEZTETES

A rovidzarlat tizveszélyt okozhat!

Ha a készllék haldzati kabele/csatlakozédugoja, vagy egy

masik készllék és a hatoldala egymashoz hozzéér, akkor

annak rezgése miatt megsérilhet a halozati kabel/csatlakozé-

dugd, ami pedig révidzarat okozhat.

» A készuléket ugy allitsa fel, hogy ne érjen hozza semmilyen
csatlakozédugo vagy halézati kabel.

» A készillékhatoldal kozelében l1évd konnektorokba se ezt, se
mas készilékeket ne dugjon be.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha aramot vezetd alkatrészek vagy halozati vezetékek nedve-

sednek, az rovidzarat okozhat.

P A készuléket belsétéri felhasznalasra terveztik. A készi-
léket ne hasznalja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és fréccsend viz van.

P A berendezést csak beszerelt allapotban mukédtesse.

A FIGYELMEZTETES

A hitéfolyadék tlzveszélyt okozhat!

A készlilékben lévé hlitékdzeg kérnyezetbarat, de gyulékony.
A szivargd hutdkdzeg begyulladhat.

» A hUt6ékor csévezetékeit ne rongalja meg.

A FIGYELMEZTETES

Egés- és rongalédasveszély!

» Ne helyezzen héleadd készulékeket, pl. mikrosutét, kenyér-
piritot stb. a készilékre!

A FIGYELMEZTETES

Az elzart szell6zdnyilasok égés- és sériilésveszélyt jelentenek!

» A szellbzdnyilasokat mindig tartsa szabadon. Mindig
tgyeljen a j6 szell6zésre és elszivasral

4.3 Beszerelés

A rogzitéshez sziikséges minden alkatrészt megkap a készu-
Iékkel.

1
16X

1x 1x

Fig. 3*

Gy6z4djon meg arrdl, hogy a kdvetkezd szerszamokat el6ké-
szitette:

Q Torx® 15-6s, 25-6s akkus csavarhizo

O 13-as csavarkulcs

Q Torx® 15 csavarhuzé

O Lapos csavarhuzo 6

Q Imbuszkulcs 8

O Mérészalag

Q Ceruza
Ha berendezése nem Side-by-Side (SBS) tipusu:* Q Zsinér
A lecsapédo viz karokat okozhat!* Ugyelien, hogy a csatlakozé jol hozzaférheté legyen.
p A berendezést ne allitsa fel kdzvetlenil egy masik hit6-/ [mm]
fagyasztokészilék mellé.
o i . o 597 %
O Ha a berendezés sérilt, forduljon a szallitdhoz, még mielétt \\6*3
csatlakoztatna a berendezést. N
Q A felallitds helyén a padldnak vizszintesnek és siknak kell )
lennie. £
QO A berendezést ne éllitsa fel kézvetlen napsugéarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, flt6test és hasonlok mellett.
O A berendezést alsé konyhapultba épithetd.
O A berendezés szell6zése és elszivasa a talapzatan keresztiil
torténik.
O A berendezést egy masik személy segitségével allitsa fel. %
QO Minél tébb hitdkdézeg van a berendezésben, annal 0
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a berende- o
zést feldllitja. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén o
eéghetd gaz-leveg6 elegy johet létre. A feldllitas helyén 8 g ©
hit6kozegre legalabb 1 mS térnek kell jutnia. Az alkalmazott
hutékdzegre vonatkozo adatok a berendezés belsé terében
lévd tipustablan talalhatok.
P Vegye le a csatlakozdkabelt a készllék hatoldalardl. Kézben
vegye le a kabeltartét is, kilénben rezgési zajok kelet- v :_,,__:
keznek! /
a beépités utan: 99.)
P Huzza le a diszlécekrdl a védéfoliakat. - A A
» Vegye le a szallitdshoz hasznalt 6sszes biztonsagi elemet. ¥ v o
» A csomagoléanyagot kezelje hulladékként. (lasd 4.5 Csoma- 4 YeR
goloanyag kezelése hulladékként) = Y
Megjegyzés Fig. 4
P Tisztitsa meg a késziiléket (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa) . P
Szell6zési igények
Ha a berendezést nagyon nedves kdrnyezetben allitjia fel,
a kullsejére viz csapddhat le.
> A feldllitas helyén mindig Ugyeljen a j6 szell6zésre és szel-
|6ztetésre.
* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6 5



Uzembe helyezés
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Biztositson legalabb 200 cm? keresztmetszetli szell6z6t.

Ha elégtelen a szell6zés, megné a készilék energiafogyasz-
tasa.

140

200 cm? A\

Fig. 6
Roégzitse a készllék labazati takardlemezének kozepére
a habanyagdarabot.

A habanyagdarab a belépd és a kilép6 levegéaram szétva-
lasztasardl gondoskodik, és megfelelé mértékl szellézést tesz
lehet6vé.

Butorajté sulya

Megjegyzés

» A butor ajtajanak felszerelése elétt gyéz4djon meg arrdl,
hogy annak sulya nem Iépi tul a megengedett értéket.

» Kilénben nem tudja kizarni, hogy a teleszképos péantok
megsérlljenek, és emiatt a készulék rosszul makodjén.

A butor ajtajanak
Tipus legnagyobb sulya
S/UIKo / UPR 513 10 kg

Oldalsé rogzités
QO Beszerelés kemény, példaul granit munkalap ala.

O A készlilék teljesen kicsavart labbal sem érheti el a konyhai
munkalap magassagat.
O Koévetelmény: A butor oldallapjan csavarral régzithetd.

Feddlap rogzitése

O A készulék teljesen kicsavart Iabbal kissé befeszul a konyhai
munkalap ala.
@ Nincs granitlap.

4.3.1 Készilék felszerelése

Fig. 7

» Ha mar fel van szerelve a készllék labazati takardlemeze,
akkor elérefelé huzva vegye le.

» Vegye le a csatlakozokabelt a készllék hatoldalarol. ﬁ
Kbézben vegye le a kabeltartét is, kildnben rezgési
zajok keletkeznek!

» Egy zsinor segitségével ugy
fektesse le a csatlakozdkabelt, ~._. .
hogy a készliléket a beépités
utén kénnyen tudja csatlakoz-
tatni.

“ Fi 8

FIGYELEM

Sérllésveszély érzékeny padldzat esetén!

» Az dllithato labak ald oldalt helyezzen el egy kb. 10 cm
x 60 cm méretl kartonpapir csikot. A csikokat kivaghatja
a csomagoldanyagbdl is. Ha a rekeszmagassag kevesebb
mint 826 mm, akkor szilard, de vékony anyagbdl késziilt
csikok is hasznalhatok.

P Betolas elétt a csikokat tavolitsa el Ujra.

Feddlap régzitése

= )
Q
|

ZXLJ/

Fig. 9

» Akassza be a tartdidomot a késziilék fedelén talalhatéd
felvevé nyilasba, és hajlitsa elére.

» Tolja be a készuléket a fllkéjébe, és igazitsa a helyére,
ehhez lasd a Késziilék beigazitasa pontot.

Oldalsé rogzités:
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Uzembe helyezés

3 Fig. 12

» A habanyagdarabot helyezze be a készulék |abazati takaro-
lemezébe - ez Iényeges az osztott Iégaramlas helyes miiko-
dése szempontjabol!

» A két tartdidomot felszerelés elétt hajtsa meg az egyik
végén. Az egyenes oldalat akassza be a készllék fedelén
talalhato felvevényilasba, és forditsa el el6refelé.

» Tolja be a készuléket a fllkéjébe, és igazitsa a helyére,
ehhez lasd a Késziilék beigazitasa pontot.

Késziilék beigazitasa

Fig. 13

» Helyezze fel a készllék (2) labazati takarélemezét, de még
ne régzitse.

» A butorajto és a butorlablemez bedllitasa ellenérzéshez

» Ha lathato a (2) labazati takardlemez, akkor annyira huzza
eldre, hogy a szell6zéracs elilsé széle és a butor labazati
lemeze egy sikba kerdljon.

-vagy-

P Rejtett (2) labazati takardlemez esetén tolja teljesen hatra
a labazati takarolemezt.

» Ugyelien arra, hogy a szell6zényilasok teliesen szabadok
legyenek: Szlkség esetén az (U) butorlablemez hosszat
végassal igazitsa be!

> A (W) mélyedés hosszaban igazitsa be a (V) allvanymagas-
sagot a készilék (2) labazati takardlemeze alatt.

Fig. 11

» A hatso labakat csavarhuzodval, az elils6ket pedig 8-as
imbuszkulccsal felvaltva csavarozza kifelé mindaddig, amig
el nem érik a munkalapot.

P A készlléket vizmeérték segitségével allitsa egyenesbe.

> A butor oldalfala és a készuléktest kéz6tti tavolsag mindkeét
oldalon 41,5 mm.

> Ha hianyzik a butor oldalsé fala, akkor a munkalaphoz
igazodjon.
Ajto-iitk6zorésszel (gombdisszel, tomitdszegéllyel stb.)
rendelkez6 butorok esetén:

P Vonja ki a beépitési méretet (az ajtd Utkdzérészének mély-
ségét) a 41,5 mm beépitési mélységbdl.

» A hats6 labakat csavarhuzodval, az elils6ket pedig 8-as

imbuszkulccsal (betekert labak esetén) vagy csavarhuzoval Fig. 14

(kitekert labak esetén) felvaltva, teljesen tekerje ki. Az allitasi P> A ldbazati takardlemez felhelyezése és régzitése: Helyezze

tartomany legfeljebb 60 mm. be a csapokat, kdzben tartsa meg a labazati takarélemezt.
> A készulék egyenesen all » Régzitse a butor labazatlemezét.

D> A készlileknek a padi6 és a munkafelllet kozott a rekeszben  cgavarral régzitse a késziiléket a falmélyedésben:
kissé meg kell szorulnia.
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Uzembe helyezés

Fig. 15
» A munkalap alatti régzitéshez csavarozza fel a két rogzitdi-
domot a munkalap ala két-két csavarral.

(ﬁ

Fig. 16
» Oldalsoé régzitéshez csavarozza fel a régzitéidomot egy-egy
csavarral a fllke oldalfalara, jobbrdl és balrdl.

4.3.2 A butorajtok felszerelése

P Akilincs felszerelése a butorajtora

Megjegyzés
A kihdzékocsi egyenletes kihuzasahoz:
P A kilincset minden esetben a butorajtd kozepére szerelje.

Fig. 17
» A 8 mm-es elébedllitast ellendrizze. (A készllékajté és
a kereszttart6 alsé éle kdzétti tavolsag)

» A szerelési segédeszkdzt Fig. 717 (12) csusztassa fel a butor
ajtomagassagaig. A szerelési segédeszkdéz A also éle =
a szerelni kivant butorajto felsé éle.

\} A rogzité kereszttartot Fig. 77 (71) csavarozza le az ellen-

anya felett Fig. 17 (710).

~

N ,/

> A rogzitd kereszttartét Fig. 18 (17) a szerelési segédesz-
kdzzel Fig. 18 (12)fliggessze a butorajtd belsd oldalara.

» Helyezze a rogzit6 kereszttartét Fig. 78 (11) az ajto
kdézepére.

D> A kulsé élhez mért tavolsag jobbra és balra legyen egyenlé.
Farostlemezbdl késziilt ajtoknal:

» A rogzitd kereszttartét Fig. 78 (77) legalabb 6 csavarral

Fig. 18 (19) erbsitse fel.

Kazettas ajtoknal:

A rdgzitd kereszttartét Fig. 78 (11) 4 csavarral Fig. 18 (19)

erfsitse fel a keretnél.

A szerelési segédeszkdzoket Fig. 18 (12)felfele huzza ki és

a mellette Iévé nyilasokba elforgatva csusztassa be.

Fig. 19

P Akassza a butorajtét a beallitd csapszegre Fig. 19 (13) és
az ellenanyékat Fig. 79 (70) lazan csavarozza ra a beallité
csapszegre.

P Csukja be az ajtot.

» Ellendrizze az ajté és a mellette 1év6 butorajto tavolsagat.

» A butorajtét oldaliranyban igazitsa be: A butorajtét tolja el X
iranyba.

» A butorajtét igazitsa be Y magassagba és az oldaliranyu
délést igazitsa ki: A beallit6 csapszeget Fig. 79 (13) egy
csavarhuzoval igazitsa be.

> A butor ajtaja illeszkedjen be és legyen egy vonalban
a kérnyezé butor elélapokkal.

» Huzza meg az ellenanyakat Fig. 19 (10).

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilbnb6z6



Uzembe helyezés

Fig. 20

p» Csavarozza 6ssze a butorajtot és a készllék ajtajat.

P Furja ki elére a rogzitéfuratokat a butorajtdba (esetleg egy
arral jeldlje ki).

P A készllék ajtajat csavarozza a butorajtéra a roégzitido-
mokon keresztill.

Fig. 21
» Igazitsa be a butorajtét Z mélységben: oldja ki a csavarokat
az ajto aljan és tetején, és tolja a helyére az ajtét.
» A gombdiszek és a tOmitészegé- — __

P Helyezze fel és pattintsa be a felsé fedelet.

Végezze el a kdvetezd pontokban leirt ellenérzést, hogy
meggy6z6djon a készilék helyes beépitésérdl. Ha a beépités

1 nem megfelel6 akkor jegesedés, kondenzviz lecsapddas és

mUikddési zavarok fordulhatnak eld:

> Az ajtonak jol kell zarni
> A butorajtonak nem szabad érintkezni a butortesttel

4.4 Az ajtotémités helyzetének bealli-
tasa

A butorajté sulyanak megfeleléen sziikség lehet a berendezés
ajtajanak beallitasara.

A butorajto felszerelését kovetéen lgyeljen arra, hogy az ajté-
témités teljes egészében felfekiidjon a gép burkolatara.

=

lyek ne (tkdzzenek - ez fontos
a miikédés szempontjabol!

» A butorajtdé és a butortest kozott N
2 mme-es légrést allitson be.

|/

Fig. 22
» Ellenérizze az ajté elhelyezkedését, esetleg igazitsa meg.
P Huzza meg szorosan az 6sszes csavart.
» Az ellenanyakat Fig. 22 (10) hizza meg 13-as villaskulccsal,
kdzben tartsa meg a beallité csapszeget Fig. 22 (13) egy
csavarhuzoval.

3
1#‘“““““"%

Fig. 24
A beallitds a belsé ajtén, a palacktarold alatt jobbra és balra
lehetséges.
A szallitasi beallitas a 0 helyzet.
Kévetkez6 bedllitasok lehetségesek:
Q = 1°délés
Q 4 mm felfelé
Q 2 mm lefelé
O 2 mm jobbra vagy balra

FIGYELEM

Nem megfelel6 mlkddés és sériilésveszély!

» Az ajtotdmitést ne csak a butorajté beadllitasara hasznalja,
hanem gondoskodjon arrél, hogy a kihuzokocsi ajtétémitése
teljes egészében rafekidjon a gép burkolatara.

Adott esetben a berendezésbe helyezett, bekapcsolt zseblam-
paval ellendrizze az ajté megfeleld zarodasat.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6



Uzembe helyezés

4.4.1 Az ajté dblésének beallitasa

S

Fig. 25

Megjegyzés
P A bedllitast minden esetben mindkét oldalon végezze el!

P Felfelé emelje le a kihtizhato talcat

Torx 25

39

Fig. 26

» Csavarozza ki teljesen a csavart Fig. 26 (33).

> Kezelje a csavart Fig. 26 (33) hulladékként, a tovabbiakban
nincs ra szukség.

P A csavarokat Fig. 26 (34) csak 1-2 fordulattal lazitsa meg.

P Tekerje el a szabalyozécsavart Fig. 26 (35). Az 6ramu-
tatd jarédsaval megegyezd iranyba: az ajté a gép burkola-
tatol tavolodva, felfelé dol. Az 6ramutat6é jarasaval ellen-
kezé irdnyba: az ajtdé a gép burkolatatdl tavolodva, a gép
irdnyaban lefelé dol.

» Huzza meg Ujra az 6sszes csavart Fig. 26 (34), ha beallitotta
a dblésszoget.

4.4.2 Az ajto helyzetének beallitasa

Megjegyzés
» A bedllitast minden esetben mindkét oldalon végezze el!

v] 2L
X

Fig. 27

Y magassagbeallitas:

» Tekerje ki teljesen a csavarokat Fig. 27 (36).

> Kezelie a csavarokat Fig. 27 (36) hulladékként, a tovab-
biakban nincs rajuk szlikség.

» A csavarokat Fig. 27 (37) csak 1-2 fordulattal lazitsa meg.

» Tekerje el a (38) szabalyozdcsavart. Az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyba: az ajtd legfeljebb 4 millimétert mozdul
felfelé. Az 6ramutatd jarasaval ellenkezd iranyba: az ajtd
legfeljebb 2 millimétert mozdul lefelé.

» Huzza meg Ujra szorosan az 6sszes csavart Fig. 27 (37).

X oldaliranyu beallitas:

» Tekerje ki teljesen a csavarokat Fig. 27 (36), amennyiben
még nem tette meg.

P A csavarokat Fig. 27 (37) csak 1-2 fordulattal lazitsa meg.

P Allitsa be a szabdlyozdcsavarokkal Fig. 27 (39) a kivant
oldalhelyzetet.

» Huzza meg Uujra szorosra az oldalsd Aallitcsavarokat
Fig. 27 (37).

P Helyezze vissza a palacktarolot Fig. 25 (32) és a kihuzhato

talcat Fig. 25 (31).

Megjegyzés

Ugyeljen arra, hogy a kihuzhaté talca megfeleléen a helyére
keruljén és ott régziljon.

Kulénben az ajté nem zarodik megfeleléen.

P A kihuzhato talcat az ajtéval parhuzamosan helyezze be.

10
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Kezelés

4.5 Csomagoldanyag kezelése hulla-
dékként

A FIGYELMEZTETES
A csomagoldanyag és a foliak fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanyaggal.

£

A csomagolas ujrahasznositott anyagokbol készilt:

- Hulldmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl készilt alkatrészek

- Polietilén foliak és tasakok

- Polipropilénbél készilt atkétdszalagok

- Szdgelt fakeret polietilén lappal*

» A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gyuijtéhelyre.

4.6 Berendezés csatlakoztatasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen csatlakoztatas!

Az elektronika sérilése.

» Ne hasznaljon szigetlizemU invertert.

» Ne hasznaljon energiatakarékos csatlakoz6dugét.

A FIGYELMEZTETES
Szakszer(tlen csatlakoztatas!
Tlzveszély.

» Ne hasznaljon hosszabbit6 kabelt.
» Ne hasznaljon elosztélécet.

Az elektromos energia tipusa (valtéaram) és feszlltsége az
felallitas helyén egyezzen meg a tipustablan lévé adatokkal.
(lasd 1 A készlilék attekintése)

A konnektor el6irasszerten legyen leféldelve és elektromosan
biztositva. A biztositék kioldasi arama 10 A és 16 A kozott
legyen.

A csatlakozoaljzatnak kénnyen elérhetének kell lennie, hogy
vészhelyzetben a berendezést gyorsan le tudja valasztani
a haldzatrdl. Legyen a készulék hatoldaldnak a tertletén kival.
P Vizsgalja meg az elektromos csatlakozasokat.
P lllessze be a héldzati csatlakozddugot.

4.7 A késziilék bekapcsolasa

» Nyissa ki az ajtot.
» Nyomja meg az On/Off gombot Fig. 2 (7). I
> A hémérsékletjelzé vilagit. A készulék bekapcsol.
> Ha a kijelz6n a ,DEMO” felirat lathaté, a bemu-

tat6 Uzemmdd van bekapcsolva. Forduljon
a vevészolgalathoz.

5 Kezelés

5.1 Gyermekbiztositék

A gyermekbiztositékkal  biztosithatja, hogy

=0

a gyerekek jaték kézben ne kapcsoljak ki véletlenul
a berendezést.

5.1.1 A gyermekbiztositék beallitasa

» Aktivalja a beallitasi modot: Nyomja a SuperCool gombot
Fig. 2 (2)kb. 5 mp-ig.
D> Akijelzén S jelenik meg.

> Kigyullad a men ikon Fig. 2 (9).

P A beallitbgombbal Fig. 2 (3)vélassza ki a c lehetdséget.

P A jovahagyashoz nyomja meg réviden a SuperCool gombot
Fig. 2 (2).
Amikor a kijelzén et jelenik meg:

» A gyermekbiztositék  bekapcsolasahoz
nyomja meg rdviden a Fig. 2 (2) SuperCool _ |
gombot. =

D> A gyermekbiztositék ikonja Fig. 2 (7) vilagit. A kijelzén ¢
villog.
Amikor a kijelzén 8 jelenik meg:

» A gyermekbiztositék kikapcsoldsédhoz nyomja meg réviden
a SuperCool gombot Fig. 2 (2).

D> A gyermekbiztositék ikon Fig. 2 (7) kialszik. A kijelzén ¢
villog.

| 4 Beéﬁitési modd kikapcsolasa: Nyomja meg a be/ki gombot
Fig. 2 (1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

> A hémérsékletkijelzén ujra megjelenik a hémérséklet.

5.2 Ajtoriaszté

A hutdrészhez
Ha az ajt6 60 masodpercnél tovabb van nyitva,
megszolal egy figyelmeztetd hangjelzés.

A figyelmeztetd hangjelzés automatikusan elhallgat,
mikor az ajtot becsukja.

5.2.1 Ajtériasztas elnémitasa

A nyitott ajtd esetén megszodlald figyelmezteté hangjelzést el
lehet némitani. A hang lekapcsolasa addig hatdsos, amig az
ajto nyitva van.

» Nyomja meg a riasztas gombot Fig. 2 (4).

> Az ajtériasztas elnémul.

5.3 SabbathMode

Ez a funkcié teljesiti a shabbat, ill. a zsido szabadnapok vallasi
kévetelményeit. Ha aktiv a SabbathMode, a vezérlé elektro-
nika egyes funkcidi lekapcsolnak. A SabbathMode bedllitasa
utan mar nem kell térédnie az ellenérzélampakkal, szamokkal,
jelekkel, kijelzésekkel, riasztasi Uzenetekkel és ventilatorokkal.
A leolvasztasi ciklus csak a megadott ideig mikdodik, a hiité-
szekrény hasznalatanak figyelembevétele nélkil. Aramszinetet
kovetéen a készllék magatdl visszakapcsol SabbathMode
Uzembe.

A Star-K tanusitvannyal rendelkezé készilékek listajat megta-
lalja a www.star-k.org/appliances oldalon.

A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgezédhet!

Ha bekapcsolt SabbathMode mellett haloézati kimaradas

torténik, ez az lUzenet nem tarolédik. A halézati kimaradas

végén a készulék SabbathMode Uzemben mikédik tovabb.

Ennek végén a haldzati kimaradasrdl nem jelenik meg lzenet

a hémérséklet-kijelzdn.

Ha SabbathMode kdzben aramkimaradas tértént:

» Vizsgalja meg az éleimiszerek minéseégét. A felolvadt élelmi-
szereket ne fogyassza el!

- A SabbathMode kikapcsolasaig minden funkcié zarolva
lesz.

- Ha a SabbathMode bekapcsolasakor pl. a SuperFrost,
SuperCool, szelldztetés stb. funkciok aktivak, azok ugy is
maradnak.

* tipustol és felszereléstol fligg6en, kiilbnb6z6
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Kezelés

- A készilék semmilyen hangjelet nem ad ki, és a hémérsék-
letkijelz6n nem jelennek meg figyelmeztetések/beallitasok
(pl. hémérsékletriasztas, ajtoriasztas).

- A bels6 vilagitas kikapcsol.

5.3.1 Sabbath Mode beallitasa

p Aktivalja a beallitasi mdédot: nyomja a SuperCool gombot
Fig. 2 (2) kb. 5 mp-ig.

D> Akijelzén S beti villog.

> Vilagit a Mend ikon Fig. 2 (9).

» A Sabbath Mode funkcié behivasahoz: nyomja meg réviden
a SuperCool gombot Fig. 2 (2).

D> Akijelzén S beti villog.
Amikor a kijelzén St jelenik meg:

> A Sabbath Mode bekapcsolasdhoz réviden o !
nyomja meg a SuperCool gombot Fig. 2 (2).
Amikor a kijelzén S0 jelenik meg: A
p A Sabbath Mode kikapcsolasahoz réviden nyomja 50

meg a SuperCool gombot Fig. 2 (2).

» Bedllitdsi mod kikapcsolasa: nyomja meg az On/Off gombot
Fig. 2(1).

_vagy-

» Varjon 5 percet.

> A hémérséklet-kijelzd addig mutatja a Sabbath Mode ikont
Fig. 2 (8), ameddig aktiv a Sabbath Mode.

> A Sabbath Mode 120 éra utan automatikusan kikapcsol, ha
kézzel nem kapcsolja le kordbban.

5.4 Elelmiszerek hiitése

Kdzvetlenll a zoldségesfidkok felett és a hatoldal mentén van
a leghidegebb. A hité rész felsd részében eldl és az ajtdban
van a legmelegebb.

Megjegyzés
» A kihuzhaté fidkba legfeljebb 20 kg sulyu élelmiszert rakjon.

Megjegyzés

Az energiafogyasztas né, a hutési teljesitmény pedig csdkken,
ha a szell6ztetés nem elegendd.

P A ventilator szell6z6érését mindig hagyja szabadon.

p A kdnnyen romlandd élelmiszereket, mint a készételeket,
hus- és kolbaszarukat a leghidegebb rész kdzépsd tarto-
manyaban tartsa. A felsé részbe vajat és konzerveket
helyezzen. (lasd 1 A készulék attekintése)

» A csomagolashoz ujrafelhasznalhaté mianyag-, fém-, alumi-
nium- és Uvegedényeket, valamint frissen tarto foliakat hasz-
néljon.

» Nyers hust vagy halat mindig tiszta, megfeleléen zart taro-
I6edényekben taroljon a hitérész legalsé polcan, hogy ne
eérhessen mas élelmiszerekhez, illetve ne csepeghessen
azokra.

P lllatot vagy izt kibocsaté vagy atvevé élelmiszereket vala-
mint folyadékokat mindig zart edényekben vagy letakarva
taroljon.

» Az élelmiszereket ne tarolja tul szorosan egymas mellett,
hogy a levegd jol tudjon aramlani kdzottik.

5.5 Homérséklet beallitasa

A hémérséklet a kdvetkezé tényezOkidl fligg:

- az ajtonyitas gyakorisaga

- az ajtonyitas idétartama

- ahelyiség hémérséklete a felallitas helyén

- az élelmiszer fajtaja, hdmeérséklete és mennyisége
Hémérséklet ajanlott bedllitasa: 5 °C

» Hémérsékletfunkcié eléhivasa: Nyomja meg
a bedllitégombot Fig. 2 (3).
> A hémérsékletkijelz6n az eddig bedllitott értek

villog.
» A hémérsékletet 1 °C-os lépésekben valtoztat-

hatja: Annyiszor nyomja meg a beallitgombot

Fig. 2 (3), amig a kivant hémérséklet nem vilagit
D> A bedllitas alatt az érték villogva jelenik meg.
> Az utols6 gombnyomas utan kb. 5 masodperc elteltével
az uj bedllitds lesz érvényes, és a tényleges hOmérséklet
jelenik meg. A hémérséklet a belsé térben lassan beall az uj
értékre.
5.6 A SuperCool
A SuperCool funkciéval a legnagyobb hutési teljesit- } E
A SuperCool funkciét akkor hasznalja, ha nagyobb
mennyiségl élelmiszert gyorsan kell lehdteni.
Ha a SuperCool funkciét bekapcsolta, a ventilator* mikddhet.
A berendezés a legnagyobb hitési teljesitménnyel dolgozik,

A hémérsékletet folyamatosan valtoztathatja. Ha elérte a 2 °C
a hémérsékletjelzén.

» A hémérséklet folyamatos valtoztatasa: Tartsa

ményre kapcsolhat. Ezaltal alacsonyabb hémérsékle-

teket érhet el:

ami miatt a hitd gépegység zaja atmenetileg nagyobb lehet.

A SuperCool kissé tébb energiat fogyaszt.

bedllitast, Ujra kezd6dik a 9 °C-kal.
lenyomva a beallitgombot.
- ah(térészben

5.6.1 A SuperCool funkcié bekapcsolasa

» Nyomja meg réviden a SuperCool gombot Fig. 2 (2).

> A SuperCool ikon Fig. 2 (10) vilagit a kijelzén.

> A hutési hdmérséklet a leghidegebb értékre csdkken.

> Bekapcsolta a SuperCool funkciot.

> A SuperCool funkcié automatikusan kikapcsol. A készulék
energiatakarékos normal izemmaodban mikodik tovabb.

5.6.2 A SuperCool rész ido6 el6tti kikapcsolasa

» Nyomja meg réviden a SuperCool gombot Fig. 2 (2).
> A SuperCool ikon Fig. 2 (10) kialszik a kijelzdn.
> A SuperCool funkciét kikapcsolta.

5.7 Vaijtarté

Vajtarto nyitasa / zarasa
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Kezelés

Fig. 28
A vajtarto szétszerelése

Fig. 29
» A vajtarto tisztitdshoz szétszerelheté.

5.8 Tojastarto
A tojastartd kihuzhaté és megfordithatd. A két darab tojastartd

kilénbségek, példaul eltérd vasarlasi datum jelzésére is hasz-
nalhato.

» A felsd oldal tyuktojasok tarolasara hasznalhato.
P Az also oldal fiirjtojasok tarolasara hasznalhaté.

5.9 Tartérudak athelyezése

Fig. 30

» Fogja meg a jobb és bal oldali tartérudakat, dvatosan emelje

ki 6ket, majd nyomja be az uj helyikre, hogy a tartdék bekat-
tanjanak.

5.10 A kihuzhato talca felosztasa

Fig. 31

P A kihuzhaté talca feloszthatd a valasztofallal. Helyezze be

a vélasztofalat a vezetdgerincbe, vagy egyszerlien huzza ki
felfelé.

5.11 A Lift-up-Boxban térténé tarolas*

Fig. 32
» A Lift-up-Boxban bontatlan, illetve szorosan zart palackok,
csomagok és z6ldségek tarolhatok.

Megjegyzés
» A Lift-up-Boxban legfeljebb 4 kg tarolhato.

* tipustdl és felszereléstdl fliggden, kiilénb6z8
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Karbantartas

6 Karbantartas

6.1 Leolvasztas

6.1.1 HAiito rész leolvasztasa

A hitérész automatikusan leolvad. Az olvadékviz elparolog.

A hatlapon 1év6 vizcseppek vagy akar vékony dér- vagy

jégréteg a mukoédésbél kdvetkeznek, és ez teljesen normalis

allapot.

» Rendszeresen tisztitsa a lefolyonyilast, hogy az olvadékviz
lefolyhasson. (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa)

6.2 Berendezés tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a készlléket.

A FIGYELMEZTETES

A forr6 g6z sérulést és rongalédast okoz!

A forrd g6z égési sériiléseket okozhat és karosithatja a fellile-
teket.

P Ne hasznaljon gbézsugaras tisztitdberendezést!

FIGYELEM

A berendezés megsérilhet, ha rosszul tisztitja meg!

» Ne hasznaljon tdmény tisztitoszert.

p» Ne hasznaljon surolé vagy dorzsélé szivacsot, illetve acél-
gyapotot.

» Ne haszndljon éles, surold, homok-, klér- vagy savtartalmu
tisztitdszert.

» Ne haszndljon kémiai olddszert.

P A késziilék belsé oldalan talalhaté tipustéblat ne sértse meg
vagy ne tavolitsa el. Ez fontos a vevészolgalat szamara.

» Semmilyen kabelt vagy egyéb alkatrészt ne szakitson szét,
ne t6rj6n el vagy ne karositson meg.

p Ne hagyja, hogy a lefolyd vajatba, a szell6zdracsba és az
elektromos alkatrészekbe tisztitdszeres viz jusson.

P Puha térl6kendével és semleges pH-értékd univerzalis tiszti-
tészerrel dolgozzon.

P A készulék belsejében csak élelmiszerekre artalmatlan tisz-
titd- és apoldszereket hasznéljon.

» Uritse ki a berendezést.

» Huzza ki a haldzati csatlakozoét. h
D
» A szell6z6- és elszivonyilasokat rendszeresen tisztitsa

meg.

> A porlerakédasok novelik az energiafelhasznalast.

» A miianyag kiils6é és belsé feliileteket langyos vizzel és
kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

» Kifolyonyilas tiszti-
tasa: A lerakédasokat ||
egy vékony segédesz-
kdzzel, pl. vattas palci-
kaval tavolitsa el.

ALY
p A felszereléshez tartozé részek a tisztitashoz szétszerel-
heték: lasd az adott fejezetet.

Fig. 33
P Tarto kivétele: az abran lathatd médon hatul emelje meg és
eldrefele vegye ki.

Megjegyzés

» Ha a tartét mar nem tudja olyan hosszon kihuzni, mint
kezdetben, akkor egyszer teljesen hizza ki a teleszkdpsint.
Ekkor a teleszkdpsin golyokosara Ujra igazodik és ismét
lehetbvé teszi a maximalis kihuzast.

» A teleszkdpsineket csak egy nedves torl6kendével tisz-
titsa. A futdpalyakban Iévd zsir kenésre szolgal és tilos elta-
volitani.

» A tarto szétszedése: Felfelé emelje le a belsé tartorudakat,
és kifelé huzza le a tartokat. Ezzel szétvalasztotta az ellilsé
és hatso tartérudakat, valamint az Givegpolcot.

Fig. 34

» Tarté behelyezése: Tolja be a teleszkdpsint.

> A tartét tegye a teleszkdpsinre, tolja hatra és hallhatéan
kattintsa be.

Tisztitas utan:

P Tordlje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

» A berendezést csatlakoztassa a hal6zathoz és kapcsolja be.
Ha a gép belseje mar eléggeé lehdilt:

P Az élelmiszereket helyezze vissza.
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Uzemzavarok

6.3 Vevdszolgalat

El8szér vizsgalja meg, hogy a hibat énalléan el tudja-e haritani.
(lasd 7 Uzemzavarok) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevé-
szolgalathoz. A cimet a csatolt vev8szolgalat-cimjegyzékben
talalja.

A FIGYELMEZTETES

Sérulést okozhat, ha szakszerUtlenul végez javitasokat!

» A berendezésen és a haldzati csatlakozovezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitasokat és beavatkozasokat
(lasd 6 Karbantartas) , csak a vevdszolgélat végezheti el.

» A készilék megneve-
zését Fig. 35 (1),
a szerviz- Fig. 35 (2)
és sorozatszamot
Fig. 35 (3) a tipus-
tablarol olvassa
le. A tipustabla
a készulék belse-
jében baloldalon talal-
hato.

||IIIIII Index 11/ 110 }{
Sarvice-Nr./No Service: IIITERE-T1 ¢

g
wodla NI-00 v D0k

] Fig. 35

P Ertesitse a vevOszolgalatot a hibardl, és adja meg nekik
a készilék megnevezését Fig. 35 (1), a szerviz- Fig. 35 (2)
és a sorozatszamot Fig. 35 (3).

> Igy gyorsan és céliranyosan tudjuk elvégezni a szervizt.

» A berendezést hagyja bezarva, mig a vevészolgalat meg
nem érkezik.

> Az élelmiszerek tovabb maradnak hidegek.

» Huzza ki a halozati csatlakozédugét (de ne a kabelnél
fogva), vagy kapcsolja le a biztositékot.

7 Uzemzavarok

Az On késziilékét Ugy szerkesztettilk és gyartottuk, hogy
az biztonsagos muikddést és a hosszu élettartamot garantal.
Amennyiben mukédés kdzben mégis meghibasodas Iépne fel,
akkor, ellendrizze, hogy az Uzemzavar nem kezelési hibara
vezetheté-e vissza. llyen esetben a garancialis idén belll is
kénytelenek vagyunk a felmerul6 kéltségeket Onnek felszami-
tani. Az alabbi izemzavarokat sajat maga is elharithatja:

A késziilék nem miikodik.

— A készulléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a készuléket.

— A haldzati csatlakoz6dugét nem megfeleléen helyezte
a csatlakozdaljzatba.

p Ellendrizze a haldzati csatlakozodugot.

— A csatlakozobaljzat biztositéka nincs rendben.

p Ellendrizze a biztositékot.

A kompresszor hosszu ideig miikodik.

— A kompresszor, ha kisebb a hitési igény, alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Bar ezzel megné a muikddési idd,
energiat takarit meg.

p Ez energiatakarékos tipusoknal normalis mikddés.

— A SuperCool funkcioé be van kapcsolva.

p Amikor az élelmiszereket gyorsan kell leh(teni, a kompres-
szor hosszabb ideig mikddik. Ez normalis jelenség.

A késziilék aljan (a kompresszornal) egy hatsé LED 5
masodpercenként tobbszor villog*.
— Hiba tértént.

p Forduljon a vevészolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A zajok tul erosek.

— A fordulatszam-vezérelt* kompresszorok a kiilénbz6é fordu-
latszam-fokozatok miatt kulénbdzé futasi zajokat okoz-
hatnak.

p Ezazajnormalis.

Bugyborékolas vagy csepegés hangja
— Ez azaj a htékérben folyé hiitéfolyadék zaja.

p Ez azaj normalis.

Halk kattanas

— Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hitéegység (a motor)
automatikusan be- vagy kikapcsol.

p Ez azaj normalis.

Doérmoégés. Ez révid ideig valamivel hangosabb, amikor

a hiitéegység (motor) bekapcsol.

— Bekapcsolt SuperCool funkcié vagy frissen behelyezett
élelmiszer esetén vagy hosszu ideig nyitott ajtdé mellett
a hutési teljesitmény automatikusan megnévekszik.

Ez a zaj normadlis.

A kdrnyezeti hémérséklet tul magas.

Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
terlilete)

Mély dérmogés
— A zajt a ventilator légaramlasa okozza.
p Ez azajnormdlis.

viv

Rezgési zajok

— A készilék nem all szilardan a padién. Ezaltal a mikddé
hiutéegység targyakat vagy a kozelben allé butorokat
rezgésbe hozza.

P Vizsgédlja meg a beszerelt alkatrészeket, szikség esetén
Ujbdl igazitsa meg a késziléket.

» A palackokat és edényeket tavolitsa el egymastol.

Aramlasi zaj a zarascsillapitonal.

— A zaj az ajt6 nyitasakor és zarasakor hallhaté.

p Ezazajnormalis.

A homérseékletkijelzo jelzése: FQ - FS

— Hiba tértént.

p Forduljon a vevdszolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A hémérsékletkijelz6 jelzése DEMO.

— A bemutaté Gzemmod aktiv.

p Forduljon a vev8szolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A késziilék kiilsé fellilete meleg*.

— A h(t6ékorben felszabadult hét a berendezés a kondenzviz

elparologtatasara hasznalja.
p Ez normalis jelenség.

A homeérséklet nem kell6en alacsony.

— A készlilék ajtajat nem csukta be megfeleléen.

p Csukja be a készllék ajtajat.

— A szell6zés és a szelléztetés nem elegendé.

p Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell6zéracsot.

— A koérnyezeti hdmérséklet tul magas.

p Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
terlilete) .

— A késziléket tul gyakran nyitotta ki vagy tul hosszu ideig
tartotta nyitva.

p Varja meg, bedll-e a kivant hdmérséklet magatol. Ha nem,
forduljon a vevdszolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

— Rosszul dllitotta be a hémérsékletet.

p Allitsa be hidegebbre a hémérsékletet és 24 éra utan ellen-

Orizze.

— A készilék tul kdzel van egy héforrashoz (kélyha, futdtest
stb.).

p Vaéltoztassa meg a készilék vagy a héforras felallitasi
helyét.

— A késziléket nem megfeleléen épitette be a felmélyedésbe.

p Ellendrizze, hogy a beépités megfelelé-e és az ajtd jol zar-
e.

A belsé vilagitas nem vilagit.

— A készlléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a késziléket.

— Az ajtd 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilénb6z6
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Uzemen kiviil helyezés

p Ha az ajto ki van nyitva, a belsé vilagitas kb. 15 perc eltel-
tével automatikusan kikapcsol.
— A LED vilagitas hibas vagy a fedél sérdlt:

A FIGYELMEZTETES

Az dramutés sérulést okozhat!

A fedél alatt aramot vezetd alkatrészek talalhatok.

» A belsd LED-es vilagitasokat csak a vevészolgalat vagy az
erre képesitéssel rendelkezé szakember cserélheti le vagy
javithatja meg.

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa sérilést okozhat!

A LED vilagitas fényintenzitdisa az RG 2 veszélyességi

csoportnak felel meg.

Ha a fedél hibas:

P Ne nézzen optikai lencsével kdzvetlen kdzelrél egyenesen
a vilagitasba. Emiatt ugyanis megsérilhet a szeme.

Az ajtétomités hibas, vagy mas okok miatt kell kicserélni.

— Az ajtétdmités cserélhetd. Ehhez nem kell semmilyen
tovabbi segédszerszam.

p Forduljon a vevészolgalathoz (l4sd 6 Karbantartas) :

A késziilék bejegesedett, vagy lecsapddik benne a viz.

— Az ajtotdémités kicsuszhatott a horonybal.

p Vizsgadlja meg, hogy az ajtotémités megfeleléen helyez-
kedik-e el a horonyban.

Az ajté nyitasakor és zarasakor surlédé zaj hallhato.

— Nem megfelel§ az ajto helyzetének bedllitasa.

p Allitsa be helyesen az ajté helyzetét. (lasd 4.4 Az ajtéto-
mités helyzetének beallitasa)

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1 A késziilék kikapcsolasa

» Nyomja az On/Off gombot Fig. 2 (7) addig, amig a kijelzé el
nem so6tétedik. Eressze el a gombot.

> Ha a késziiléket nem lehet kikapcsolni, a gyermekbiztositék
aktiv (lasd 5.1 Gyermekbiztositék) .

8.2 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést. )

P Kapcsolja ki a berendezést (lasd 8 Uzemen kivil helyezés) .

» Huzza ki a haldzati csatlakozot. -
:

P Tisztitsa ki a késziléket (lasd 6.2 Berendezés tisz-
titasa) .
P Az ajtot hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

9 A berendezés kezelése hulla-
dékként

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz
és a nem szétvalogatott haztartasi hulladéktol elki-
[6nitetten kell kezelni. Az elhasznalt berendezé-
seket hulladékként hozzaérté és szakszer(i médon
a helyi érvényes elGirasok és térvények szerint
kezelje.

Elszallitaskor a kiszolgalt berendezések hitékorét ne rongalja
meg, hogy a benne lévé hilitékdézeg (a ra vonatkozé adatokat
lasd a tipustablan ) és az olaj ne tudjon ellendrizetlenil elta-
vozni.

Németorszagban:*

A készllék a helyben megtalalhatd Ujrahasznosité telepeken /
hulladékudvarokban dijtalanul artalmatlanithat6 az 1. osztalyba
tartoz6 gyuijtékonténerben. Ha olyan kereskedésben vésarol
Uj haté- / fagyasztoberendezést, melynek tgyféltere nagyobb,
mint 400 m?, akkor a kereskedé koteles dijtalanul atvenni régi
készilékét.*

A késziilék hasznalhatatlanna tétele:

P Huzza ki a haldzati csatlakozodugét.

P A csatlakozékabelt vagja el.
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A berendezés kezelése hulladékként
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