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Az artalmatlanitasra vonatkozé utmutatasok

A készllék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem
szelektiven gyujtétt kommunalis hulladéktol elkuld-
nitett gydijtésre kell adni. A leselejtezett készllékek
artalmatlanitasat szakszertien, a helyileg érvényes
eléirasok és térvények szerint kell végezni.

I
A leselejtezett készllék hiitékorét elszallitaskor nem
szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hiitékdzeg (adatok a
tipustablan) és az olaj ne tudjon kontrollalatlanul tavozni.

o A készuléket hasznalhatatlanna kell tenni.
* Huzza ki a haldzati csatlakozodugaszt.
¢ Vagja el a csatlakozdkabelt.

A FIGYELMEZTETES

Fulladasveszély a csomagoléanyagok és foliak
miatt!

Gyermekeket nem szabad hagyni jatszani a cso-
magoléanyaggal.

A csomagoléanyagot hivatalos gytijtGhelyre kell
juttatni.

A késziilék leirasa

=

Belsé vilagitas (LED

. fénysav)

Kihuzhato polc

Kezel6- és vezérldelemek

/- L~ Aktivszenes szUird

Belsé vilagitas (LED

Kihtzhato polcok —

‘ ‘ I fénysav)

- Tipustabla

Porsz(ir§ —

Allithaté labak



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

* A személyi sérulések és anyagi karok elkeru-
lésére a készlléket két személynek ajanlott
kicsomagolnia és felallitania.

o Akészullékben keletkezett karok esetén - a csat-
lakoztatas el6tt - tajékozddni kell a szallitonal.

* Abiztonsagos Uzemelés garantalasara a készu-
leket csak a hasznalati utmutatoban megadott
adatok szerint szabad 6sszeszerelni és csatla-
koztatni.

* Hiba esetén a készuléket le kell valasztani a ha-
|6zatrol. Huzza ki a halozati csatlakozddugaszt
vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki a biztositékot.

* A készulék halozatrol valo levalasztasahoz ne a
csatlakozékabelnél, hanem a dugasznal fogva
huzza.

* A készuléken javitasokat és beavatkozasokat
csak az ugyfélszolgalattal szabad végeztetni,
ellenkezd esetbenafelhasznalotfenyegetéjelen-
t0sveszélyek keletkezhetnek.Ugyanez érvényes
a halozati csatlakozévezeték cseréjére is.

* A készllék belsejében nem szabad nyilt langot
vagy gyujtéforrasokat alkalmazni. A készlék
szallitasakor és tisztitasakor ugyelni kell arra,
hogy a hiitékér ne sériljon meg. A készulék sé-
rilése eseténagyujtéforrasokat tavol kell tartani,
és a helyiséget 0l at kell szell6ztetni.

* A labazatot, fiokokat, ajtokat stb. ne hasznalja
fellépbkeént vagy letdmasztashoz.

* A jelen készlléket legalabb 8 éves gyermekek,
valamint cs6kkent fizikai, érzékszervivagy men-
talis képességu, illetve megfeleld tapasztalattal
es tudassal nem rendelkez6 személyek akkor
hasznalhatjak, ha felugyelet alatt alinak, vagy
ha a készUllék biztonsagos hasznalataval kap-
csolatban eligazitasbanrészesultek és megértik
az ebbdl eredd veszélyeket. Gyermekek nem
jatszhatnak a készulékkel. A tisztitast és a fel-
hasznaldi karbantartast nem végezhetik olyan
gyermekek, akik nem allnak feliigyelet alatt.

e Kertlje, hogy bére tartdsan érintkezzen hideg
fellletekkel vagy a hlatében/fagyasztoban tarolt
arukkal.Ezfajdalmat, zsibbadasérzést ésfagya-
sokatokozhat. Abérrelvald hosszabb érintkezés
esetén ovintézkedéseket kell eldiranyozni, pl.
védbkesztyt kell viseln.

*Ne fogyasszon tultarolt élelmiszereket, ezek
etelmérgezést okozhatnak.

HU

* Ne taroljon robbanasveszélyes anyagokat vagy
gyulékony, pl. propan, butan, pentan stb. haj-
téanyagu sprays dobozokat a készllékben. Az
esetlegesen szivargo gazokat az elektromos al-
katrészek begyujthatjak. Azilyen sprays dobozok
a dobozon feltlintetett, a tartalomra vonatkozo
adatokrolvagy egylang szimbolumrolismerhetok
fel.

* Ne hasznaljon elektromos eszkbzoket a készu-
léken belll.

e Zarhato készllékeknél a kulcsot ne tarolja a
készllek kbzelében, valamint gyermekek altal
elérhet6 helyen.

* A készulek csak zart helyiségekben valé has-
znalatra készullt. A készlléket ne hasznalja a
szabadban, illetve nedves helyenvagy fréccsend
viznek kitett tertleten.

* ALED fénysav a készulékben a készulék belse-
jének megvilagitasara szolgal. Nem alkalmas a
helyiség vilagitasara.

* Ha a készuléket a tengerszint feletti 1500 mé-
teres magassagnal magasabban fekvd helyen
szallitjiak vagy uzemeltetik, akkor a lecsdkkent
levegbnyomas miatt az ajtoé Uvege széttorhet. A
térmelék darabjai élesek és sulyos séruléseket
okozhatnak.

A készilék alkalmazasi teriilete

A készilék kizarolag borok hidtésére alkalmas
haztartasivagy ehhez hasonlé tertleten. llyennek
szamit pl. a készllék hasznalata

- személyzetikonyhakban, reggeliz6 panzidkban,

- vendégek altal nyaraldokban, hotelekben, mote-
lekben és mas szallashelyeken,

- a cateringben és hasonlo nagykereskedelmi
szolgaltatasokban.

A készlléket kizardlag a haztartasban megszokott keretek
k6z6tt hasznalja. Minden ettdl eltéré felhasznalasi mod nem
megengedett.

Akésziléknemalkalmas gyogyszerek, vérplazma, laboratoriumi
preparatumokvagy mas, agyogyaszatitermékekrél sz6l62007/47/
EKsz.iranyelvhatalyaaldtartozé anyagok éstermékektarolasara
és hltésére. A készillék visszaélésszerl hasznalata a készi-
Iékben tarolt aru karosodasat vagy tdnkremenetelét okozhatja.

Tovabba a késziilék nem alkalmas robbanasveszélyes terlleten
val6 lizemeltetésre.

EPREL-adatbazis

2021. marcius 1-t6l az energiacimkékre és a kérnyezettudatos
tervezés kdvetelményeire vonatkozo informacidk megtalalhatok
az eurdpai termékadatbazisban (EPREL). A termékadatbazis
a https://eprel.ec.europa.eu/ linken érhet6 el. Itt meg kell adnia
a modellazonositot. A modellazonosito a tipustablan talalhato.
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Klimaosztaly

A klimaosztaly azt adja meg, hogy a ké-
szuléket milyen helyiségh6mérsékleten
szabad Uzemeltetni a maximalis hitétel-
jesitmény eléréséhez.

l I EE Klasse/Class |.

Classe/Clase 7
’rXX-XX

Claseo/ Clase | AF
XX-XX

A klimaosztaly a tipustablan van feltin-
tetve.

A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c. fejezetben
talalhato.

Klimaosztaly Helyiséghémérséklet
SN +10°C-+32°C
N +16°C - +32°C
ST +16°C - +38 °C
T +16°C - +43°C
SN-ST +10°C - +38°C
SN-T +10°C - +43°C

A késziiléket nem szabad a megadott helyi-
séghomeérsékletektdl eltéré6 hémérsékleten
uzemeltetni!

Felallitas

e A készuléket ne helyezze el kdzvetlen napsugarzasnak kitett
terlileten, tlizhely, fltés és hasonlok mellett.

e A készilék felallitasi helyiségének az EN
387 szabvany szerint 8 g R 600a hltékdzeg-
mennyiségenként 1 m3 térfogattal kell ren-
delkeznie, hogy ahuit6kér szivargasa esetén
ne keletkezhessen gyulékony gaz-levegd
elegy a készilék feldllitasi helyiségében. A
hitékdzeg mennyiségére vonatkozé adat a
készllék belsejében elhelyezet tipustablan
talalhato.

 Aszell6zényilasokat, ill.-racsokat
ne takarja le. —m>

Elektromos csatlakoztatas
A készlléket csak valtéarammal szabad mUkodtetni.

A megengedett feszlltség és frekvencia a tipustablan van
feltlintetve. A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c.
fejezetben talalhato.

A dugaszoloaljzatot az eldirasoknak megfeleléen kell féldelni és
elektromosan biztositani.

A biztositék kioldd aramanak 10 A és 16 A kdzétt kell lennie.
A dugaszolbaljzat nem lehet a készulék mogott
€s kdnnyen elérhetbének kell lennie.

A készlléket ne csatlakoztassa hosszabbité

kabellel vagy eloszté dugaszoldaljzatokon &\ ;ZJ\%‘

keresztul. X
Nehaszndljanak szigetizemu valtoiranyitokat

<=3
(egyenaram atalakitasa valto-, ill. haromfa-

zisu valtakoz6 aramma) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az
elektronika karosodasanak veszélye!

Ajtényité mechanizmus (TipOpen)

Kiszallitaskori allapotban a TipOpen
funkcié ki van kapcsolva.

A TipOpen funkciét a fulkébe vald
beszerelést kdvetéen a Be/Ki gomb
lenyomasaval kell aktivalni.

Ajté nyitasa
Nyomja az ajtot a bal fels6 részén enyhén
befelé, majd engedije el.

Az ajtot a tolorud kb. 7 ecm-re kinyitja.

Ezt kdvetden az ajté teljesen kinyithato.

Utmutatas

Az ajté kb. 3 masodperc utan
automatikusan becsukoédik, ha
nem nyitjak ki teljesen.

W\

Az ajtonyitasi ciklusokra
vonatkoz6 utmutatas

Ha az ajtét becsukjak, a TipOpen
funkciéval csak 3 masodperc
elteltével nyithato ki ujbol.

Fontos utmutatasok

Ne lizemeltesse a késziiléket magneses mezdk
kodzelében, vagy ne helyezzen el magneses targyakat
a késziilék kbézelében.

Ellenkezé esetben az ajté magatol kinyilhat.

Nyitas kézben ne torlaszolja el vagy ne fogja meg az
ajtot!

Ha az ajtot nyitas kézben eltorlaszoljak vagy megfogjak, a bels6é
biztonsagi kuplung mikddésbe lép.

Hangos, ismétl6dé kattanas hallhato.

Becsukdédas kézben ne nyomja be vagy ne fogja
meg a tolérudat!

Ha a toldrudat becsukdédas kdzben
blokkoljak, akkor nem tér vissza
kiindulasi helyzetébe.

Kiindulasi helyzetben a tolérud egy
sikbanéllakészulékeluls6é oldalaval.

Tolorid visszaallitasa
kiindulasi helyzetbe

Huzza ki a halézati csatlakozodugaszt, varjon kb. 5 masod-
percet és dugja vissza.

A toldrud visszaall a kiindulési helyzetbe.



Kezel6- és vezérloelemek

Azelektromos kezeldmezé "kapacitiv érintéstechnologiaval"
rendelkezik. Minden egyes funkcié az adott szimbélum megérin-
tésével aktivalhato.

A pontos érintési pont (I)

a szimbdlum és a felirat kozott van ==
On/Off

Up Down Light Alarm

AN VO R

@ Felsé rekesz hdmérsékletkijelzd

®@ Als6 rekesz hémérsékletkijelzd

(® Hoémérséklet-beallito gombok felsd rekesz

@® Hoémeérséklet-beallito gombok alsé rekesz

(® Be-/kikapcsolé gomb (A késziilék be- és kikapcsolasa)
® Riasztas-kikapcsolé gomb

@ Ventilator gomb

Belsé vilagitas be-/kikapcsolé gomb

Szimbélumok a kijelzén

Riasztas (a szimbolum villog, ha a belsé hdmérséklet tul
magas)

DEMO Prezentacio lzemmodd aktiv

MENU Beallitas Gzemmdd aktiv (gyermekzar aktivalasa és a kijel-
z6 fényerejének beallitasa)

-4 A bels6 ventilator folyamatosan miikbdésben van
O Gyermekzar aktiv

-Q- A belsd vilagitas folyamatosan be van kapcsolva

A késziilék be- és kikapcsolasa

Bekapcsolas O
Nyomja meg az On/Off gombot, hogy a hémérséklet
kijelzd vilagitson. On/Off

Kikapcsolas

Nyomja meg kb. 3 masodpercig az On/Off gombot, hogy a hé-
mérseéklet kijelzé elsotétedjen.

HU
A homérséklet beallitasa

A hémérsékletet a két rekesz-
ben egymastol fuggetlendl
lehet bedllitani.

@ Fels6 rekesz
@ Alsé rekesz

A hémeérséklet csokkentése/hidegebb
Nyomja meg a megfelelé6 Down beallitd gombot.

A hémeérséklet névelése/melegebb
Nyomja meg a megfeleld Up beallitd gombot.

- Az elsé gombnyomasnal a kijelzé villogni kezd.

- Mddositsa a hémérséklet beallitasat a gomb tovabbi megnyo-
masaval.

- Az utols6é gombnyomas utan kb. 5 masodperccel az elektronika
automatikusan atvalt és a tényleges hémérsékletet mutatja.

A hdmérséklet +5 °C és +20 °C kdzott allithato.

A klldénbdz6 borfajtdkhoz az alédbbi fogyasztasi hdmérsékletek
ajanlottak.

Vérdsbor +14 °C - +20 °C

Rozé +10 °C - +12 °C

Fehérbor +8 °C - +12 °C

Pezsg6, habzébor +7 °C - +9 °C

Champagner +5 °C - +7 °C

Borok hosszu tavu tarolasahoz +10 °C - +12 °C hédmérséklet
ajanlott.

Ventilator

A belsé ventilator alland6 és egyenletes belsé hémérsékletet
garantal és biztositja a bortarolashoz kedvezé klimat.

AVentilation gombbekapcsolasavalakészulékben
ismét nd a paratartalom, ami hosszu tavu tarolasnal @
kildndsen pozitiv hatast gyakorol.

Ventilation
A fokozott paratartalom hosszu tavon megakada-
lyozza a parafadugé kiszaradasat.

Ajtényitas-riasztas
Ha az ajt6 60 masodpercnél hosszabb ideig van nyitva, figyel-

meztetd hang szélal meg.

Alarm
Ha az ajtot bepakolashoz hosszabb ideig kell nyitva

tartani, a figyelmeztetd hangot az Alarm gomb meg-
nyomasaval el lehet némitani. Z gs

Habecsukjak az ajtot, afigyelmeztetd hangismétmikddésre kész.

13
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Homeérséklet-riasztas

Nemmegengedettbelséd hdmérsékleteseténfigyelmezteté hang
szdblal meg és a hdmérsékletkijelzd villog.

* Afigyelmeztetd hangaz Alarm gomb megnyomdasaval némithaté
el.

Hosszabb aramsziinetet kbvetden eléfordulhat, hogy a belsd hé-
mérséklettulmagasraemelkedik. Azaramszulnetvégétkdvetéen
a hémérséklet csdkkenése a kijelzén lathato.

Ahémérsékletkijelzé villogasa befejezddik, amintabelsé hémér-
séklet elérte a beallitott értéket.

Homérséklet-riasztas a késziilék meghibasodasa
esetén
A készulék meghibasodasanal a belsé hdmérséklet tul magasra

emelkedhet, vagy tul alacsonyra sullyedhet. Figyelmeztet6 hang
széblal meg és a hdmérsékletkijelzd villog.

* Afigyelmeztetd hangaz Alarm gomb megnyomasaval némithaté
el.

Ha a készllék tul magas (meleg) hémérsékletet jelez, el6szor
ellendrizze, hogy az ajté jol be van-e csukva.

Ha a hémérsékletkijelzé 1 ora elteltével tovabbra is tul magas
vagy alacsony értéket mutat, vegye fel a kapcsolatot az ugyfél-
szolgalattal.

Ha akijelzén F1, F8, E1, E2, E7 vagy E8 jelenik meg, a készulék
meghibasodott. Ez esetben vegye fel a kapcsolatot az tigyfél-
szolgalattal.

Beallitasi izemméd
A bedllitds lzemmoddban a gyermekzar hasznalatara és a kijel-
z6 fényerejének modositasara van lehetéség. A gyermekzarral

biztosithatja a készliléket véletlen kikapcsolas és hémérséklet-
modositas ellen.

A gyermekzar aktivalasa

< 29,
Ventilation

Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =

MY

:’3—@(9 Kijelzé = (
Ventilation PR — '

?CJD Kijelzé = -
Ventilation m'.

(|
]

O N
:ﬁ"’" Kijelz6 =

L]

A gyermekzar deaktivalasa

)

Ventilation

Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzd = o

A

m

Kijelz6 =

‘entilation MeNu

Kijelz6 =

Ventilation MU

i

b

oo Kijelzé =

4

A kijelz6 fényerejének beallitasa

?&2’" Nyomja meg 5 méasodpercig. ~ Kijelz6=|

Kijelz8 =

Up ews =_
(

)
Ventilation

Vélassza ki az Up vagy a Down gombokkal a kivant beallitast.

Kijelz6 =
ol
b

h0 = kijelzé megvilagitas ki
h1 = minimalis fényerésség
h5 = maximalis fényerésség

T O;
Ventilation

Kijelz6 = \

K

On(

O L
ﬁ;"’" Kijelz6 =

A beallitott fényerdsség egy perc utan aktivalodik.

Utmutatas
Barmely gomb megnyomasa utan a kijelz6 1 percig maximalis
fényerdsséggel vilagit.

A készllék lzembe helyezésekor a beallitott fényerésség csak
akkor jelenik meg, ha a késziilék bels6 hdmérséklete elérte a
bedllitott értéket.



Belsé vilagitas
A beltér vilagitasarol egy LED fénysav gondoskodik, amely a
mindenkori rekeszben felll foglal helyet.

Abelsdvilagitds mindigbekapcsol, haakészulék ajtajat kinyitjak.
A belsé vilagitas az ajtd becsukasat kdvetd 5 masodperc utan
kikapcsol.

Light
Ha csukott ajtonal is bekapcsolt vilagitast szeretne, (v1,
nyomja meg a Light gombot. =)
d o N

Utmutatas
Ez a funkcié mindkét rekesz vilagitasara vonatkozik.

Lehetéség van tovabba a vilagitas fényerejének beallitasara.

* Nyomja meg a Light gombot.

* Tartsa lenyomva a Light gombot
és ezzel egy idében a hdmérsék-
let-beallité gombokkal allitsa a
fényerésséget vilagosabbra vagy
sOtétebbre.

Utmutatas: A fényerésség minden rekeszben médosul.

A LED vilagitas fényintenzi- ‘ ‘
tasa az 1/1M lézerosztalynak
felel meg.

A Figyelem

A lampaboritast csak az ligy-
félszolgalat tavolithatja el.

Ha a boritast eltavolitjak, kéz-
vetlen kozelr6l ne nézzenek -
optikailencsékkel kdzvetleniil \
avilagitasba. Ekkor a szemek
karosodhatnak.

HU
Légcsere aktivszenes szlir6n keresztiil

Aborokakoérnyezetifeltételekfiigg- 0
vényében folyamatosan érnek.

Ezért a Ife\{egé minésége qéntc") a 355‘5?'.
konzervalas szempontjabal.

Ajanlottajelzettszirét évente cse- A
rélni, amelyet szakkereskedéjétol
rendelhet meg.

Sziir6 cseréje

* Nyomjabe majd ujbdlengedje
el a sz(rét.

e Hlzza ki a sz(r6t.

e Hlzza le a sz(r6 hatso ré-
szét.

e lllessze ra az uj szurét a
boritasra.

* Helyezze be a sz(rét, tolja be
Utkdzésig, majd engedije el.

A sz(r6é automatikusan rete-
szelddik.

Kattané hang hallhaté.
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Feliratcimkék

A készllékhez fa polconként egy-egy
feliratcimkeét mellékeltink.

Ezekre feljegyezheti az adott rekesz- \
ben tarolt borfajtakat.

Tovabbi feliratcimkéket szakkereske-
désében vasarolhat.

Palackok tarolasi rajza
0,75 |-es Bordeaux-i palackok az NF H 35-124 szabvany szerint

Palackok szama

Osszesen 34 palack

A Figyelem

A maximalis terhelés fa polconként 25 kg.

Tisztitas
Tisztitas el6tt a késziiléket alapvetéen lizemen kiviil kell

helyezni. Huzza ki a hal6zati csatlakozédugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztositékot.

o A készulék belsejét, a felszereltség részeit és a kilsé falakat
langyos vizzel és némi mosogatdszerrel tisztitsa. Semmi esetre
se hasznaéljon homok- vagy savtartalmu tisztito-, ill. vegyi oldé-
szereket.

e Az Uvegfellletek tisztitasahoz hasznaljon Uvegtisztitét, a ne-
mesacél fellletekhez a kereskedelemben kaphaté nemesacél
tisztitot.

Ne hasznaljon gbzzel tisztité késziilékeket!
Karosodasok és sériilések veszélye all fenn.

« Ugyelienarra, hogy nejussontisztitashoz hasznaltviz elektromos
alkatrészekbe és a szelléz6racsba.

¢ A készllék belsejében talalhaté tipustablat ne sértse meg vagy
tavolitsa el — ez fontos az tgyfélszolgalat szamara.

A porsziiro tisztitasa

A készllék labazataban 1évé sz(ir6t legaldbb évente egyszer ki
kell tisztitani.

1. Huzza le a szell6zéracsot a butor labazatarol.
2. Porszivoval tisztitsa ki a porszUr6t.

3. Helyezze vissza a szellézéracsot.



Fa polcok kivétele és behelyezése

A fa polcokat ki lehet venni a készllék belsejének kdénnyebb
tisztitasa érdekében.

Fa polc kivétele

Huzza a fa polcot hatul jobb és bal oldalon felfelé
(akassza ki) és vegye ki el6refele.

Fa polc behelyezése
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Huzza ki teljesen a kihuzhaté sineket. Helyezze a fa polcot az
elllsé mélyedésekkel a tartécsapokra.

Tolja a fa polcot a kihuzhato sinekkel Gtkdzésig a készilékbe.

m’-'l/ ] . D 0 > V|
= e — D D =
I

Nyomja a fa polcot teljesen hatra, hogy eldl bepattanjon.

Nyomija le a fa polcot hatul jobb és bal oldalon, majd pattintsa be.

HU

Zavarok

* A kijelzén F1, F8, E1, E2, E7 vagy E8 jelenik meg.

— A készulék meghibasodott. Vegye fel a kapcsolatot az tgyfél-
szolgalattal.

¢ A ventilatorok a késziilék belsejében annak ellenére mii-
kddnek, hogy a ventilator funkcié ki van kapcsolva és a
kompresszor (hiitéegység) all.

— Ez a beallitott belsé hémérséklettél és a feldllitas helyének kor-
nyezeti hémérsékletétdl figgben normal tizemallapot.

A kdvetkez6 zavarokat a lehetséges okok vizsgalataval On
sajat maga el tudja haritani.

¢ A késziilék nem lizemel. Ellenérizze, hogy

— a készulék be van-e kapcsolva,

— a halozati csatlakozédugasz helyesen van-e csatlakoztatva a
dugaszoloaljzatba,

— a dugaszoléaljzat biztositéka rendben van-e.

¢ Ahalozati csatlakozédugasz csatlakoztatasakor a hiitéegy-
ség nemindul el,ahémérsékletkijelz6n azonban megjelenik
egy érték.

— A prezentacio lzemmdd aktiv. Vegye fel a kapcsolatot az tgy-
félszolgalattal.

¢ Tul hangos zajok. Ellenérizze, hogy

— a készulék szilardan all-e a padion,

— aszomszédos butorok vagy targyak rezonalddnak-e az izemelé
hitéegységtdl. Vegye figyelembe, hogy a hiitékér aramlasi zajai
nem kerllhetok el.

¢ A hémérséklet nem elég alacsony. Ellenérizze

—az "A hémérséklet beallitasa" c. szakasz szerinti bedllitast; a
megfeleld értéket allitottak be?

—, hogy a kulén behelyezett héméré a helyes értéket mutatja-e.
— A szell6zés rendben van?

— A készlilék labazataban 1évé porsz(rd elszennyezédétt? Lasd
az "A porsziird tisztitasa" c. fejezetet.

— A feldllitasi hely tul kdzel van egy héforrashoz?

Ha afentnevezett okok egyike I
sem all fenn, és nem tudta |Z0g0%, w2909 o X
onalléan elharitani a zavart, f

kérjluk, forduljonalegkdzelebbi

tgyfélszolgalati ponthoz. A ®|Wi

tipustablarol adja meg az @ T
tipusjeldlést, a @ szerviz- és PR
® sorozatszamot. \
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A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c. fejezetben
talalhato.

Uzemen kiviil helyezés

Haakészllékethosszabbidére izemenkivll helyezik: Kapcsolja
ki a készlléket, huzza ki a halozati csatlakozodugaszt vagy kap-
csoljale, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztositékokat.

Tisztitsakiakészlléket és aszagképzddés elkerlléséhezhagyja
nyitva az ajtot.

A készllék megfelel a vonatkozo biztonsagi rendelkezéseknek,
valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EUiranyelveknek.
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