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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Ez a hitékészulék megfelel a kbtelezd biztonsagi elbirasoknak.
Szakszer(tlen hasznalata azonban személyi sértlésekhez és anya-
gi karokhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a hasznalati és szerelési utmutatot, miel6tt
a hitékeésziléket lzembe helyezi. Fontos Utmutatasokat tartalmaz
a beépitéssel, a biztonsaggal, a hasznalattal és a karbantartassal
kapcsolatban. Ezaltal megvédi 6nmagat, valamint elkertli a h(t6-
készllék karosodasat.

Az IEC 60335-1 szabvanynak megfeleléen a Miele kifejezetten fel-
hivja a figyelmet arra, hogy a h(it6készUlék telepitésérdl szolo vala-
mennyi rendelkezésre allé informacioét, valamint a biztonsagi utasi-
tasokat és figyelmeztetéseket feltétlendl el kell olvasni és be kell
tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azokért a karokért, amelyek ezeknek
az utmutatasoknak a figyelmen kivll hagyasabol szarmaznak.

Orizze meg a haszndlati és szerelési Utmutatét, és adja azt tovabb
az esetleges kdvetkezb tulajdonosnak.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Rendeltetésszeri hasznalat

» A hiitészekrény haztartasi vagy haztartashoz hasonlé kérnyezet-
ben valé hasznalatra alkalmas, mint példaul

- Uzletekben, irodakban vagy hasonlé munkakdrilmények kdzott

- gazdasagokon

- a hotel, motel, reggeli panzié vendégei hasznalatara és tovabbi tipi-
kus lakokdrilmények kdzott.

Ez a hiitészekrény nem alkalmas a szabadban t6rténé alkalmazasra.

» A hiitégépet kizarolag haztartasi keretek kézott hasznalja élelmi-
szerek hitésére és tarolasara, valamint mélyhtitott ételek tarolasara,
friss élelmiszerek lefagyasztasara és jég készitésére.

Minden mas hasznalati cél tilos.

» A h(it6készulék nem alkalmas gyogyszerek, vérplazma, laborké-
szitmények vagy mas hasonld, az orvostechnikai eszk6z6krdl sz6lo
iranyelv alapjat képez6 anyagok vagy termékek tarolasara és hiitésé-
re. A hitékészilék nem rendeltetésszerl hasznalata a benne tarolt
aru karosodasat, ill. megromlasat eredményezheti. Ezenkivil a hiité-
készulék nem alkalmas robbanasveszélyes terileteken valé alkalma-
zasra.

A Miele nem vallal felel6sséget a nem rendeltetésszer(i hasznalatbal
vagy hibas kezelésbdl eredd karokért.

» Azok a személyek (gyerekeket is beleértve), akik fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlansaguk vagy tajékozat-
lansaguk miatt nem tudjak a hitékésziléket biztonsagosan kezelni, a
kezeléskor felligyelni kell 6ket.

Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a hitékésziléket fel-
ugyelet nélkldl haszndlniuk, ha a mikddését ugy elmagyaraztak ne-
kik, hogy azt biztonsadgosan kezelni tudjak. Fel kell tudniuk ismerni és
meg kell tudniuk érteni a helytelen hasznalat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a haztartasban

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a hiitékésziiléktdl, kivéve ha
allando fellgyelet alatt allnak.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a htit6késziilé-
ket fellgyelet nélkil hasznalni, ha a hitékészlléket ugy elmagyaraz-
tak nekik, hogy azt biztonsagosan kezelni tudjak. A gyermekeknek
fel kell tudni ismerni és meg kell tudni érteni a helytelen hasznalat le-
hetséges veszélyeit.

» Gyermekeknek nem szabad a htit6készuléket felligyelet nélkdil
tisztitaniuk vagy karbantartaniuk.

» Ugyeljen azokra a gyermekekre, akik a hiit6késziilék kdzelében
tartozkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a hitékészilékkel jat-
szani.

» Fulladasveszély! A gyermekek jaték kézben a csomagoléanyago-
kat (pl. folia) magukra tekerhetik, vagy a fejlikre huzhatjak és megful-
ladhatnak. A csomagoldéanyagokat tartsa tavol a gyermekektdl.

Miiszaki biztonsag

» A h(it6ékor ellendrizve van tdmitettség szempontjabdl. A hiitéké-
szllék megfelel a vonatkozd biztonsagi eléirasoknak, valamint a
megfelel6 unids iranyelveknek.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Ez a hiitékésziilék izobutan (R600a) hitékdzeget tartalmaz, mely
egy kornyezetkiméld, de gyulékony gaz. A hlitékdzeg nem karositja
az 6zonréteget, és nem erdsiti az lveghazhatast.

A koérnyezetbarat hitékdzeg hasznalata részben a mikodési zaj n6-
vekedéséhez vezetett. A kompresszor lizemelési zajan kivil a teljes
hdtékorben is eléfordulhatnak aramlasi zajok. Ezek a hatasok sajnos
elkertlhetetlenek, de nem befolyasoljak a hiitékészullék teljesitmé-
nyét.

A hutékészulék szallitasakor és beépitésekor/felallitasakor tgyeljen
arra, hogy a hitékor egyetlen része se karosodjon. A hiitékdzeg
kispriccelése szemkarosodashoz vezethet.

Karosodas esetén:

- Kertlje a nyilt lang vagy gyujtéforrasok haszndlatat.

- Vélassza le a készlléket a villamos hal6ézatrdl.

- Szell6ztesse néhany percig a helyiséget, ahol a hlit6készilék all.
- Ertesitse az Ugyfélszolgalatot.

» Minél tdbb h(itékézeg van egy hiitékészilékben, annal nagyobb
helyiségbe kell a készlléket felallitani. Tul kicsi helyiségekben egy
esetleges szivargas soran égheté gaz-levegb keverék képzédhet.

11 g h(tékozegenként 1 m® (Iégkbbmeéter) térigénnyel kell szamolni.
A h(it6kézeg mennyisége a hitékészulék belsejében |évé adattablan
van feltlintetve.

» A késziilék adattablajan talalhato csatlakozasi adatoknak (frekven-
cia és feszlltséq) feltétlenll meg kell egyezni a villamos halézat ada-
taival, hogy a hitékészilék ne karosodjon.

Hasonlitsa 6ssze ezeket az adatokat csatlakoztatas el6tt. Kétség
esetén kérdezzen meg elektrotechnikai szakembert.

» A hiit6késziilék elektromos biztonsaga csak akkor garantalt, ha
azt egy szabalyszerlien kiépitett védévezetékes (foldelt) haldzati
rendszerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvet6 biztonsagi berende-
zésnek meg kell lennie. Kétséges esetben elektrotechnikai szakem-
berrel ellendriztesse az elektrotechnikai halozatot.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» A hiit6készilék megbizhat6 és biztos mikodése csak akkor bizto-
sitott, ha a hiitékészllék a nyilvanos elektromos halézatra van csat-
lakoztatva.

» Amennyiben a mellékelt haldzati csatlakozdvezeték sériilt, a halo-
zati csatlakozovezetéket egy eredeti alkatrészre kell kicserélni a fel-
hasznal6 veszélyeztetésének elkeriilése érdekében. Csak eredeti tar-
tozékok esetén garantdlja a Miele, hogy a biztonsagi kdvetelménye-
ket teljesiti.

» Az elosztd vagy hosszabbité nem garantéljak a sziikséges bizton-
sagot (tlzveszély). Ne csatlakoztassa ezeken keresztll a hitékészu-
léket a villamos héaldzatra.

» Ha a fesziiltség alatt 1év6 részeket vagy a halozati csatlakozo ka-
belt nedvesség éri, rovidzarlathoz vezethet. Ezért a készliléket ne
tartsa nedves kdrnyezetben, vagy ahol frécskold viz érheti (pl. ga-
razs, mosokonyha).

» Jelen hiitékésziléket nem szabad nem mozdulatlan feldllitasi he-
lyeken (pl. hajokon) Gzemeltetni.

P A hiit6készilék sériilései veszélyeztethetik az 6n biztonsagat. Elle-
ndrizze a h(itbkészllék lathatd sérlilésmentességét. Soha ne helyez-
zen Uzembe sérUlt hit6készuléket.

> A hiit6késziléket csak beépitve hasznalja, hogy a biztonsagos
mukodése szavatolva legyen.

» Telepitési és karbantartasi munkak vagy javitasok elétt a hiit6ké-
szuléket le kell valasztani az elektromos halézatrél. A hitékészulék
elektromosan csak akkor van levalasztva a halézatrdl, ha:

- az épuletvillamossagi biztositdk ki vannak kapcsolva, vagy

- az épuletvillamossagi becsavarhaté biztositok teljesen ki vannak
csavarva, vagy



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

- a haldzati csatlakozokabel le van valasztva az elektromos hal6zat-
rél. A csatlakoz6 dugasszal ellatott csatlakozévezetékeket ne a
kabelnél, hanem a dugasznal fogva huzza ki az elektromos halo-
zatbal.

» A szakszer(itlen beépitési és karbantartasi munkak, vagy javitasok
a felhasznaldra jelentds veszélyeket jelenthetnek.

Beszerelési és karbantartasi munkakat vagy javitasokat csak a Miele
altal felhatalmazott szakemberek végezhetnek.

» A garancia igény elvész, ha a h(itékészllék javitasat nem a Miele
altal felhatalmazott Ggyfélszolgalat végzi el.

» A hibas alkatrészeket csak eredeti Miele potalkatrészekre szabad
kicserélni. Csak ezeknél az alkatrészeknél garantalja a Miele, hogy a
biztonsagi kovetelmények teljes mértékben teljesliinek.

» A hiit6készilék sajatos kdvetelményei miatt (pl. h6mérséklet, ned-
vesség, kémiai ellenalld képesség, kopasallosag és rezgés) specialis
vilagitoeszkdzzel van felszerelve. Ezt a vilagitéeszkdzt csak rendelte-
tésszerlien szabad hasznalni. A vilagitéeszkéz nem alkalmas helyisé-
gek megvilagitasara. A cserét csak felhatalmazott szakember vagy a
Miele Ugyfélszolgalata végezheti el. A hiitékésziilékben tébb fényfor-
ras talalhato, melyek legalabb ,,F“ energiahatékonysagi osztalyuak.

Szakszerii telepités

» A h(it6késziilék telepitése soran feltétleniil vegye figyelembe a
mellékelt szerelési utmutatét is.

» A hiit6késziilék felallitasahoz vegye igénybe egy masodik személy
segitségét.

» Az ajté nyitasi irdnyanak médositasat (ha sziikséges), a mellékelt
szerelési utmutato szerint hajtsa végre.

» Csak olyan stabil, derékszog( és vizszintes beépit szekrénybe
szerelje be a hitékésziléket, amely vizszintes és sik padlén all.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Szakszerii hasznalat

» A hiit6készuléket egy meghatarozott klimaosztalyra (a kérnyezeti
hémérséklet egy adott tartomanyara) méretezték, amelynek a hatar-
értékeit be kell tartani. A klimaosztaly a hitékészllék belsé terében
lévé tipustablan talalhatd. Alacsonyabb kdrnyezeti hémérséklet ese-
tén a kompresszor ritkabban kapcsol be, igy a hitékészilék nem
fogja tudni tartani a szlikséges hémérsékletet.

» A légbe- és kifuvé nyilasokat nem szabad eltakarni, vagy eltorla-
szolni. Ugy tébbé nem garantalt a megfelel6 légvezetés. Névekszik
az energiafogyasztas és nem kizart az alkatrészek karosodasa.

» Ha a h(it6készilékben vagy a készlilék ajtajaban zsir-, ill. olajtar-
talmu élelmiszert tarol, Ggyeljen arra, hogy az esetleg kiomlé zsir, ill.
olaj ne érintkezzen a hit6gép muianyag alkatrészeivel. Feszliltség
okozta repedések keletkezhetnek a mianyagban ugy, hogy a
muanyag torik vagy reped.

» Tlz- és robbanasveszély! Ne tartson a h(it6készilékben robbané-
kony anyagokat és égheté hajtdgazzal mikodd termékeket (pl.
spray-ket). A gyulékony gazkeverékek az elektromos alkatrészek ha-
tasara meggyulladhatnak.

» Robbanasveszély! Ne hasznaljon elektromos késziléket a h(it6ké-
szllékben (példaul lagy fagylalt készitéséhez). Szikraképzbdés tor-
ténhet.

» Sériilés és karosodas veszélye. Ne taroljon olyan szénsavas dobo-
zos vagy palackos italokat a fagyasztézénaban, amelyek meg tudnak
fagyni. A dobozok illetve palackok szétdurranhatnak.

> Sériilés és karosodas veszélye. A gyors leh(ités érdekében a fa-
gyasztdzonaba helyezett palackokat legkésébb egy éra mulva vegye
ki. A palackok szétdurranhatnak.

> Sérllésveszély! Ne érintse meg a fagyasztott ételeket és a fém ré-
szeket nedves kézzel. A kezei rafagyhatnak.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Sériilésveszély! Soha ne vegyen a szajaba jégkockat és palcikas
fagylaltot, killéndsen vizjeget kdzvetlenll a fagyasztézonabdl valo ki-
vétele utan. A fagyasztott aru a nagyon alacsony hémérséklete miatt
az ajkaihoz vagy a nyelvéhez fagyhat.

» A megolvadt vagy felolvasztott élelmiszert soha ne fagyassza le
ujbdl. Amilyen gyorsan csak lehet hasznalja fel, mert az élelmiszerek
elveszitik tapértékiket vagy megromlanak. A felolvasztott élelmiszert
megfézve vagy megsuitve Ujra lefagyaszthatja.

» Tul sokaig tarolt élelmiszerek fogyasztasakor fennall az ételmérge-
zés veszélye.

A tarolasi id6 sok tényez6tdl fligg, mint pl. a frissesség foka, az élel-
miszer minésége és a tarolasi hémérséklet. Vegye figyelembe a leja-
rati id6t, és az élelmiszer gyartojanak tarolasi utasitasait!

Tartozékok és potalkatrészek

» Kizarolag eredeti Miele tartozékokat hasznaljon. Amennyiben mas
alkatrészek kerlilnek ra- vagy beszerelésre, akkor a garanciara, jotal-
lasra és/vagy termékfelel6sségre vonatkozo kdvetelések érvényliket
veszitik.

» A Miele a hiit6késziilék sorozatgyartasanak befejezését kdvetben
meg legfeljebb 15 évig, de legalabb 10 évig garantalja a berendezés
mukodéséhez sziikséges potalkatrészek rendelhetdségeét.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Tisztitas és apolas
» Ne kezelje az ajtok tomitését olajokkal vagy zsirokkal.
Ezaltal az ajtétomités az id6 folyaman pordzussa valik.

> A g6ztisztitd készllék gbze az aramvezetd alkatrészekre juthat és
rovidzarlatot okozhat.
A hitékészUlék tisztitasahoz és leolvasztasahoz soha ne hasznaljon
g6ztisztitd késziléket.

» A hegyes vagy éles targyak megsértik a hit6generatort és a h(it6-
készllék miikddésképtelenné valik. Ezért ne hasznaljon hegyes vagy
éles targyakat a:

- dér-és jégréteg eltavolitasara,

- lefagyott jégkockak vagy élelmiszerek megemelésére.
» A leolvasztashoz soha ne tegyen elektromos f(itékészlléket vagy
gyertyat a hiitékészulékbe. A mianyag megsérul.

» Ne hasznaljon felolvasztd spray-t vagy jégtelenitét. Ezek robband
gazokat képezhetnek, mianyag-karosité olddszert vagy hajtéanya-
got tartalmazhatnak vagy egészségre karosak lehetnek.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Szallitas
» A hit6készuléket mindig fliggdlegesen feldllitva és a szallitasi cso-
magolasaban szallitsa, hogy ne tudjon megseérulni.

P Sérlilés és karosodas veszélye. A nagy suly miatt a hiit6készlé-
ket egy masodik személy segitségével szallitsa.

Régi késziilékének leselejtezése

» Adott esetben tegye ténkre régi késziiléke ajtdzarjat. Ezaltal meg-
akadalyozza, hogy gyerekek bezarhassak magukat és életveszélybe
kerulhessenek.

» A kifrdccsend hiit6kdzeg szemsériiléseket okozhat! Ne sértse meg
a hatékor elemeit, pl.

- a parologtatdé hiitékézeg-csatornainak kiszurasaval,
- a csOvezetékek megtorésével,
- afellletek bevono rétegeinek lekaparasa altal.

Szimbdélumok a kompresszoron (modelltél fliggéen)

Ennek az utasitasnak csak az Ujrahasznositas szempontjabdl van jelentésége.
Normal izemmadban nem all fenn veszély.

» A kompresszorban Iévé olaj lenyelés vagy a légutakba valé beju-
tas esetén halalos lehet.
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Az 6n hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

A szallitasi csomagolas eltavo-
litasa

A csomagolas megdvja a h(itékésziilé-
ket a szallitasi sérilésektdl. A csomago-
I6anyagokat kérnyezetvédelmi és hulla-
dékkezelés-technikai szempontok alap-
jan valasztottak ki, igy azok Ujrahaszno-
sithatok.

A csomagolasnak az anyagkoérforgasba
valo visszavezetése nyersanyagot taka-
rit meg és csokkenti a keletkezd hulla-
dék mennyiségét. Szakkereskeddje
visszaveszi a csomagolast.

A régi késziilék artalmatlanita-
sa

Az elektromos és elektronikus késziilé-
kek szamos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek mikddésiukhdz és biztonsa-
gossagukhoz voltak sziikségesek. A
haztartasi szemétbe kerilve, illetve nem
szakszerU kezelés esetén ezek veszé-
lyeztethetik az emberi egészséget és
karosithatjak a kdrnyezetet. Ezért régi
készllékét semmi esetre se dobja a
haztartasi szemétbe.

Helyette az 6nkormanyzatoknal, a ke-
reskeddknél vagy a Mielénél hivatalosan
kijeldlt, az elektromos és elektronikus
készllékek leadasara és hasznositasara
szolgald gyUjt6é- és visszavételi helyeket
hasznalja. Az esetlegesen az artalmatla-
nitani kivant régi készuléken maradt
személyes adatok torléséért torvényileg
on felel.

Gondoskodjon rdla, hogy a hiitékészi-
Iék csbvezetékei a megfeleld, kdrnye-
zetbarat artalmatlanitéhelyre torténé
szallitasig ne sérilhessenek meg.

igy ugyanis a h(itékérben talalhaté hi-
t6kdzeg és a kompresszorban évé olaj
nem kerUlhet ki a kdrnyezetbe.

Kérjik, gondoskodijon arrdl, hogy régi
készllékét az artalmatlanitasig gyerme-
kek eldl elzart helyen tarolja. Errél a je-
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Az 6n hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

len hasznalati utmutatoé ,,Biztonsagi uta-
sitasok és figyelmeztetések” fejezeté-
ben tajékozodhat.
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Telepités

Felallitasi hely

& Karosodas- és sérlilésveszély az
elddél6 hlit6késziilék miatt!

A h(t6készlilék nehéz, és nyitott ké-
szulékajtonal kbnnyen eléredélhet.
Tartsa csukva a készllékajto(ka)t,
amig a hitoékésziléket be nem épi-
tették. A hltékésziléket a hasznalati
és szerelési utasitasnak megfeleléen
kell rogziteni a beépit&filkében.

/N A héleado készillékek tiizet és
karokat okozhatnak.

A héleado készilékek meggyullad-
hatnak és meggyujthatjak a hiit6keé-
szlléket.

A hit6késziléket nem szabad f6-
z6lap ala beépiteni.

& A nyilt Iang égés- és sérillésve-
szélyt okoz.

A nyilt lang meggyujthatja a h(itéké-
szlléket.

Tartsa tavol a nyilt langot, pl. gyertyat
a hitékeészulektol.

A feldllitasra egy szaraz, j6l szell6z6 he-
lyiség alkalmas.

A készUlék felallitasi helyének kivalasz-
tasakor vegye figyelembe, hogy a h(ité-
készlilék energiafogyasztasa né,
amennyiben f(ités, tlzhely vagy egyéb
héforras kdzvetlen kdzelében van elhe-
lyezve. Kerllje a kézvetlen napsugar-
zast.

Minél magasabb a kdrnyezeti hémér-
séklet, annal hosszabb ideig mikodik a
kompresszor, és annal nagyobb az
energiafogyasztas.

& A magas paratartalom kéroso-
dast okozhat.

Magas paratartalom esetén kondenz-
viz csapddhat le a h(it6készllék kil-
s@ fellletein.

Ez a kondenzviz a készllék kiilsé fa-
lainak rozsdasodasat okozhatja.

A hitékészlléket 6l szell6z6, szaraz
és/vagy klimatizalt helyiségben he-
lyezze el.

Keérjuk, a késztilék felallitasa utan bi-
zonyosodjon meg arrdl, hogy a ké-
szllékajto(k) jol zar(nak), és a hitéke-
szllék beépitése megfelel az itt leir-
taknak. A szell6z8rések megadott
keresztmetszeteit feltétlendl be kell
tartani.
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Telepités

Side-by-side (egymas melletti) kom-
binaciok

/N A késziilék kiils falain lecsap6-
dé kondenzviz karokat okozhat.
Magas paratartalom esetén a kon-
denzviz lecsapddhat a készlilék kil-
sé falain, és ez korr6zidhoz vezethet.
Alapvet6en ne allitson fel hiitékészu-
Iéket mas modellekkel egyltt egy-
mas mellé vagy folé.

Kivétel: az 6n hltékészilékét mas, be-
épitett fltéssel rendelkezd hitékészi-
Iékkel be lehet épiteni egymas mellett
lévé kiilon beépitéfiilkékbe. Erdeklédjon
a szakkereskeddjénél, hogy a hitékeé-
szliléke milyen kombinacidkban allitha-
to fel.
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Klimaosztaly

A h(it6készlléket egy meghatarozott kli-
maosztalyra (a kdrnyezeti hémérséklet
egy adott tartomanyara) méretezték,
amelynek a hatarértékeit be kell tartani.
A klimaosztaly a hltékésziilék belsé te-
rében lévd tipustablan talalhato.

Klimaosztaly Kornyezeti ho-
mérséklet
SN +10 és +32 °C ko-
zOtt
N +16 és +32 °C ko-
zOtt
ST +16 és +38 °C ko-
zOtt
T +16 és +43 °C ko-
zOtt

Alacsonyabb kérnyezeti h6mérséklet
esetén a kompresszor ritkdbban kap-
csol be. Ez a hitékészilékben mérhetd
hémérsékletek megemelkedését és eb-
bél adodé karokat eredményezhet.



Telepités

Szell6zés

& A nem megfeleld szell6zés tliz-
és sérllésveszélyt okoz.

Ha a hltékészilék szell6zése nem
megfeleld, a kompresszor gyakrab-
ban kapcsol be és hosszabb ideig
mukodik. Ennek kévetkeztében meg-
né a kompresszor energiafogyaszta-
sa és lUzemi hémérséklete, ami a
kompresszor karosodasahoz vezet-
het.

Ugyelijen a hiitékésziilék megfelel6
szellbzésére.

Mindenképpen tartsa be a szell6z4-
rések megadott méreteit.

A szell6z8réseket nem szabad leta-
karni vagy eltorlaszolni.

Ezenkivll rendszeresen portalanitani
kell 6ket.

A hiitékészilék hatfalan felmelegszik a
levegd. Ezért a beépitészekrénynek
olyannak kell lennie, hogy a levegd aka-
dalytalan be- és kijutasa garantalt le-
gyen (lasd ,,Beépitési méretek” rész és
mellékelt szerelési utmutatd).

Butorajto

Vizszintes és fiiggobleges illesztési
hézag mérete

A konyhatdl figgéen meg van hatéarozva
a butorajté vastagsaga és nyitasi suga-
ra, valamint a korkorods illesztési hézag
mérete (vizszintes és fliggdleges).

Ezért feltétlendl vegye figyelembe a
kovetkezSket:

- Vizszintes illesztési hézag mérete

A butorajto és a felette, ill. alatta elhe-
lyezked6 szekrényajtoé kozotti hézagnak
legalabb 3 mm-nek kell lennie.

- Filiggdleges illesztési hézag mérete

Ha a hitékésziilék butorajtaja és a
csuklépanttal szomszédos konyha-
butor-elélap, ill. a zaré oldalfal kdzotti
illesztési hézag tul kicsi, a h(itékeé-
szllék ajtaja nyitaskor dsszelitkozhet
a konyhabutor frontjaval/oldalfalaval.
A butorajtd vastagsagatol és nyitasi
sugaratol figgben egyéni illesztési
hézagméret szlkséges.

Ezt vegye figyelembe a konyha tervezé-
sekor, illetve a hiitékészllék cseréjekor,
és ennek megfelel§ beépitési megol-
dast valasszon.
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Telepités

A butoraj- | lllesztési hézag mérete X

t6 vastag- [mm]

saga kilonbozé

A [mm] nyitasi sugarakhoz B
RO | R1,2| R2 R3

>16-19 legalabb 3

20 5 4 4 3,5

21 55 5 4.5 4

szomszédos konyhabutorfront
A = butorfront vastagsaga

B = nyitasi sugar

X = illesztési hézag mérete

zaré oldalfal

A = butorfront vastagsaga

B = nyitasi sugar

X = illesztési hézag mérete

Tanacs: Szereljen egy tavtartét a butor-
test és az oldalfal kozé. igy megfeleléen
széles hézagot kap.
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- a butorajté témege

& Tul nehéz butorajtd karosodast
okozhat.

Az olyan felszerelt butorajtd, amely a
megengedett tdmeget tullépi, karo-
sodasokat okozhat a csuklépanto-
kon, amelyek tdbbek kdzott mikoddé-
si zavarokhoz vezethetnek!
Gy6z6djon meg arrdl a butorajté sze-
relése el6tt, hogy a szerelendd butor-
ajté nem lépi tul a megengedett t6-
meget.

A butorajtdk legnagyobb megengedett
sulya (kg):

hiitékészilék felsé bu- also bu-
torajto torajtod

KFN 7764 D 18 12



Telepités

Beépitési méretek
Beépités magas szekrénybe/oldalsé nézet
Minden méret mm-ben van megadva.

' >200cm?
|
|
-
177216
N 15
SH) 16
50* 1772+ .
10 =
0t ﬂ'ﬂw
L = 695
N N
\‘ = <=
/ >200cm?

* A megadott energiafogyasztast 560 mm-es flilkemélységgel hataroztak meg. A
hiitékészulék 550 mm-es flilkemélységnél teljesen mikdddképes, de kicsivel na-
gyobb az energiafogyasztasa.

Ugyeljen arra a beépités elétt, hogy a beépitészekrény pontosan megfeleljen az
el6irt beépitési méreteknek.

21



Telepités

Csatlakozasok és szell6zés

Minden méret mm-ben van megadva.

s

A szell6z6rések el6irt méretét feltétlenll be kell tartani, hogy a hiitékészilék he-
lyes mikddése biztositott legyen.

=0_JH\ S

[l

=0 )N S

|

145

@ EldInézet

(2 Halbzati csatlakozdvezeték hossza = 2 200 mm
(3 Szell6z6 kivagas min. 200 cm?

@ Szell6zés

(® Nincs csatlakozd ezen a részen
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Telepités

A késziilékajto nyitasi szo6gé-
nek korlatozasa
Az ajtépantokat gyarilag ugy allitottak

be, hogy a készllék ajtaja szélesre nyit-
haté legyen.

Ha a készlilékajtd nyilasszogét kb. 90°-
ra kell cs6kkenteni, akkor ezt a csuklo-
panton lehet beallitani.

Az ajtéhatarolé csapokat fel kell sze-
relni, miel6tt a hiit6készlléket beépite-
né.

A csapnak a fagyasztorekesz felsé
csuklépantjaba térténé behelyezéshez
a hltézona ajtajat le kell venni (lasd a
mellékelt szerelési Uutmutatot).

m Felllrdl illessze bele a csuklopantba a
mellékelt nyitdshatarold csapokat.

Ezzel kb. 90° fokra cs6kkenti a készU-
Iékajtd nyilasszdgét.
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Telepités

Elektromos csatlakozas

A hiitékészilék csak a mellékelt csatla-
kozévezetékkel csatlakoztathatd egy
véddérintkezds aljzathoz. Hosszabb
csatlakozdvezeték a Miele Ugyfélszol-
galatanal szerezhet6 be.

Ugy dllitsa fel a hiitékésztiléket, hogy a
dugaszoldéaljzat szabadon hozzaférhetd
legyen. Ha a dugaszoldaljzat nem sza-
badon hozzaférhetd, akkor gondoskod-
jon arrdl, hogy halézati oldalrél minden
polusnal legyen megszakitd berende-
zés.

& A tulmelegedés tiizet okozhat.

A hitékészllék elosztokkal és hosz-
szabbitdkabelekkel vald lizemelteté-
se a kabelek tulterheléséhez vezet-
het.

Biztonsagi okokbdl ne hasznaljon el-
osztokat és hosszabbité kabeleket.

Az elektromos berendezést a VDE 0100
szerint kell kivitelezni.

Biztonsagi okokbdl az otthoni halézat-
ban a hitékészulék elektromos csatla-
koztatasara szolgald korén tipusu
hibaaram-védékapcsolé (Fl relé, EV re-
Ié) hasznalatat javasoljuk.

Sérilt csatlakozdvezetéket csak ugyan-
olyan tipusu specialis csatlakozéveze-
tékkel szabad helyettesiteni (kaphaté a
Miele Ugyfélszolgalatanal). Biztonsagi
okokbdl a cserét csak a Miele Ugyfél-
szolgalata vagy egy megfelel6en kép-
zett szakember végezheti el.
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A névleges teljesitményfelvételrdl és a
megfeleld biztositékrol ez a hasznalati
utmutato vagy a tipustabla ad felvilago-
sitast. Ezeket az adatokat vesse 6ssze a
helyszini elektromos csatlakozas para-
métereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy
elektrotechnikai szakembert (villanysze-
rel6t).

A h(it6készliléket nem szabad olyan szi-
get Uzemd inverterekre csatlakoztatni,
amelyeket halézatfliggetlen aramellatas,
pl. napelemes aramellatas esetén alkal-
maznak. Maskilénben a hiitékészllék
bekapcsolasakor jelentkezd feszlltség-
csucsok miatt a lekapcsolé automatika
aktivalodhat. Az elektronika karosodhat.

A hiitékésziilék csatlakoztatasa

m Dugja be a készllék csatlakozoéjat a
hiit6készulék hatoldalan.

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozé meg-
felelen a helyére illeszkedjen.

m Dugja be a h(it6késziilék haldzati
csatlakozojat a dugaszoldaljzatba.

A h(tékészilék most mar csatlakoztat-
va van az elektromos halézathoz.



Energiamegtakaritas

igy takarithat meg energiat:

Felallitasi hely A h(it6késziléknek magasabb kérnyezeti hémérséklet esetén

Homeérséklet-
beallitas

Hasznalat

gyakrabban kell hitenie, igy tébb energiat fogyaszt. Ezért:
- A hUtékészlléket jol szell6z6 helyiségben allitsa fel.

- Ne allitsa a hdtékésziléket héforras (fltStest, tlizhely) mellé.
- Védje a h(it6késziiléket kdzvetlen napsugarzastol.

- Gondoskodjon a 20 °C kor(li idealis kornyezeti hémérséklet-
rél.

- Tartsa szabadon és rendszeresen portalanitsa a szell6z&rése-
ket.

Minél alacsonyabb a beallitott hdmérséklet, annal magasabb az
energiafogyasztas. A kévetkezé beallitasok ajanlhatok:

- H(tézéna 4-5 °C.

- Fagyasztdzona -18 °C.

A bevitt h6 és az akadalyozott levegSkeringés miatt névekszik az
energiafogyasztas. Ezért:

- Mindig csak a lehetd legrovidebb id6re nyissa ki a készilék aj-
tajat. Az élelmiszerek megfelel§ szortirozasa segit a tajékozo-
dasban.

- Nyitas utan teljesen csukja be a készlilék ajtajat/ajtoit.

- A meleg ételeket és italokat hagyja kihdini, miel6tt azokat a
h(tékészilékbe helyezi.

- Az élelmiszert j6l becsomagolva vagy ol letakarva helyezze
be.

- Arekeszeket ne rakja meg tulsagosan, hogy a leveg6 kerin-
geni tudjon.

- A fagyasztott éleimiszert a felolvasztashoz helyezze a h(it6z6-
naba.

- Afidkok és rakododpolcok elrendezését alapvetben tartsa a ki-
szallitasi allapotban.
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Késziilékleiras
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Késziilékleiras

@ Kijelzé

(2 Ventilator vilagitassal

(® Rakodopolc vilagitassal (FlexiLight 2.0)

® Tojastartéd

(® Finombedllitassal ellatott tarold

(®) Széraz hatfal

(@ Palacktarto polc palacktartéval

Siitétepsi helye (ComfortSize)

(® Rekeszfedél a DailyFresh-fidk paratartalmanak beallitasahoz
DailyFresh-fiok a gyimdlcsdknek és z6ldségeknek (allithatd paratartalommal)
@) Olvadékviz-folyoka és olvadékviz-lefolyonyilas

@2 A fagyasztézéna belsé vilagitasa

@3 Fagyasztofiokok
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Késziilékleiras

Kezdé kijelzé

Az érintdkijelz6t hegyes vagy éles targyak, mint pl. ceruzak, tollak megkarcol-
hatjak.

Az érintbkijelz6t csak ujjal érintse meg.

Ha az ujjai hidegek, akkor eléfordulhat, hogy az érintékijelz6 nem reagal.

@ A hiitézéna hémérséklet-kijelz6je
(@ A fagyasztézéna hémérséklet-kijelzéje

(3 Bedllitasi izemmad érintégombija {6
kil6nb6z6 funkcidk Bedllitasi lzemmaoddban térténd kivalasztasahoz

@ Miele@home kapcsolati allapot kijelzése
(csak akkor lathatd, ha a Miele@home funkcio be van Gzemelve)

(® Bemutaté lizemmad kijelzése
(csak akkor lathatd, ha a Bemutaté (zemmadd be van kapcsolva)

A kezelési elv bemutatasa
m Erintse meg a kivant teriiletet/szimbdlumot a kezdé kijelzén.

m Simitson balra vagy jobbra a kijelzén, amig k6zépen meg nem jelenik a kivant ér-
ték/szimbolum.

m A megerésitéshez koppintson a kivant elemre a kijelzén.

A kivalasztott érték/szimbdlum narancssarga szinnel vilagit (néhany kivételtdl elte-
kintve).

m A beadllitasokbdl valé kilépéshez koppintson a(z) <O vagy az OK gombra.
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Késziilékleiras

Beallitasi lizemmod {6

A kovetkezd funkcidkat tudja kivalasztani, és a beallitasaikat megvaltoztatni a Be-
allitasi modban:

Szimb6-  Funkcié Gyari be-
lum allitas
g A Party méd be- vagy kikapcsolasa Ki

(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

Rt A Szabadsag maod be- vagy kikapcsolasa Ki
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

&/ Az lizembehelyezési zar be- vagy kikapcsolasa =9 (Ki)
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

@) A hiitékésziilék kikapcsolasa
(lasd ,A hitékészilék be- és kikapcsolasa“ c. fejezetet)

0l A Sabbat méd be- vagy kikapcsolasa Ki
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

i A Sabbat méddal kapcsolatos informaciok megjelenité- —
se

(lasd a ,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

@ Az ajtériasztas bekapcsolasaig eltelt id6tartam modosi- 1:00
tasa
(lasd a ,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

e A h(t6kor atllitasa Ki
(méréstechnikai funkcid, az Ugyfelek szamara nincs je-
lent6sége)

@) A Miele@home funkcid elsé belizemelése, APP

a Wi-Fi aktivalasa és deaktivalasa
vagy a halézati konfiguracio visszaallitasa
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

()g/Wz A gombhang be- vagy kikapcsolasa Be
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Késziilékleiras

()/gp)

"CIF

e

&
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A figyelmeztetd és egyéb hangjelzések hangerejének
megvaltoztatasa vagy a figyelmeztet6 és egyéb hangjel-
zések némitasa

(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A kijelz6 fényerejének megvaltoztatésa
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A hémérséklet mértékegységének megvaltoztatasa
(Celsius vagy Fahrenheit)

A Bemutaté Gzemmaod kikapcsolasa
(csak akkor lathato, amikor be van kapcsolva)
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A bedllitasok visszadllitasa a kiszallitasi allapotra
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A h(t6készilékkel kapcsolatos informaciok (modellnév
és gyartasi szam) megjelenitése
(lasd a ,,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A szagsz(ir cseréjére vonatkozé emlékeztetd
bekapcsolasa (lasd az ,Utdlag vasarolhato tartozékok*”
c. fejezetet)

(lasd a ,Tovabbi beallitasok elvégzése” c. fejezetet)

A takaritasi Gzemmad be- vagy kikapcsolasa
(lasd a ,Tisztitas és apolas” c. fejezetet)

Be
/5. fokozat

4. fokozat

C

Ki

Ki

Ki



Késziilékleiras

A belso tér kialakitasa

A finombeallitassal ellatott tarolo el-
tolasa

Ha az alatta Iévd tarold/palacktartd polc
felett tobb helyre van sziliksége, hasz-
nalja a finombeallitast.

A tarolé megrakott allapotban fliggdle-
ges iranyban eltolhaté.

m Fogja meg két kézzel a tarolét, nyom-
ja be kétoldalt a tarolo alatt 1évé szir-
ke gombokat, és tolja el a tarolot.

Tarolé/palacktarté polc athelyezése

A készllékajtoban Iévé taroldkat/pa-
lacktarté polcokat csak Ures allapot-
ban helyezze at.

m Tolja felfelé a taroldkat/palacktartd
polcokat és vegye ki ket el6refelé.

m Helyezze be Ujra a tarolokat/palack-
tartd polcokat a kivant helyre.

A tojastartok felpattintasa

m Pattintsa fel a tojastartokat a készl-
Iékajtoban talalhaté tarold hatsé pere-
mére.

A palacktarté eltolasa vagy kivétele

A palacktartd lamellai a készilékajtod
nyitasakor és zarasakor stabilabb tar-
tast biztositanak az Uvegek szamara.

T lrﬂﬂ

N
T il

A palacktartét jobbra vagy balra csusz-
tathatja. Ezaltal tobb hely jut a dobozos
italok szamara.

A palacktartét (pl. tisztitashoz) teljesen
ki is lehet venni:

m A palacktartot felfelé huzza ki.
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Késziilékleiras

Rakodépolcok/vilagitassal rendelke-
26 rakodopolcok athelyezése

A rakododpolcokat a hiitendd aru ma-
gassagatol figgben athelyezheti.

hoie

[ | Klsse emelje meg eldl a rakodopol—
cot, és huzza kicsit el6re.

m Emelje a rakoddpolcot a kivagasokkal
a felfekvé bordak félé, hogy feljebb
vagy lejjebb helyezhesse.

m Tolja be a rakodépolcot.

Ugyelijen arra, hogy a vilagitassal ren-
delkezd rakodopolc hallhatéan a helyére
kattanjon.

A rakodépolcok Utkézével vannak biz-
tositva az akaratlan kihtzas ellen.
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Siitétepsi helye

A fiokok felett el lehet helyezni egy su-
t6tepsit. A slit6tepsi maximalis méretei:
466 mm szélesség/386 mm mély-
s€g/50 mm magassag.

m Nyissa ki a készlilék ajtajat Gtkdzésig.

m Helyezze a sUtStepsit az elvalasztole-
mezre.

Tanacs: Hagyja a sut6tepsit szobahd-
mérsékletre h(ilni, mielétt betolna a hd-
tézonaba.

Szagsziir6 athelyezése

A tartéval felszerelt KKF-FS szagsz(ré
(Active AirClean) utélag megvasarolha-
t6 tartozékként kaphaté (lasd az ,,Uto-

lag vasarolhat6 tartozékok” c. részt).

A markans illatu élelmiszerek (pl. fii-
szeres sajtok) esetén ligyeljen a ko6-
vetkezokre:

- A szagsz(r6ket tartalmazé tartét arra
a rakodopolcra tegye, ahol ezeket az
élelmiszereket tarolja.

- Sziikség esetén cserélje hamarabb a
szagszUlréket.

- Tegyen (tartoval egytitt) tovabbi szag-
szlrbket a hiit6készilékbe (lasd az
»Utolag vasarolhato tartozékok” c
részt).



Késziilékleiras

A szagsz(ir6k tartéja a rakodopolc egyik
hatsé véddlécére fekszik fel.

m Ugy helyezheti 4t a szagsz(irét, hogy
a tartojat felfelé lentzza a véddlécrdl.

m Huzza le a véddlécet a rakoddépolcrdl.

m Helyezze be a védélécet a kivant ra-
koddpolcra.

U

U

Active AirClean Filter

=

=B

%

m Helyezze a tartot a véddlécre.
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Késziilékleiras

Utdlag vasarolhato tartozékok

A h(t6készllékhez praktikus tartozékok,
valamint tisztité- és apoldszerek kapha-
tok a Miele termékvalasztékaban.

Univerzalis mikroszalas kend6

A mikroszalas kendd segit az ujjlenyo-

matok és enyhébb szennyezédések el-
tavolitasaban a nemesacél elélapokon,
készllékpaneleken, ablakokon, butoro-
kon, autéivegen stb.

MicroCloth készlet

A MicroCloth készlet egy univerzalis,
egy Uveghez valo és egy fényesitéken-
débdl all.

A kendd&k kuldndsen szakadasalléak és
strapabiréak. A nagyon finom mikrosza-
laiknak kdszonhetéen a kendék magas
tisztitasi teljesitményt érnek el.

MicroCloth HyClean

A MicroCloth HyClean egy antibakteria-
lis univerzalis kendd, amely rendkivdil
szakadasallé és strapabird. Szarazon
vagy nedvesen, tisztitdszerrel vagy
anélkll is hasznalhato.

KKF-FS szagsziird tartéval (Active
AirClean)

A szagsz(iré semlegesiti a kellemetlen
szagokat a hiit6zénaban, és ezaltal ja-
vitja a leveg6 min6ségét.

A KKF-RF szagszlir6 cseréje
(Active AirClean)

A tartéhoz ill6 cseresz(irék kiilén kapha-
tok. A szagsz(réket ajanlott hat havonta
cserélni.
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Palacktarto

A palacktaroléval vizszintes helyzetben
és igy helytakarékosan tarolhatja a pa-
lackokat a hiitézonaban.

A palacktarolét tobbféleképpen helyez-
heti be a készllékbe.

Elforgathaté alju rakodépolc (Fle-
xiTray)

A polc elforgathaté alja az éramutato ja-
rasanak iranyaba 180°-kal elforgathato,
igy a hatulra helyezett élelmiszerek is
kénnyedén elérhetdk.

Szortirozé doboz

A szortirozé doboz megkdnnyiti az élel-
miszer attekinthet6 szortirozasat a hi-
tézdna fidkjaban.

Modelltél fliggéen a szortirozé doboz
behelyezéséhez és kivételéhez szik-
ség van az egész fiok kivételére.




Késziilékleiras

Utdlag véasarolhato tartozékok a Miele
webshopjaban rendelheték. Ezeket a
termékeket a Miele Ugyfélszolgalatan
(lasd ennek a hasznalati utmutaténak
a végeén) vagy a Miele szakkereske-
déknél is megvasarolhatja.
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A hitokészilék be-és kikapcsolasa

Az els6 hasznalat elott

m Tavolitsa el az 6sszes csomagolo-
anyagot és védéfoliat.

m Tisztitsa le a szekrény belsejét és a
tartozékokat (lasd a ,Tisztitas és apo-
las” fejezetet).

A hiitékésziilék csatlakoztatasa

m Csatlakoztassa a hitékésziléket az
elektromos halézathoz az ,,Elektro-
mos csatlakoztatas“ c. fejezetben le-
irtaknak megfeleléen.

A kijelzén el6szor a Miele felirat, majd
a(z) O szimbdlum jelenik meg.
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A hiitokésziilék bekapcsolasa
m Nyissa ki a készllék ajtajat.

m Koppintson a(z) O szimbélumra a ki-
jelzén.

A h(it6készllék hiteni kezd, a belsd vi-
lagitas pedig nyitott készilékajtd esetén
felkapcsolodik.

Amint a hitdkésziilék elérte a beallitott
fagyasztasi h6mérsékletet, a § , kial-
szik, a fagyasztozona hémérséklet-kijel-
z8je folyamatosan vilagit, és a figyel-
meztetd hang elhallgat.

m Ha esetleg zavarna a figyelmeztetd
hang, akkor koppintson a § » piktog-
ramra.

A figyelmeztet6 hang elhallgat.

A hitékészulék beall az el6re beallitott
hémérsékletre.

Annak érdekében, hogy a h6mérsék-
let elég alacsony legyen, hagyja a
hidtékésziléket néhany éran keresz-
tdl el6h(teni, mieldtt elsé alkalommal
élelmiszert helyez bele. Csak akkor
helyezzen élelmiszert a hiit6készi-
Iékbe, ha elérte a beallitott hémér-
sékletet.

Csak akkor helyezzen élelmiszert a
fagyasztézonaba, ha a hémérséklet a
fagyasztézénaban kelléen alacsony
(min. =18 °C).



A hitokészilék be-és kikapcsolasa

A hiitokésziilék kikapcsolasa

A teljes h(it6készlléket csak beallitasi
modban ¢ lehet kikapcsolni.

m Koppintson a(z) {& szimbolumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) O szim-
bélum.

m Koppintson a(z) O szimbdélumra.

A hités és a bels6 vilagitas kikapcsola-
sa megtortént.

A kijelz6n megjelenik: .

Kérjluk, vegye figyelembe a kdvetke-
z6t: A hdtdkeészulék nincs levalasztva
a halézatrdl, ha kikapcsolja.

A hiit6zéna kiilon kikapcsolasa

A hitézona kilén is kikapcsolhato, mi-
kézben a fagyasztozona tovabbra is be-
kapcsolva marad. Ez pl. nyaralaskor
praktikus.

m Erintse meg a h(it6zéna hémérséklet-
kijelzgjét.

m Simitson jobbra, amig kézépen meg
nem jelenik a(z) O szimbolum.

m Koppintson a(z) O szimbdélumra.

A hitézona hémeérséklet-kijelzéje kial-
szik. A kijelz6n megjelenik: OO.

A hitézéna ki van kapcsolva.

A fagyasztézéna hémérséklet-kijelzdje
tovabbra is vilagit.
A hiit6zéna kiilon visszakapcsolasa

m Koppintson a hiitézéna hémérséklet-
kijelz6jén a(z) O szimbdlumra.

m Koppintson a(z) O szimbdlumra.

Ezzel visszakapcsolta a hlit6késziléket.
Hosszabb tavollét esetén

Ha hosszabb tavollét esetén kikap-
csolja a hiitékészlléket, de nem tisz-
titja ki, akkor zart h(itéajtonal fennall
a penészesedés veszélye.
Mindenképpen tisztitsa ki a h(itéké-
szlléket.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a hi-
t6készlléket, akkor tartsa be a kdvetke-
zBket:

m Kapcsolja ki a h(it6késziléket.

m Huzza ki a halézati csatlakozédugot,
vagy kapcsolja ki az otthoni kismeg-
szakitot.

m A megfelel§ szell6zés és a szagkép-
z8dés elkerilése érdekében tisztitsa
ki a h(it6készlléket, és hagyja nyitva
az ajtajat.

Akkor is tartsa be az utolsé két utasi-
tast, ha hosszabb idére csak a h-

tézénat kapcsolja ki.
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A helyes hdmeérséklet

A megfeleld hémérséklet beallitasa na-
gyon fontos az élelmiszer elegendd ide-
ig valo eltarthatésaga szempontjabdl. A
hémérséklet csdkkenésével lelassulnak
a mikroorganizmusok névekedési folya-
matai. Az élelmiszerek nem romlanak
meg olyan gyorsan.

Annal jobban emelkedik a hémérséklet
a h(tékészulékben:

- minél gyakrabban és hosszabb ideig
nyitjak ki a készllék ajtajat

- minél tobb élelmiszert tarolnak a ké-
szllékben

- minél melegebb a frissen behelyezett
élelmiszer

- minél magasabb a h(tékészilék kor-
nyezetének hémérséklete. A hlitéké-
szliléket egy meghatarozott klima-
osztalyra (a kdrnyezeti hémérséklet
egy adott tartomanyara) méretezték,
amelynek a hatarértékeit be kell tarta-
ni.
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... a hiitézonaban

A hitézénaban 4 °C hiitési hémérsékle-
tet ajanlunk.

... a fagyasztézénaban

A friss élelmiszer lefagyasztasahoz

-18 °C sziikséges. Igy meghosszabbit-
haté az élelmiszerek eltarthatosaga, és
mindekdzben optimalis minéségiket is
megorzik.

Amint a h6mérséklet -10 °C folé emel-
kedik, a mikroorganizmusok elkezdik le-
bontani az élelmiszert, emiatt az révi-
debb ideig lesz eltarthatd. Ezért a meg-
vagy felolvasztott élelmiszert csak akkor
szabad Ujra lefagyasztani, ha mar fel-
dolgoztdk (megfdzték vagy megsutot-
ték). Magas hémérsékleten a legtdbb
mikroorganizmus elpusztul.



A helyes hémérséklet

Hoémérséklet-kijelzo

Normal Gzemben a kijelzén a ko-
zépso, tényleges hiit6zéna-hémeér-
séklet és a legmagasabb fagyaszto-
zéna-hémeérséklet lathatd, amely pil-
lanatnyilag a h(it6készlilékben uralko-
dik.

A kornyezeti hémérséklettdl és a bedlli-
tastdl fliggden néhany oraig is eltarthat,
amig a készllék eléri és folyamatosan
kijelzi a kivant hémérsékletet.

A hémeérséklet beallitasa a hii-

t6-/fagyaszté6zénaban

m Erintse meg annak a h(ité6zénanak a
hémérséklet-kijelzdjét, amelynek a
hémérseékletét be szeretné allitani.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-

zépen meg nem jelenik a kivant hé-
mérseéklet.

m A megerdsitéshez koppintson a ki-
vant h6mérsékletre.

A hémérséklet-kijelzé visszavalt a hit6-
készllékben pillanatnyilag uralkodo
tényleges hitézéna- és fagyasztézona-
hémérsékletre.

Lehetséges beallitasi értékek

- H(t6zoéna 2-9 °C

- Fagyasztdzona: -15 - -26 °C

Ha maddositotta a beallitott h6mér-
sékletet:

m Néhany dra elteltével ellenérizze a hé-
mérséklet-kijelzét. Csak ekkorra all be
a tényleges hémérséklet.

- kb. 6 dra utan csekély mértékben
megtoltott hiitékésziilék esetén

- kb. 24 éra utan teli hlt6készUllék ese-
tén

Ha a hémérséklet ezt kdvetden tul ma-

gas vagy tul alacsony:

m Ismét allitsa be a hémérsékletet.
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A Szuperhilités, a SuperFrost és a DynaCool hasznalata

Szuperhiités 3

A Szuperh(tés funkciéval £ a hii-
t6zéna nagyon gyorsan lehlil a leghi-
degebb értékre (a kérnyezeti hBmér-
séklettdl figgben). A hlit6készllék a
lehetd legnagyobb hitételjesitménnyel
mukodik, és a hémérséklet csdkken.
Vélassza ezt a funkcidt, ha nagy
mennyiségU, frissen betarolt élelmi-
szert vagy italt szeretne gyorsan leh(-
teni.

A Szuperh(ités # funkcié hasznalata-
kor a készlilék zajosabb lehet.

A Szuperh(ités funkciét % négy éra-
val a lefagyasztando élelmiszer
vagy ital behelyezése el6tt be kell
kapcsolni.

A Szuperh(ités funkcié %% kb. 12 6ra
utan automatikusan kikapcsol. A h(it6-
készlilék ujra normal teljesitménnyel
mUkodik.

Tanacs: Energiatakarékossagi célbdl a
Szuperh(ités #% funkciot sajat maga is
kikapcsolhatja, amint az élelmiszerek
vagy az italok kell6éen hidegek.
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A Szuperhiités % be- és kikapcsola-
sa

m Erintse meg a h(it6zéna hémérséklet-
Kijelz6jét.
m A Szuperhl(ités funkcio be- és ismé-

telt kikapcsolasahoz koppintson
a(z) # szimbolumra.

A Szuperhl(tés funkcié hasznalatakor
a(z) ¥ szimbolum narancssargan vilagit.

m A beallitasokbdl valo kilépéshez
koppintson a hémérséklet-kijelzére.



A Szuperhilités, a SuperFrost és a DynaCool hasznalata

SuperFrost #

Ha be van kapcsolva a SuperFrost 3%
funkcié, a fagyasztézéna nagyon
gyorsan leh(l a leghidegebb értékre (a
kérnyezeti h6mérséklettdl fliggéen). A
hitékészilék a lehetd legnagyobb hi-
tételjesitménnyel mikddik, és a hé-
mérséklet csdkken. Ezt a funkciot a
friss élelmiszerek lefagyasztasa el6tt
érdemes hasznalni. Ezzel eléri, hogy
az élelmiszerek gyorsan atfagyjanak,
és igy tapértékik, vitamintartalmuk, ki-
nézetlk és izik megmarad.

Ha be van kapcsolva a SuperFrost 3
funkcid, el6fordulhat, hogy a készilék
hangosabban muakodik.

A SuperFrost funkciét kb. 6 6raval a
lefagyasztandé élelmiszer betarola-
sa elétt kell bekapcsolni.

Ha a maximalis fagyasztasi fokoza-
tot szeretné hasznalni, 24 éraval
elébb be kell kapcsolni a

SuperFrost %% funkciot.

A SuperFrost % funkcio legfeljebb

72 o6ra utan automatikusan kikapcsol.
A h(t6készilék Ujra normal teljesit-
ménnyel mikédik. A funkcid kikapcso-
lasaig eltelt id6 a frissen berakott élel-
miszer mennyiségétdl fliigg.

Tanacs: Energiatakarékossagi okbdl a
SuperFrost funkciot 6n is kikapcsolhat-

ja, amint az élelmiszerek vagy italok mar

kelléen lehdltek.

A SuperFrost funkciét nem sziikséges
bekapcsolni,

- ha mar fagyott élelmiszert tesz be.

- ha naponta legfeljebb csak 2 kg
élelmiszert tesz be.

A SuperFrost % be- és kikapcsolasa
m Erintse meg a fagyasztézéna hémér-
séklet-kijelzbjét.

m A SuperFrost funkcio be- és ismételt
kikapcsolasahoz koppintson a(z) %
szimbdélumra.

A SuperFrost funkcié hasznalatakor
a(z) ¥ szimbolum narancssargan vilagit.

m A beallitasokbdl valo kilépéshez
koppintson a hémérséklet-kijelzére.
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A Szuperhilités, a SuperFrost és a DynaCool hasznalata

DynaCool £

A DynaCool & funkcié nélkil a termé-
szetes levegGkeringés miatt a h(it6z6-
naban kildénbdzé hiitési zénak kelet-
keznek (a hideg, nehéz levegd az alsé
részbe aramlik). Ezeket a h(itési zona-
kat az élelmiszerek betarolasakor
megfeleléen kell hasznalni (lasd az
,Elelmiszer tarolasa a hiitézénaban“

c. fejezetet).

Ha azonban nagy mennyiségli azonos
tipusu élelmiszert szeretne betarolni
(pl. a heti nagybevasarlas utan), a di-
namikus hitéssel minden rakoddépol-
con viszonylag egyenletes hémérsék-
letet érhet el. Igy a h(it6zénaban min-
den élelmiszer kérulbelll ugyanolyan
erételjesen hdl le.

A hémérsékletet a tovabbiakban be le-
het allitani.

Tovabba a kdvetkezé esetekben érde-
mes bekapcsolni a DynaCool J& funkci-
ot:

- magas kornyezeti h6mérséklet esetén
(kb. 30 °C-tol);

- magas paratartalom esetén (pl. nyari
napokon)

Ha a kompresszor bekapcsol, a venti-
lator is mindig automatikusan bekap-
csol.

Tanacs: Mivel az energiafogyasztas kis-
sé megemelkedik, amikor be van kap-
csolva a DynaCool J funkcidé, ezért
normal korilmények esetén ismét kap-
csolja ki a DynaCool J funkciét.

Energiatakarékossagi okokbdl a venti-
lator atmenetileg automatikusan le-
kapcsol, ha nyitva van az ajto.
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A DynaCool X be- és kikapcsolasa

m Erintse meg a hiit6zéna hémérséklet-
kijelzgjét.
m A DynaCool funkcio be- és ismételt

kikapcsolasahoz koppintson a(z) J&
szimbolumra.

Ha a DynaCool funkcio be van kap-

csolva, a(z) & szimbdlum narancssar-

gan vilagit.

m A beallitasokbdl valé kilépéshez
koppintson a h6mérséklet-kijelzére.



Tovabbi beallitasok elvégzése

Az egyes beallitasokhoz kap-
csoléd6 magyarazatok
A kovetkez8kben csak azon beallitasok

leirasa kovetkezik, amelyek tovabbi ma-
gyarazatot igényelnek.

Beallitasi modban & az ajtoriasztas és
a tobbi figyelmeztetd jelzés automati-
kusan le van tiltva.

Party méd §

A Party méd ¥ akkor ajanlott, ha nagy
mennyiség(, frissen betarolt élelmi-
szert vagy italt szeretne gyorsan lehu-
teni vagy lefagyasztani.

Tanacs: A Party médot § kb. 4 éraval
az élelmiszerek és italok behelyezése
el6tt be kell kapcsolni.

Ha a Party médot ¥ bekapcsolja, a
DynaCool J, a Szuperh(ités és a
SuperFrost %% funkciok is automatiku-
san bekapcsolnak.

A Party médot ¥ nem lehet bekap-
csolni, ha a hitérész ki van kapcsolva
vagy a Szabadsag maéd - aktiv.

A Party méd ¥ kb. 24 éra utan auto-
matikusan kikapcsol. A Party médot §
azonban korabban is barmikor kikap-
csolhatja.

Szabadsdag lizemméd -

Erdemes a Szabadsag lizemmad -
funkcidt hasznalni, ha példaul nyaralas
alatt nem akarja teljesen kikapcsolni a
hdtézonat, vagy nincs sziiksége nagy
hitételjesitményre.

Ha a Szabadsag lizemmad - be van
kapcsolva, az lathaté a kezdd kijelzén.
A kezdd kijelzdn és a Beallitasi mod-
ban {} lehet kikapcsolni.

A hitézéna 15 °C-os hémérsékletre van
bedllitva. A hiitézéna igy energiatakare-
kos mdédon lizemben maradhat.

A fagyasztézdna bekapcsolt llapotban
marad a korabban beallitott hémérsék-
leten.

Ennél a hitézona-kézéphémérséklet-
nél a nem kdnnyen romlé élelmiszerek
még egy ideig a hiitékésziilékben ma-
radhatnak. Az energiafelhasznalas ala-
csonyabb, mint a normal izemmaod-
ban.

Szag és penész sem képzddik, mint
ahogy az egy kikapcsolt, csukott ajtaju
hitézénanal eléfordulhat.

& A megromlott élelmiszer fo-
gyasztasa veszélyeztetheti az egész-
séget.

Amennyiben a h6mérséklet hosszu
tavon 4 °C fok felett van a h(itézéna-
ban, az karosithatja az élelmiszerek
eltarthatésagat és mindségét.

A Szabadséag lizemmaddot - mindig
csak egy meghatarozott idére kap-
csolja be.

Ebben az id8szakban ne tartson ér-
zékeny, kdnnyen romlé élelmiszere-
ket, példaul gylimolcsét, zoldséget,
halat, hust és tejtermékeket a h(it6-
ben.
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Tovabbi beallitasok elvégzése

A reteszelési funkcié /=1 bekap-
csolasa

A reteszelési funkcio védelmet nyujt a
hitékészilék véletlen kikapcsolasa és
az ellen, hogy illetéktelen személyek,
pl. gyermekek véletlenlil médositsak a
beallitasokat.

m Koppintson a(z) & szimbdélumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) =" szim-
bélum.

m Koppintson a(z) =" szimbélumra.

A reteszelési funkcié hasznalatakor

a(2) @ szimbdlum narancssargan vilagit.

m Csukja be a készUllék ajtajat. A rete-
szelési funkcid & csak ekkor aktiva-
lodik.

A reteszelési funkcié &/ atmeneti

deaktivalasa

Ha pl. a hémérséklet-bedllitast szeretné
modositani, akkor atmenetileg deakti-
valhatja a reteszelési funkciot:

m Erintse meg annak a h(it6zénanak a
hémérséklet-kijelzdjét, amelynek a
hémérsékletét be szeretné éllitani.

m Kb. 6 masodpercig tartsa az ujjat
a(z) @ szimbdlumon.

A kijelz6 a hémérséklet-beallitasra ug-
rik.

m Hajtsa végre a kivant bedllitasokat.

A készlilék ajtajanak becsukasaval a re-
teszelési funkcio & ismét bekapcsol.

A reteszelési funkcié &/59 teljes ki-
kapcsolasa

m Koppintson a(z) & szimbolumra.
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m Kb. 6 masodpercig tartsa az ujjat
a(z) @ szimbodlumon.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) & szim-
bolum.

m Koppintson a(z) & szimbolumra.

A reteszelési funkcid kikapcsolt allapo-
taban a(z) 5" szimbdlum vilagit.



Tovabbi beallitasok elvégzése

Sabbat tizemmad {j

A h(itékészilék a vallasi szokasok ta-
mogatasa érdekében Sabbat lizem-
moddal rendelkezik.

Ha a Sabbat izemmod {f be van kap-
csolva, az el6szor a kezdd kijelzén lat-
hato.

3 masodperc elteltével a kijelz8 kikap-
csol.

Amig a Sabbat lizemméd fij be van
kapcsolva, addig nem hajthat végre
egyetlen beallitast sem a h(tdkészilé-
kén.

Ugyeljen arra, hogy a készlilékajtok fi-

xen zarva legyenek, mivel az optikai és
akusztikus figyelmeztetések ki vannak

kapcsolva.

A Sabbat (izemmod {f kb. 120 6ra
utan automatikusan kikapcsol.

Bekapcsolt Sabbat tizemmaodnal {f a
kovetkez6k deaktivaldodnak:

- a belsé vilagitas nyitott készulékajto-
nal
- az 6sszes hang- és optikai jelzés

- a hémérséklet-kijelzbé

Minden tovabbi, el8z8leg bekapcsolt
funkcid tovabbra is aktiv marad.

& A megromlott élelmiszer fo-
gyasztasa veszélyeztetheti az egész-
séget.

Mivel a Sabbat izemmadd {f alatt be-
kovetkez6 esetleges aramsziinetet a
késziilék semmilyen médon nem jel-
Zi, ezért az élelmiszerek bizonyos k-
rilmények kozott hosszabb ideig
magasabb hémérsékletnek lehetnek
kitéve. Ezaltal az élelmiszer eltartha-
tosaga lerovidul.

Ha a Sabbat izemmadd {f alatt aram-
szlinet volt, ellenérizze az élelmisze-
rek minéségét.

Sabbat lizemméd [ kikapcsolasa

m Koppintson a sotét kijelzére.

Ekkor megijelenik a(z) (i szimbdlum.

m Koppintson a(z) i szimbdlumra.

A(z) (il szimbdlum narancssargan vilagit.

m A Bedllitasi izemmodban {8 koppint-
son a(z) (i szimbdlumra.

Amikor a Sabbat izemmdd ki van kap-
csolva, a(z) (i szimbdlum fehéren vilagit.

Tudnivalok a Sabbat izemmadddal
kapcsolatban i

Ezt a terméket a Star-K, egy nemzetkd-

zi, koser-tanusitassal foglalkozé intézet

tanusitotta.

Itt lekérdezheti a Star-K tanusitvany ver-
zidszamat.
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Tovabbi beallitasok elvégzése

Az ajtdriasztas bekapcsolasaig eltelt
idétartam [Jl, médositasa

Bedllithatja, hogy a készllékajté kinyita-
sa utan mennyi idével szdlaljon meg az

ajtériasztas.

m Koppintson a(z) & szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-

zépen meg nem jelenik a(z) @ szim-
bélum.

m Koppintson a(z) @ szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a kivant,
30 masodperc és 3 perc 30 masod-
perc kozotti idétartam.

m A megerdsitéshez koppintson a ki-
vant beallitasra.
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Miele@home

A hiitékészilék integralt Wi-Fi-modul-
lal van felszerelve.

Gyarilag a haldzati funkcio deaktivalva
van.

A hasznalatahoz szliksége van a kdvet-
kezbkre:

- Wi-Fi-halézat
- Miele App,

- Miele felhasznaldi fiok. A felhasznaldi
fiokot a Miele App segitségével tudja
létrehozni.

A Miele App végigvezeti 6nt a hiitéké-
szllék és az otthoni Wi-Fi-halozat ko-
z6tti kapcsolat létrehozasan.

Miutan csatlakoztatta a hiitékészliléket
a Wi-Fi-halézatahoz, az App segitségé-
vel pl. a kdvetkezSket tudja elvégezni:

- informaciok lehivasa h(it6késziléke
Uzemi allapotardl

- hitékészlléke beallitasainak médosi-
tasa

A hitékészilék Wi-Fi-halézatba torténd
csatlakoztatasaval névekszik az ener-
giafogyasztas — akkor is, ha a h(itéké-
szllék ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arrdl, hogy a h(it6ké-
szlléke felallitasi helyén a Wi-Fi-ha-
|6zat jeler6ssége megfeleld legyen.



Tovabbi beallitasok elvégzése

A Wi-Fi kapcsolat elérhet6sége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tarto-
manyt oszt meg mas készilékekkel (pl.
mikrohullamu sité, taviranyitasu jaté-
kok). Ezért id6szakos vagy allando kap-
csolddasi zavarok Iéphetnek fel. A kinalt
funkciok allando rendelkezésre allasat
ezért nem lehet biztositani.

A Miele@home elérhetésége

A Miele App hasznalata a Miele@home
szolgaltatasok elérhetéségétdl fligg az
on orszagaban.

A Miele@home szolgaltatas nem min-
den orszagban elérhetd.

Informacidkat az elérhetéségrdl a
www.miele.com weboldalon talal.
Miele alkalmazas

A Miele alkalmazast ingyenesen letdlt-

heti az Apple AppStore-bdl vagy a
Google Play aruhazbal.

Letolthet6 az

App Store-bél

SZEREZD MEG:
’ Google Play E

A Miele@home elsé beiizemelése
m Koppintson a(z) ¢ szimbodlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) @ szim-
bolum.

m Koppintson a(z) @ szimbdlumra.

m Koppintson a kivant csatlakoztatasi
modra (APP vagy WPS).

A sikeres bejelentkezést kéveten meg-
jelenik a(z) ® szimbdlum a kezdé kijel-
zén.

Ha a kapcsolat nem jott létre, akkor
a(z) ® szimbolum jelenik meg.

m Ez esetben inditsa Ujra a folyamatot.

A Wi-Fi-kapcsolat deaktivalasa vagy
aktivalasa
m Koppintson a(z) ¢ szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) @ szim-
bdolum.

m Koppintson a(z) @ szimbdlumra.

m A Wi-Fi-kapcsolat deaktivalasahoz
koppintson a(z) = szimbdlumra.

Ekkor megjelenik a(z) Z szimbolum.

m A Wi-Fi-kapcsolat Ujbdli aktivalasa-
hoz koppintson a(z)  szimbolumra.

B A menuszintrél valo kilépéshez
koppintson a(z) <© szimbdlumra.

Amikor a Wi-Fi-kapcsolat aktiv, a(z) &
szimbdlum vilagit a kezdd kijelzén.
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Tovabbi beallitasok elvégzése

A halézati konfiguracio visszaallitasa
m Koppintson a(z) & szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) @ szim-
bolum.

m Koppintson a(z) @ szimbdélumra.

m Simitson jobbra amig kézépen meg
nem jelenik a(z) @ szimbolum.

m Koppintson a(z) @ szimbélumra.
m Koppintson a(z) OK szimbdlumra.

A Miele@nhome minden elvégzett bealli-
tésa és a bevitt értékek is visszaallnak.

A Wi-Fi-kapcsolatot deaktivaltak, a(z) &

szimbolum eltlinik a kezdd kijelzérdl.

Ha a h(tékésziléket kiselejtezi, elad-
ja, vagy hasznalt hiitékészuléket he-
lyez Gizembe, allitsa vissza a halozati
konfiguraciot. Ezzel az 6sszes sze-
mélyes adat t6rlédik a hiit6készlilék-
bél. Ezenkivil a korabbi tulajdonos
sem férhet t6bbé hozza a h(itékészi-
lékhez.
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A figyelmeztet6 és egyéb hangjelzé-
sek hangerejének 1)/gJ moédositasa

A figyelmeztetd és egyéb (pl. ajtoriasz-
tashoz vagy hibatizenethez kapcsol6dd)
hangjelzések hangerejét médosithatja.
Ha pedig zavarénak érzi, ki is kapcsol-
hatja a figyelmeztetd és egyéb hangjel-
zéseket.

m Koppintson a(z) ¢ szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) o) szim-
bolum.

m Koppintson a(z) @) szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a kivant hang-
erd.

m A szegmenssavra koppintva hagyja
jéva a kivant hangerat.

Ha a figyelmeztet6 és egyéb hangjelzé-
sek ki vannak kapcsolva, a(z) @ szim-
bélum lathatd a kijelzén.

A Kkijelzé fényerejének O- médositasa
A Kijelz6 fényerejét a kdrnyezet fényvi-
szonyaihoz igazithatja.

m Koppintson a(z) {& szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) ¥+ szim-
bolum.

m Koppintson a(z) - szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a kivant fé-
nyeréfokozat.

m A szegmenssavra koppintva hagyja
jéva a kivant fényeréfokozatot.



Tovabbi beallitasok elvégzése

A bemutaté lizemmaéd P kikapcsolasa

A bemutat6 lizemmaod B lehet6vé teszi
a szakkereskeddknek a hltékésziléek
bekapcsolt hiités nélkili bemutatasat.
Magancélu hasznalat soran erre a beal-
litdsra nincs sziiksége.

Ha gyarilag bekapcsoltak a bemutaté
Uizemmaodot, a(z) [ szimbolum lathatd

a kezdé kijelzdn.

m Koppintson a(z) O szimbdélumra.
m Koppintson a(z) {& szimbdélumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) M szimb6-
lum.

m Koppintson a(z) [ szimbdlumra.

A bemutaté lizemmaod [ kikapcsolasa
utan a hitékészilék kikapcsol, és Ujra
be kell kapcsolni.

A beallitasok visszaallitasa a kiszalli-
tasi allapotra [

A hitékészllék Osszes beallitasa visz-
szaadll a kiszallitasi allapotra (a beallitaso-
kat lasd a ,Készlilékleiras” c. fejezet-
ben).

m Koppintson a(z) & szimbolumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) [+ szim-
bolum.

m Koppintson a(z) [+ szimbdlumra.
Ekkor megjelenik a(z) (9 szimbdlum.
m Koppintson az OK gombra.

A h(it6készUlilék kikapcsol, és Ujra be
kell kapcsolni.

Informacidk i

A kijelz6n megjelennek a készlilékada-

tok (modellnév és gyartasi szam).

Tandacs: Ezek a készllékadatok az
izemzavarok Miele Ugyfélszolgalatanal
t6rténd bejelentésekor fontosak (lasd az
,Ugyfélszolgalat” c. fejezetet).
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Tovabbi beallitasok elvégzése

Szagsziiré cserekijelzéje &

A szagsz(iré (utélag vasarolhato tarto-
zék) behelyezése utan el6szor aktivalja
a szagsz(iré cserekijelz6jét @ a bedllita-
si modban .

A szagsz(ir§ kezdé kijelz8n megjelend
cserekijelz6je @0 kb. 6 havonta emlé-
kezteti 6nt a szagsz(ird cseréjének
szlikségességére (lasd a ,Tisztitas és
apolas*“ c. fejezet ,,A szagsz(r6 cseré-
je" részét).

Tisztitasi izemmoéd &

A Tisztitasi lzemmadd & megkénnyiti
a hiitézoéna tisztitasat (lasd a ,Tisztitas
és apolas” c. fejezetet). Bar a hiit6z6-
na ki van kapcsolva, a belsd vilagitas

bekapcsolva marad. A hallhato és lat-
hato jelzések szintén kikapcsolnak.

Ha a Tisztitasi izemméd & be van
kapcsolva, az lathat6 a kezd§ kijelzén.

A tisztitast kdvetéen kapcsolja ki a Tisz-
titasi lzemmoddot & . Ha a készlilék aj-
taja tiz percnél hosszabb ideig csukva
van, a Tisztitasi izemméd (& automati-
kusan kikapcsol.
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Homérsékleti és ajtoriasztas

& A megromlott élelmiszer fo-
gyasztasa veszélyeztetheti az egész-
séget.

Ha a hémérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nal melegebb volt, a fagyasz-
tott aru meg- vagy felolvadhat. Ezal-
tal az élelmiszer eltarthatésaga lero-
vidal.

Ellendrizze, hogy a fagyasztott élel-
miszer meg- vagy felolvadt-e. Ebben
az esetben minél hamarabb fogyasz-
sza el ezeket az élelmiszereket, vagy
pedig az ismételt lefagyasztas el6tt
f6zze meg vagy slisse meg Oket.

Homérsékleti riasztas

Annak érdekében, hogy ne emelked-
jen észrevétlenll a hémérséklet a fa-
gyasztézonaban, a hlitékészulék fi-
gyelmeztetd rendszerrel van ellatva.

A kovetkezd helyzetekben adott eset-
ben hallhaté és lathaté jelzés torténik:

- Ha bekapcsolja a hitékészliléket,
és a hBmérséklet az egyik h6mér-
sékleti zonaban tul nagy mérték-
ben tér el a bedllitott hémérséklet-
tél.

- Ha fagyasztott ételt szortiroz és
vesz ki, és kdzben tul sok meleg
levegd aramlik be.

- Ha nagyobb mennyiségu élelmi-
szert fagyaszt le.

- Ha meleg, friss élelmiszert fa-
gyaszt le.

- Ha aramkimaradas lép fel.

- Ha a hiitékészllék meghibasodott.

Ha a fagyasztézénaban a hémérséklet
tul magas hémérsékleti tartomanyt ér el,
a fagyasztézéna hémérséklet kijelzéjén
a § » pirosan vilagit.

Tovabba egy figyelmezteté hang szolal
meg, amig az allapot meg nem sz(inik,
vagy ki nem kapcsoljak a figyelmeztetd
hangot.

A beadllitott hémérséklettdl fiigg, hogy a
hdtékészilék mikor tartja tul magasnak
az adott hémérséklet-tartomanyt.

A hémérsékleti riasztas kikapcsolasa
el6tt meg kell hatarozni és ki kell javi-
tani a h6mérsékleti riasztas okat.

Ha zavarja a figyelmeztet6 hang, akkor
korabban is kikapcsolhatja.

m Koppintson a(z) § , szimbdlumra.

Ezzel jovahagyta a figyelmeztetd jel-
zést: a(z) § szimbdlum kialszik, a
hangjelzés pedig megszUnik.

A kijelzdn megjelenik a kezddképernyé:
a fagyasztézdna hémérséklet-kijelzéjén
kb. 1 percig villogva megjelenik az ed-
dig a fagyaszt6zonaban uralkodo leg-
magasabb hémérséklet. Végil a hémér-
séklet-kijelzd a fagyasztézona aktualis
hémérsékletére valt.
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Hoémérsékleti és ajtoriasztas

Ajtériasztas

A hitdkésziléket figyelmeztetd rend-
szerrel szerelték fel a nyitva allé készu-
Iékajtonal fellépd energiaveszteség el-
kerilése és a készllékben hitétt aru
védelme érdekében.

Ha az egyik készllékajté hosszabb ide-
ig nyitva van, a h6mérseéklet-kijelzén

a Ul sérgan vilagit. Kiegészitéleg meg-
szolal egy figyelmezteté hang.

Az ajtériasztas bekapcsolasaig eltelt
idétartam modosithato. Az ajtériasztast
azonban ki is kapcsolhatja (lasd a ,,To-
vabbi bedllitasok elvégzése” c. fejeze-
tet).

Amint a készlilékajté becsukodik, a fi-
gyelmeztetd hang elnémul, a(z) &
szimbolum pedig eltlnik a kijelz8rol.

Az ajtériasztas id6 elétti kikapcsola-
sa

Ha zavarja a figyelmeztetd hang, akkor
korabban is kikapcsolhatja.

m Erintse meg hosszan a kijelzén
a(z) l» szimbdlumot.

A figyelmeztets hang elnémul, a(z) 0
szimbdlum pedig eltdnik.

Ha a készilékajté nem csukdédik be, a
figyelmezteté hang 3 perc multan is-
mét megszolal.
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Elelmiszer tarolasa a hiité6zéonaban

/N A gyulékony gazkeverékek rob-
banast okozhatnak.

A gyulékony gazkeverékeket az
elektromos alkatrészek begyujthat-
jak.

Ne tartson a hiitékészulékben robba-
noképes anyagokat és éghetd hajto-
gazzal m(ikddé termékeket

(pl. spray-ket). Az ilyen spray-ket a
flakonra nyomtatott 6sszetevdlistardl
vagy a lang szimbolumrdl ismerheti
fel. Az esetlegesen kiszivargd gazo-
kat az elektromos alkatrészek
begyujthatjak.

& A zsir- vagy olajtartalmu élelmi-
szerek karosodast okozhatnak.

Ha a hdtékészilékben vagy a készl-
Iék ajtajaban zsir- vagy olajtartalmu
élelmiszert tarol, akkor mechanikai
fesziltség okozta repedések kelet-
kezhetnek a mianyagban, és ezaltal
a mianyag eltérhet vagy megreped-
het.

Ugyelijen arra, hogy a kiémlé zsir
vagy olaj ne érintkezzen a hiitéké-
szulék mlianyag alkatrészeivel.

Ha a leveg6 keringése nem kielégitd,
a hitési teljesitmény csdkken, és az
energiafogyasztas né.

Ne tarolja az élelmiszereket tul szoro-
san egymas mellett, hogy a levegé
megfeleléen tudjon keringeni.

Ne takarja el a ventilatort a készullék
hatfalan.

Kiilonbo6z6 hiitési teriiletek

A természetes levegbkeringés miatt k-
16nb6z8 hémérsékletl terliletek alakul-
nak ki a hitézénaban.

A hideg, nehéz levegb a h(itézéna alsé
részébe sillyed. Haszndlja a kilénb6z6
hdtézonakat az élelmiszer betarolasa-
kor.

Ez egy automatikus dinamikus hdtés-
sel (DynaCool) rendelkezd hiitégép,
amelynél jard ventilator mellett egyen-
letes hémérséklet all be. igy a kiilon-
b6z8 hidegzonak kevésbé erdsen kife-
jezettek.

A legmelegebb tartomany

A legmelegebb tartomany a hiitézéna-
ban egészen fent, a készllékajtonal
van. Ezt a teriletet pl. vaj tarolasara
hasznalja, igy kenhetd marad, és sajt
szamara, hogy megtartsa az aromajat.
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Elelmiszer tarolasa a hiitézonaban

A leghidegebb teriilet

A hiitézonaban a leghidegebb terllet
kézvetlendl a DailyFresh-fidk folott és a
hatfalnal van.

Ezt a terlletet olyan érzékeny és kdny-
nyen romlo élelmiszerek tarolasara
hasznalhatja, mint pl.:

- hal, hus, szarnyas,
- kolbaszfélék, készételek,

- tojasos vagy tejszines ételek/sitemé-
nyek,

- friss tészta, slitemény-, pizza-, qui-
che-tészta,

- nyers tejbdl készilt sajtok és mas,
nyers tejbdl készilt termékek,

- folidba csomagolt z6ldségkeverék

- és altalaban minden friss élelmiszer,
amelynek eltarthatésagahoz legalabb
4 °C-os tarolasi hémeérséklet szliksé-
ges.
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A hit6zéonaban nem tarolhato
élelmiszerek

Nem minden élelmiszer alkalmas 5 °C
alatti tarolasra, mert hidegre érzéke-
nyek.

llyen hidegre érzékeny élelmiszerek tob-
bek kdzatt:

- ananasz, avokado, banan, granatal-
ma, mango, dinnyefajtak, papaya,
maracuja, citrusfélék (pl. citrom, na-
rancs, mandarin, grapefruit),

- gyUmolcsok, amelyek utanérést igé-
nyelnek,

- padlizsan, uborka, burgonya, paprika,
paradicsom, cukkini,

- kemeény sajt (pl. parmezan, hegyi sajt)

Megjegyzések élelmiszer va-
sarlasahoz

A hosszu eltarthatésag legfontosabb
feltétele az élelmiszer frissessége a be-
tarolaskor.

Ugyeljen a lejarati datumra és a megfe-
leld tarolasi hémérsékletre.

A h(tési lancot lehetbleg ne szakitsa
meg, ha pl. az élelmiszert meleg auto-
ban szallitja.



Elelmiszer tarolasa a hiité6zéonaban

Az élelmiszerek helyes tarolasa

Az élelmiszert a hiitézénaban becsoma-
golva vagy jol betakarva tarolja (a
DailyFresh-fiok esetében vannak kivéte-
lek). igy elkeriilheté mas élelmiszerek
szaganak atvétele, az esetlegesen je-
lenlévé baktériumok atterjedése, vala-
mint az élelmiszer kiszaradasa. Ezt kii-
I6ndsen az allati eredetl élelmiszerek
tarolasakor kell figyelembe venni.
Ugyelien arra, hogy kiildndsen az olyan
élelmiszerek, mint a nyers hus vagy hal,
ne érintkezzenek mas élelmiszerekkel.
A hémérséklet helyes beallitasa esetén
és megfeleld higiénia mellett az élelmi-
szer eltarthatésagat jelentésen névelni
lehet. Elkertlhetd az élelmiszerek kido-
basa.

Fehérjében gazdag élelmiszerek

Vegye figyelembe, hogy a fehérjében
gazdag élelmiszerek gyorsabban romla-
nak. Ez azt jelenti, hogy a kagyldk és ra-
kok pl. gyorsabban romlanak meg, mint
a hal, a hal pedig gyorsabban romlik
meg, mint a hus.
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Elelmiszerek tarolasa a DailyFresh fi6kban

A DailyFresh-fiokban idedlisak a feltéte-
lek a z6ldségek és gylimolcsok tarola-
sara.

A DailyFresh-fiék paratartalma hozzave-
télegesen a behelyezett élelmiszereknek
megfeleléen szabalyozhat6. A maga-
sabb paratartalomnak kdszénhetbéen az
élelmiszerek megtartjak sajat nedves-
ségtartalmukat, és nem szaradnak ki
olyan gyorsan. A hémérséklet megkdze-
liti a hagyomanyos hiitézona hémérsék-
letét.

A nem megnévelt paratartalom 6 ki-
valasztasa

Kiszallitasi allapotban a paratartalom
magasabb, a rekesz felede pedig hatra
van tolva 660.

Csak akkor médositsa a kiszallitasi al-
lapotot, ha a DailyFresh-fiok paratar-
talma tul magas:

Vegye figyelembe, hogy az élelmisze-
rek hosszu eltarthatésaganak egyik
fontos feltétele, hogy maga az élelmi-
szer is j0 minéségu legyen.

A zo6ldségek és gyliimolcsok tarolasa-
ra szolgalé DailyFresh-fiok paratar-
talmanak médositasa

Ha az élelmiszereket csomagolas nél-
kil tarolja, a paratartalom mértéke
alapvet6éen a behelyezett éleimiszerek
fajtajatol és mennyiségétdl fligg.

Kis tarolt mennyiség esetén a paratar-

talom tul alacsony lehet.

Tanacs: Kis mennyiség esetén tegye az
élelmiszereket légzard csomagolasba.
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m Utkdzésig huzza elére a rekeszfede-
let.

F—— 0 Pul

A rekeszfedél kinyilik, és a rekesz para-
tartalma lecsdkken 6 fokozatra.

A megnovelt paratartalom 0666 kiva-
lasztasa

1 0 Pul

000 PW}E/

m Utkdzésig tolja hatra a rekeszfedelet.

A rekeszfedél becsukodik, és a rekesz
paratartalma 666 fokozatu marad.



Elelmiszerek tarolasa a DailyFresh fiokban

Ha nem elégedett az élelmiszerek tarolasaval (ha példaul az élelmiszerek mar
révid tarolasi id6 utan allottak vagy fonnyadtak lesznek), fontolja meg ujra az
alabbi javaslatokat:

m Csak friss élelmiszert taroljon. Az élelmiszerek betarolasi allapota donté fontos-
sagu a frissességhez.

m Az éleimiszerek tarolasa el6tt tisztitsa ki a DailyFresh-fidkot.
m A nagyon nedves élelmiszereket csepegtesse le a tarolas el6tt.

m A DailyFresh-fiékban ne taroljon hidegre érzékeny élelmiszereket (lasd az ,,Elel-
miszerek tarolasa a hlitézénaban® c. fejezet ,Hit6zéndhoz nem alkalmas élelmi-
szerek" részét).

megnovelt paratartalom 6 vagy megndvelt paratartalom 0666).

m A megndvelt paratartalmat 006 kizardlag a tarolt élelmiszerek nedvessége bizto-
sitja, amennyiben csomagolas nélkil tarolja 8ket. Minél t6bb élelmiszert tarol a
rekeszben, annal nagyobb a levegd paratartalma.

m Amennyiben a 666 beallitasnal tul sok nedvesség gyllik 6ssze a rekeszben, és ez
rontja az élelmiszerek minéségét, akkor tavolitsa el a kondenzvizet elsésorban a
rekesz aljardl, és helyezzen be egy slitéracsot vagy hasonlét, hogy a felesleges
nedvesség atszivaroghasson. Vagy alternativ megoldasként a rekeszfedelet el6-
re hiuzva allitsa at a készlléket nem megndvelt paratartalomra 6.

m Ha a pératartalom a 006 bedllitas ellenére tul alacsony, csomagolja be az élelmi-
szereket [égmentesen zar6dé csomagolasba.
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Fagyasztas és tarolas

Mi torténik friss élelmiszer le-
fagyasztasakor?

& A megromlott élelmiszer fo-
gyasztasa veszélyeztetheti az egész-
séget.

Ha a hémérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nal melegebb volt, a fagyasz-
tott aru meg- vagy felolvadhat. Ezal-
tal az élelmiszer eltarthatésaga lero-
vidal.

Ellendrizze, hogy a fagyasztott élel-
miszer meg- vagy felolvadt-e. Ebben
az esetben minél hamarabb fogyasz-
sza el ezeket az élelmiszereket, vagy
pedig az ismételt lefagyasztas el6tt
f6zze meg vagy slsse meg Oket.

A friss élelmiszereknek a lehetd leg-
gyorsabban at kell fagyniuk, hogy ta-
pértéklk, vitamintartalmuk, kinézetlk
és izk megmaradjon.

Ha az élelmiszer gyorsan atfagy, a sejt-
folyadéknak kevesebb ideje van a sejt-
bdl a sejtkdzi térbe aramlania. A sejtek
Iényegesen kevésbé zsugorodnak Osz-
sze. Felolvasztaskor az a csupan kis
mennyiségU folyadék, ami a sejtkdzi te-
rekbe aramlott, vissza tud aramlani a
sejtekbe, igy a nedvességvesztés na-
gyon csekeély. Ezért csak egy kis vizto-
csa keletkezik.
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Maximalis fagyasztasi kapacitas

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek
a lehetd leggyorsabban teljesen atfagy-
janak, nem szabad tullépni a maximalis
fagyasztasi kapacitast. A 24 éran bell
legfeljebb lefagyaszthaté mennyiséget a
tipustablan talalhatja meg: ,,Gefrierver-
mdgen ... kg/24 h“ (fagyasztasi kapaci-
tas ... kg/24 h).

Fagyasztott készétel behelye-
zése
Ha lefagyasztott készételt szeretne be-

helyezni, mar vasarlaskor az lzletben
ellendrizze:

a csomagolas sértetlenségét,

az eltarthatésag datumat, valamint

a bolti fagyasztélada hiitézéna-h6-
mérsékletének —18 °C-nak vagy hide-
gebbnek kell lennie.

A fagyasztott készételt lehetbleg szi-
getelt hitétasakban szallitsa, és gyor-
san helyezze be a hiitékészllékbe.



Fagyasztas és tarolas

Friss élelmiszerek lefagyaszta-
sa otthon

A bepakolas el6tt

m 2 kg-nal nagyobb mennyiségu friss
élelmiszer esetén az élelmiszer behe-
lyezése el6tt 6 draval kapcsolja be a
SuperFrost %% funkciot.

m Ennél nagyobb mennyiségu lefa-
gyasztandé élelmiszer esetén az élel-
miszer behelyezése elbtt 24 éraval
kapcsolja be a SuperFrost #% funkci-
ot.

igy a mar behelyezett fagyasztott aru hi-
degtartalékot kap.

m Csak friss és kifogastalan allapotu
élelmiszert fagyasszon le!

Ugyeljen arra, hogy bizonyos élelmi-
szerek nem fagyaszthatok. Ide tartoz-
nak pl. az olyan zdldségfajtak, amelye-
ket altalaban nyersen fogyasztanak,
mint a fejes salata vagy a retek.

Tanacs: Azért, hogy az iz, az aroma és
a C-vitamin megmaradjon, a zdldséget
lefagyasztas el6tt blansirozni kell. Ehhez
a zOldséget tegye adagonként 2-

3 percre forrasban 1évé vizbe. Ezutan
vegye ki a zoldséget, és gyorsan hlitse
le hideg vizben. Csopdgtesse le a z6ld-
séget.

A lefagyasztando élelmiszer csoma-
golasa

m A fagyasztast adagonként végezze.

Tanacs: A fagyasi sérlilés megakada-
lyozasa érdekében valasszon megfeleld
csomagolast (mint pl. fagyaszté doboz).

m Nyomja ki a leveg6t a csomagolas-
bdl, majd szorosan zarja le a csoma-
got.

m A csomagolasra irja ra a tartalmat és
a lefagyasztas datumat.

Lefagyasztandé élelmiszerek behe-
lyezése

& A tul nehéz betarolt élelmiszer
karosodast okozhat.

A tUl nehéz betarolt élelmiszer kart
tehet a fagyasztofidkban/lveglap-
ban.

Tartsa be a behelyezett élelmiszerek
megfeleld maximalis mennyiségét:
fagyasztofiok = 12 kg

Uveglap = 35 kg

A lefagyasztandé élelmiszer nem
érintkezhet a mar lefagyasztott élel-
miszerrel, ugyanis ez utébbi ilyenkor
felolvadhat.

m A csomagokat szarazon tegye be,
hogy elkerllje az &ssze- vagy rafa-
gyast.

Annak érdekében, hogy az élelmisze-
rek gyorsan teljesen atfagyjanak, ne
Iépje at a kdvetkez6 csomagolasi mé-
reteket:

- Zoldség és gyimolcs: max. 1 kg

- Hus: max. 2,5 kg
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Fagyasztas és tarolas

- kismennyiségli fagyasztott aru

Az élelmiszereket a felsé fagyasztofio-
kokban fagyassza le.

m Tegye a lefagyasztando élelmiszert
szélesen elteritve a fels6 fagyasztofi-
6kok aljara, hogy a lehetd leggyor-
sabban a kdzepéig atfagyjon.

- maximalis mennyiségli fagyasztott
aru behelyezése (lasd a tipustablat)

A ventilatornyilas eltorlaszolasa ese-
tén csokken a hitételjesitmény, és
nd az energiafogyasztas.

A fagyasztando élelmiszer betarola-
sakor Ugyeljen arra, hogy a ventilator
nyilasa ne legyen lefedve.

Tanacs: A fagyasztdézénat rugalmasan
kibdvitheti. Ha nagyobb lefagyasztando
élelmiszert, pl. pulykat vagy vadat sze-
retne betenni, kiveheti a fagyasztofiokok
kozti Uveglapokat.

m Vegye ki a fels6 fagyasztofiokokat.
m Tegye a lefagyasztando élelmiszert
szélesen elteritve a felsd Uveglapokra,

hogy a lehet6 leggyorsabban a kdze-
péig atfagyjon.

A lefagyasztas utan:

m Kapcsolja ki ismét a SuperFrost %
funkciot.

m Helyezze a lefagyasztott élelmiszert a
fagyasztéfiokokba, és tolja vissza
Oket.
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Lefagyasztott élelmiszerek ta-
rolasi ideje

Elelmiszer- Tarolasi id6
csoport (hénap)
Fagylalt 2-t8l 6-ig
Kenyér, péksitemé- | 2-tél 6-ig
nyek

Sajt 2-t6l 4-ig
Zsiros hal 1-tél 2-ig
Sovany hal 1-tél 5-ig
Kolbéasz, sonka 1-tél 3-ig
Vadhus, sertéshus | 1-t6l 12-ig
Szarnyas, marhahus | 2-t6l 10-ig
Z6ldség, gyumdlcs | 6-t8l 18-ig
Fliszerndvények 6-t61 10-ig

A megadott tarolasi id6k iranyadd értékek.

A kereskedelmi forgalomban kaphaté
mélyhitott termékek esetén a csoma-
golason megadott tarolasi idd az irany-
ado.

A fagyasztasi hdmérséklet folyamato-
san -18 °C-on valo tartasa esetén és
megfeleld higiénia mellett kihasznalhat-
juk az élelmiszer maximalis eltarthato-
sagi idejét, raadasul csdkkenhet a kido-
bott élelmiszerek mennyisége is.



Fagyasztas és tarolas

Italok gyorshiitése

Az italok gyors lehitéséhez kapcsolja
be a Szuperh(ités % funkciot a hiit6zo-
naban.

Ha nagy mennyiségu italt szeretne lehd-
teni, vagy még tobb italt szeretne hdteni
a fagyasztézénaban is, akkor a Bedllita-
si modban {& valassza ki a Party tizem-
médot Y.

A gyors lehités érdekében a fagyaszto-
zénaba helyezett palackokat legkésébb
egy 6ra mulva vegye ki. A palackok
szétdurranhatnak.

Tartozékok hasznalata

Jégkocka készitése

m Toltse meg a jégkockatalat haromne-
gyed részéig vizzel, és tegye az egyik
fagyasztoéfiok aljara.

m Az odafagyott jégkockatal fellazitasa-
hoz tompa targyat, pl. kanalnyelet
hasznaljon.

Tanacs: A jégkockak kénnyen kivehe-
ték a tartobdl, ha révid idére folyo viz
ala tartja.
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Leolvasztas

A hiitézona és a DailyFresh-fi-
ok

A h(it6zona és a DailyFresh-fiok auto-
matikusan leolvasztanak.

Az olvadékviz az olvadékviz-folydkan és
az olvadékviz-lefolydnyilason keresztil
a hitékésziilék hatoldalan talalhatd pa-
rologtatorendszerbe folyik. Az olvadék-
viz automatikusan elparolog a komp-
resszor melegétdl.

Tartsa tisztan az olvadékviz-folyokat
és az olvadékviz-lefolyonyilast. Min-
dig biztositani kell, hogy az olvadék-
viz akadalytalanul le tudjon folyni.
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Fagyaszt6zéna

A h(it6gépet egy ,NoFrost” rendszerrel
lattak el, ami altal a hitégép automati-
kusan leolvaszt.

A keletkez§ nedvesség a parologtatonal
lecsapddik, idérdl idére leolvad és elpa-
rolog.

Az automatikus leolvasztasnak kdszon-
hetéen a fagyasztézéna mindig jégmen-
tes marad. Ennek a rendszernek ko-
szOnhetben az élelmiszer nem olvad
meg.



Tisztitas és apolas

A hitékészllék belsejében 1évé tipus-
tablat nem szabad eltavolitani. Hiba
esetén szlikség van ra.

Ugyeljen arra, hogy ne jusson viz az
elektronikaba vagy a vilagitasba.

& A behatol6 nedvesség karoso-
dast okozhat.

A gOztisztitd készllék gbze karosit-
hatja a mdanyag részeket és az
elektromos alkatrészeket.

Ne hasznaljon géztisztitd készuléket
a hitékészilék tisztitasahoz.

Az olvadékviz-lefolydnyilason nem
folyhat at tisztitashoz hasznalt viz.

Utmutatasok a tisztitészerek
kivalasztasahoz

A h(it6készllék belsejében csak élel-
miszerekre artalmatlan tisztito- és
apoldszereket hasznaljon.

Hogy a fellletek karosodasat elkertilje,
ne hasznaljon a tisztitashoz

szdda-, ammonia-, sav- vagy klorid-
tartalmu tisztitoszereket,

vizk6oldo tisztitdszereket,

dorzsold hatasu tisztitoszereket
(pl. suroloport, folyékony surolészert,
surolokdveket),

olddszertartalmu tisztitoszereket,
nemesacél-tisztitd szereket,
mosogatogép-tisztitot,
sUtGtisztitod spray-ket,
Uvegtisztitot,

dorzso6l6, kemény szivacsot és kefét
(pl. edénysurolo szivacsot),

tisztitoradirt,

éles fémpengét.

A tisztitashoz tiszta szivacskendét, lan-
gyos vizet és kevés kézi mosogatdszert
ajanlunk.
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Tisztitas és apolas

A hiitokésziilék elokészitése
tisztitashoz

A hiit6zéna kiilon tisztitasa:

Kapcsolja be a tisztitasi Gzemmo-

dot & . A hiit6zéna hiitése ekkor ki van
kapcsolva, de a belsd vilagitas bekap-
csolva marad.

m Koppintson a(z) & szimbolumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig ko-
zépen meg nem jelenik a(z) & szim-
bélum.

m Koppintson a(z) & szimbdlumra.

m A beallitasokbdl vald kilépéshez
koppintson a(z) <O szimbdlumra.

Ha a tisztitasi izemmaéd & be van
kapcsolva, az lathaté a kezd6 kijelzdn.

m Vegye ki az élelmiszereket a h(it6zo6-
nabdl, és tegye azokat egy hlvos
helyre.

m A kivehet6 tartozékokat vegye ki a
tisztitashoz (lasd a ,Tartozékok kivéte-
le, szétszedése és tisztitasa“ c. feje-
zetet).
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A fagyasztozona, illetve az egész hii-
tékeésziilék tisztitasa:

m Kapcsolja ki a h(it6készlléket.

A kijelzé6n megjelenik a(z) O szimbdlum,
és a hdtés kikapcsol.

m Vegye ki az élelmiszereket a fagyasz-
t6zonabol/hitékésziléekbdl, és tegye
azokat egy hlvos helyre.

m A kivehetd tartozékokat vegye ki a
tisztitashoz (lasd a ,Tartozékok kivéte-
le, szétszedése és tisztitasa“ c. feje-
zetet).
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A belsoé tér tisztitasa

Rendszeresen, legalabb havonta
egyszer tisztitsa meg a h(itékésziilé-
ket.

Ha a szennyezd&dések hosszabb ide-
ig vannak a fellleten, bizonyos kérul-
mények kézo6tt mar nem tavolithatok
el.

A fellletek elszinez6dhetnek vagy
megvaltozhatnak.

A legjobb, ha azonnal eltavolitja a
szennyez6déseket.

m A belsé teret tiszta szivacskenddvel,
langyos vizzel és egy kevés kézi mo-
sogatdszerrel tisztitsa meg.

m Tisztitds utan t6roljén at mindent tisz-
ta vizzel, majd szaritson meg mindent
egy kenddvel.

m Gyakrabban tisztitsa meg az olvadék-
viz-folydkat és -lefolyonyilast egy pal-
cikaval vagy hasonloval, hogy az ol-
vadékviz akadalytalanul lefolyhasson.

m A megfelel§ szell6zés és a szagkép-
z8dés elkerllése érdekében hagyja

még egy Kis idére nyitva a hltékészu-

Iék ajtajat.

Tartozékok kézi vagy mosoga-
tégépben valo tisztitasa

A kovetkez6 alkatrészeket csak kézzel
tisztitsa:

- anemesacél paneleket és léceket,
- afinombeadllitassal ellatott tarolot,

- az elforgathaté alju rakodépolc (Fle-
xiTray) mdanyag részeit
- afeliratos rakoddpolcot,

- minden fidkot és rekeszfedelet (mo-
delltél fliggben),

- az elforgathaté alju rakoddpolc
mUanyag alkatrészeit (utélag vasarol
hato tartozék).

- avaltoztathat6 palacktartot (utdlag
megvasarolhato tartozék)

A kovetkezd alkatrészek mosogato-
gépben moshatok:

& A tul nagy mosogatogép-hémér-
séklet karosodast okozhat.

A h(it6készlilék alkatrészei 55 °C fe-
letti mosogatdgép-hémérséklet ese-
tén hasznalhatatlanna valhatnak, és
pl. deformalédhatnak.
Mosogatogépben moshaté alkatré-
szeket kizardlag maximum 55 °C-os
mosogatoéprogrammal mosogasson.

Természetes szinez6anyagokkal

(pl. sérgarépa, paradicsom és ket-
chup) érintkezve a mlanyag alkatré-
szek a mosogatogépben elszinezéd-
hetnek. Ez az elszinez8dés nem befo-

lyasolja az alkatrészek tartéssagat.

- a palacktarto, a tojastarto, a jégkoc-
katal
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- a készllékajtoban Iévé taroldk és pa-
lacktarté polcok (nemesacél panel
nélkdl),

- arakodopolcok (lécek és felirat nél-
kal),

- az Uvegtalcakat (Iécek nélkul)

- a szortirozé doboz (utélag vasarolha-
t6 meg)

- a szagszUr6 tartdja (utélag megvasa-
rolhato tartozek).

Tartozékok kivétele, szétszedé-
se és tisztitasa

A finombeallitassal ellatott tarolo ki-
vétele

A tarolé/palacktarté polc szétszedé-
se

Tavolitsa el a nemesacél paneleket,
miel6tt a tarolot/palacktarté polcot
mosogatdgépben tisztitana.

]

m Fogja meg két kézzel a tarolét, nyom-
ja be kétoldalt a tarolo alatt 1évé szir-
ke gombokat, és tolja el a tarolét fel-
felé a vezetdlécektol.

m A tisztitast kovetben tolja a tarolét is-
mét felfelé a vezetdlécekre.
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A nemesacél panel eltavolitasakor a ko-
vetkez6k szerint jarjon el:

m Tegye a taroldt/palacktarté polcot a
munkafellletre.

m Nyomja ki a rogzit6fllet a mélyedés-
bél. Ekkor a teljes nemesacél panel
levalik a palacktarté polcrol.

m Tisztitas utan régzitse a nemesacél
panelt a fenti Iépések forditott sor-
rendjében a palacktarté polcon.
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A rakoddpolcok/vilagitassal felszerel
rakoddépolcok szétszedése

& A helytelen tisztitas karokat
okozhat.

A LED-vilagitassal felszerelt nemesa-
cél léc karosodik, ha a tisztitashoz
vizbe aztatja.

Nedves kendd@vel tisztitsa meg a
LED-vilagitassal ellatott nemesacél
lécet.

t

Tavolitsa el a nemesacél lécet vagy a

LED-vilagitassal ellatott nemesacél Ié-
cet, miel6tt a rakoddpolcot megtiszti-
tana.

m A felsd részével lefelé tegye a rakodo
polcot egy puha alatétre (pl. konyha-
ruha) a munkafellleten.

& A helytelen kezelés karokat okoz-
hat.

A LED-vilagitassal felszerelt nemesa-
cél léc lehluzasakor a fémérintkez6k
karosodhatnak.

Ezek a bal els6 sarokban 1évé érint-
kezd6k latjak el a LED-vilagitast aram-
mal. Elész6r mindig azt az oldalt la-
zitsa meg, amelyiken nincsenek
érintkezék.

m Fogja meg a nemesacél léc bal olda-
lan a mdanyag foglalatot a leghatso
pontjan.

1. HUzza el a mianyag foglalatot a ra-
koddpolctdl, és

2. egyidejlileg huizza le a lécet. Ekkor a
szemkozti oldal is levalik a rogzités-
rél.

m Tisztitas utan a fenti Iépések forditott
sorrendjében régzitse a nemesacél
lécet a rakoddpolcon.
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A hiitézéna fidkjainak kivétele

Az elvalasztéolemez kivétele

=

- -
= N
/1 N

ik

m Huzza ki a fiokot Utkozésig.

m Fogja meg oldalt a fiokot a hatso ré-
szénél, és emelje ki el6szor felfelé,
majd utana eldre.

A sérillések elkerlilése érdekében ez-
utan tolja vissza a teleszképos sine-
ket.

& A helytelen tisztitas karokat
okozhat.

A teleszkdpos sinek specidlis zsirt
tartalmaznak, amely tisztitaskor ki-
mosoddhat a teleszképos sinekbdl,
ami a sinek karosodasat okozhatja.
Nedves kenddvel tisztitsa a teleszkoé-
pos sineket.

A fiokok behelyezése

m Tegye a fidkot a teljesen betolt kihu-
zosinekre.

m Tolja be a fidkot a hiitékészlilékbe,
amig az bereteszelddik.
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m Vegye ki az elvalasztélemezt.

m Miutan megtisztitotta, tolja vissza az
elvalasztélemezt.

A rekeszfedél kivétele

m Emelje meg a fedél elejét, és huzza ki.

m Miutan megtisztitotta, tolja vissza a
rekeszfedelet.
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A fagyasztézona fiokjainak és liveg-
lapjainak kivétele

A teleszképos sineken elhelyezett fi-
ok kivétele
m Huzza ki a fiokot Gtkdzésig.

m Fogja meg oldalt a fiokot a hatso ré-
szénél, és emelje ki el6szor felfelé,
majd utana eldre.

A sérllések elkerlilése érdekében ez-
utan tolja vissza a teleszképos sine-
ket.

A fiok behelyezése

m Tegye a fiokot a teljesen betolt telesz-
képos sinekre.

m Tolja be a fidkot a fagyasztézdénaba,
amig a helyére nem pattan.

A legalsé fidk kivétele

m Huzza ki a fidkot, és kozben emelje
meg elbrefelé.

Az Uveglap kivétele

m Huzza ki az Uiveglapot a teleszkdpos
sinekkel egyditt.

A teleszképos sinek levétele az liveg-
laproél

m Vegye le a teleszkdpos sint:
1. Nyomja felfelé a rogzitéfilet.
2. Tolja el oldalra a teleszképos sint.

3. Majd huzza el a teleszképos sint hat-
rafelé.

m Huzza le a hatso és elllsé védblécet
a rakodopolcral.
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m Tisztitds utan rogzitse vissza a védo-
|éceket a rakododpolcra.

m Tisztitas utan régzitse a teleszképos
sineket a rakoddpolcra:

1. Ehhez helyezze fel hatul a teleszko-
pos sint és akassza be.

2. Majd akassza be el6l a rogzit6filet.
A szagsziiré cseréje (utdlag vasarol-
haté tartozék)

Kb. hat havonta cserélje ki a tartoban
talalhat6 szagsz(r6t.

A kezdé kijelzén lathaté & szimbdlum
emlékezteti a szagsz(ir§ cseréjének
szilkségességére.

A KKF-RF csereszagsz(r6ket a Miele
Ugyfélszolgalatan, a szakizletekben
vagy a Miele weboldalan szerezheti
be.

m Felfelé hizva emelje le a szagsz(rék
tartéjat a tarolépolcrol.
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m Vegye ki mindkét szagsz(r6t, és he-
lyezze be az Uj szlréket a peremiikkel
kérben végig lefelé a tartoba.

Active AirClean Filter |
. )}

=

m Tegye a tartot kdzépre igazitva a ra-
koddpolc hatsé véddlécére ugy, hogy
ott a helyére kattanjon.

m A szlir8csere jovahagyasahoz érintse
meg a(z) & szimbdlumot a kijelzén.

A szlr6csere kijelzéje kialszik, az id6-
szamlalé pedig visszaall.

A(z) ® szimbodlum eltlinik a kezd6 kijel-
z06rél.

Az ajtétomités tisztitasa
/N A helytelen tisztitas kérokat
okozhat.
Az ajtétdmités olajjal vagy zsirokkal

valo kezelése pordzussa teheti azt.

Ne olajozza vagy zsirozza be az ajto-
témitést.
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m Csak tiszta vizzel tisztitsa meg rend-
szeresen az ajtétomitést, majd alapo-
san tordlje szarazra egy kenddvel.

‘e

A szell6zorések tisztitasa

A porlerakédasok novelik az energia-
fogyasztast.

m Tisztitsa rendszeresen a szell6z8rése-
it egy ecsettel vagy porszivéval (eh-
hez hasznalja pl. a Miele porszivok-
hoz val6 szivéecsetet).

A tisztitas utan

m Tegyen vissza minden alkatrészt a
hiitékészulékbe.

m Adott esetben kapcsolja vissza a hi-
tékészlléket.

m Ha bekapcsolta a h(itézéna tisztitasi
lzemmodjat &
koppintson a(z) & szimbdlumra a
kezdd kijelzdn.

m Koppintson ismét a(z) & szimbdlum-
ra.

Amikor a tisztitasi funkcio ki van kap-
csolva, a(z) & szimbdélum fehéren vila-
git.

A h(t6zona ismét elkezd hdteni.

m Kapcsolja be egy kis id6re a
SuperFrost #% funkciot, hogy a fa-
gyasztézéna gyorsan lehdljon.

m Kapcsolja be egy kis idére a Szuper-
hiités £« funkciot, hogy a hiitézéna
gyorsan lehljon.

m Tegye az élelmiszereket a hiitézéna-
ba.

m Tolja a fagyasztofiokokat a fagyasz-
tott aruval a fagyasztézénaba, amint
a hémérséklet a fagyasztozonaban
elég alacsony.

m Kapcsolja ki a SuperFrost £ funkciot,
amint legaldbb -18 °C fokos allando
hémérséklet allt be a fagyasztézéna-
ban.

m Csukja be a készilékajtokat.
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A legtdbb lizemzavart és hibat, amelyek a napi Uzemeltetés soran felléphetnek, sa-
jat maga is el tudja haritani. Sok esetben idét és koltséget takarithat meg, mivel
nem kell hivnia az Ugyfélszolgalatot.

A kovetkez6 tablazatok segitenek dnnek abban, hogy megtalalja az lizemzavar
vagy a hiba okat, és elharitsa azt.

Lehetbleg ne nyissa ki a készlilék ajtajat a hiba elharitasaig, hogy a hidegveszte-
séget olyan kis értéken tartsa, amennyire csak lehetséges.

Probléma

Ok és elharitas

A hiitékésziilékben
nincs hiitételjesitmény,
és a belsé vilagitas nem
miikodik, ha a késziilék
ajtaja nyitva van.

A h(itékésziilék nincs bekapcsolva, és a(z) O szim-
bolum vilagit a kijelzén.
m Kapcsolja be a hit6késziléket.

A haldzati csatlakozé nincs megfeleléen bedugva a

dugaszoléaljzatba.

m Dugja be a halézati csatlakozét a dugaszoldaljzat-
ba. Kikapcsolt hiitékésziiléknél megjelenik a(z) O
szimbdlum a kijelzén.

A hazi villamos halézat kismegszakitoja leoldott. A
hitékeészulék, a hazi elektromos haldzat vagy mas
készllék meghibasodhatott.

m Hivjon villanyszerel6t vagy az tgyfélszolgalatot.

A kompresszor folya-
matosan miikodik.

Nem hiba. Energiatakarékossag céljabol a komp-
resszor kis h(itési igény esetén egy alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Ezaltal névekszik a komp-
resszor mukodeési ideje.

A kompresszor egyre
gyakrabban és hosz-
szabb id6re kapcsol be,
a hémérséklet a hiité-
késziilékben tul ala-
csony.

A szell6zérések el vannak torlaszolva vagy porosak.
m Ne takarja el a szell6z8réseket.
m Rendszeresen portalanitsa a szell6z6réseket.

A készlilékajtét gyakran kinyitottak, vagy nagyobb

mennyiségU friss élelmiszert raktak be, illetve fa-

gyasztottak le.

m A készllékajtot csak szlikség esetén, a lehetd leg-
révidebb ideig nyissa ki.

A sziikséges hémérséklet kis idd utan magatdl visz-
szaall.

A készUllékajtok nincsenek rendesen bezarva. Esetleg
a fagyasztézénaban mar vastagabb jégréteg képzd6-
dott.
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Probléma

Ok és elharitas

m Csukja be a készllékajtokat.

A szikséges hdmérséklet kis id6 utan magatol visz-
szaall.

Ha mar vastag jégréteg alakult ki, akkor csékken a
hitételjesitmény, az energiafogyasztas pedig emiatt
né.

m Olvassza le és tisztitsa ki a h(it6készliléket.

A koérnyezeti h6mérséklet tul magas. Minél magasabb

a kornyezeti hémérséklet, annal hosszabb ideig mu-

kddik a kompresszor.

m Vegye figyelembe a ,Telepités” c. fejezet , Feldllitasi
hely“ c. részének Uutmutatasait.

A h(it6készilék nem megfeleléen van beépitve a fil-

kébe.

m A hi(tékésziléket a mellékelt szerelési Utmutato
utasitasainak megfelel6en épitse be.

A hémérséklet a h(it6készlilékben tul alacsonyra van
beallitva.

m Allitsa be a helyes hémérsékletet.

Egyszerre nagyobb mennyiségl élelmiszert fagyasz-

tott le.

m Vegye figyelembe a ,Fagyasztas és tarolas“ c. fe-
jezet utmutatasait.

Még mindig be van kapcsolva a Szuperhtités 3 funk-

Cio.

m Energiamegtakaritasi célbdl korabban is kikapcsol-
hatja a Szuperh(tés £ funkciot.

A SuperFrost %% funkcié még be van kapcsolva.
m Energiamegtakaritasi célbdl korabban is kikapcsol-
hatja a SuperFrost B funkciot.
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Probléma

Ok és elharitas

A kompresszor egyre
ritkabban és rovidebb
idére kapcsol be, a h6-
mérséklet a hiitokészii-
lékben emelkedik.

Ez nem hiba! A beallitott hémérséklet tul magas.
m Allitsa be a helyes hémérsékletet.

m 24 ora elteltével még egyszer ellendrizze a h6mér-
sékletet.

A fagyasztott aru elkezd felolvadni.

A koérnyezeti hémérséklet alacsonyabb volt annal,

mint amelyre az on hitékészulékét tervezték.

A kompresszor ritkdbban kapcsol be, ha a kérnyezeti

hémérséklet tul alacsony. Ezért tul meleg lehet a fa-

gyasztézénaban.

m Vegye figyelembe a ,Telepités” c. fejezet , Feldllitasi
hely“ c. részének utmutatasait.

m Novelje a kdrnyezeti hBmérsékletet.

A hiit6késziilék el van
jegeseduve, illetve a bel-
s0 terében kondenzviz
képzddik. El6fordulhat,
hogy a késziilék ajtaja
nem zarédik megfelels-
en.

Az ajtétémités kicsuszott a horonybdl.

m Ellendrizze, hogy az ajtétdmités megfelelben illesz-
kedik-e a horonyba.

Az ajtotdmités megsérdilt.
m Ellendrizze, hogy az ajtétdmités megsérilt-e.

Az ajtotomités megsé-
rilt, illetve ki kell cserél-
ni.

Az ajtotomités szerszam nélkill cserélhetd.
m Cserélje ki az ajtotdmitést. Az lgyfélszolgalaton
vagy szakuizletekben megvasarolhatok.
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Altalanos problémak a hiitékésziilékkel

Probléma

Ok és elharitas

A hiit6zéna alja nedves.

Az olvadékviz lefolyényilas eldugult.

m Tisztitsa meg az olvadékviz csatornat és az olva-
dékviz lefolyonyilast.

A fagyasztott aru odafa-
gyott.

Az élelmiszer csomagolasa behelyezéskor nem volt

szaraz.

m Lazitsa fel a fagyasztott arut egy tompa targgyal,
pl. egy kanal nyelével.

Nem szdlal meg figyel-
mezteté hang, noha a
késziilékajté hosszabb
ideje nyitva all.

Ez nem hiba! A beallitasi médban ki lett kapcsolva a
figyelmeztetd hang. Ha szeretné Ujra bekapcsolni a
hangos riasztast:

m Koppintson a(z) ¢ szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig kézépen meg
nem jelenik a(z) @ szimbolum.

m Koppintson a(z) @ szimbolumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig kézépen meg
nem jelenik a kivant hangeré.

m A szegmenssavra koppintva hagyja jova a kivant
hangerét.

Ha a figyelmeztetd és egyéb hangjelzések be vannak
kapcsolva, a(z) @) szimbolum lathaté a kijelzén.
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Uzenetek a kijelzén

Ok és elharitas

A kezdé kijelzon vilagit
a(z) M szimbolum, a hii-
tokésziiléknek nincs
hiitételjesitménye,
ugyanakkor a hiitéké-
szlilék kezel6szervei,
valamint a belsé vilagi-
tas miikodik.

A bemutatétermi izemmdéd be van kapcsolva.

m Koppintson a(z) O szimbélumra.

m Koppintson a(z) {& szimbdlumra.

m Simitson balra vagy jobbra, amig k6zépen meg
nem jelenik a(z) [ szimbdlum.

m Koppintson a(z) M szimbdlumra.

A bemutaté tizemmad [ kikapcsoldsa utan a hiitéké-
szllék kikapcsol, és Ujra be kell kapcsolni.

A kijelzén vilagit a(z) &
szimbdlum, de a hiit6-
késziiléken semmilyen
kezelési miivelet nem
végezhetd.

A tisztitasi funkcio még be van kapcsolva.

m Kapcsolja ki ismét a tisztitasi funkciot, ehhez
koppintson a(z) & szimbdélumra a kezdé kijelzén.

m Koppintson ismét a(z) & szimbdlumra.

Amikor a tisztitasi funkcié ki van kapcsolva, a(z) &
szimbolum fehéren vilagit.

A hitékészllék ismét elkezd hdteni.

A kijelz6n nem jelenik
meg semmi. A kijelzé
sotét.

A Sabbat (izemmod [ be van kapcsolva: a belsé vila-
gitas ki van kapcsolva, és a hiitékészllék hdt.

m Koppintson a s6tét kijelzére.

Ekkor megjelenik a(z) {ii szimbolum.

m Koppintson a(z) i szimbdlumra.

A(2) il szimbdlum narancsséargan vilagit.

Amikor a Sabbat tizemmaod ki van kapcsolva, a(z) i
szimbolum fehéren vilagit.

A Kijelzén vilagit a(z) &
szimboélum, de a hiit6-
késziiléken semmilyen
kezelési miivelet nem
végezhetd.

A reteszelési funkcié be van kapcsolva.

m Atmenetileg kapcsolja ki a hiit6késziilék reteszelé-
sét, vagy kapcsolja ki teljesen a reteszelési funkci-
6t (lasd a ,Tovabbi bedllitasok elvégzése” c. fejezet
LA reteszelési funkcié &/ atmeneti deaktivalasa/
teljes kikapcsolasa“ részét).
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Mi a teendé, ha ...

Ok és elharitas

A kezdé kijelzon vilagit
a(z) ® szimbo6lum, to-
vabba megszdlal egy
hangjelzés.

A szagszlir6 cserekijelzéje & emlékezteti a szagsz(i-

ré cseréjének szilkségességére.

m Cserélje ki a szagszUrét a tartéban (lasd a ,,Tiszti-
tas és apolas“ c. fejezet ,,A szagsz(ir§ cseréje (uto-
lag vasarolhaté tartozék)“ részét), és a kijelzén lat-
haté & szimbolumot megérintve hagyja jova a
szUr8cserét.

A(z) & szimbdlum eltlinik a kezd6 kijelz6rél.

A hiit6zéna és/vagy fa-
gyasztézéna hémérsék-
let-kijelz6jén sargan vi-
lagit a(z) (J] 5, szimbé-
lum, tovabba megszdlal
egy figyelmezteté hang-
jelzés.

Az ajtoériasztas aktivalddott.

m Erintse meg hosszan a kijelzén a(z) & szimbdlu-
mot.

A figyelmeztet6 hang elnémul, a(z) & szimbdlum

pedig eltlnik.

m Zarja be a megfelel§ készllékajtot.
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Mi a teendé, ha ...

Ok és elharitas

A fagyasztézona ho-
mérséklet-kijelz6jén pi-
rosan vilagit a(z) §
szimbdlum, tovabba
megszolal egy figyel-
meztetd hangjelzés.

Aktivalva van a h8mérsékleti riasztas, a fagyasztézo-
na a beallitott hémérséklethez képest tul meleg vagy
tul hideg.
Ennek oka példaul a kovetkezé lehet:
— A készUllékajtét tul gyakran nyitottak ki.
— Nagyobb mennyiségUl élelmiszert fagyasztott le
anélkil, hogy a SuperFrost funkcidt bekapcsolta
volna.

— Hosszabb aramkimaradas volt.
— A hitékészilék meghibasodott.
m Koppintson a(z) § 5 szimbdélumra.

Ezzel j6vahagyta a figyelmeztetd jelzést: a(z) Fa
szimbolum kialszik, a hangjelzés pedig megsz(inik.

A kijelzdn kb. 1 percen at az a legmelegebb hémér-
séklet villog, amely addig a fagyasztézénaban uralko-
dott. Végil a hémérséklet-kijelz6 a fagyasztézona ak-
tualis hémérsékletére valt.

A villogé hémérséklet-kijelz6bdl korabban is kiléphet:

m Erintse meg a fagyasztézéna hémérséklet-kijelz6-
jét.

A legmelegebb hémérséklet kijelzése torlédik. Ezutan

a hémérséklet-kijelzén ismét a tényleges pillanatnyi

fagyasztézona-hémeérséklet jelenik meg.

m Szlntesse meg a riasztasi allapotot.

m A hdmérséklettdl fliggden ellendrizze, hogy az élel-
miszerek nem olvadtak-e meg, vagy nincsenek-e
felolvadva. Amennyiben ez a helyzet, dolgozza fel
az élelmiszereket (f6zéssel vagy sutéssel), mieltt
Ujra lefagyasztja Oket.
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Ok és elharitas

A kijelz6n pirosan vilagit
a(z) ¢\ szimbélum, to-
vabba megszdlal egy fi-
gyelmezteté hangjelzés.

Halézatkimaradas jelenik meg a kijelzén: a fagyaszto-
zénaban a hémérséklet az utdbbi napokban vagy
6rékban haldzatkimaradas vagy aramsziinet miatt tul
magasra emelkedett.

m Koppintson a(z) F/\ szimbdlumra.

Ezzel j6vahagyta a hibalizenetet: a(z)

/N szimbélum kialszik, a hangjelzés pedig megsz(i-
nik.

A fagyasztézéna hédmérséklet-kijelzdjén kb. 1 percen
at az a legmelegebb hémérséklet villog, amely addig

a fagyasztézonaban uralkodott. Végll a h6mérséklet-
kijelzd a fagyaszt6zona aktualis hémérsékletére valt.

A villogé hémérséklet-kijelz6bdl korabban is kiléphet:

m Erintse meg a fagyasztézéna hémérséklet-kijelz6-
jét.

A legmelegebb hémérséklet kijelzése t6rlédik. Ezutan

a hdmérséklet-kijelzdn ismét a tényleges pillanatnyi

fagyasztézdéna-hémérséklet jelenik meg. A hiitéké-

szulék az utolsé h6mérséklet-beallitassal mikddik to-
vabb.

m Szlintesse meg a riasztasi allapotot.

m A hdmérséklettdl fliggden ellendrizze, hogy az élel-
miszerek nem olvadtak-e meg vagy nincsenek-e
felolvadva. Amennyiben ez a helyzet, dolgozza fel
az élelmiszereket (f6zéssel vagy sutéssel), mielStt
Ujra lefagyasztja 6ket.
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Ok és elharitas

A kijelz6n pirosan vilagit
a(z) /\ szimbélum, és
egy F betiibdl és sza-
mokbdl allé hibakod is
megjelenhet. Emellett
egy figyelmezteté hang
is megszdlal.

Uzemzavar &ll fenn.

m A Kijelzén a(z) @) szimbdlumra koppintva kapcsolja
ki a figyelmeztetd hangjelzést.

m Hivja az Ggyfélszolgalatot.

A hiba bejelentésekor meg kell adnia a kijelzett hiba-

kédot, tovabba a h(itékészilék modellnevét és gyar-

tasi szamat. Ezeket az informaciokat kozvetlendl
megjelenitheti a kijelzén:

m Erintse meg ehhez a kijelz6n a(z) i szimbdlumot.
A kijelz6n megjelennek a szikséges készllékadatok.

Az OK megnyomasaval léphet ki az informaciok meg-
jelenitésébdl; ekkor Ujra megjelenik a hibakod.

A h(tékészlléket kdzvetlendl a hibakijelzésbdl is ki-
kapcsolhatja.

Készilékhiba jelenik meg: ez az lizenet mindig priori-
tast kap, és azonnal megszakit minden egyéb, folya-
matban 1évé beallitast.

A készlilékhiba a mar fennallé ajté- és/vagy hémér-
sékleti riasztas el6tt jelenik meg.
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Mi a teendé, ha ...

A belsé vilagitas nem miikédik

& A szabadon lév8, aramot vezetd részek aramuitést okozhatnak.
Ha leveszi a lampaburkolatot, érintkezésbe kerlilhet az aramot vezet6 részekkel.
Ne tavolitsa el a [ampaburkolatot. A LED-vilagitast kizardlag az tigyfélszolgalat

javithatja és cserélheti ki.

/N Sériilésveszély a LED-vilagitas miatt.
Ez a vilagitds az RG 2 rizikdbesorolasnak felel meg. Ha a burkolat hibas, karosit-

hatja a szemet.

Hibas lampaburkolat esetén ne nézzen optikai eszkdzdkkel (nagyitdval stb.) kd-
zelrdl kdzvetlendl a vilagitasba.

Probléma

Ok és elharitas

A belsé vilagitas nem
miikodik.

A h(it6készllék nincs bekapcsolva.
m Kapcsolja be a hitékészuléket.

A Sabbat (izemméd [ij be van kapcsolva: a kijelzé s6-

tét, és a h(itékészulék ht.

m Koppintson a soétét kijelz6re.

Ekkor megjelenik a(z) {ii szimbdlum.

m Koppintson a(z) {ii szimbodlumra.

Az) il szimbdlum narancssargan vilagit.

m A Bedllitasi izemmodban (& koppintson a(z) fi
szimbdlumra.

Amikor a Sabbat lizemmaéd ki van kapcsolva, a(z) {i
szimbolum fehéren vilagit.

A belsé vilagitas nyitott készlilékajtd mellett

kb. 15 perc utan a tulmelegedés miatt automatikusan
kikapcsol. Ha nem ez az ok, akkor hiba all fenn.

m Hivja az Ggyfélszolgalatot.

81




Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

A LED-vilagitas csak az
egyik rakodopolcon
nem miikédik.

A rakodépolc nem fekszik fel rendesen a felfekvd

bordakon.

m Ellendrizze, hogy a rakoddpolc megfeleléen fek-
szik-e fel a felfekv® bordakon: a rakodopolc bal el-
s8 sarkan fémérintkez8k vannak elhelyezve, ame-
lyek arammal latjak el a LED-vilagitast.

m Tolja be a rakododpolcot, amig az hallhatdéan be
nem reteszelédik.

A nemesacél lécen 1év6 LED-vilagitas meghibaso-

dott.

m Cserélje ki a LED-vilagitassal felszerelt nemesacél
lécet. Az alkatrész az lgyfélszolgalatnal vasarolha-
t6 meg.

A LED-vilagitas egyik
rakoddépolcon sem mii-
kodik.

Az egyik rakodépolc LED-vilagitasara vagy a bal ol-
dali felfekvé bordak érintkezényilasaiba folyadék ke-
ralt.

Egy biztonsagi kikapcsolé funkcié minden rakodépol-

con kikapcsolja a LED-vilagitast.

m Torolje le nedvesen a LED-vilagitassal felszerelt
nemesacél lécet, t6rdlje szarazra vagy hagyja a hi-
t6készuléken kivil megszaradni.

m Ugyeljen arra, hogy az érintkezdk tisztak és szara-
zak legyenek, mielétt a vilagitassal ellatott rakodo-
polcokat betolja.

m Tolja be a rakododpolcot, amig az hallhatdéan be
nem reteszelédik.

m Csukja be a készulék ajtajat.

A készUllékajto ismételt kinyitasakor Ujra mikodik a
belsé vilagitas.

Ha nem ezek okoztak a problémat, akkor a készlilék
meghibasodott.

m Hivja az Ggyfélszolgalatot.
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Zajok okai

Normalis Mit6l keletkeznek?

hangok

Brrrrr ... A brummogast a motor (kompresszor) okozza. Révid idére fel-
hangosodhat, amikor a motor bekapcsol.

Blubb, A bugyogast, csdrgedezést vagy surrogast a a csérendszerben

blubb .... folyd hiit6kdzeg okozza.

KIiKkkK .... A ,klikk“ hang mindig akkor hallhatd, ha a termosztat be- vagy
kikapcsolja a motort.

Sssrrrrr ... A halk zajt okozhatja a h(itégép belsejében térténd Iégmozgas.

Knakk ... A ,knakk®“ hang mindig akkor hallhaté, ha a hitégépben

anyagtagulas lép fel.

Legyen tekintettel arra, hogy a hitérendszer motor- és aramlasi zajai elkerilhe-

tetlenek!
Zajok Ok és elharitas
Csattogas, A hiitékészilék nem all vizszintesen. Allitsa vizszintes helyzetbe

z6rgés, csor-
gés

egy vizmérték segitségével. Enhez hasznalja a hlitékészullék alli-
télabait.

Legalabb 140 cm-es beépitbfiilke esetén: tolja be a késziilék al-
jan elhelyezett mellékelt stabilizalosineket.

A fiokok, kosarak vagy rakoddpolcok mozognak vagy szorulnak.
Vizsgalja meg a kivehet alkatrészeket, és szilkség esetén Ujra
helyezze be azokat.

A palackok vagy tartalyok egymashoz érnek. Tavolitsa el kissé
egymastol bket.

83




Ugyfélszolgalat

Kapcsolatfelvétel Gizemzavarok
esetén

Az olyan meghibasodasok esetén, ame-
lyet sajat maga nem tud elharitani, kér-
juk értesitse pl. a Miele szakkeresked6-
jét vagy a Miele Ugyfélszolgalatat.

A Miele Ugyfélszolgalatahoz az inter-
neten a www.miele.hu/service oldalon
foglalhat idépontot.

A Miele Ugyfélszolgalatanak elérhets-
ségeit ennek a dokumentumnak a vé-

gén talalja.

Az Ugyfélszolgdlatnak adja meg a ké-
szliléke modellazonositéjat és gyartasi
szamat (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot
az adattablan talalja meg.

Ezt az informaciét a tipustablan taldlja,
a hitékésziilék belsé terében.

Késziiléekinformaciok megjele-
nitése

Ezek az informaciok a beallitds mdédban
az Informaciok 1 alatt (lasd a ,,Tovabbi
beallitasok elvégzése” c. fejezetet) vagy

a h(tékészilék belsejében lévé adat-
tablan talalhatok.
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EPREL-adatbazis

2021. marcius 1-tél az energiacimké-
zéssel és a kdrnyezettudatos tervezésre
vonatkozé kdvetelményekkel kapcsola-
tos informacidk az eurdpai termékadat-
bazisban (EPREL) talalhatok meg. A ter-
mékadatbazist az aldbbi linken érheti el:
https://eprel.ec.europa.eu/. A fellleten
a rendszer arra kéri majd, hogy adja
meg a modellazonositoét.

A modellazonositét az adattablan talal-
hatja meg.
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