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Ezzel megdvja dnmagat és elkerdli a készulék karosodasat.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Ez a f6z6lap megfelel a kdtelezd biztonsagi eléirasoknak. Szaksze-
rltlen hasznalata azonban személyi sérllésekhez és vagyoni ka-
rokhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Hasznalati és szerelési utasitast, miel6tt
a fézblapot Uzembe helyezi. Ez fontos utmutatasokat tartalmaz a
beépitéshez, a biztonsaghoz, a hasznalathoz és a karbantartashoz.
Ezaltal védi 6nmagat és masokat, valamint elkerli a f6z6lap karo-
sodasat.

Az IEC 60335-1 szabvanynak megfeleléen a Miele kifejezetten fel-
hivja a figyelmet arra, hogy a f6zélap telepitésérdl szolo6 fejezetet
valamint a biztonsagi el6irasokat és figyelmeztetéseket feltétlendl
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azon karokért, amelyek ezeknek az
utmutatasok figyelmen kivil hagyasabol szarmaznak.

Orizze meg a Hasznalati és szerelési utasitast, és adja azt tovabb
az esetleges kdvetkezb tulajdonosnak.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Rendeltetésszeri hasznalat

» Ez a f6z6lap haztartasban és a haztartashoz hasonlo felallitasi kor-
nyezetben torténd hasznalatra készlilt.

» Ez a f6z6lap nem alkalmas a szabadban t6rténé alkalmazasra.

» A féz6lapot kizardlag haztartasi keretek kozott hasznalja ételek el-
készitésére és melegen tartasara. Az 6sszes tobbi felhasznalasi mod
tilos.

» Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
geik vagy tapasztalatlansaguk vagy tajékozatlansaguk miatt nem
tudjak a f6zblapot biztonsagosan kezelni, a kezeléskor feltigyelni kell
Oket. Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a f6z6lapot fellgyelet
nélkul, ha ugy elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tudjak ke-
zelni. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen
hasznalat lehetséges veszélyeit.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Gyermekek a haztartasban

» A nyolc év alatti gyermekeket tartsa tavol a f6z6laptdl, kivéve, ha
allando fellgyelet alatt allnak.

» Nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a f6z6lapot fel-
dgyelet nélkll, ha ugy elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tud-
jak kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tud-
niuk érteni a helytelen haszndlat lehetséges veszélyeit.

» Gyermekeknek nem szabad a f6z6lapot felligyelet nélkiil tisztitani-
uk.

» Ugyelien azokra a gyermekekre, akik a f6z6lap kdzelében tartdz-
kodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a f6z6lappal jatszani.

» A f6z6lap miikddés kdzben felforrésodik és még egy ideig kikap-
csolas utan is forré marad. Tartsa tavol a gyermekeket a f6zélaptdl,
amig az annyira le nem hdlt, hogy barmiféle égési veszélyt kizarjon.

> Egési sériilésveszély! Ne tartson gyermekek szamara érdekes tar-
gyakat a f6z6lap feletti vagy mogotti terlileteken. A gyermekeket ez
arra csabithatja, hogy felmasszanak a készulékre.

> Egési és forrazasi veszély! Forditsa a fazék- és serpenyéfogantyu-
kat oldalra a munkafelilet f6lé, hogy a gyerekek ne tudjak azokat le-
huzni és megégetni magukat.

» Fulladasveszély! A gyermekek jaték kézben a csomagoléanyago-
kat (pl. folia) magukra tekerhetik, vagy a fejlikre huzhatjak és megful-
ladhatnak. A csomagoldéanyagokat tartsa tavol a gyermekektdl.

» Hasznadlja az Gizembe helyezési zarat, hogy a fézélapot a gyerme-
kek fellgyelet nélkll ne tudjak bekapcsolni. Ha a f6zélapot hasznal-
ja, kapcsolja be a reteszelést, hogy a gyermekek a (kivalasztott) beal-
litasokat ne tudjak megvaltoztatni.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Miiszaki biztonsag

» A szakszer(tlen telepitési és karbantartasi munkalatok vagy javita-
sok veszélyeztethetik a felhasznalot. A telepitési és karbantartasi
munkalatokat vagy javitasokat csak a Miele altal engedélyezett szak-
emberek végezhetik el.

» A f6z6lap sérilései veszélyeztethetik az 6n biztonsagat. Ellendriz-
ze a lathato sérlléseket. Soha ne helyezzen izembe sértilt késziilé-
ket.

» A f6z6lap megbizhaté és biztonsagos miikddése csak akkor bizto-
sitott, ha az a nyilvanos villamos halézatra van csatlakoztatva.

» A f6z6lapot nem szabad olyan sziget Gizem( inverterekre csatla-
koztatni, amelyeket fliggetlen aramellataskor pl. napelemes aramel-
latas alkalmaznak. Maskulonben a f6z6lap bekapcsolasakor tulfe-
szlltség miatt a biztonsagi kikapcsolas aktivalédhat. Az elektronika
karosodhat!

» A f6z6lap villamos biztonsaga csak akkor garantalt, ha azt egy
el6irasszerden kiépitett védbvezetékes (foldelt) halézati rendszerhez
csatlakoztatja. Ennek az alapvetd biztonsagi feltételnek meg kell len-
ni. Kétséges esetben elektrotechnikai szakemberrel ellendriztesse a
villamos halézatot.

» A f6z6lap adattablajan talalhato csatlakoztatasi adatoknak (frek-
vencia és fesziltség) feltétlenil meg kell egyeznilk a villamos halozat
adataival, hogy a készilék ne karosodjon.

Hasonlitsa 6ssze ezeket az adatokat csatlakoztatas el6tt. Kétség
esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

» Az elosztd, vagy hosszabbité nem garantaljak a sziikséges bizton-
sagot (tlzveszély). Ne csatlakoztassa ezeken keresztll a f6z6lapot a
villamos halézathoz.

» A fézblapot csak beépitve hasznalja, hogy a biztonsagos funkcidja
szavatolt legyen.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Jelen f6z6lapot nem szabad nem régzitett helyeken (pl. hajokon)
Uzemeltetni.

» Az aramvezet csatlakozok érintése, valamint a villamos és me-
chanikai felépités megvaltoztatdsa veszélyezteti 6nt, és esetlegesen
a f6z6lap midkddési zavarahoz vezethet.

Soha ne nyissa ki a f6z6lap hazat.

» A garanciaigény elvész, ha a f6z6lap javitasat nem a Miele altal
felhatalmazott vevészolgalat végzi el.

» Csak eredeti alkatrészek esetében garantalja a Miele, hogy a biz-
tonsagi kdvetelményeket teljesitik. Hibas alkatrészeket csak ilyenekre
szabad kicserélni.

» A f6z6lap nem alkalmas kiilén idékapcsold éraval vagy taviranyito
rendszerrel toérténd Uzemeltetésre.

» A féz6lapot elektrotechnikai szakembernek kell az elektromos ha-
|6zathoz csatlakoztatnia (Lasd a ,,Telepités” fejezet ,,Elektromos csat-
lakoztatas” részt).

» Ha a haldzati csatlakozo vezeték sériilt, egy villanyszerel6nek ki
kell cserélnie azt egy specialis csatlakozovezetékre (lasd a ,,Telepi-
tés” cimd fejezet ,,Elektromos csatlakozas” szakaszat).

» Beszerelési és karbantartasi munkék, vagy javitasok elétt a fé6zéla-
pot le kell valasztani a hal6zatrdl. Ezt biztositsa azzal, hogy

— kapcsolja le a haztartas villamos halézatanak biztositoéit, vagy
— csavarja ki teljesen a haz becsavarhato6 biztositoit, vagy

— huzza ki a halézati csatlakozot (ha van) a dugaszol6 aljzatbal.
llyenkor ne a haldzati csatlakozokabelt huzza, hanem a halozati
csatlakozot.

» Aramiités veszély! A féz8lapot ne haszndlja, ha a f6z6lapon sérii-
lések, térések, hasadasok vagy repedések vannak vagy azonnal
kapcsolja ki. Valassza le a f6z6lapot a villamos halézatrdl. Forduljon a
Vevdszolgalathoz.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Ha a f6z6lapot egy butor elSlap mogé (pl. ajto) épitették be, soha
ne csukja be az elélapot, amig a f6z6lapot hasznalja. A zart butor
el6lap mogott felgytlemlik a meleg és a nedvesség. Ezaltal a f6-
z6lap, a szekrény és a talaj is karosodhat. Csak akkor csukja be a
butor elélapot, ha a maradékhd kijelzék kialudtak.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Szakszerii hasznalat

» A f6z6lap miikddés kdzben felforrdésodik és kikapcsolas utan még
egy ideig forrd is marad. Csak ha a maradékhé-kijelzék elaludtak,
akkor nincs mar égési sérilésveszély.

» Az olajok és zsirok tulheviilve meggyulladhatnak. Ne hagyja a f6-
z6lapot zsirral, olajjal térténdé munkalatok soran fellgyelet nélkul. So-
ha ne oltsa vizzel az olaj- és zsirtlizeket.

Fojtsa el évatosan a langokat egy fedéllel, vagy egy oltétakardval.

» Miikédés kézben ne hagyja felligyelet nélkiil a fézélapot! Allandé-
an ellendrizze a révid f6zési és sutési folyamatokat.

» A langok meggyuijthatjak a paraelszivé zsirsziréjét. Ne flambiroz-
zon soha egy paraelszivé alatt.

» Ha spray-dobozok, kénnyen gyullado folyadékok vagy éghetd
anyagok felmelegednek, azok meggyulladhatnak. Ezért soha ne tart-
son gyulékony targyakat a fiokban kozvetlenil a f6zélap alatt. Az
esetlegesen meglévd evéeszkdztartoknak hdallé anyagbal kell lenni-
k.

» Soha ne melegitsen Ures edényt.

» Zart dobozokban a f6zés és melegités soran tdlnyomas keletkezik,
amelynek kdvetkeztében kidurranhatnak. Ne hasznalja a f6z6lapot
befézésre és dobozok melegitésére.

» Ha letakarja a f6z6lapot, akkor véletlen bekapcsolas, vagy mara-
dékhé esetén fennall a veszély, hogy az anyag meggyullad, szétre-
ped, vagy megolvad. Soha ne takarja le a f6z6lapot pl. boritélapok-
kal, ruhaval, vagy védéfoliaval.

» Bekapcsolt f6z6lap, véletlen bekapcsolas, vagy maradékhé ese-
tén fennall a veszélye, hogy a fé6zélapra helyezett fém targyak felfor-
résodnak. Mas anyagok megolvadhatnak, vagy meggyulladhatnak.
Nedves fed6k raszivodhatnak. Ne hasznalja a f6z6lapot tarold fell-
letnek. Hasznalat utan kapcsolja ki a f6z6zénakat!
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Megégetheti magat a forro fézélappal. A forré késziiléken végzett
minden munkanal védje a kezét edényfogd kesztylvel, vagy edény-
fogod kenddvel. Csak szaraz kesztylit, vagy kendét hasznaljon. A vi-
zes, vagy nedves textiliak jobban vezetik a hét és a keletkezé g6z al-
tal égési sériléseket okozhatnak.

» Ha a f6z6lap kdzelében egy villamos készlléket, (pl. egy kézi mi-
xert) hasznal, akkor Ggyeljen arra, hogy a halézati csatlakozokabel ne
érintkezzen a forrd féz6lappal. A csatlakozé vezeték szigetelése
megseérulhet.

» S0, cukor, vagy homokszemek, pl. zdldség pucolasabdl, karcola-
sokat okozhatnak, ha az edény alja ala keriilnek. Ugyeljen arra, hogy
az Uvegkeramia lap és az edény alja tiszta legyen, mielétt felteszi a
f6z6edényt.

» Lees6 targyak (akar kénny( targyak is, mint s0sz0rd) repedéseket,
vagy téréseket okozhatnak az Gvegkeramia lapon. Ugyeljen arra,
hogy semmilyen targy ne essen az lUvegkeramia lapra.

» Az érintégombokra helyezett forrd targyak az alatta Iévé elektroni-
ka sérilését okozhatjak. Soha ne tegyen forrd fazekakat, vagy ser-
peny6ket az érintégombokra és a kijelzére.

» Ha cukor, cukor tartalmu ételek, méanyag vagy alufdlia a forro f6-
z6lapra keriilnek és megolvadnak, lehtléskor karositjak az Gvegkera-
mia fellletet. Azonnal kapcsolja ki a készlléket, és kaparja le ezeket
az anyagokat alaposan egy Uvegkapardval. Hizzon edényfogo kesz-
ty(t. Tisztitsa meg az Uvegkeramia fellletet egy tUvegkeramia tisztito-
val, amint az lehdilt.

» A bekapcsolt tlzhelyen Iévé Ures edények az Uvegkeramia lap se-
ruléséhez vezethetnek. Uzemelés kdzben ne hagyja felugyelet nélkdl
a fézélapot!

» A durva alju edények és serpenyék megkarcoljak az Givegkeramia
lapot. Csak sima alju edényeket és serpenydket hasznaljon.

12



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Athelyezéshez emelje fel az edényeket. igy elkeriilheti a kopas és
karcolodas altali foltosodast.

» Az indukcids f6z6zonak nagy felmelegitési sebessége miatt bizo-

nyos kértlmeények kdzott a f6zedény aljanak hdmérséklete a legro-

videbb id6 alatt elérheti az olajok és zsirok dngyulladasi hémérsékle-
tét. MUkddés kdzben ne hagyja fellgyelet nélkil a féz6lapot!

» Zsirt és olajat legfeljebb egy percig forrésitson és soha ne hasz-
nalja hozza a boostert.

» Csak szivritmusszabalyzoval rendelkez6 személyek szamara: A
bekapcsolt f6z6lap kdzvetlen kdzelében elektromagneses mezé ke-
letkezik. A szivritmusszabalyzéra valé hatranyos hatas valdszin(tlen.
Kétség esetén forduljon szivritmus-szabalyzoja gyartéjahoz vagy or-
vosahoz.

» A bekapcsolt f6zdlap elektromagneses mezéje befolyasolhatja a
magnesezhetd targyak mikddesét. Hitelkartyaknak, adattarold esz-
kézoknek, zsebszamologépeknek nem szabad a bekapcsolt f6z6lap
kozvetlen kbzelében lenni.

» Fém targyak, amelyeket a f6z6lap alatti fiokban tarol, a készllék
hosszabb, intenziv hasznalata soran felmelegedhetnek.

» A féz6lap hiitéventilatorral van felszerelve. Ha a beépitett f6z6lap
alatt egy fidk talalhato, Ggyeljen a fiok tartalma és a készullék alja ko-
z6tti megfelelS tavolsagra, hogy elegendd hideg leveg6 jusson a f6-
z6laphoz.

» Ha a beépitett f6z6lap alatt fiok talalhatd, ne taroljon semmilyen
éles vagy kis targyat, papirt, szalvétat stb. a fibkban. Ezek a targyak
a szell6zb nyilasokon a készllékbe kertlhetnek vagy felszivédhat-
nak, és igy a hideg levegd ventilatort karositjak vagy a hités miko-
dését akadalyozzak.

» Semmi esetre se hasznaljon egyidejlileg két f6z6edényt egy f6-
z8zonan, sutézénan, vagy PowerFlex féz6fellleten.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Ha az edénynek csak egy része van a f6z6- vagy sutézonan, a fo-

gantyuk adott esetben nagyon felforrésodhatnak.
Az edényt mindig a f6z6- vagy stitézéna kdzepére helyezze.

14



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Tisztitas és apolas
> A géztisztitd készllék gbze az aramvezetd alkatrészekre juthat és

zarlatot okozhat.
A fézéblap tisztitdsahoz soha ne hasznaljon géztisztitd késziléket.

» Ha a f6z6lap egy pirolizis-siits, vagy -t(izhely f6lé van beépitve, a
pirolizis folyamata kézben ne Gizemeltesse, mert a f6zélap hévédel-
me kioldhat (lasd a megfeleld fejezetben).
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Az 6n hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

A csomagoldéanyag megsem-
misitése

A csomagolas megodvja a késziiléket a
szallitasi sérilésektdl. A csomagolo-
anyagokat kdrnyezetvédelmi és hulla-
dékkezelés-technikai szempontok alap-
jan valasztottak ki, igy azok Ujrahaszno-
sithatok.

A csomagolasnak az anyagkorforgasba
valo visszavezetése nyersanyagot taka-
rit meg és csdkkenti a keletkezd hulla-
dék mennyiségét. Szakkereskeddje
visszaveszi a csomagolast.
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A régi késziilék artalmatlanita-
sa

A elektromos és elektronikus késztilé-
kek még jelentés mennyiségben tartal-
maznak értékes anyagokat. Tartalmaz-
nak olyan anyagokat, 6sszetevéket és
alkatrészeket is, amelyek a készulékek
mikoédéséhez és biztonsagahoz szik-
ségesek voltak. Ezek a szemétbe kerdil-
ve vagy nem megfeleld kezelés esetén
artalmassa valhatnak az emberi egész-
ségre és a kornyezetre. Ezért semmi
esetre se dobja a haztartasi szemétbe a
régi készllékét.

)

Ehelyett hasznalja az elektromos és
elektronikus készlilékek leadasara és
hasznositasara szolgald hivatalos, kije-
161t gyUijté és visszavételi helyeket a
helységben, a kereskeddknél vagy a
Mielénél. A selejtezendd késziléken lé-
v6 esetleges személyes adatok eltavoli-
tasért térvényileg sajat maga felel. Kér-
juk, gondoskodjon arrdl, hogy selejte-
zendd késziléke az elszallitasig gyer-
mekbiztosan legyen tarolva.



Attekintés

F6z6lap

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL

(O F6z6z6na TwinBoosterrel

(2 F6z6z6na TwinBoosterrel

(® PowerFlex f6z6z6na TwinBoosterrel

@ PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel
(®@® kombinalhaté PowerFlex fézéfeliiletté

(® Kezel6- és kijelz8elemek
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Attekintés

KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7474 FR, KM 7474 FL

C? ®

(» F6z6z6na TwinBoosterrel

(2 F6z6z6na TwinBoosterrel

(® PowerFlex f6z6z6na TwinBoosterrel

@ PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel
(®® kombinalhaté PowerFlex fézéfelliletté

(® Kezel6- és kijelz8elemek
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Attekintés

KM 7465 FR, KM 7465 FL

CP @ ® @

(» PowerFlex f6z6z6na TwinBoosterrel

(2 PowerFlex f6z6z6na TwinBoosterrel
®@ kombinalhaté PowerFlex fézéfeliiletté
(® PowerFlex f6z8zéna TwinBoosterrel

@ PowerFlex f6z6z6na TwinBoosterrel
(®@® kombinalhato PowerFlex fézéfeliiletté
(® Kezel6- és kijelz6elemek
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Attekintés

Kezel6- és kijelz6elemek

Erintégombok
@ A f6z6lap be-/kikapcsolasa

(2 Szamsor
- a teljesitményfokozat bedllitasa
- az id6 beallitasa az idézitén

(® PowerFlex f6z6z6nak dsszekapcsolasa/szétvalasztasa
@ Stop&Go

(® TwinBooster

(® A f6z6z6na automatikus kikapcsolasa

@ F6z6z6na-vélasztas és -kijelzd

o A f6z6zb6na lizemkész
h Melegentarté fokozat
1és 9 ko- Teljesitményfokozat
z06tt

| 1. fokozat TwinBooster
1" 2. fokozat TwinBooster

v Hianyzé vagy nem megfelel6 f6z6edény (lasd az ,Indukcid®, ,,F6z6-
edény” fejezetet)

z Maradékhd

A Felf(it6 automatika

Idé megadasa/mddositasa
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Attekintés

(® Stopper

Melegentarté funkcio
Kijelz6k/Kijelz6 lampak

@) Melegentarto funkcié bekapcsolva
@2 A Stop&Go aktivalva van

@3 Booster aktivalva

PowerFlex fézéfellilet

@ 1d6zitd kijelzé

0:00 és Idé

9:55 kozott

Loc Az Gizembehelyezési zar / reteszelés aktivalva van
dE A bemutaté Gzemmdd bekapcsolva

Teljesitményfokozatok bedllitasi tartomanya kib8vitve
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Attekintés

F6z6z6na adatok

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL

F6z6z6na Méretek (cm) Max. teljesitmény (Watt) 230 V-nal®
' 7

©O) 14-19 - normal 1.850
TwinBooster, 1. fokozat 2.500

TwinBooster, 2. fokozat 3.000

®@ 10-16 - normal 1.400
TwinBooster, 1. fokozat 1.700

TwinBooster, 2. fokozat 2.200

® 15-23 19 x23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

O 15-23 19x 23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

®@+® 22-23 23 x39 | normal 3.400
TwinBooster, 1. fokozat 4.800

TwinBooster, 2. fokozat 7.300

Osszesen 7.300

TA megadott tartomanyon belll tetszéleges fenékatmérdji edényeket hasznalhat.

ZA megadott tartomany a hasznalhat6 f6z6edény maximalis fenékfellletének felel meg.

°A megadott teljesitmény a f6z6edény nagysagatdl és anyagatdl fliggéen eltérhet.
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Attekintés

KM 7414 FX, KM 7414 FX liveg, KM 7474 FR, KM 7474 FL

F6z6z6na Méretek (cm) Max. teljesitmény (Watt) 230 V-nal®
@' ¥

® 16-22 - normal 2.300
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

® 10-16 - normal 1.400
TwinBooster, 1. fokozat 1.700

TwinBooster, 2. fokozat 2.200

® 15-23 19x 23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

O 15-23 19 x23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

®+® 22-23 23 x39 | normal 3.400
TwinBooster, 1. fokozat 4.800

TwinBooster, 2. fokozat 7.300

Osszesen 7.300

TA megadott tartomanyon belll tetszéleges fenékatmérdji edényeket hasznalhat.

2A megadott tartomany a hasznalhato f6z8edény maximalis fenékfellletének felel meg.

A megadott teljesitmény a f6z8edény nagysagatdl és anyagatol fliggéen eltérhet.
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Attekintés

KM 7465 FR, KM 7465 FL

F6z6z6na Méretek (cm) Max. teljesitmény (Watt) 230 V-nal®
@' ¥

® 15-23 19x 23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

® 15-23 19x 23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

® 15-23 19x 23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

O 15-23 19 x23 | normal 2.100
TwinBooster, 1. fokozat 3.000

TwinBooster, 2. fokozat 3.650

O+® 22-23 23 x39 | normal 3.400
®+® TwinBooster, 1. fokozat 4.800
TwinBooster, 2. fokozat 7.300

Osszesen 7.300

TA megadott tartomanyon belll tetszéleges fenékatmérdji edényeket hasznalhat.
2A megadott tartomany a hasznalhato f6z8edény maximalis fenékfellletének felel meg.

A megadott teljesitmény a f6z8edény nagysagatdl és anyagatol fliggéen eltérhet.
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Els6 lizembe helyezés

m Ragassza a készlléke iratai kozott ta-
lalhaté tipustablat az erre kialakitott
helyre a ,Vev8szolgalat” fejezetben.

m Tavolitsa el az esetleg rajta levé védos-
foliakat és matricakat.

aa’e

A f6zd6lap tisztitasa els6 alka-
lommal
m Az elsd hasznalat el6tt torodlje le ké-

szllékét egy nedves kendbvel és sza-
ritsa meg.

A f6z6lap lizembe helyezése
elsoé alkalommal

A fémbdl készllt alkatrészeket apolé-
szerrel védik. Amikor a készlléket el6-
sz0r Uzembe helyezi, szagképzddés lép
fel és esetleg para szabadul fel. Az in-
dukcios tekercsek felmelegitése altal is
szagképzdédés lép fel az els6 Uzemorak-
ban. A szag minden tovabbi hasznalat-
kor csokken, végll teliesen megszinik.

A szag és az esetlegesen fellépd para
nem utalnak helytelen csatlakoztatasra,
vagy készllékhibara.

Ugyelien arra, hogy az indukcids f6-
z8lapoknal a felmelegedési idd nagyon
sokkal révidebb, mint a hagyomanyos

f6z8lapoknal.
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Els6 lizembe helyezés

Miele@home

Feltétel: Otthoni Wi-Fi-halézat

A féz8lap integralt Wi-Fi modullal van
felszerelve. A f6z6lapot dssze lehet kap-
csolni az otthoni Wi-Fi haldzattal.

Ha a Miele paraelszivédja is a helyi Wi-Fi
halézatba van csatlakoztatva, a parael-
szivo automatikus vezérlését a
Con@ctivity funkcion keresztll hasznal-
hatja. Tovabbi informacidkat a parael-
szivo Hasznalati és szerelési utasitasa-
ban talal.

Gondoskodjon arrdl, hogy a f6z&lap
felallitasi helyén a Wi-Fi-halozat jel-
eréssége megfeleld legyen.

Tobbféle mdédon is csatlakoztathatja a
fé6z8lapot a Wi-Fi-halézathoz.

A Wi-Fi kapcsolat elérhet6sége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tarto-
manyt oszt meg mas készilékekkel (pl.
mikrohullamu sitd, taviranyitasu jaté-
kok). Ezért id&szakos vagy allandé kap-
csolddasi zavarok Iéphetnek fel. A kinalt
funkcidk allandé rendelkezésre allasat
ezért nem lehet biztositani.
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A Miele@home elérhetdsége

A Miele@mobile App hasznalata a
Miele@home szolgaltatasok elérhetésé-
gétdl fligg az 6n orszagaban.

A Miele@home szolgaltatas nem min-
den orszagban elérhetd.

Informacidkat az elérhetéségrél a
www.miele.com weboldalon talal.

Miele@mobile alkalmazas

A Miele@mobile alkalmazast ingyene-
sen letdltheti az Apple AppStore-bdl

vagy a Google Play aruhazbal.
" OFLa0
SZEREZD MEG: E
o Google Play EE

Miutan a Miele@mobile applikaciot ins-
tallalta egy mobil végkészUilékre, az
alabbi akcidkat hajthatja végre:

Letdlthetd az

App Store-bol

— Informéacidkat kérhet le haztartasi ké-
szlléke Gzemi allapotarol

- Utmutatasokat hivhat le haztartasi
készlléke programlefutasahoz

— Kialakithat egy Miele@nhome haléza-
tot tovabbi wifi-képes Miele haztarta-
si készllékekkel



Els6 lizembe helyezés

Miele@home beallitasa

Kapcsolodas App-on keresztiil

Létrehozhatja a halézati kapcsolatot a
Miele@mobile alkalmazassal.

m Installalja a Miele@mobile App-ot a
mobil végkészilékére.

A bejelentkezéshez szilkség van:
1. A Wi-Fi halozata jelszavara
2. A f6z8lapja jelszavara.

A f8z8lapja jelszava a gyari szam utolsé
kilenc szamjegye, amelyet a tipustablan
megtalal.

Miele

Made in Germany

Typ: KM XXXX  XX/XXX
Fabr.- Nr.: 00 / XXX[XXXXXXXX]/ XXX
M.- Nr. : XX XXX XXX

m Kapcsolja be a f6z8lapot.
m Inditsa el a Miele@mobile Appot.

m Ezutan érintse meg egyidejlleg hat
masodpercig a 0 és 5 érintégombot.

A masodpercek az idézit6 kijelzén le-
szamolasra kertlnek. Miutan lejart, az
id6zitd kijelzén tiz mp-ig a £:01 kod jele-
nik meg.

Most tiz perce van arra, hogy a Wi-Fi-t
konfiguralja.

m Kovesse az alkalmazas felhasznaldi
Utmutatasait.

Kapcsolodas WPS-en keresztiil

Feltétel: WPS (WiFi Protected Setup)-
képes router

m Kapcsolja be a f6z6lapot.

m Erintse meg egyidejlileg hat masod-
percig a 0 és 6 érintégombot.

A masodpercek az iddzité kijelzén le-
szamolasra kerllnek. Miutan lejart, az
id6zitd kijelzén a csatlakozasi kisérlet
kézben megjelenik egy futéfény (max.
120 mp).

A WPS-bejelentkezés csak a 120 mp
alatt aktiv.

m Aktivalja a Wi-Fi routeren a WPS
funkciot.

Ha a csatlakozas sikeres volt, az idézit6
kijelz6n megjelenik a £:02 kéd. Ha nem
lehetett l1étrehozni a kapcsolatot, az
id8zitd kijelz6n megjelenik a £:07 kéd.
Lehetséges, hogy a routerén nem elég
gyorsan aktivalta a WPS-t. Végezze el
Ujra a fenti Iépéseket.

Tanacs: Ha a WiFi routere nem rendel-
kezik WPS kapcsolati méddal, hasznal-
ja a Miele@home App-al valé csatlakoz-
tatast.
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Els6 lizembe helyezés

Folyamat megszakitasa

m Erintsen meg egy tetszdleges érintd-
gombot.

Beallitasok visszaallitasa

A router kicserélésekor nem sziiksé-
ges a visszaallitas.

m Kapcsolja be a f6z8lapot.

m Erintse meg egyidejlileg hat masod-
percig a 0 és 9 érintégombot.

A masodpercek az id8zit6 kijelzdn le-
szamolasra kertlnek. Miutan lejart, az
id8zit6 kijelzén tiz mp-ig a £:00 kéd je-
lenik meg.

Allitsa vissza a bedllitasokat, ha a f6-
z8lapot artalmatlanitja, eladja, vagy egy
hasznalt f6z6lapot helyez tizembe. Csak
igy biztosithatd, hogy minden szemé-
lyes adatot eltavolitson, illetve az el6zd
tulajdonos ne férhessen hozza a f6-
z6laphoz.
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Els6 lizembe helyezés

Con@ctivity

A Con@ctivity a Miele f6z6lap és a
Miele paraelszivo kdzotti kdzvetlen
kommunikaciot jelenti. Lehetévé teszi a
paraelszivé automatikus vezérlését egy
Miele f6z6lap Gzemallapotanak fliggvé-
nyében.

Tovabbi informaciokat a paraelszivé
Hasznalati és szerelési utasitasaban ta-
lal.

A Wi-Fi kapcsolat elérhetésége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tarto-
manyt oszt meg mas készllékekkel (pl.
mikrohullamu sitd, taviranyitasu jate-
kok). Ezért id&szakos vagy allandé kap-
csolédasi zavarok léphetnek fel. A kinalt
funkcidk allandé rendelkezésre allasat
ezért nem lehet biztositani.

Con@ctivity beallitasa

Con@ctivity a helyi Wi-Fi hal6zaton
keresztiil (Con@ctivity 3.0)

Feltétel:

— Otthoni Wi-Fi-hal6zat

— Wi-Fi-képes Miele paraelszivo

m Kdsse be a paraelszivét és a fézéla-
pot a helyi Wi-Fi halézatba (Lasd az
»Elsé Uzembehelyezés” fejezet
~Miele@home beallitasa“ részt).

A Con@ctivity-funkcié automatikusan
aktivalodik.
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Els6 lizembe helyezés

Cone@ctivity kézvetlen Wi-Fi kapcso-
laton keresztiil (Con@ctivity 3.0)

Feltétel: Wi-Fi-képes Miele paraelszivo

Ha nem rendelkezik helyi halozattal, 1ét-
rehozhat koézvetlen kapcsolatot a f6-
z6lap és a paraelszivo kdzott.

m Kapcsolja ki a paraelszivot.

m Tartsa lenyomva a + (B*) gombot.

m Kdzben nyomja meg a — (1*) gombot.

Ha kdzvetlen Wi-Fi kapcsolat van, a
f6z8lapot és a paraelszivét nem lehet
helyi halézatba kotni. Ha kés6bb ezt
szeretné, a f6z6lap és a paraelszivd
kozotti kdzvetlen Wi-Fi kapcsolatot
el@szor vissza kell dllitani (Lasd az ,,El-
s8 Uzembehelyezés” fejezet ,,Con@cti-
vity“ részt és a paraelszivé Hasznalati
és szerelési utasitasaban a ,Wi-Fi leje-
lentkezés“ fejezetet).

* Paraelszivok érintégombos kezelés-
sel.

A 2 kijelz6 folyamatosan vilagit, a 3 ki-
jelzé villog.

A paraelszivd a kdvetkezd két percben
készen all a csatlakozasra.

m Kapcsolja be a f6zélapot.

m Erintse meg egyidejlileg hat masod-
percig a 0 és 7 érintégombot.

A masodpercek az idézit6 kijelzén le-
szamolasra kertlnek. Miutan lejart, az
id&zit6 kijelzdn a csatlakozasi kisérlet
kézben megjelenik egy futéfény. Ha a
csatlakozas sikeres volt, az idézit6 kijel-
z8n megjelenik a £:02 kéd. Ha nem le-
hetett létrehozni a kapcsolatot, az id6zi-
t6 kijelz6n megjelenik a £:07 kod. Vé-
gezze el Ujra a fenti Iépéseket.

A paraelszivon sikeres csatlakozas utan
folyamatosan vilagit a 2 és a 3.

m Hagyja el a csatlakozasi modot a pa-
raelszivon a késleltetett leallitas
gombjanak 5&'S megnyomasaval.

A Con@ctivity most aktivalva van.
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Els6 lizembe helyezés

Folyamat megszakitasa

m Erintsen meg egy tetszdleges érintd-
gombot.

Beallitasok visszaallitasa

A router kicserélésekor nem sziiksé-
ges a visszaallitas.

m Kapcsolja be a f6z8lapot.

m Erintse meg egyidejlileg hat masod-
percig a 0 és 9 érintégombot.

A masodpercek az id8zit6 kijelzdn le-
szamolasra kertlnek. Miutan lejart, az
id8zit6 kijelzén tiz mp-ig a £:00 kéd je-
lenik meg.

Allitsa vissza a bedllitasokat, ha a f6-
z8lapot artalmatlanitja, eladja, vagy egy

hasznalt f6z6lapot helyez tizembe. Csak

igy biztosithatd, hogy minden szemé-
lyes adatot eltavolitson, illetve az el6zd
tulajdonos ne férhessen hozza a f6-
z6laphoz.
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Indukcio

Miikédési mod

Az indukcios f6z6zdéna alatt egy induk-
Cios tekercs talalhaté. Ez a tekercs
magneses teret hoz Iétre, amely kdzvet-
lendl az edény aljara hat és heviti azt. A
f6z8z6na csak indirekt médon az edény
altal leadott h6t6l melegszik fel.

Az indukcié csak magnesezhetd aljjal
rendelkezd f6z6edénnyel mikodik (Lasd
az ,Indukcio®, ,Fézbedény” fejezetet).
Ez automatikusan felismeri a feltett
edény méretét.

/N A forré targyak égési sériilést
okozhatnak.

Bekapcsolt fé6z8lap, véletlen bekap-
csolas vagy maradékhd esetén fenn-
all a veszélye, hogy a f6zblapra he-
lyezett fém targyak felforrésodnak.

A fé6z8lapot ne hasznalja tarolé felli-
letként.

Hasznalat utan kapcsolja ki a féz6la-
pot az (D érintégombbal.
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F6z6edények

Alkalmas f6z6edények
— nemesacél, magnesezhetd aljjal,

— zomancozott acél,
— Ontottvas

Az edény aljanak kialakitasa befolyasol-
hatja az elkészlilt étel egyenletességét
(pl. a palacsinta barnulasakor). Az
edény aljanak egyenletesen el kell osz-
latnia a hét. Alkalmas nemesacélbdl keé-
szllt szendvics alj.

Nem alkalmas f6z6edények
— nemesacél, nem magnesezhetd aljjal,
— aluminium vagy réz,

— Uveg, keramia vagy cserép.

F6z6edények vizsgalata

Ha nem biztos benne, hogy egy f6z6e-
dény vagy egy serpeny6 indukciora al-
kalmas, tartson egy magnest a f6z6e-
dény aljahoz. Ha a magnes tapad, akkor
az edény altalaban alkalmas.



Indukcio

Nem alkalmas/hianyzé f6z6edény ki-
jelzése

A f6z6zona kijelz6jén a £ piktogram a
bedllitott teljesitményfokozattal valta-
kozva villog, ha

— a f6z8zonat f6z6edény nélkil vagy
nem megfelel6 edénnyel (hem mag-
nesezhetd alju edénnyel) kapcsolja
be.

— aratett f{6z6edény aljanak atmérdje
tul kicsi.

— aféz6edényt leveszi a bekapcsolt f6-
z8zénarol.

Ha 3 percen belll megfelel f6z6edényt

helyez ra, kialszik a“ , és a szokott mé-
don folytathatja a munkat.

Ha nem, vagy nem megfelel$ f6z6e-
dényt helyez ra, a {6z6z6na 3 perc utan
automatikusan kikapcsol.

Tanacsok

— A f6z6zb6na optimalis hasznalatahoz
valasszon olyan edényt, aminek meg-
feleld atmérdjl az alja (Lasd az ,Atte-
kintés*, fejezet ,,F6z6z6na adatok” c.
részt). Ha az edény tul kicsi, a készl-
Iék nem ismeri fel.

— Csak lapos alju edényeket és ser-
penydSket hasznaljon. Erdes alju edé-
nyek és serpeny8k megkarcoljak az
Uvegkeramia lapot.

— Mozgatashoz emelje fel a f6z6edényt.
igy elkertili a kopasok és karcolasok
okozta csikok kialakulasat. A f6z8e-
dények eltolasakor el&forduld karco-
lasok nem karositjak a f6z8lap mUiko-
dését. Az ilyen karcolasok a haszna-
lat szokasos jelei, és kifogas alapjat
nem képezi.

— A serpeny6k és edények beszerzése-
kor vegye figyelembe, hogy ezeknek
gyakran a maximalis vagy a felsé at-
mérdjét adjak meg. Azonban az
edény aljanak az atmérdje (rendsze-
rint ez a kisebb) a fontos.

:’/:’J

— Lehet6leg egyenes széll serpenydket
hasznaljon. Ferde széll serpenydknél
az indukcié a serpenyd szélének tert-
letén is hat. Ezaltal a serpenyd széle
elszinez8dhet vagy a burkolat lepe-
reghet.
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Indukcio

Zajok

Az indukcios f6z6zénak muikddése koz-
ben a f6z8edényben, aljanak anyagatol
és megmunkalasatoél figgben, a kdvet-
kez6 zajok keletkezhetnek:

Morgas magas teljesitményfokozatok-
nal. Ez halkul vagy megsz(inik, ha a tel-
jesitmény fokozatot csdkkenti.

Pattogas olyan f6z8edénynél Iéphet fel,
melynek alja kildnbdzd anyagokbdl ké-
szlilt (pl. szendvics alj).

Futyulés léphet fel, ha egymassal 6sz-
szekottetésben 1évé 16z8zonak (lasd a
»1urbo funkcid® fejezetet) egyidejlileg
Uzemelnek és a rajtuk talalhato f6zée-
dények alja klilénbdz6 anyagbdl készilt
(pl. szendvics alj).

Kattogas az elektronikus kapcsolasi fo-
lyamatoknal, kiiléndsen az alacsony tel-
jesitményfokozatokon.

Zimmageés, ha a hitéventilator bekap-
csol. Az elektronika védelme miatt kap-
csol be, ha a f6zélapot intenziven hasz-
naljak. A hlt6éventilator a készlilék ki-
kapcsolasa utan is tovabb mikoédhet.
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Energiatakarékossagi tanacsok

— Lehet8ség szerint csak fedett laba-
sokban, vagy serpeny6kben f6zzon.
igy megakadalyozza, hogy a meleg
feleslegesen elszokjon.

— Kis mennyiséghez kis edényt valasz-
szon. Egy kis edény kevesebb energiat
igényel, mint egy nagyobb, csak ke-
vésbé megtoltott edény.

— Kevés vizzel paroljon.

— Felfézés, vagy el6sités utan idében
kapcsoljon vissza egy alacsonyabb
teljesitmény fokozatra.

— Hasznaljon gyorsf6zéedényt az elké-
szitési id6 csOkkentésére.
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Beallitasi tartomanyok

A féz6lap gyarilag kilenc teljesitményfokozattal van beprogramozva. Ha finomabb
osztast szeretne, 17 teljesitményfokozatra kibdvitheti (lasd a ,,Programozas” fejeze-

tet).

Beallitasi tartomany

gyarilag kiboévitve
(9 fokozat) | (17 fokozat)

Vaj olvasztasa 1-2 1-2.
Csokoladé felolvasztasa
Zselatin feloldasa
Kisebb mennyiségl folyadék megmelegitése 2-4 2-3.
Etelek melegentartasa, amelyek kdnnyen odaégnek
Rizs f6zés, tejberizs f6zés
Tombbé fagyott mélyh(itott zéldség felolvasztasa
Folyékony vagy félig szilard ételek melegitése 4-6 3.-5.
Gylmodlcs parolasa
Burgonya tovabbfézése (f6z6edény fedbvel)
Omlett vagy tUkortojas készitse ropogds kéreg nélkil 5-7 4.-7.
Fasirt kiméld sutése
Zo6ldség és hal parolasa
Tészta ételek és hiivelyesek forralasa
Fagyasztott ételek felolvasztasa és melegitése
Szdbszok és krémek készitése, pl. borhab vagy hollandi mar-
tas
Halak, husszeletek, sitni valé kolbasz, tikortojas, palacsin- 6-8 6-7.
ta stb. kimél§ sltése (a zsiradék tulhevitése nélkul)
Burgonyafank, palacsintafélék sitése 7-8 7-8.
Nagy mennyiségu viz forralasa 9 8.-9

Felflités
Nagy mennyiségU hus elsitése

Ezek az adatok iranyértékek. A f6z8edény aljanak mérete és anyaga maédosithatja az induk-
cios tekercs teljesitményét. Ezért lehetséges, hogy az 6n f6z6edényénél a teljesitményfoko-
zat kissé eltérhet. A gyakorlati hasznalat soran allapithatja meg a f6z8edényhez alkalmazha-
t6 optimalis beallitast. Uj f6z6edény esetén, amelynek a hasznalati tulajdonsagai ismeretle-

nek, a megadott teljesitményfokozathoz legkdzelebbi legalacsonyabb teljesitményfokozatot

allitsa be.
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Kezelés

Kezelési elv

Az Uvegkeramia f6z6lap elektromos
érintégombokkal van felszerelve, ame-
lyek ujjal valo érintésre reagalnak. A Ki/
Be D érintgombokat a bekapcsolas-
kor biztonsagi okokbdl valamivel hosz-
szabban meg kell érinteni, mint a tobbi
gombot.

A gombok minden reakcidjat egy
akusztikus jelzés hagyja jéva.

Kikapcsolt f6zélap esetén csak az érin-
t6égombok nyomtatott piktogramjai és a
szamsor a teljesitményfokozatok bealli-
tasahoz lathaté. Ha bekapcsolja a f6-
z6lapot, a tobbi érintégomb elkezd vila-
gitani.

A f6z6zdnaknak ,aktivnak” kell lennilik,
ha szeretne beallitani vagy médositani
egy teljesitményfokozatot. Egy f6z8z6na
aktivalasahoz érintse meg a megfeleld
f6z6zona kijelz6t. Miutan megérintette a
f6z6zona kijelzét, elkezd villogni. Amig a
kijelz6 villog, a f6z6z6na ,,aktiv®, és be-
allithat egy teljesitményfokozatot vagy
idét.

Kivétel: Ha csak egy f6z6zéna Gzemel,
a teljesitményfokozat aktivalas nélkil
modosithato.

& Hibas miikédés elszennyezddétt,
és/vagy lefedett érintégombok miatt.
Az érintégombok nem reagalnak
vagy véletlen kapcsolasi miveletek
jénnek létre vagy adott esetben auto-
matikusan kikapcsol a készUlék
(Lasd a ,,Biztonsagi berendezések*
fejezet, ,Biztonsagi kikapcsolas*
részt). Az érintégombokon/kijelzén
Iévé forrd edény az alatta lévé elekt-
ronikadban kart okozhat.

Tartsa tisztan az érintbgombokat és
kijelz6ket.

Ne helyezzen targyakat az érint6-
gombokra és kijelz6kre.

Ne helyezzen forré f6z6edényt az
érintégombokra és kijelz8kre.

@ Erintégombok és kijelzdk teriilete
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Kezelés

/N A tulheviilt étel tlizveszélyes.
A feligyelet nélkli étel tulhevilhet és
meggyulladhat.

MU(kodés kdzben ne hagyja felligye-
let nélkil a f6zbélapot!

Ugyelien arra, hogy az indukciés f6-
z6lapoknadl a felmelegedési id6 na-
gyon sokkal révidebb, mint a hagyo-
manyos féz8lapoknal.

‘e

A f6zolap bekapcsolasa
m Erintse meg az (D érintégombot.

A tovabbi érintdgombok kigyulladnak.

Ha nem kovetkezik tovabbi bevitel, a
f6z8lap biztonsagi okokbdl néhany
masodperc mulva ismét kikapcsol.

A teljesitményfokozat beallita-
sa

Az allandoé edényfelismerés gyarilag
aktivalva van (Lasd a ,,Programozas*“
fejezetet). Ha a f6z6lap be van kap-
csolva, és egy f6z8edényt helyez a f6-
z8zdnara, elkezd villogni a f6z6z6na
kijelzé.

m Tegye a f6z8edényt a kivant f6z6z06-
nara.

A f8z8zb6na kijelzd elkezd villogni.

m Erintse meg a kivant teljesitményfo-
kozatnak megfeleld érintégombot a
szamsoron.

A beallitott teljesitményfokozat néhany
masodpercig villog a f6z&zdna kijelz6-
jén, majd utana folyamatosan vilagit.
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Teljesitményfokozat médosita-
sa

m Erintse meg a megfeleld f6z6zéna ki-
jelz6t.
A f6z8zbna kijelzd elkezd villogni.

m Erintse meg a kivant teljesitményfo-
kozatnak megfeleld érintégombot a
kezel8skalan.

A f6z6z6na/f6zdlap kikapcso-

lasa

m Egy f6z6z6na aktivalasahoz érintse
meg a megfelel§ f6z6zdna kijelz6t.

A f6z8zbna kijelzd elkezd villogni.

m Erintse meg a 0 érintégombot a
szamsoron.

m A f6z6lap és ezaltal az 6sszes f6z6z6-
na kikapcsolasahoz érintse meg a @O
érintégombot.



Kezelés

Maradékhoé-kijelzé

Ha egy f6z6zdna forrd, a kikapcsolas
utan a maradékhd-kijelzd vilagit.

A maradékhé-kijelzé oszlopai a f6z6z6-
nak kihllésével egymas utan kialsza-
nak. Az utolso sav csak akkor alszik ki,
ha a f6z6zénak veszély nélkil megérint-
heték.

& A forrd f6z6z6nak égési sérilést
okozhatnak.

A f6zési folyamat vége utan a f6-
z6z6nak forrdak.

Addig ne érintse meg a f6z6zénékat,
amig a maradékhdé-kijelzék vilagita-
nak.

A teljesitményfokozat beallita-

sa - kibdvitett beallitasi tarto-

many

m Erintse meg a szamsort az érinté-
gombok kdzobtt.

A beallitott teljesitményfokozat néhany
masodpercig villog, majd utana folya-
matosan vilagit. A kdztes fokozatokat a
szamok melletti vilagité pontok jelzik.

PowerFlex fozofeliilet

A PowerFlex f6z6z6ndk automatikusan
egy PowerFlex f6z6felliletté kapcsolod-
nak 6ssze, ha elegendé nagysagu f6z6-
edényt helyez fel (Lasd az ,Attekintés,
»,FOz6lap” fejezetet). A f6zbfellilet bealli-
tasai az ellls6 vagy a bal PowerFlex f&-
z8zbna szamsoraval vezérelheték (mo-
delltdl figgden). A PowerFlex f6z8zéna-
kat manualisan is 6sszekapcsolhatja
vagy szétvalaszthatja.

A f6z6edényt mindig a PowerFlex f6-
zéfelllet kdzepére helyezze el.

PowerFlex f6z6z6nak manualis 6sz-
szekapcsolasa/szétvalasztasa

m Erintse meg az @ vagy 88 érintégom-
bot.
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Kezelés

Felfiit6 automatika

Az aktivalt felf(ité automatika automati-
kusan a legnagyobb teljesitményre he-
viti fel a f6z6zonat (felfités), majd a be-
allitott teljesitményfokozatra (tovabbfé-
zési fokozat) kapcsol vissza. A felf(itési
id6 a bedllitott tovabbfézési fokozattol
flgg (lasd a tablazatot).

Felfiit6 automatika aktivalasa

m Erintse meg réviden a kivant f6z6z6-
na kijelzgjét.

m Erintse meg a kivant tovabbfézési fo-
kozat érintégombjat annyi ideig, mig
megszolal egy hangjelzés és a f6-
z8zbna-kijelzdn a A kigyullad.

A felflitési id6 alatt (Lasd: tablazat) a f6-
z8zobna kijelzéjén a A piktogram a bealli-
tott teljesitményfokozattal valtakozva
villog.

Ha a felf(itési id6 alatt modositja a to-
vabbfézési fokozatot, akkor kapcsolja
ki a felf(ité automatikat.

Felfiité6 automatika kikapcsolasa

m Erintse meg réviden a kivant f6z6z6-
na kijelzéjét.

m Erintse meg a bedllitott tovabbfézési
fokozatot addig, amig a A kialszik,

vagy

m allitson be egy masik teljesitményfo-
kozatot.
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Tovabbfézési fo- Felfiitési id6

kozat* [perc:mp]
1 kb. 0:15
1. kb. 0:15
2 kb. 0:15
2. kb. 0:15
3 kb. 0:25
3. kb. 0:25
4 kb. 0:50
4. kb. 0:50
5 kb. 2:00
5. kb. 5:50
6 kb. 5:50
6. kb. 2:50
7 kb. 2:50
7. kb. 2:50
8 kb. 2:50
8. kb. 2:50
9 —

* A ponttal jeldlt tovabbfdzési fokozatok
csak kibdvitett teljesitményfokozatoknal
(lasd a ,Programozas” fejezetet) allnak ren-
delkezésre.




Kezelés

Booster

A f6z6z6nak TwinBooster funkcioval
vannak felszerelve.

A Booster megndveli a teljesitményt,
hogy nagy mennyiségeket gyorsan fel-
melegitsen, pl. hogy vizet forraljon a
tésztafézéshez. Ez a teljesitmény emel-
kedés maximum 15 percig aktiv.

A Boostert egyszerre legfeljebb két f6-
z8z6nanal hasznalhatja.

Ha a Booster-t akitvalja, amikor

— nincs beallitva teljesitményfokozat, a
rendszer a Booster id6 végén vagy az
idd lejarta el6tti kikapcsolaskor auto-
matikusan a 9. teljesitményfokozatra
all vissza.

— be van dllitva teljesitményfokozat, a
rendszer a Booster id6 végén vagy az
idd lejarta el6tti kikapcsolaskor auto-
matikusan a korabban kivalasztott
teljesitményfokozatra all vissza.

Két-két f6z6z6na van egymassal dssze-
kapcsolva, hogy a Booster szamara
rendelkezésre alljon a teljesitmény. A
Booster-idé alatt az 6sszekapcsolt 8-
z8zdna teljesitményének egy részét a
rendszer elvonja. Ez a kdvetkezd hata-
sok egyikét fejti ki:

— kikapcsolodik a felftités.
— a teljesitményfokozat cstkken.

— a csatlakoztatott f6z6z6na kikapcsol.

TwinBooster aktivalasa

1. fokozat

m Erintse meg a kivant f6z6zéna érints-
gombijat.

m Erintse meg 1-szer a B érintégombot.
A f6z6zona-kijelz6n megjelenik a ..

2. fokozat

m Erintse meg a kivant f6z6zéna érinté-
gombjat.

m Erintse meg 2-szer a B érintégombot.
A f6z6zbna-kijelzén megjelenik a 1.

TwinBooster kikapcsolasa

m Erintse meg a kivant f6z6zéna érinté-
gombjat.

A f6z6z6na kijelz6 elkezd villogni.

m Erintse meg a B érintégombot annyi-
szor, amig a kijelz6 lampak el nem al-
szanak, vagy

m Allitson be egy masik teljesitményfo-
kozatot.
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Kezelés

Melegentartas

A melegentartd fokozat nem a kihdlt
ételek ujbdli felmelegitésére szolgal,
hanem a forré ételek melegen tartasa-
ra kdzvetlenul az elkészitésik utan.

A maximalis melegentartasi idd két ora.

— Az ételeket kizardlag f6z6edényben
(labos/serpeny®) tartsa melegen. Fed-
je le a f6z8edényt egy fedbvel.

— A szilard vagy stird ételeket (burgo-
nyapuré, fézelék) idénként keverje
meg.

— A tapanyagtartalom-vesztés elkezd6-
dik az élelmiszerek elkészitésekor, a
melegentartas soran pedig folytato-
dik. Minél hosszabban tartja melegen
az ételt, annal nagyobb a tapanyag-
tartalom-veszteség. A melegentartasi
id6 a lehetd legrévidebb legyen.
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Melegentartas aktivalas / kikapcso-

las

m Erintse meg réviden a kivant f6z6z6-
na kijelzdjét.

A f6z6zbna kijelz6 elkezd villogni.

m Erintse meg az 30 érintégombot.



Id6zitd

A féz8lapot be kell kapcsolni, ha az
idézitét szeretné hasznalni.

Egy perc (0:07) és kilenc 6ra 59 perc
(9:559) kozotti id6t allithat be.

59 percig az id6 percben van megadva
(0:59), 60 perc feletti id6 esetén éraban
és percben. Az idét az ora, perc tizes
helyiértéke, perc egyes helyiértéke sor-
rendjében kell megadni. Az id6t a szam-
sorral adhatja meg és a + érintégomb-
bal allithatja be.

Példa:
59 perc = 0:59, Beadas: 5-9
80 perc = 1:20, Beadas: 1-2-0

Az els6 szamjegy beltése utan az iddzi-
t6 kijelz6 statikusan villog, a masodik
szamjegy beltése utan az elsé szam-
jegy balra ugrik, a harmadik szamjegy
beltése utan az els6 és masodik szam-
jegy balra ugrik.

Az id8zit6 két funkcidra hasznalhaté:
- stopper bedllitasara (1))

— egy f6z6zona automatikus kikapcso-

lasara (D)

A funkcidkat egyszerre lehet hasznaini.
Mindig a legrévidebb idét és az L)
(stopper) érintégombot mutatja vagy az
@ (automatikus kikapcsolas) villog.

Erintse meg a kivant f6zézéna £ ill. @
érintégombjat, ha a hattérben lefutd
hatralévd id6ket szeretné kijelezni.

Stopper

A stopper beadllitasa

m Erintse meg az £ érintégombot.
Az id6zitd kijelz6 elkezd villogni.

m Allitsa be a kivant idét.

Stopper modositasa

m Erintse meg az £\ érintégombot.
m Allitsa be a kivant id6t.

A stopper torlése

m Erintse meg a £ érintégombot addig,
mig az iddzitd kijelz6n megjelenik a
0:00.
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Id6zito

A f6z6z6na automatikus kikap-
csolasa

Bedllithat olyan id6t, amely alapjan egy
f6z6zoéna automatikusan kikapcsol. A
funkciét minden f6z6laphoz hasznalhat-
ja egyszerre.

Ha a beprogramozott id6 hosszabb,
mint a maximalisan megengedett mu-
kodési idd, akkor a f6z6zdénat a bizton-
sagi kikapcsolas (Lasd a ,,Biztonsagi
berendezések®, ,,Biztonsagi kikapcso-
Ias részt) kikapcsolja.

m Allitson be egy teljesitményfokozatot
a kivant f6z6zénan.

m Erintse meg a @ érintégombot az
érintett {6z6zd6na kijelzd mellett.

Az @ érintégomb elkezd villogni.
m Allitsa be a kivant idét.

Az @ érintégomb elkezd villogni.

Ha tébb kikapcsolasi id6 van beprog-
ramozva, a legrovidebb maradék idét
jelzi ki, és a megfelelé @ érintégomb
villog. A tébbi érintégomb @ allando-
an vilagit.

m Erintse meg a kivant f6z6zéna @
érintégombjat, ha a hattérben lefuté
hatralévd idoket szeretné kijelezni.
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Kikapcsolasi idé6 moédositasa

m Erintse meg a kivant f6z6zéna @
érintégombjat.

m Allitsa be a kivant idét.

Kikapcsolasi id6 torlése

m Erintse meg a kivant f6z6z6na @
érintégombjat addig, mig az id6zit
kijelzdn a 0:800 jelenik meg.

vagy

m allitsa be a 0:00 szamsor segitségé-
vel.



Kiegészité funkcidk

Stop & Go

A Stop&Go aktivalasakor minden be-
kapcsolt f6z6zdna teljesitményfokozata
1-es fokozatra csdkken.

A f6z8z6nak teljesitményfokozatat és az
id6zitd beallitasat nem lehet médosita-
ni, a f6zélapot csak kikapcsolni lehet.
Stopper, kikapcsolasi id6k, Booster
id6k és a felf(itési id6k tovabb lefutnak.
A kikapcsolas esetén a f6z6z6nak az
utoljara bedllitott teljesitményfokozattal
mukddnek tovabb.

Ha a funkciét egy 6ran belll nem kap-
csolja ki, a f6z6lap kikapcsol.

Aktivalas / kikapcsolas
m Erintse meg az II/» érintégombot.

Akkor hasznalja ezt a funkciét, ha a ke-
zel@szerveket a szennyez&désektd|
gyorsan meg kell tisztitani, vagy a kifu-
tas veszélye all fenn.

Recall

Ha a f6z6lapot Gzemelés kdzben vélet-
lendl kikapcsoltak, ezzel a funkcidval
minden bedllitast Ujra helyredllithat. A
f6z8lapot a kikapcsolas utan 10 masod-
percen belll Ujra be kell kapcsolni.

m Kapcsolja be ismét a féz8lapot.

m Azonnal érintse meg a bekapcsolas
utan az egyik villogé f6z6z6na érinté-
gombot.
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Kiegészitd funkcidk

Bemutatotermi tizemmaod

Ez a funkcio lehet6vé teszi a szakkeres-
kedések szamara, hogy a f6zd6lapot fl-
tés nélkll mutassak be.

Bemutatétermi izemmad aktivalas/
kikapcsolas

m Kapcsolja be a f6zdlapot.

m Erintse meg a szamsoron egyszerre a
0 és a 2 érintégombokat hat masod-
percig.

Az id6zité kijelz6n néhany masodpercig
valtakozva villog a Jf és a 0n (Bemuta-
totermi lizemmad aktivalva) ill. a OFF
(Bemutatétermi tzemmod kikapcsola-
sa).
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F6zo6lap adatainak kijelzése

Megijelenitheti a f6z8lap modell megne-
vezéseét és szoftver allapotat. Nem sza-
bad f6z6edénynek lenni a f6z6zénakon!
Modell megnevezése/sorozatszam

m Kapcsolja be a f6zélapot.

m Erintse meg a szamsoron egyszerre a
0 és a 4 érintégombokat hat masod-
percig.

Az id6zit6 kijelz6n egymas utan megje-

lennek szamjegyek, vonallal elvalasztva

egymastol.

Példa: iZ 34 (Modell megnevezése

KM 1234) - 1 23 45 67 89 (Sorozatszam)
Szoftver allapot

m Kapcsolja be a f6zélapot.

m Erintse meg a szdmsoron egyszerre a
0 és a 3 érintégombokat hat masod-
percig.

Az id6zitd kijelz6n megjelenik 3 szam-

jegy:

Példa: 1.23 = Szoftver allapot 123



Biztonsagi berendezések

Uzembehelyezési zar/retesze-
lés

A féz6lapot lizembehelyezési zarral és
reteszeléssel lattak el, hogy a f6z6lapot
és a f6z6zondkat ne lehessen véletlentl
bekapcsolni, vagy a beallitdsokat meg-
valtoztatni.

Az Gizembehelyezési zar kikapcsolt f6-
z6lap esetén bekapcsol. Ha az Gizembe-
helyezési zar be van kapcsolva, a f6-
z6lapot nem lehet bekapcsolni és az
id8zit6t kezelni. Lefut a bedllitott stop-
per. A f6z6lap ugy van programozva,
hogy az izembehelyezési zarat manua-
lisan be kell kapcsolni. A programozast
be lehet ugy allitani, hogy az tizembe-
helyezési zar 6t perccel a f6z6lap kikap-
csolasa utan automatikusan bekapcsol
(Lasd a ,Programozas” fejezetet).

A reteszelés bekapcsolt f6zélap esetén
aktivalodik. Ha a reteszelés aktivalva
van, a féz6lapot csak korlatozottan le-
het kezelni:

— A f6z8z6nak és a f6zblap csak kikap-
csolva lehetnek.

— Egy beallitott stopper megvaltoztat-
hato.

Ha aktivalt izembehelyezési zar, vagy
reteszelés esetén egy meg nem enge-
dett érintégombot érintett meg, az
id6zitd kijelz6n néhany masodpercre
megjelenik a LOL és megszdlal egy
hangjelzés.

Uzembehelyezési zar aktivalasa

m Erintse meg az D érintégombot hat
masodpercre.

A masodpercek az id8zit6 kijelzén le-
szamolasra keriilnek. A lejarat utan az
id6zit6 kijelzé6n megjelenik a LOL. Az
Uzembehelyezési zar be van kapcsolva.

Az lizembehelyezési zar kikapcsolasa

m Erintse meg az D érintégombot hat
masodpercre.

Az id6zitd kijelzén réviden megjelenik a
LOC, majd a masodpercek az idézitd ki-
jelzén leszamolasra keriinek. A lejarat
utan az Gzembehelyezési zar ki van
kapcsolva.
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Biztonsagi berendezések

Reteszelés aktivalasa

m Erintse meg és tartsa a + érintégom-
bot.

m Erintse meg az II/» érintégombot és
tartsa a billentylikombinacidt hat ma-
sodpercig.

A masodpercek az iddzit6 kijelzdn le-
szamolasra kerllnek. A lejarat utan az
id8zit6 kijelz6n megjelenik a LOL. A rete-
szelés aktivalva van.

Reteszelés kikapcsolasa

m Erintse meg és tartsa a + érintégom-
bot.

m Erintse meg az II/» érintégombot és
tartsa a billentylikombin&ciét hat ma-
sodpercig.

Az id6zitd kijelzén réviden megjelenik a
LOL, majd a masodpercek leszamolasra
keriilnek. A lejarat utan a reteszelés ki
van kapcsolva.

48



Biztonsagi berendezések

Biztonsagi kikapcsolas

Az érintémezok letakarasakor

A f8z8lap automatikusan kikapcsol, ha
egy vagy toébb érintégomb kb. tdbb
mint tiz masodpercig letakarva marad,
pl. ujjal vald érintkezés, kifutott étel
vagy rarakott targyak esetén. Az idézit6
kijelz6n néhany masodpercre megjele-
nik a F. Ha az (D érintémezé van leta-
karva, a F addig vilagit, amig targyakat
vagy szennyez8déseket el nem tavoli-
totta.

Ha eltavolitja a targyakat ill. a szennye-
z8déseket, a F kialszik, és a f6zd6lap Ujra
Uzemkész.

Az lizemidé6 tul hosszu

A biztonsagi kikapcsolas automatikusan
felold, ha egy f6z6zénat szokatlanul
hosszu ideig melegitenek. Ez az id&tar-
tam a valasztott teljesitményfokozattdl
fligg. Ha ezt tullépi, a f6z8z6na kikap-

csol és a maradék hé kijelzé6 megjelenik.

Ha a f6z6zénat ki-és bekapcsolja, Ujra
Uzemkész.

Teljesitményfo- Maximalis lizemid6 [6ra:
kozat* perc]

Biztonsagi fokozat
o** 1 2

1 10:00 | 8:00 | 5:00

1. 10:00 | 7:00 | 4:00

2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00

3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00

4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30

5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00

6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30

7/7. 4:00 | 0:42 | 0:24

8 4:00 | 0:30 | 0:20

8. 4:00 | 0:30 | 0:18

9 1:00 | 0:24 | 0:10

A féz6lap gyarilag a 0 biztonsagi foko-
zatra van programozva. Sziikség ese-
tén magasabb biztonsagi fokozat is
beallithatd rovidebb maximalis Gzemi-
dével (lasd a tablazatot).

* A ponttal jeldlt teljesitményfokozatok csak
bdvitett teljesitményfokozatok esetén (lasd a
~Beallitasi tartomanyok” fejezetet) allnak
rendelkezésre.

** Gyari bedllitas
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Biztonsagi berendezések

Tualheviilés elleni védelem

Minden indukcids tekercs és az elektro-
nika hitébordai tulhevilés elleni véde-
lemmel vannak ellatva. Miel6tt az induk-
cids tekercsek és/vagy a hitébordak
felmelegednek, a tulhevilés elleni véde-
lem a kdvetkezd eljaras egyikét alkal-
mazza:

Az indukcids tekercsek

— A bekapcsolt Booster funkcié meg-
szakad.

— A bedllitott teljesitményfokozatot a
rendszer csokkenti.

— A f6z8zbna automatikusan kikapcso-
I6dik. Az id6zitd kijelzén felvaltva vil-
log a £ és a O4H4.

Akkor lehet a f6z6zonat Ujra a szokott
modon hasznalatba venni, ha a hiba-
Uzenet kialszik.

A hiitébordak

— A bekapcsolt Booster funkcié meg-
szakad.

— A beallitott teljesitményfokozatot a
rendszer csokkenti.

— A f8z8z6nak automatikusan kikap-
csolédnak.

Csak akkor tudja az adott f6z6zénat is-
mét a szokott médon hasznalatba ven-
ni, ha a hitéborda mar kelléen lehdilt.
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A tulhevilés elleni védelem a kdvetkezd
szituacidkban kapcsolhat be:

Ures f6z6edényt melegit.

Olajat vagy zsirt melegit magas telje-
sitményfokozaton.

A fé6z6lap alja nem megfeleléen szel-
16zik.

Egy forr6 f6z6z6nat aramkimaradas
utan ujra bekapcsolnak.

Ha a tulheviilés elleni védelem az okok
elharitasa ellenére Gjra mikddésbe I1ép,
hivja a vevészolgalatot.



Programozas

A f6z6lap programozasat személyes
igényeihez igazithatja. Tobb beallitast
tud egymas utan modositani.

A programozas el6hivasa utan megjele-
nik a + érintégomb és az id6zit6 kijelzén
a PL. Néhany masodperc utan az id6zité
kijelzén felvaltva villog a P:07 (program
01) és £:07 (kod).

Programozas modositasa

Programozas el6hivasa

m Erintse meg a kikapcsolt f6zélapon
egyidejiileg az (D és az II/» érint6-
gombokat addig, mig az + érinté-
gomb és az id6zit6 kijelzén a PL szim-
bélum megijelenik.

A program beallitasa

m A program a kijelzése alatt (pl. P:01),
érintse meg az + érintégombot annyi-
szor, amig a kivant programszam a
kijelz6n meg nem jelenik.

Kéd beallitasa

m A kéd a kijelzése alatt (pl. £:07), érint-
se meg az + érintégombot annyiszor,
amig a kivant kdodszam a kijelz6n meg
nem jelenik.

A beallitasok mentése

m A program kijelzése alatt (pl. P:07)
érintse meg az (D érintégombot ad-
dig, amig a kijelz6k ki nem alszanak.

A bedllitasok elmentésének mell6zé-
se

m Erintse meg az Il/» érintégombot ad-
dig, amig a kijelz6k ki nem alszanak.
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Programozas

Program' Kéd? |Bedllitasok
P:01 Bemutatotermi Gzemmaéd C:00 A bemutatotermi Gzemmad kikap-
csolva
C:01 A bemutatétermi lzemmadd bekap-
csolva”
P:02 | powermanagement” C:00 ki
C:01 3680 Watt
C:02 3000 Watt
C:03 2000 Watt
C:04 1000 Watt
P:03 Gyari bedllitas C:00 Gyari bedllitdsok visszaallitdsanak
mellézése
C:01 Gyari bedllitasok visszadllitasa
P:04 A teljesitményfokozatok sza- C:00 Kilenc teljesitményfokozat
m C:01 17 teljesitményfokozat”
P:06 Nyugtazé hang az érintégomb C:00 ki®
megérintésekor
C:01 halk
C:02 kézepes
C:03 hangos
P:07 Az id6zité hangjelzése C:00 Ki®
C:01 halk
C:02 kdzepes
C:03 hangos
P:08 Uzembehelyezési zar C:00 Az Uzembehelyezési zar aktivalasa
csak manualisan
C:01 Az lizembehelyezési zar automati-
kus aktivalasa
P:09 Maximalis Gizemidé C:00 Biztonsagi fokozat 0
C:01 Biztonsagi fokozat 1
C:02 Biztonsagi fokozat 2
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Programozas

Program” K6d2) Beallitasok
P:10 Wi-Fi bejelentkezés C:00 nem aktiv/kikapcsolva
C:01 aktiv konfiguracio nélkul

C:02 aktiv és konfiguralva

C:03 Csatlakozas WPS nyomégombbal
lehetséges

C:04 A Wi-Fi alapértelmezett értékre
(C:00) all vissza

C:05 A f6z8lap és a paraelszivé kdzvet-
len Wi-Fi kapcsolata App nélkdl
(Con@ctivity 3.0)
P:12 Az érintégombok reagalasi se- C:00 lassu
bessége C:01 normal
C:02 gyors
P:15 Allandé edényfelismerés C:00 Nem aktiv
C:01 Aktiv

1)
2)

A fel nem sorolt programok nincsenek lefoglalva.
A gyarilag bedllitott kdd mindig félkdvérrel van szedve.
A féz6lap bekapcsolasa utan néhany masodpercre megjelenik az iddézité-kijelzén a JE.

YA fé6z6lap Osszteljesitménye csdkkenthetd a helyi haldzati szolgaltaté kdvetelményeinek
megfeleléen.

A szbvegben és a tablazatokban a kibdvitett teljesitményfokozatok a jobb érthetéség ked-

véért a szamjegy mogotti ponttal kerlilnek abrazolasra.

® A Ki/Be érintégomb nyugtazé hangja nem kapcsolhato ki.
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Adatok a vizsgaldintézetek szamara

Tesztételek az EN 60350-2 szabvany szerint
Gyarilag kilenc teljesitményfokozat van beprogramozva.

Norma szerinti vizsgalatokhoz kibdvitett teljesitményfokozat allitson be (Lasd a
~Programozas“ fejezetet).

Vizsgalando | & Siitéedény | Fedél Elémelegités Fézés
étel lj ; v —
(:1’:1) Teljesit- Tovabbi adatok Teljesit-
ményfoko- ményfoko-
zat zat
Olaj melegité- 150 nincs - - 1-2
se
Palacsinta 180 nincs 9 Miutan a serpenyé 5.-7.
(szendvics alj) legforrébb pontja
a 215°C-ot elérte,
allitsa be a teljesit-
ményfokozatot a
sUtéshez.
Fagyasztott norma szerint nincs 9 Amig az olaj h6- 9
hasabburgo- mérséklete a
nya sitése 180 °C-ot el nem
olajban. érte.
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Tisztitas és apolas

/N A forrd f626z6nak égési sériilést
okozhatnak.

A f8zési folyamat vége utan a f6-
z8zénak forroak.

Kapcsolja ki a féz6lapot.

Hagyija lehdini a f6z6zonakat, miel6tt
megtisztitja a féz6lapot.

& A behatold nedvesség karokat
okoz.

A gbztisztitd készilék gbze dramve-
zetd alkatrészekre juthat, és zarlatot
okozhat.

A féz6lap tisztitdsahoz soha ne hasz-
naljon gdéztisztitd készlléket.

Minden fellilet elszinez6dhet vagy
megvaltozhat, ha nem megfelel tisz-
titdszereket hasznal. Minden felllet
karcolodik.

A tisztitdszerek maradvanyait régton
tavolitsa el.

Ne hasznaljon dorzsold vagy karcold
tisztitoszereket.

m Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
féz6lapot.

m Minden nedves tisztitas utan tordlje
szarazra a f6z6lapot, hogy elkerllje a
vizkémaradvanyokat.

Nem hasznalhato tisztitoszerek

A felliletek karosodasanak elkerllése
érdekében ne hasznaljon a tisztitashoz

— kézi mosogatoszereket,

- szdéda-, lug-, ammonia-, sav- vagy
kloridtartalmu tisztitdszereket,

— vizk6oldo tisztitoszereket,
— folteltavolitot és rozsdaolddt,

— surolo tisztitoszereket, pl. suroléport,
folyékony suroldszert, polirozé tiszti-
toszereket,

— olddszertartalmu tisztitdszereket,

— mosogatégép-tisztitot,

— grillrostély- és sitétisztitd spray-ket,
— Qvegtisztitot,

— surolo kemény keféket és szivacso-
kat (pl. edénysurolo szivacsokat),
vagy hasznalt szivacsokat, melyek
surolészer maradvanyait tartalmazzak

— tisztitd radirt
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Tisztitas és apolas

Uvegkeramia feliilet tisztitasa

& A hegyes targyak karokat okoz-
nak.

A f6z8lap és a munkalap kdzotti to-
mit6 szalag karosodhat.

Az Uvegkeramia és a keret kdzo6tti 16-
mitd szalag karosodhat.

A tisztitashoz ne hasznaljon hegyes
targyakat.

Kézi mosogatdszerrel végzett tiszti-
tas soran nem minden szennyezédés
és maradvany tavolithaté el. Egy lat-
hatatlan filmréteg keletkezik, amely
az Uvegkeramia elszinez6déséhez
vezet. Ezeket az elszinez8déseket
mar nem lehet eltavolitani.

Tisztitsa meg az Uvegkeramia lapot
rendszeresen specidlis Uvegkeramia-
tisztitoszerrel.

m Tavolitsa el nedves ruhaval az 6sszes
durva szennyez6dést, a ratapadt
szennyez&déseket pedig egy tisztitd-
késsel.

Az lvegkeramiat végul a Miele tveg-
keramia és nemesacél tisztitoszerrel
(Lasd: ,,Utdlag vasarolhato tartozék®,
Tisztito- és apoldszerek,, részt) vagy
kereskedelmi forgalomban kaphaté
Uvegkeramia-tisztitoszerrel és egy
konyhai papirtérlével vagy tiszta ru-
haval tisztitsa meg. A tisztitdszert ne
vigye fel forrd Gvegkeramia fellletre,
mert foltok keletkezhetnek. Vegye fi-
gyelembe a tisztitdszer gyartdjanak
utasitasait.

Tavolitsa el a tisztitdszer maradvanya-

]
it egy nedves ruhaval, és végll tordlje
szdarazra az Uvegkeramia fellletet.
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A tisztitdszer maradvanyai a kdvetkezé
f6zési folyamatoknal raégnek, és karo-
sitjak az livegkeramiat. Ugyeljen arra,
hogy minden maradvany el legyen ta-
volitva.

m Vizkd, viz vagy aluminium-maradva-
nyokbdl (fémesen arnyékolé foltok)
adodo foltok a Miele Givegkeramia-
és nemesacél-tisztitoval tavolithatdk
el.

/N A forrd f626z6nak égési sériilést
okozhatnak.

A f6zési folyamat alatt a f6z6z6nak
forréak.

Huzzon edényfogd kesztydit, mielStt
a cukor, mlanyag vagy alufélia ma-
radvanyait tisztitbkéssel eltavolitja a
forré f6z6laprol.

m Ha cukor, miianyag vagy alufdlia a
forrd livegkeramia fellletre kertil, kap-
csolja ki a féz6lapot.

m Kaparja le alaposan azonnal, tehat
forrd allapotban egy tisztitokéssel.

m Végll az el6z6ekben leirtak szerint
tisztitsa meg az livegkeramia fellle-
tet, ha mar kihdilt.



Mi a teendé, ha ...

A legtdbb lizemzavart és hibat, amelyek a napi Uzemeltetés soran felléphetnek, sa-

jat maga is el tudja haritani.

Sok esetben idét és koltséget takarithat meg, mivel

nem kell hivnia a vevészolgalatot.

A kovetkez6 tablazatok segitenek dnnek abban, hogy megtalalja az lizemzavar
vagy a hiba okat, és elharitsa azt.

Probléma

Ok és elharitas

A fézélapot ill. a f6z6z6-
nakat nem lehet bekap-
csolni.

A f6z6lap nem kap aramot.

m Ellendrizze, hogy a haz biztositdja nem oldott-¢ le.
Forduljon elektrotechnikai szakemberhez vagy a
Miele vev8szolgalathoz (a biztositd minimalis érté-
két lasd az adattablan).

Adott esetben mUszaki hiba Iépett fel.

m Kb. egy percre valassza le a készUlléket a villamos
halézatrol:
— a megfeleld biztositét kapcsolja ki, ill. az olvadé

biztositot csavarja ki teljesen, vagy

— kapcsolja ki az Fl-aramvédd&kapcsolét (Fl-relét).

m Abban az esetben, ha a biztosité visszakapcsola-
sa/visszacsavarasa, illetve a készlilék Fl-reléjének
visszakapcsolasa utan még mindig nem tudja a
készulléket Uzembe helyezni, forduljon elektrotech-
nikai szakemberhez vagy a vevészolgalathoz.

Az uj f6z6lap hasznalata
kézben szag és para
képzodik.

A fémbdl készilt alkatrészeket apoldszerrel védik. A
készlilék elsd Uzembe helyezésekor ez szag- és para-
képzddeést okozhat. Az indukcids tekercs anyaga is
szagot araszthat az elsé Gizemi érakban. Minden to-
vabbi hasznalatkor a szag csokken, és végll teljesen
megszUnik. A szag és az esetlegesen fellépd para
nem utalnak helytelen csatlakoztatasra vagy késziilék-
hibara, és nincs egészségkarositd hatasuk.

Egy f6z6z6na kijelzGjén
villog a ~ piktogram fel-
valtva a beallitott telje-
sitményfokozattal, vagy
a A piktogrammal.

Nincs, vagy nem megfelel§ edény van a f6z6zénan.
m Hasznaljon megfelel6 f6z6edényt (lasd az ,Induk-
cié” fejezet, ,F6z8edény” részt).
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

A f6z6lap bekapcsolasa
vagy egy érintégomb
megérintése utan né-
hany masodpercre
megjelenik az id6zit6-
kijelzén a LOL.

Az Uzembehelyezési zar vagy a reteszelés aktivalva

van.

m Kapcsolja ki az lzembehelyezési zarat, illetve a re-
teszelést (lasd a ,,Biztonsagi berendezések”,
,Uzembehelyezési zar/Reteszelés “ fejezetet).

Az id6zit6-kijelzon villog
a f és a a f6zdlap auto-
matikusan kikapcsol.

Egy, vagy tobb érintégomb le van fedve, pl. ujjhegy-

gyel, kifutott étellel, vagy rahelyezett targyakkal.

m Tavolitsa el a szennyez8déseket, ill. a targyakat
(lasd a ,,Biztonsagi berendezések®, ,Biztonsagi ki-
kapcsolas” fejezetet).

A f6z6lap bekapcsolasa
utan rovid idére megje-
lenik az id6zit6-kijelzon
a dEt. A f6z6z6nak nem

forrésodnak fel.

A f6z8lap bemutatétermi tzemmaddban van.

m Erintse meg egyidejlileg a { és a 2 érintégombokat
addig, amig az id&zit6 kijelzén a JE és a OFF fel-
valtva villogni nem kezd.

Egy f6z6zéna automati-
kusan kikapcsolédik.

Az zemidd tul hosszu volt.
m Kapcsolja be ismét a f6z6zonat (lasd a ,,Biztonsagi
berendezések”, ,Biztonsagi kikapcsolas“ fejezetet).

Egy f6z6z6na, vagy a
teljes f6z6lap automati-
kusan kikapcsol.

A tulheviilés elleni védelem kioldott.
m Lasd a ,Biztonsagi berendezések”, , Tulmelegedés
elleni védelem” részt.

A boosterfokozat id6
el6tt automatikusan
megszakad.

A tulhevilés elleni védelem kioldott.
m Lasd a ,Biztonsagi berendezések", ,Tulheviilés el-
leni védelem* részt.

A f6z6z6na a beallitott
teljesitményfokozattal
nem a szokasos moédon
miikodik.

A tulheviilés elleni védelem kioldott.
m Lasd a ,Biztonsagi berendezések”, , Tulhevilés el-
leni védelem* részt.

A 9-es teljesitményfo-
kozat automatikusan
csoOkken, ha az 6ssze-
kapcsolt f6z6zonanal
szintén a 9-es teljesit-
ményfokozatot allitja
be.

A 9-es teljesitményfokozaton t6rténd egyidejli Gzeme-
lés esetén a lehetséges dsszteljesitményt tullépné.
m Hasznaljon masik f6z6zénat.
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

Bekapcsolt felfiité auto-
matikanal a f6z6edény
tartalma nem kezd foni.

Nagy ételmennyiséget melegit.
m A legnagyobb teljesitményfokozaton végezze a fel-
fatést és kézzel kapcsoljon azutan vissza.

A f6z8edény rosszul vezeti a hét.
m Haszndljon masik f6z6edényt, ami a hét jobban
vezeti.

A f6z6lap kikapcsolasa
utan iizemelési zaj hal-
latszik.

A htéventilator addig forog, amig a f6zélap lehdl, és
aztan automatikusan kikapcsol.

Az érintdgombok tul ér-
zékenyen vagy érzéket-
leniil reagalnak.

Elallitédott az érintégombok érzékenysége.

m El8sz6r gondoskodijon arrél, hogy sem kdzvetlen
fény (Nap- vagy mdfény) ne essen a f6z6lapra sem
tul sétét ne legyen f6z8lap kdrnyezete.

m Tavolitson el minden f6z6edényt és tisztitsa meg
f6z6lapot a maradvanyoktol.

Ugyeljen arra, hogy se teljes f6zélap se az érint6-
gombok ne legyenek letakarva.

m Szakitsa meg a f6z8lap aramellatasat kb. 1 percre.

m Amennyiben az aramellatas visszaallitasa utan a
probléma tovabbra is fennall, hivja a Miele ve-
v@szolgalatot.
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

Az ido6zit6 kijelzon fel-
valtva villog a £~ a
szamjegyekkel

ErrO4Y
A tulheviilés elleni védelem kioldott.

m Lasd a ,Biztonsagi berendezések” fejezet ,,Tulhe-
vilés elleni védelem” részt.

ErrO47, EFFO48 vagy ErrO48

A ventilator blokkolva van, vagy hibas.

m Ellendrizze, hogy nem blokkolja-e egy targy a ven-
tilatort.

m Tavolitsa el a targyat

m Ha a hibajelzés tovabbra is megjelenik, forduljon a
vevdszolgalathoz.

Err és mas szamjegyek

Hiba lépett fel az elektronikaban.

m Szakitsa meg a f6z6lap aramellatasat kb.
egy percre.

m Amennyiben az dramellatas visszaadllitasa utan a
probléma tovabbra is fennall, forduljon a vevészol-
galathoz.
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Utdlag vasarolhato tartozékok

A Miele tartozékok és tisztitd- és apold-
szerek széles valasztékat kinaljak a ké-
szilékekhez.

Ezeket a termékeket nagyon egyszer(-
en megrendelheti Miele webaruhazban.

Ezeket a termékeket a Miele vevészol-
galatan (lasd ennek a hasznalati utasi-
tasnak a végén) vagy a Miele szakke-
reskeddknél is megvasarolhatja.

F6z6-/Siitdedények

Miele atfogd kinalattal rendelkezik f6z6-
és sutéedényekbdl. Ezeket a funkcio-
jukra és méretiikre vonatkozdan kifeje-
zetten a Miele készulékekhez igazitot-
tak. Az egyes termékekhez részletesebb
informaciokat a Miele honlapjan talal.

Kulonbdzd méretl labasok

Sauté-serpenyd feddvel

Tapadasgatlé bevonatu serpenyd

Wok serpenyd

Siitéedény

Tisztité és apoldoszerek

Uvegkeramia- és nemesacél-tisztito-
szer, 250 ml

%
Eltavolitja a makacs szennyezddéseket,
vizkéfoltokat és aluminium-maradva-
nyokat.

Mikroszalas kendd

Ujjlenyomatok és enyhe szennyez6dé-
sek eltavolitasara
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Vevészolgalat

Kapcsolat iizemzavar esetén

Az olyan meghibasodasok esetén, amelyet sajat maga nem tud elharitani, kérjuk
értesitse Miele szakkereskeddjét vagy a Miele gyari vev@szolgalatat.

A Miele vev@szolgalatanak telefonszamat ennek a dokumentumnak a végén talal-
ja.

A vevészolgalatnak adja meg a készliléke modellmegnevezését és gyartasi sza-
mat. Mindkét adatot a tipustablan talalja meg.
Tipustabla

Ragassza ide a mellékelt tipustablat. Ugyeljen arra, hogy a modell megnevezése
ennek a dokumentumnak a hatoldalan lévé adatokkal megegyezik.

Garancia
A garancia idg 2 év.

Tovéabbi informacidkat a mellékelt garancia feltételekben talal.
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Telepités

Biztonsagi utmutatasok a beépitéshez

& A szakszeritlen beépités karokat okozhat.
A szakszer(tlen beépités karosithatja a f6z6lapot.
A féz8lapot csak képzett szakemberrel szereltesse be.

& A haldzati fesziltség aramitést okozhat.

Az elektromos halézathoz vald szakszer(tlen csatlakozas aramitést okozhat.

A féz8lapot csak képzett elektrotechnikai szakemberrel csatlakoztassa az elekt-
romos haldzatra.

& A leesd targyak karokat okozhatnak.
Felsd szekrény vagy paraelszivé szerelésekor a f6z6lap kdrosodhat.
A fé6z8lapot csak a fels6 szekrények és a paraelszivo felszerelése utan épitse be.

» A munkalap furnérjainoz h6allé (100 °C) ragasztét kell hasznalni,
nehogy levaljanak vagy deformalddjanak. A sarokprofiloknak héallo-
nak kell lennitk.

» A f6z6lapot nem szabad hiit6késziilékek, mosogatogépek, moso-
és szaritdgépek folé beszerelni.

o

» Ezt a f6z6lapot csak olyan tlzhelyek és siték folé szabad beépite-
ni, melyeket parologtatds hitérendszerrel szereltek fel.

» Biztositsa, hogy a fé6z6lap beépitését kdvetden a haldzati csatla-
kozokabelt ne lehessen megérinteni.

» A héaldzati csatlakozé vezetéknek a beépitést kdvetéen nem sza-
bad érintkezni mozgd konyhai elemekkel (pl. fidkkal) €és nem lehetnek
mechanikai terhelésnek kitéve.

» Tartsa be a kévetkezd oldalakon felsorolt biztonsagi tavolsagokat.
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Telepités

Biztonsagi tavolsagok

Biztonsagi tavolsag a f6zolap folott

A f8z8lap és a folé helyezett paraelszivo
k6zo6tt a paraelszivé gyartdja altal meg-
adott biztonsagi tavolsagot kell betarta-
ni.

Ha gyulékony anyagok (pl. fali szekrény)
a f6z6lap f6lé van felszerelve, a bizton-
sagi tavolsagnak legalabb 600 mm-nek
kell lennie.

Ha a paraelszivé ala tobb késziléket
szereltek be, amelyekhez eltérd biz-
tonsagi tavolsagokat adtak meg, ak-
kor mindig a megkdvetelt legna-
gyobb biztonsagi tavolsagot kell be-
tartani.
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Telepités

Oldals6 / hatsé biztonsagi tavolsag

A fé8z8lapot ugy kell beépiteni, hogy 5
jobb és bal oldalon sok hely legyen. )

N

A f8z8lap hatoldala és egy magas szek- AN
rény vagy helyiségfal kdzo6tt a lent meg- N
adott minimalis tavolsagot (O kell betar-
tani.

A f6z6lap egyik oldala (jobb vagy bal)
és egy magas szekrény vagy helyiségfal

kozott a lent megadott minimdlis tavol-
sagot @, ® kell betartani, a szemben

Iévé oldalon ez minimum 300 mm.

@
A (O minimdlis tavolsag hatul a munka- \\ N
lapkivagastol a munkalap hatso éléig:
50 mm = =

A @ minimalis tavolség jobb oldalon a
munkalapkivagas és egy mellette allé
butor (pl. magas szekrény), vagy helyi-

Nagyon ajanlott!

ségfal kdzott:
50 mm. _ & -

A (® minimalis tavolsag bal oldalon a
munkalapkivagas és egy mellette allo
butor (pl. magas szekrény) vagy helyi-

ségfal kozott: = =
50 mm. @
1
Nem ajanlott!
/ /
= =
®

Nem ajanlott!
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Telepités

Minimalis tavolsag a f6z6lap alatt

A f8z8lap szell6zésének biztositasa cél-
jabdl a késziilék alatt a stitéhdz, kdztes
laphoz, vagy fiékhoz sziikség van egy
minimalis tavolsag megtartasara.

A f8z8lap alsé peremétdl mért minimalis
tavolsag

— A sit6 felsé pereméig: 15 mm
— A koztes lap fels6é pereméig: 15 mm

— Az edénymeleqit6 fiok felsé peremé-
ig: 5 mm

— Afidk aljaig: 75 mm
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Koztes lap

A f6z8lap alatti kdztes lap beszerelése
nem szlkséges, de engedélyezett.

A halézati csatlakozo6 vezeték athe-
lyezéséhez hatul a szekrény és a koz-
tes lap ko6zo6tt egy 10 mm-es légrés
sziikséges.

A f6z6lap szell6zéséhez eldl egy
20 mme-es légrés ajanlott a szekrény és
a koztes lap kdzott.



Telepités

Biztonsagi tavolsag a fiilkeburkolathoz

Ha flilkeburkolatot helyeznek fel, akkor egy minimalis tavolsagot kell hagyni a mun-
kalap kivagasa és a burkolat k6zott, mivel a nagy hémérsékletek mddosithatjak,
vagy ténkretehetik az anyagokat.

Eghet6 anyagbdl (pl. fabdl) késziilt burkolat esetén a munkalap kivagasa és a fal-
burkolat kdz6tti & minimalis tavolsag legaldbb 50 mm legyen.

Nem éghetd anyagbdl (pl. fémbdl, természetes kébdl, keramia csempébdl) készlilt
burkolat esetén a munkalap kivagasa és a falburkolat kézétti 6 minimalis tavolsag
50 mm, minusz a burkolat vastagsaga.

Példa: a fllkeburkolat vastagsaga 15 m

50 mm - 15 mm = 35 mm minimalis tavolsag

Sikban fekvé f6z6lapok Keretes/fazettas f6z6lapok

1@ T®

1Y

@ Falazat

(2 Falburkolat x mérete = a fiilkeburkolat vastagsaga
(3 Munkalap

® A munkalap kivagasa

(® A minimalis tavolsag égheté anyagok esetén 50 mm
nem éghetd anyagok esetén 50 mm - az x méret

67



Telepités

Utmutatasok a beépitéshez
Raiiltetheto kivitel

Tomités a f6z6lap és a munkalap ko-
z6tt

& A helytelen beépités karokat
okozhat.

A f6z8lap és a munkalap a f6z6lap
esetleges sziikséges kiszerelésekor
sérilhet, ha fugazo anyagot hasznal.
Ne hasznaljon fugazo anyagot a f6-
z6lap és a munkalap kozott.

A f6z8lap széle alatti tomités elegen-
dé szigetelést biztosit a munkalap fe-
lé.
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Csempézett munkafeliilet

A fugaknak ) és a f6z6lap felfekvé fe-
|Ulete alatti csikozott terliletnek simanak
és siknak kell lenni, hogy a f6zélap
egyenletesen feklidjon fel és a készlilék
felsé részének pereme alatti tomitésza-
lag biztositsa a tomitést a munkalap fe-
1é.



Telepités

Sikba épitheto kivitel

A sikba épithetd kivitel csak natur ké
(granit, marvany), tomdérfa és csempé-
zett munkalapok esetén lehetséges. A
megfelel6 utalasokkal ellatott f6zd6la-
pok az Giveg munkalapokba valé be-
épitésre is alkalmasak. Mas anyagok-
bdl készilt munkalap esetén kérdezze
meg a gyartét arrél, hogy az alkalmas-
e sikba épithetd f6z8lap beépitésére.

Az also szekrény szabad szélességé-
nek legalabb akkoranak kell lennie,
mint a belsé munkalapkivagas (lasd a
slelepités” fejezet ,Beépitési méretek
— sikba épithet8“ c. részt), hogy a 8-
z6lap a beépités utan alulrél szabadon
hozzaférhetd legyen, és az alsé rész
karbantartasi célokra eltavolithato le-
gyen. Ha a f6z6lap a beépités utan
alulrél nem hozzaférhetd, a tomitést el
kell tavolitani, hogy a féz6lapot ki le-
hessen szerelni.

Natir k6 munkalapok

A f6z8lapot kdzvetlenll a marasba kell
behelyezni.

Tomorfa, csempézett munkalapok,
tiveg munkalapok

A fé6z8lapot a kivagasban falécekkel kell
rogziteni. A léceket egy kivitelezének
kell elkészitenie, ez nem szallitasi tarto-
zék.

Szigetel6 szalag

Ha a f6zd6lapot javitasi munkak miatt
kiszerelik, megsérilhet a szigetel6
szalag a f6z6lap széle alatt.

A visszaszereléskor mindig cserélje
ki a szigetel6 szalagot.
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Telepités

Beépitési méretek - raiiltetheto

Minden méret mm-ben van megadva.

KM 7464 FR

@ elol

(2 halézati csatlakozodoboz, haldzati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a kész(i-
Iékhez hozzacsomagolva
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Telepités

KM 7465 FR

@ eldl

(2) halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva
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Telepités

KM 7464 FL, KM 7465 FL

@ eldl

(2 halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva
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Telepités

KM 7474 FR

@ eldl

(2 halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva
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Telepités

KM 7474 FL

@ eldl

(2 halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva
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Telepités

Raiiltetheto kivitel

m Készitse el a munkalap kivagasat. Ve-
gye figyelembe a biztonsagi tavolsa-
gokat (lasd a ,,Telepités” cim(i fejezet
»Biztonsagi tavolsagok” szakaszat).

m A fabdl késziilt munkalapoknal a
vagasi fellletet specialis lakkal, szili-
konkaucsukkal vagy mlgyantaval szi-
getelje, hogy megakadalyozza a ned-

vesség altal kivaltott felpuposodast. A

témitéanyagnak héallonak kell lennie.

Ugyelien arra, hogy ezek az anyagok
ne kerlljenek a munkalap fellletére.

m Ragassza a mellékelt tdmitészalagot
a f6zblap széle ala. A szigetel§ szala-
got ne feszitve ragassza fel.

& A szakszer(tlen csatlakoztatas
karokat okozhat.

A rovidzarlat karosithatja a f6z6lap
elektronikajat.

A haldzati csatlakozdkabelt csak
képzett elektrotechnikai szakember-
rel csatlakoztassa a f6z8laphoz.

m A haldzati csatlakozoé vezetéket a f6-
z6lap csatlakozasi vazlata szerint
csatlakoztassa (Lasd a ,Telepités” és
WVillamos csatlakozas” fejezetekben).

m A f6z6lap haldzati csatlakozokabelét
vezesse a munkalap kivagasan ke-
resztll lefelé.

m Helyezze be a f6z6lapot kdzépen a ki-
vagasba. Ugyeljen arra, hogy a ké-
szulék témitése felfekldjon a mun-
kalapon, biztositva a témitettséget a
munkalap felé.

Ha a témités a sarkokon nem fekszik
fel megfeleléen a munkalapra, akkor
dekopirflirésszel dvatosan utolag ki le-
het alakitani a sarkok lekerekitéseit (<

R4).

m Csatlakoztassa a f6z8lapot a villamos
halézathoz (lasd a ,,Telepités” és ,Vil-
lamos csatlakozas” fejezetekben).

m Ellendrizze a f6z8lap mikodését.
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Telepités

Beépitési méretek - sikba épithetd

Minden méret mm-ben van megadva.

KM 7404 FX

@ elol

(2 halézati csatlakozodoboz, haldzati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a kész(i-
Iékhez hozzacsomagolva

(3 lépcsBs maras természetes kébél késziilt munkalaphoz
@ fa léc 13 mm (nem szallitott tartozék)
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Telepités

KM 7414 FX

@ eldl

(2) halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva

(3 lépcsés maras természetes kébdl késziilt munkalaphoz

@ fa léc 13 mm (nem szallitott tartozék)
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Telepités

KM 7414 FX liveg

@ eldl

(2) halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva

(3 lépcsés maras természetes kébdl késziilt munkalaphoz

@ fa léc 13 mm (nem szallitott tartozék)
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Telepités

KM 7464 FL, KM 7465 FL

@ eldl

(2 halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva

(3 lépcsés maras természetes kébdl késziilt munkalaphoz

@ fa léc 12 mm (nem szallitott tartozék)
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Telepités

KM 7474 FL

@ eldl

(2 halozati csatlakozodoboz, halézati csatlakozdvezeték (L = 1440 mm) a készii-
Iékhez hozzacsomagolva

(3 lépcsés maras természetes kébdl késziilt munkalaphoz

@ fa léc 12 mm (nem szallitott tartozék)
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Telepités

Sikba épitheto kivitel

m Készitse el a munkalap kivagasat. Ve-
gye figyelembe a biztonsagi tavolsa-
gokat (lasd a ,,Telepités” cim(i fejezet
»Biztonsagi tavolsagok” szakaszat).

m Tdomdr fa munkalapok/csempézett
munkalapok/tUveg munkalapok:
Rogzitse a fa léceket 5,5 mm-rel vagy
7 mme-rel (modelltél figgden) a mun-
kalap felsé éle alatt.

& A szakszer(tlen csatlakoztatas
karokat okozhat.

A rovidzarlat karosithatja a f6z8lap
elektronikajat.

A hélézati csatlakozékabelt csak
képzett elektrotechnikai szakember-
rel csatlakoztassa a f6z6laphoz.

m A haldzati csatlakozé vezetéket a f6-
z6lap csatlakozasi vazlata szerint
csatlakoztassa (Lasd a ,Telepités” és
sVillamos csatlakozas” fejezetekben).

m Ragassza a mellékelt tomitészalagot
a f6zblap széle ala. A szigetel6 szala-
got ne feszitve ragassza fel.

A kovetkezé modelleknél nincs szik-
ség szigetel§ szalagra: KM 7404 FX,
KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas.

m A f6z6lap haldzati csatlakozokabelét
vezesse a munkalap kivagasan ke-
resztul lefelé.

m Helyezze a f6z6lapot a kivagasba, és
kdzpontositsa azt.

Az Gvegkeramia és a munkalap kozotti
fuganak legalabb 2 mm szélesnek kell
lennie. A fuga szlikséges, hogy a f6-
z8lapot le lehessen szigetelni.

m Csatlakoztassa a f6z8lapot az elekt-
romos haldzatra.

m Ellendrizze a f6z8lap mikodését.

m A f6z8lap és a munkalap kozotti fugat
héallé (min. 160 °C) szilikon szigete-
I6anyaggal kell kitolteni.

& A nem megfeleld szigetel6anyag
karokat okozhat.

A nem megfelel6 fugatdmité anyag
karosithatja a naturkovet.

A naturkénél és a naturkébdl készilt
csempénél kizardlag a természetes
kéhoz alkalmas szilikonos fugatdémité
anyagot hasznaljon. Vegye figyelem-
be a gyarté utmutatasait.
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Telepités

Elektromos csatlakozas

& A szakszer(tlen csatlakoztatas
karokat okozhat.

A szakszerltlen telepitési és karban-
tartasi munkalatok vagy javitasok ve-
szélyeztethetik a felhasznaloét.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azokért
a karokeért, amelyek a szakszer(tlen
telepitési és karbantartasi munkak
vagy javitasok soran keletkeznek,
vagy telepités soran kimaradt vagy
megszakadt védévezetd okozott (pl.
aramutés).

A f8z8lapot csak képzett elektrotech-
nikai szakemberrel csatlakoztassa az
elektromos halozatra.

A szakembernek pontosan ismernie
kell az orszagszerte ismert el8iraso-
kat és a helyi elektromos szolgaltatod
kiegészit6 elbirasait és pontosan be
kell tartania.

A beszerelést kdvetben biztositani
kell az izemi szigeteléssel ellatott al-
katrészek érintésvédelmét!
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Osszteljesitmény
Lasd az adattablan

Csatlakoztatasi adatok

A szilkséges csatlakoztatasi adatokat
az adattablan talalja meg. Ezeknek az
adatoknak meg kell egyezniik az elekt-
romos halézat adataival.

A csatlakoztatasi lehet8ségeket a beko-
tési rajzon lathatja.

Hibaaram véddékapcsolé

A biztonsag novelésére a VDE, ill. az
OVE a késziilék elé egy 30 mA kioldda-
ramu Fl-aramvéddékapcsold bekotését
ajanlja.

Levalaszté berendezések

A f6z8lap minden poélusat levalaszté be-
rendezésekkel kell levalasztani! Leva-
lasztott allapotban az érintkez6k kozotti
tavolsagnak legalabb 3 mm-nek kell
lennie! Levalasztd berendezések a tul-
aram elleni véd&éberendezések és az
aramvédd kapcsolok.



Telepités

Levalasztas a halézatrol

/N A halézati feszilltség dramiitést
okozhat.

A szerelési és/vagy karbantartasi
munkak alatt a halozati feszliltség
visszakapcsolasa aramutéshez ve-
zethet.

Levalasztas utan biztositsa a haloza-
tot a visszakapcsolas ellen.

Ha az aramkort le kell valasztania a ha-
I6zatrol, a bekdtés modjatdl fliggden te-
gye a kovetkezbt:

Olvadé biztositék

m Vegye ki teljesen a biztositd betéteket
a csavaros sapkakbal.

Olvadoé biztositék helyére csavarhaté
kismegszakito

m Az ellen6rzé gombot (piros) addig kell
nyomni, amig a kézépsé gomb (feke-
te) ki nem ugrik.

Kismegszakité

m Kismegszakito, legalabb B vagy C ti-
pus: Allitsa a kapcsolét 1-rél (Be) O-ra
(Ki).

Fl-aramvéddékapcsolo

m (Erintésvédelmi véddkapcsold): A f6-
kapcsoldét 1-rél (Be) 0-ra (Ki) allitsa at,
vagy nyomja meg az ellenérz6 gom-
bot.

Haloézati csatlakozévezeték

A fé6z8lapot megfeleld keresztmetszet(i

H 05 VV-F tipusu (PVC-szigetelésU) ha-
|6zati csatlakozo kabellel kell a bekdtési
rajz szerint csatlakoztatni.

A csatlakoztatasi lehet8ségeket a beko-
tési rajzon lathatja.

A féz6lapjahoz tartozo fesziiltség- és
teljesitményértéket az adattablan taldlja.

Halézati csatlakozokabel cseréje

/N A halézati feszilltség aramiitést
okozhat.

Az elektromos halézathoz vald
szakszer(itlen csatlakozas aramutést
okozhat.

A haldzati csatlakozékabelt csak
képzett elektrotechnikai szakember-
rel cseréltesse ki.

A halézati csatlakozékabel cseréjekor
kizarélag a H 05 VV-F kabeltipust hasz-
nalja megfeleld atmérdvel. A halozati
kabel a gyartonal vagy az ligyfélszolga-
latnal szerezhetd be.

83



Telepités

Bekotési vazlat
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Termék adatlapok

A kovetkez6kben az ebben a Hasznalati és szerelési utasitasban leirt modellek ter-
mék adatlapjai vannak mellékelve.

Informacidk elektromos haztartasi fé6zélapokhoz
(EU) Nr. 66/2014 rendelet szerint

MIELE
Modell neve/-megjeldlése KM 7404
F6z6z6nak és/vagy fézéfellletek szama
Koralaku f6z6zénak: a hasznos fellletek/f6z6z6- |[1. = @ 140-190 mm
nak atméréje 2. =0 100-160 mm
Nem koralaku f6z6zonak -vagy felliletek: a hasz- |3. = 380,5x228 mm
nos fellletek/f6z6z6nak hossza/szélessége 4. =

5. =

6. =
Energiafogyasztas f6z6zénanként- vagy fellleten- 1. =174,0 Wh/kg
ként kg-ra vetitve (ECquic cooking) 2. =180,0 Wh/kg

3. =186,0 Wh/kg

Tilzhely energiafogyasztasa kg-onként (EC,ecyic now) |180,0 Wh/kg

Informacidk elektromos haztartasi fé6z6lapokhoz
(EU) Nr. 66/2014 rendelet szerint

MIELE
Modell neve/-megjelolése KM 7414
F6z6zonak és/vagy fézdéfellletek szama

Koralaku f6z6zénak: a hasznos fellletek/f6z6z6- |1. = @ 160-220 mm
nak atmérdje 2. =@ 100-160 mm
Nem kéralaku f6z6z6ndk -vagy fellletek: a hasz-  |3. = 380,5x228 mm
nos fellletek/f6z6zonak hossza/szélessége 4. =

5_ =

6. =
Energiafogyasztas f6z6z6nanként- vagy fellleten- |1. =178,0 Wh/kg
ként kg-ra vetitve (ECccuic cooking) 2.=180,0 Wh/kg

3. =186,0 Wh/kg

Tizhely energiafogyasztasa kg-onként (EC.yic now) |181,3 Wh/kg
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Termék adatlapok

Informacidk elektromos haztartasi fé6zélapokhoz

(EU) Nr. 66/2014 rendelet szerint

MIELE

Modell neve/-megjeldlése KM 7464
F6z6z6nak és/vagy fézbfelliletek szama
Koralaku f6z6zénak: a hasznos fellletek/f6z6z6- |1. =@ 140-190 mm
nak atmérdje 2. =@ 100-160 mm
Nem koéralaku f6z6z6nék -vagy fellletek: a hasz-  |3. = 380,5x228 mm
nos fellletek/f6z6zonak hossza/szélessége 4. =

5. =

6. =
Energiafogyasztas f6z6zonanként- vagy fellleten- [1. =174,0 Wh/kg
ként kg-ra vetitve (ECqqtic cooking) 2.=180,0 Wh/kg

3. =186,0 Wh/kg
Tlzhely energiafogyasztasa kg-onként (EC,.cyicnos) | 180,0 Wh/kg

Informaciok elektromos haztartasi fé6z6lapokhoz

(EU) Nr. 66/2014 rendelet szerint

MIELE

Modell neve/-megjelélése KM 7465
F6z6z6nak és/vagy fézbfellletek szama
Koralaku f6z6zonak: a hasznos feluletek/f6z6z6-  |1. = 380,5x228 mm
nak atméréje 2. =380,5x228 mm
Nem kéralaku f6z6zonak -vagy fellletek: a hasz- |3. =
nos fellletek/f6z6z6nak hossza/szélessége 4. =

5. =

6. =
Energiafogyasztas f6z6zénanként- vagy feluleten- [1. = 186,0 Wh/kg
ként kg-ra vetitve (ECqeic cooking) 2.=186,0 Wh/kg
Tizhely energiafogyasztasa kg-onként (EC,..yic now) |186,0 Wh/kg
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Termék adatlapok

Informacidk elektromos haztartasi fé6zélapokhoz
(EU) Nr. 66/2014 rendelet szerint

MIELE
Modell neve/-megjeldlése KM 7474
F6z6z6nak és/vagy fézbfelliletek szama
Koralaku f6z6zénak: a hasznos fellletek/f6z6z6- |1. = @ 160-220 mm
nak atmérdje 2. =@ 100-160 mm
Nem koéralaku f6z6z6nék -vagy fellletek: a hasz-  |3. = 380,5x228 mm
nos fellletek/f6z6zonak hossza/szélessége 4. =

5. =

6. =
Energiafogyasztas f6z6zonanként- vagy fellleten- [1. =178,0 Wh/kg
ként kg-ra vetitve (ECqqtic cooking) 2.=180,0 Wh/kg

3. =186,0 Wh/kg

Tlzhely energiafogyasztasa kg-onként (EC,.cyicnos) |181,3 Wh/kg
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Megfelel6ségi nyilatkozat

A Miele ezuton kijelenti, hogy ez az in-
dukcios tvegkeramia féz6lap a
2014/53/EU iranyelvnek megfelel.

Az EU-megfelel8ségi nyilatkozat teljes
szbvege a kodvetkezd weboldalak egyi-
kén érhet6 el:

— Termékek, letoltések: a www.miele.hu
oldalon

— Vevédszolgalat, informacios anyagok,
hasznalati utasitasok elérhet6sége a
termék nevének vagy gyari szamanak
megadasaval:
www.miele-professional.hu

Frekvenciasav 2,4000 GHz -
2,4835 GHz

Maximalis adétel- < 100 mW
jesitmény
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