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Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

Ez a mosdgép megfelel a biztonsagi eldirasoknak. Szakszer(itlen
hasznalata azonban személyi sériilésekhez és vagyoni karokhoz
vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Hasznalati utmutatét, miel6tt tizembe he-
lyezi a mosogépet. Ez fontos utmutatasokat tartalmaz a beépités-
hez, a biztonsaghoz, a hasznalathoz és a karbantartashoz. Ezaltal
megvédi 6nmagat, és elkerlli a moségép karosodasat.

Az IEC 60335-1 szabvanynak megfeleléen a Miele kifejezetten fel-
hivja a figyelmet arra, hogy a mosogép telepitésérdl szold fejezetet
valamint a biztonsagi el6irasokat és figyelmeztetéseket feltétlendl
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azon karokért, amelyek ezeknek az
utmutatasoknak a figyelmen kivil hagyasabdl szarmaznak.

Orizze meg ezt a haszndlati utasitast és adja azt tovabb az esetle-
ges kovetkezd tulajdonosnak.

Rendeltetésszeri hasznalat

» Ezt a mosdgépet arra tervezték, hogy a haztartasban és a haztar-
tashoz hasonlé felallitasi kérnyezetben hasznaljak.

» Ez a mosbgép nem alkalmas a szabadban t6rténé hasznalatra.

» A mosogépet kizardlag haztartasi kérilmények kozott, és csak
olyan textilidk mosasara hasznalja, amelyeket a gyarté a kezelési
cimkében mosasra alkalmasnak jeldlt. Az 6sszes tdbbi felhasznalasi
mad tilos. A Miele nem vallal felel6sséget olyan karokért, amelyeket
nem rendeltetésszer( hasznalat vagy hibas mikodtetés okoz.

» Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlansaguk vagy tudatlansaguk miatt nincsenek abban
az allapotban, hogy a mosogeépet kezelhetnék, nem szabad ezt a
mosogepet felelés személy felligyelete vagy utmutatasa nélkul hasz-
nalniuk.



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

Gyermekek a haztartasban

» A nyolc év alatti gyermekeket tartsa tavol a mosogéptél kivéve, ha
allando fellgyelet alatt allnak.

» Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosdgépet
feligyelet nélkll hasznalniuk, ha a mosdgépet ugy elmagyaraztak
nekik, hogy a mosdgépet biztonsaggal kezelni tudjak. A gyermekek-
nek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen
hasznalat lehetséges veszélyeit.

» Gyermekeknek nem szabad a mosogépet felligyelet nélkul tisztita-
niuk vagy karbantartaniuk.

» Ugyelien azokra a gyermekekre, akik a moségép kdzelében tartéz-
kodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosdégéppel jatszani.

Miiszaki biztonsag

» Vegye figyelembe a ,Telepités, valamint a ,,M(iszaki adatok* feje-
zetek utasitasait is.

» Az elhelyezés el6tt ellenrizze, hogy nincsenek-e a mosdégépen
kulsé lathato sértlések. Ne éllitson fel és ne helyezzen Uzembe sérdilt
mosogeépet.

» A mosogép haldzati csatlakoztatasa el6tt feltétlenill hasonlitsa
Ossze a tipustablan Iévé csatlakoztatasi adatokat (biztositék, feszult-
ség és frekvencia) az elektromos halézat adataival. Kétség esetén
kérje ki villanyszerel§ szakember véleményét.



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

» Lehetséges az 6nallé vagy a halézattal nem szinkronban allo ener-
giaellatod rendszer idészakos vagy folyamatos Uizemeltetése (példaul
szigethalézatok, biztonsagi tartalékrendszerek). Az Gzemeltetés felté-
tele, hogy az energiaellatoé rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonlé szabvany elGirasainak.

A hazi elosztorendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban
el6iranyzott dvintézkedéseket a mikoddést és a mikddési modot te-
kintve sziget lzemben vagy a halézattal nem szinkronban allé Gzem
esetén is biztositani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyette-
siteni a telepitésnél. Mint példaul a VDE-AR-E 2510-2 aktualis kiad-
vanyaban leirtak szerint.

» A mosdgép elektromos biztonsaga csak akkor szavatolt, ha egy
elGirasszerlen létesitett véddfoldeld-rendszerhez van csatlakoztatva.
Nagyon fontos, hogy ezt az alapvetd biztonsagi feltételt ellenérizzék
és kétséges esetben az éplilet halézatat egy szakember megvizsgal-
ja.

Miele nem tehet6 felel6ssé azon karokért, amelyeket egy hianyzé
vagy megszakadt véddvezeték okoz.

» Biztonsagi okokbdl ne hasznaljon hosszabbitd kabelt, asztali el-
osztot vagy hasonldkat (tulmelegedésbdl eredd tlizveszély).

» Hibas alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad ki-
cserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantalja Miele, hogy a
biztonsagi kovetelményeket teljes mértékben teljesitik.

» A csatlakozédugd hozzaférhetéségét mindig biztositani kell, hogy
a mosogépet le lehessen valasztani az elektromos halozatrol.

» Szakszer(itlen javitasok elére nem lathatd veszélyeket okozhatnak
a felhasznalénak, melyekért a gyarté nem vallal felel6sséget. Javita-
sokat csak a Miele altal felhatalmazott szakemberek végezhetnek,
kilénben a bekdvetkez6 karok esetén garanciaigény nem tamaszt-
haté.



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

» A garanciaigény elvész, ha a mosogép javitasat nem a Miele altal
felhatalmazott Ggyfélszolgalat végzi el.

» Amennyiben a haldzati csatlakozévezeték sériilt, akkor azt a Miele
altal felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasznalé ve-
szélyeztetésenek elkerllése érdekeében.

» Hiba esetén vagy tisztitas és apolas kbzben a mosdgép csak ak-
kor van elektromosan levalasztva a halézatrdl, ha:

- a mosogep haldzati csatlakozoja kihuzva vagy

- a haztartas biztositéka kikapcsolva vagy

- a haztartas becsavarhato biztositéka teljesen kicsavarva.

» A mosogépet csak Ujszerli tdmlékészlettel csatlakoztassa a vizve-
zeték-haldzatra. Régi tdmldkészleteket nem szabad ujra felhasznalni.
Rendszeres idékozdnként ellendrizze a témlSkészleteket. gy azutan

idében kicserélheti azokat és megakadalyozhatja a vizkarokat.

» Az aramlasi nyomasnak legalabb 100 kPa-nak kell lenni és az
1.000 kPa-t nem szabad tullépni.

» Ezt a mosdgépet nem szabad nem rogzitett helyeken (pl. hajokon)
mukodtetni.

» Ne hajtson végre olyan médositasokat a mosdgépen, amelyeket
Miele nem kimondottan engedélyezett.



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

Szakszerii hasznalat

» Ne helyezze el a mosdégépet fagyveszélyes helyiségben. A befa-
gyott tdmlék kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti
hémérsékleteken csdkkenhet az elektronika megbizhatésaga.

» Uzembe helyezés elétt tavolitsa el a mosdgép hatoldalan 1évé
szallitasi biztositékot (lasd az ,Telepités” fejezet ,Szallitasi biztositék
eltavolitasa“ szakaszat). Centrifugalasnal az el nem tavolitott szallita-
si biztositék megsértheti a mosdgépet vagy a mellette allé butorokat/
készulékeket.

» Hosszabb tavollét esetén (pl. szabadsag) zarja el a vizcsapot, min-
denekelétt akkor, ha a mosogép kdzelében nincs padlolefolyo.

» Elontés veszélye!
A lefoly6tdomlidnek a firdékadba torténd beakasztasa elétt gy6z6djon
meg arrél, hogy a viz elég gyorsan lefolyik-e. Biztositsa a lefolyotém-
|6t lecsuszas ellen. A kifolyd viz ellenereje a nem biztositott tdmlét ki-
nyomhatja a kadbal.

» Ugyeljen arra, hogy a mosandé ruhakban ne legyenek idegen tar-
gyak (pl. szdgek, tlik, érmék, gémkapcsok). Az idegen targyak karo-
sithatjak a készllék részegységeit (pl. mosdviztartaly, mosdédob). A
sérilt alkatrészek pedig karosithatjdk a mosott anyagokat.

» Ovatosan nyissa ki az ajtét a géz funkcié alkalmazasa utan. Egési
sérllés veszélye all fenn a kilep6 gbz és a dob felllete, valamint az
ajtd Uvegének magas hdmeérséklete altal. Lépjen egy lépéssel hat-
rébb és varjon, ameddig a g6z elszall.

» A maximalis toltet mennyiség 8,0 kg (szaraz ruhak). A részlegesen
alacsonyabb toltet mennyiségeket az egyes programokhoz a ,,Prog-
ramattekintés” fejezetben taldlja meg.



Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

» Helyes mosdszer-adagolas mellett nincs szilkség a mosdgép viz-
kémentesitésére. Ha az 6n mosdgépe ennek ellenére is elvizkdvese-
dett volna, hasznaljon természetes citromsav alapu vizkéoldoét. Miele
a Miele vizkbolddt ajanlja, ezeket online a shop.miele.hu honlapon,
az 6n Miele markakereskedéjénél vagy a Miele Ugyfélszolgalatan va-
sarolhatja meg. Szigoruan tartsa be a vizkdolddszer haszndlati utasi-
tasat.

» Olyan textilidkat, amelyeket oldészertartalmu tisztitoszerekkel ke-
zeltek, mosas el6tt tiszta vizben jOl ki kell dbliteni.

» Soha ne hasznaljon a moségépben olddszertartalmu tisztitoszere-
ket (pl. mosdbenzint). Azok karosithatjak a készllék alkatrészeit, és
meérgezd gbzok keletkezhetnek. Tlz- €s robbanasveszély all fenn!

» Soha ne hasznaljon a moségépben vagy azon olddszertartalmu
tisztitdszereket (pl. mosdbenzin). A benedvesitett mianyag fellletek
megsérllhetnek.

» A szinezGszereknek alkalmasnak kell lennilik mosdgépi alkalma-
zasra és azokat csak a haztartadsban szokasos mértékben szabad al-
kalmazni. Szigoruan tartsa be a gyarté hasznalati utasitasait.

» A szineltavolité szerek a kéntartalmu vegylleteik miatt korrézidhoz
vezethetnek. Szineltavolité szereket a mosdgépben nem szabad al-
kalmazni.

» Ha a mososzer a szembe kerll, azonnal dblitse ki b6 langyos viz-
zel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segitséget. Sértilt
vagy érzékeny boéri személyek kerlljék a mosodszerrel t6rténd érint-
kezést.
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Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

Tartozékok és poétalkatrészek

» Kizarolag eredeti Miele tartozékokat hasznaljon. Mas alkatrészek
fel- vagy beszerelése esetén érvénylket veszitik a garancialis, jétalla-
si és adott esetben a termékfelelésségre vonatkozo igények.

» A Miele szaritogépek és a Miele mosdgépek mosd-szaritd torony-

ként is felallithatok. Ehhez megvasarolhaté tartozékként sziikség van

egy Miele mosé-szaritd dsszekdtd készletre. Ugyelni kell arra, hogy a
moso-szaritd 6sszekotd készlet illeszkedjen a Miele szaritogéphez és
a Miele mosogéphez.

» Ugyeljen arra, hogy a megvasarolhaté tartozékként kaphaté Miele
labazat illeszkedjen ehhez a mosdgéphez.

» A Miele a mosdgép sorozatgyartasanak befejezését kbvetéen még
legfeljebb 15 évig, de legalabb 10 évig garantalja a berendezés mu-
kddéséhez szikséges potalkatrészek rendelhetésegét.

A Miele nem vallal felel6sséget azon karokért, amelyek a biztonsa-
gi elbirasok és figyelmeztetések figyelmen kivul hagyasabdl szar-
maznak.

11



A mosogép kezelése

Kezel6panel

Water +

Pre-wash

Pre-ironing

ECO 40-60 @

Express 20
-\

—
Cottons Dark garments
Denim

Minimum iron Outerwear

Delicates Proofing
Woollensty

Shits____J

Drain/Spin

\____ Separate rinse/Starch

® @

@ Kezeléfeliilet
A kezelbfelllet az id6 kijelz6bdl és a
kilénb6z6 érintégombokbdl all. Az
egyes érintégombokhoz a magyara-
zatot az alabbiakban taldlja.

(2 Hé6mérséklet érintégombok
a kivant mosasi hémérséklet bealli-
tasahoz.

(® Fordulatszamok érintégombjai
a kivant végcentrifugalasi fordulat-
szam bedllitasahoz.

@ Erintégombok az Extrakhoz
A mosoéprogramokat az extrak segit-
ségével ki tudja egésziteni.
Ha a moséprogram ki van valasztva,
a lehetséges extrak érintégombijai
tompan vilagitanak.
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(® Ellendrzélampak

X3 vilagit a vizbevezetés és a viz-
kivezetés hibaja esetén

© vilagit, ha a mosészer tul lett
adagolva

qp  vilagit emlékeztetésként a higi-
éniai informaciokra
& a Textiligk utantéltése funkciod
nem valaszthatd.
(& CapDosing érintégombok
C#® CapDosing - textil 4poldszerek
(pl. 6blits, impregnaldszer)

C& CapDosing - adalék (pl. mosoé-
szerhatas-javitd)

C9 CapDosing - mosdszer (csak a
fémosashoz)




A mosogép kezelése

@ Idékijelzé
A program elinditasa utan megjelenik
a programidd érakban és percekben.
A késleltetett inditassal végzett prog-
raminditas esetén a program id&tar-
tamat csak az inditaskésleltetési id6é
eltelte utan fogja kijelezni.

Erintégombok < & >
A kivalasztott inditaskésleltetési id
megjelenik az id&kijelzén.
A program elinditasa utan a készilék
az inditaskésleltetési id6t visszafelé
szamolja.
Az inditaskésleltetési id6 letelte utan
a program elindul, és az idékijelzén
megjelenik a program valészinG idé-
tartama.

& Az & érintégomb megnyoma-
sa utan egy késdébbi program-
start valaszthato ki (késleltetett
inditas). A kivalasztasnal a <>
fényesen vilagit.

> Az > érintégomb megérintésé-
vel a késleltetett inditas id6tar-
tama novelheté.

< Az < érintégomb megérintésé-
vel a késleltetett inditas id6tar-
tama csokkenthetd.

® Erintégomb Start/Textiliak utantsl-
tése

® Az érintégomb villog, ha el le-
het inditani egy programot. A
Start/Textiliak utantéltése érin-
t6gomb megérintésével a kiva-
lasztott program elindul. Az
érintégomb folyamatosan vila-

git.

Ha a program elindult, a Start/
Textiliak utantéltése érintégomb
lehet8vé teszi a ruhak utantol-
tését.

Optikai interfész

Adatétviteli pont a Miele Ugyfélszol-

galata szamara.

@) Programvalaszté
A program kivalasztasahoz és a ki-
kapcsolashoz. A programvalasztas-
sal a mosogép bekapcsol, a prog-
ramvélaszté (O allasba kapcsolasa-
val pedig kikapcsol.

A kezelofellilet miikodése

Az @, ®,®, ®, ® és @ érintégombok
az ujjheggyel torténd érintésre reagal-
nak. A kivalasztas addig lehetséges,
amig az adott érintégomb vilagit.

Egy fényesen vilagité érintégomb jelen-
tése: aktualisan kivalasztva

Egy tompan vilagité érintégomb jelenté-
se: valasztas lehetséges
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A mosogép kezelése

A vezérlopanel attekintése

en hu
90 - 20 (temperature specification in °C) 90 - 20 °C
cold (temperature specification) Hideg

1400 - 600 (Speed indication in rpm)

1400 - 600 (centrifugalasi sebesség ford./
perc)

= (Rinse hold) = (6blités allj)

@ (without a spin) @ (nincs centrifugélas)
Short Roévid

Water + Pétviz

Pre-wash El6mosas

Pre-ironing El6vasalas

Start/Add laundry Start/Ruha hozzaadasa
ECO 40-60 ECO 40-60

Cottons Pamut

Minimum iron

Koénnyen kezelhetd

Delicates Kimél6

Woollens tuY Gyapju tu

Shirts Ing

Express 20 Expressz 20

Dark garments/Denim Soétét ruha/farmer
Outerwear Outdoor

Proofing Impregnalas

Drain/Spin Szivattyuzas / Centrifugalas

@ OO0 |ee|e00|0|0|@®I®|®®e|e® ®e|®

Separate rinse/Starch

Csak oblités/keményités
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Az 6n hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

A csomagolas artalmatlanitasa

A csomagolas a kezelést szolgalja, és
megvédi a késziléket a szallitasi sérilé-
sektdl. A csomagoldanyagokat kérnye-
zetvédelmi és hulladékkezelés-technikai
szempontok alapjan valasztottuk ki, és
altalaban Ujrahasznosithaték.

A csomagolasnak az anyagkorforgasba
valo visszavezetése nyersanyagot taka-
rit meg. Hasznalja az Ujrafelhasznalhaté
anyagok anyagspecifikus gyUjtéhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatasi lehetéségeket. A szallita-
si csomagolast a Miele szakkereskedd
visszaveszi.

A régi késziilék artalmatlanita-
sa

Az elektromos és elektronikus késziilé-
kek szamos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek mikddésiukhdz és biztonsa-
gossagukhoz voltak sziikségesek. A
haztartasi szemétbe kerilve, illetve nem
szakszerU kezelés esetén ezek veszé-
lyeztethetik az emberi egészséget és
karosithatjak a kdrnyezetet. Ezért régi
készllékét semmi esetre se dobja a
haztartasi szemétbe.

i

Helyette az 6nkormanyzatoknal, a ke-
resked6knél vagy a Mielénél hivatalosan
kijelolt, az elektromos és elektronikus
készllékek ingyenes leadasara és hasz-
nositasara szolgalo gylijté- és visszavé-
teli helyeket hasznalja. Az esetlegesen
az artalmatlanitani kivant régi készilé-
ken maradt személyes adatok toriéséért
torvényileg on felel. Onnek térvényi ko-
telessége, hogy a készUllék altal nem
szorosan kortlzart, roncsolas nélkil ki-
vehetd elhasznalt elemeket és akkumu-
latorokat, valamint lampéakat roncsolas
nélkll vegye ki. Vigye el ezeket egy
megfelel6 gydijtéhelyre, ahol ingyenesen
leadhatja 6ket. Gondoskodjon arrdl,
hogy a régi készllékét az elszallitasig
gyermekek eldl biztosan elzart helyen
taroljak.
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Els6 lizembe helyezés

/N A helytelen felallitas és csatla-
koztatas karokat okozhat.

A mosogép helytelen feldllitasa és
csatlakoztatasa sulyos anyagi karo-
kat okoz.

Vegye figyelembe a ,Telepités” feje-
zetet.

A villaskulcs kivétele

Hie=

m A szallitasi biztositék eltavolitasahoz
vegye ki a villaskulcsot, amelyet a
szallitasi csomagolas bal also részén
talal meg.

A védofdlia és a gyari cimkék

eltavolitasa

m Tavolitsa el:

- avédoéfdliat (amennyiben van) az aj-
torol

- az Osszes gyari cimkét (amennyiben
van) az elllsé oldalrdl és a tetérél

Azokat a cimkéket, amelyeket az ajté
kinyitasa utan lat meg (pl. a tipustab-
la), kérjuk ne tavolitsa el!

16

A konyok kivétele a dobbol

A dobban talalhaté egy konyok a lee-
resztd tdmléhoz.

m Nyissa ki az ajtot.

m Vegye ki a konyokat.

m Kis lendUlettel csukja be az ajtét.

Ennél a mosdgépnél egy teljes miiko-
désprébat hajtottak végre, ezért talal-
haté a dobban vizmaradvany.




Els6 lizembe helyezés

Els6 mosoprogram inditasa

Az optimalis viz- és aramfelhasznalas-
hoz, valamint az optimalis mosasi
eredményhez fontos, hogy a moségé-
pet bedllitsa.

Ehhez el kell inditani a Pamut progra-
mot textilia nélkll és mosdszer nélkil.

m Nyissa meg a vizcsapot.

ECO 40-60 o
- —_—

Dark garments
Denim

Express 20

Cottons___

Minimum iron Outerwear
Delicates Proofing
Woollensty Drain/Spin

Shits______J \___ Separate rinse/Starch

Ajté kinyitasa a program vé-
geztével

A gylrédésvédelem alatt az ajté még
reteszelt allapotban van. A kezel6felllet
az elsd tiz percben vilagit. Ezt kdvetden
kialszik a kezel6felllet és a Start/Textili-
ak utantéltése érintégomb pulzalva vila-
git.

m Forgassa a programvalasztét az O al-

lasra.

Az id6kijelz6n megjelenik: -0- és a
& ellenérzélampa kialszik.

Az ajto reteszelése kiold.

Tanacs: A gylir6désvédelem végét k-

vetéen a mosogép kikapcsol, és az ajtod
reteszelése automatikusan kiold. A ke-

zelbfelllet teljesen sotét.

m Forgassa a programvalasztot az Pa-
mut allasra.

A mosogép bekapcsol és a kezelbfell-
leten vilagit a 40 °C fokos hémérséklet.

m Erintse meg a Start/Textilik utdntélté-
se érintégombot.

A mosoéprogram elindul.

Tiz perc utan a kijelzé elemek és a
Start/Textiliak utantéltése érintégomb
elsotétiinek.

N\

m Fogja meg az ajtét és nyissa ki.

Tanacs: Hagyja nyitva az ajtét résnyire,
hogy a dob megszaradhasson.

Ezzel az els6 lizembe helyezés lezarult.
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Koérnyezetkimél6 mosas

Energia- és vizfogyasztas

- Hasznélja ki a mindenkori mosoprog-
ram maximalis toltetmennyiségét. Az
energia- és vizfogyasztas az 6ssz-
mennyiségre vonatkozdan igy a leg-
alacsonyabb.

- Az energia- és vizigény szempontja-
bdél hatékony progamoknak altalaban
hosszabb a lefutasi idejik. A program
lefutasi idejének meghosszabbitasa
révén ugyanolyan mosasi eredmeény
érhet6 el, mikdzben csdkkenthetd a
ténylegesen elért vizhédmérséklet.

Példaul a(z) ECO 40-60 programnak
hosszabb a lefutasi ideje, mint a

40 °C-os, ill. 60 °C-os Pamut progra-
mé. A(z) ECO 40-60 program ener-
gia- és vizfogyasztasa hatékonyabb,
azonban hosszabb a lefutasi ideje.

- A kisebb, enyhén szennyezett ruha-
mennyiségek mosasahoz hasznalja
a(z) Expressz 20 programot.

- A modern mososzerek lehetévé te-
szik az alacsony mosasi hémérsékle-
ten (pl. 20 °C) valé mosast. Energia-
takarékossag céljabdl hasznaljon
megfelelé h6mérséklet-beallitasokat.
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Higiénia a mosdégépben
Alacsony hémérsékleten és/vagy folyé-
kony mosdszerrel valdé mosaskor fennall
a csira- és szagképzddés veszélye a
mosogépben. Ezért a Miele javasolja,

hogy a moségépet havonta egyszer
tisztitsa.

Amikor a kezelSpanelen vilagit a(z) or
ellendrzélampa, el kell végezni a mosé-
gép tisztitasat.

Tudnivalok a mosast kéveto
gépi szaritassal kapcsolatban

A centrifugalas kivalasztott fordulatsza-
ma kihatassal van a ruhaban lévé mara-
déknedvességre és a mosdgép zajkibo-
csatasara.

Minél magasabb centrifugdlasi fordulat-
szamot valaszt, annal kevesebb a ruha-
ban Iévé maradéknedvesség. A moso-
gép zajkibocsatasa viszont né.

Azért, hogy energiat takarithasson meg
a szaritas soran, valassza a mindenkori
mosoéprogram legmagasabb centrifuga-
lasi fordulatszamat.

Mosészerfogyasztas

- Legfeljebb annyi mosdszert hasznal-
jon, amennyi a mosdszer csomagola-
san fel van tlntetve.

- Az adagolasnal vegye figyelembe a
ruhak szennyezettségi fokat.

- A kisebb tdltetmennyiségeknél csok-
kentse a mosdszer mennyiségét (kb.
Y3 -dal kevesebb mosdszer fél toltet-
nél)



1. Ruhak elokészitése

m Uritse ki a zsebeket.

& Az idegen targyak karokat okoz-
hatnak.

Szogek, érmék, gémkapcsok stb. ka-
rosithatjak a textiliat és az alkatrésze-
ket.

Mosas el6tt ellendrizze a ruhadara-
bokat és tavolitsa el az idegen tar-
gyakat.

A szennyes szétvalogatasa

m Valogassa szét a textiliakat szin sze-
rint és az apolasi cimkén talalhaté
piktogramok szerint (a gallérnal vagy
az oldalsé varrasnal).

Tanacs: A sotét textiliak gyakran ,enge-

dik a szinlket" az els6 mosasoknal.
Hogy semmi se szinez8djon el, mossa
kilén a vilagos és sotét textiliakat.

Foltok el6kezelése

m Mosas el6tt tavolitsa el a foltokat a
textiliakrol, lehetéleg addig, amig fris-
sek a foltok. Egy nem szinez8dé ken-
dével tordlje le a foltot. Ne dorzsolje!

Tanacs: A foltok (vér, tojas, kavé, tea
stb.) gyakran kis trikkokkel eltavolitha-
tok. Ezeket a tippeket egy ,,Mosasi kis-
lexikonban® gyUjtotte dssze a Miele. Ezt
kozvetlendl a Mielétdl vagy a Miele
weboldalan szerezheti be, illetve bele is
lapozhat.

& Oldodszertartalmu tisztitdszerek
karokat okozhatnak.

Tisztitébenzin, folttisztité szer stb.
karosithatjak a mlianyag részeket.

A textiliak kezelésekor Ggyeljen arra,
hogy semmilyen mlianyag alkatrész-
hez ne érjen a tisztitdszer.

& Olddszertartalmu tisztitoszerek
robbanast okozhatnak.
Oldészertartalmu tisztitészerek hasz-
nalatakor robbanékony egyveleg ke-
letkezhet.

Ne hasznaljon olddszertartalmu tisz-
titdszereket a mosdgépben.

Altalanos tanacsok

- Flggobnyoknél: a gorgbket és az
6lomzsindrt tavolitsa el vagy kdsse
be egy zacskdba.

- Melltartéknal a kibomlott merevitét
varrja vissza vagy tavolitsa el.

- A cipzarakat, tép6zarakat, bujtatdkat
és patentokat mosas elétt zarja 6sz-
sze.

- Zarja 6ssze az agynemd- és a parna-
huzatokat is, hogy ne kerllhessenek
beléjuk kis targyak.

Ne mosson olyan textiliakat, amelyek
nem moshaté jeldléssel vannak ellatva
(7 apolasi piktogram).
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https://www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm#p508

2. A mosoégép betoltése

Az ajto nyitasa

Az ajt6 zarasa

m Fogja meg az ajtét és huzza fel azt.

Ellendrizze, hogy a dobban nincse-
nek-e allatok vagy idegen targyak,
miel6tt a textiliat bepakolja.

Az energia- és vizfogyasztas — a teljes
téltetmennyiségre vonatkoztatva — ma-
ximalis téltetmennyiségnél a legalacso-
nyabb. A tultéltés rontja a mosasi ered-
meényt, és elésegqiti a gyldrédések kép-
z6dését.

m Helyezze a ruhakat széthajtogatva és

lazan a dobba.

m Ugyeljen arra, hogy ne szoruljon be
textilia az ajté és a tomitégylrd kozé.

A kll6énb6z8 méretl ruhadarabok ja-
vitjdk a mosohatast, és a centrifugalas
soran jobban eloszlanak.

Tanacs: Vegye figyelembe a kilénb6z8
mosoéprogramok maximalis téltetmeny-
nyiségeit.
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m Kis lendUlettel csukja be az ajtét.




3. Program kivalasztasa

Programvalasztas

A programvalaszté mosoprogramra tor-
ténd elforgatasaval a mosoégép bekap-
csol.

ECO 40-60 @ Express 20
— ———

Cottons D Dark garments

Denim

Minimum iron Outerwear

Delicates Proofing

Woollenstad N\ Drain/Spin

Shits_______J \___Separate rinse/Starch

m Forgassa a programvalasztot a kivant
programra.

Az idbkijelzén a lehetséges mosasi idé
megjelenik és a kezelépanelen vilagit a
beallitott h6mérséklet és fordulatszam.

Homérséklet és fordulatszam kiva-
lasztasa

A moséprogram elére bedllitott hdmér-
séklete és fordulatszama fényesen vi-
lagit. A mosoprogramhoz valaszthaté
hémérsékletek és fordulatszamok
tompan vilagitanak.

A mosdégépben elért hémérsékletek a
kivalasztott h6mérsékletektdl eltérhet-
nek. Az energiabefektetés és a mosasi
idé kombinacidjaval optimalis mosasi
eredményt ér el.

m Erintse meg a kivant hmérséklet
érintégombjat, amely ezutan fénye-
sen vilagit.

m Erintse meg a kivant fordulatszam
érintégombjat, amely ezutan fénye-
sen vilagit.
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3. Program kivalasztasa

Extrak kivalasztasa

A mosasi programhoz kivalaszthato
extrak tompan vilagitanak.

Short

Water +

Pre-wash

Pre-ironing

m Erintse meg a kivant Extra érint6-
gombjat, amely ezutan fényesen vila-
git.

Tanacs: Egy mosasi programhoz tébb

extrat kivalaszthat.

Tovabbi informaciokat az extrakrdl az
~Extrak® fejezet alatt taldl.
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4. Mososzer hozzaadasa

Mosdszeradagolo-fiokok Oblitészer betsltése

Barmilyen mosdszert hasznalhat, amely
a haztartasi gépekhez alkalmas. Vegye

figyelembe a csomagolason lévé hasz-

nalati és adagolasi utmutatot.

Mosdszer betdltése

\

F\\J:

I

m Toltse az 6blitészert, a vasalast segi-
t6t, vagy a folyékony keményit6t a €8
kamraba. Ugyeljen a maximalis be-
toltési magassagra.

A legutolso oblitéssel keril a szer a ru-
hakhoz. A mosdprogram végén egy kis
maradék viz marad a kamraban €3.

[

m Huzza ki a mosodszeres fidkot és tolt-
se be a mososzert a kamrakba.
Tobbszori automatikus keményités
utan tisztitsa ki az 6blitészer rekeszt
U!'J Mosdszer a fémosashoz és kilonosképpen a beszivdcsovet.

L' ) Mosdszer az elé6mosashoz

& Oblitészer, vasalaskénnyits, folyé-
CJ kony keményitd vagy kapszula
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4. Mososzer hozzaadasa

Tippek az adagolashoz

Az adagolasnal vegye figyelembe a ru-
hak szennyezettségi fokat és a toltet
mennyiségét. Kisebb tbltetmennyiség
esetén csokkentse a mosdszer mennyi-
ségét (pl. fél téltetnél a mosdszert Vs-dal
csOkkentse).

Tual kevés mososzer kovetkeztében:

- aruha nem lesz tiszta és id6ével el-
szlrkil és megkeményedik.

- penész képzddhet a mosdgépben.

- azsirt nem tavolitja el teljesen a ruha-
bol.

- vizk6 rakodhat le a f(it6testeken.
Tal sok mosdszer kovetkeztében:

- rossz lehet a mosasi, Oblitési és cent-
rifugalasi eredmeény.

- nagyobb a vizfelhasznalas az auto-
matikusan elvégzett kiegészitd dblités
miatt.

- nagyobb a kdrnyezeti terhelés.
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Folyékony mosdszerek hasznalata az
elémosasnal

Folyékony mosdszerek hasznalata a f6-
mosasban aktivalt elémosas esetén
nem lehetséges.

A fémosashoz hasznaljon por alaku mo-
soszert.

Tablettak vagy patronok behelyezése

A tablettakat vagy patronokat mindig
kozvetlenil a ruhahoz adja a dobba. A
mosoészer rekeszen keresztll nem lehet
beadagolni.



4. Mososzer hozzaadasa

Kapszula-adagolas

A kapszuldk harom kulénb6z6 tartalom-
mal allnak rendelkezésre:

8 = Textil dpoldszerek (pl. 6blitd,
impregnaldszer)

/8 = Adalék (pl. mosdszerhatas-ja-
Vito)

O = Mosodszer (csak a fémosas-

hoz)

Egy kapszula mindig a megfelel
mennyiségU szert tartalmazza egy mo-
sasi mivelethez.

A kapszulakat beszerezheti a Miele
webaruhazban (www.shop.miele.hu), a
Miele gyari Ugyfélszolgélatan, vagy a
Miele szakkereskeddjén keresztil.

& A kapszulak veszélyeztethetik az
egészsegét.

A kapszulaban talalhaté anyagok le-
nyelés vagy bdrrel valé érintkezés
esetén egészségkarositd hatasuak
lehetnek.

Tartsa a kapszuldkat gyermekektdl
tavol.

A kapszula-adagolas bekap-
csolasa

m Erintse meg a hasznalni kivant
kapszula érintégombijat.

Erintégomb Kapszula
C® ehhez B
C& ehhez /8
Co ehhez O

Kapszula behelyezése
m Nyissa ki a mosdszeres fiokot.

X

m Nyissa fel a rekesz fedelét €3/ .

\

m Nyomja be er@sen a kapszulat.
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https://shop.miele.hu
https://shop.miele.hu

4. Mososzer hozzaadasa

Cf

sronn

m Csukja le a fedelet és nyomja ra er6-
sen.

m Csukja be a mososzeres fiokot.

A kapszula mosdszeres fidkba valo
behelyezésével az kinyilik. Ha a
kapszulat hasznalat nélkil ismét elta-
volitjidk a mosészeres fidokbal, a
kapszula kifolyhat.

A nyitott kapszulat dobja el.
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A mindenkori kapszula-fajta tartalma a
megfeleld idépontban keril hozzaadas-
ra a mosoprogramhoz.

A vizbefolyas a €8 kamraban a
kapszula-adagolas esetén kizardlag
a kapszulan keresztil torténik.

Ne toltsén be tovabbi blitészert a &
kamraba.

m A mosoéprogram befejezése utan ta-
volitsa el az Ures kapszulat.

Mdiszaki okokbdl kis mennyiségu viz
marad a kapszulaban.

Kapszulas-adagolas kikapcso-
lasa/mddositasa

m A kapszulas-adagolas kikapcsolasa-
hoz érintse meg a fényesen vilagité
érintégombot.

m A kapszulas-adagolas modositasahoz
érintsen meg egy masik érintégom-
bot.



5. A program inditasa

Program inditasa

< D >

Start
Add laundry

Ruhanemii behelyezése a
program miikédése kézben
(AddLoad)

Ruhak utantoltése vagy kivétele bar-
mikor lehetséges, ameddig a kezelbfe-
[tleten nem a(z) & piktogram vilagit.

m Erintse meg a pulzaléan vilagité Start/
Textiliak utantéltése érintégombot.

Az ajté reteszel és a mosoprogram elin-
dul.

Ha késleltetett inditast valasztott ki, ak-
kor ez lefut az iddkijelzdn. A késleltetett
inditas lejarta utan vagy azonnal az indi-
tas utan az id6ékijelzén lathato a prog-
ram idétartama.

Energiatakarékossag

Tiz perc utan a kijelz8 elemek elsotétil-
nek. A Start/Textiliak utantoltése érint6-
gomb pulzélva vilagit.

A Kijelz6 elemeit Ujra bekapcsolhatja:

m Erintse meg a Start/Textilidk utantélté-
se érintégombokat (nincs hatassal a
futdé programra).

m Erintse meg a(z) Start/Textilidk utan-
téltése érintégombot.

Az id6kijelzdn kérbe-kdrbe forgd vona-
lak jelennek meg: LZ3... L_3... L2

Ha az id8kijelzén a(z) Add sz6 jelenik
meg, akkor az ajtét ki lehet nyitni.

m Nyissa ki az ajtot, és helyezzen be
vagy vegyen ki ruhanemuket.

m Zarja be az ajtot.

m Erintse meg a(z) Start/Textilidk utan-
téltése érintégombot.

A moséprogram folytatodik.

Ruhak utantoltése vagy kivétele altala-
ban akkor nem lehetséges, ha:

- amosoviz hémeérséklete 55 °C felett
van.

- avizszint a dobban meghalad egy
meghatarozott értéket.
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6. A program vége

Ajté kinyitasa és ruhak kivétele
A gylrédésvédelem alatt az ajté még
reteszelt allapotban van. A kezel&felllet
az elsd tiz percben vilagit. Ezt kdvetéen
kialszik a kezel6felllet és a Start/Textili-
ak utantéltése érintégomb pulzalva vila-
git.

m Forgassa a programvalasztét az (O al-

lasra.

Az id6kijelz8n megjelenik: -0- és a
& ellenérzélampa kialszik.

Az ajto reteszelése kiold.

Tanacs: A gylir6désvédelem végét k-
vetden az ajtd reteszelése automatiku-
san kiold.

m Fogja meg az ajtét és nyissa ki.

m Vegye ki a ruhakat.
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A dobban felejtett ruhadarabok a ko-
vetkezd mosasnal 6sszemehetnek
vagy elszinezhetnek mas ruhakat.
Vegyen ki minden ruhadarabot a
dobbdl.

m Ellendrizze, hogy nincs-e idegen targy
az ajton lévd tdomitégydirtben.

Tanacs: Hagyja nyitva az ajtot résnyire,
hogy a dob megszaradhasson.

m Ha kapszulat hasznal, tavolitsa el a
hasznalt kapszulat a mosdszer-ada-
golé fidkbol.

Tandacs: Hagyja nyitva résnyire a moso-

szer-adagolo fiokot, hogy megszarad-

hasson.



Centrifugalas

Végcentrifugalasi fordulatszam
a mosoprogramban

A program kivalasztasakor a kezel8pa-
nelen a moséprogramhoz optimalis
centrifugalasi sebesség érintégombja
fényesen vilagit.

Néhany mosaési programnal magasabb
fordulatszam valaszthato.

A tablazatban a legmagasabb valaszt-
haté fordulatszam van megadva.

Program ford./perc
ECO 40-60 1400
Pamut 1400
Koénnyen kezelhetd 1200
Kimélé 900
Gyapju tuy 1200
Ingek/Bluzok 900
Expressz 20 1200
Sétét ruha/Farmer 1200
Outdoor 900
Impregnalas 1200
Szivattyuzas / Centrifugalas 1400
Csak 6blités/keményités 1200

Oblit6 centrifugalas

A mosott ruhat a fémosas utan és az
oblitési mlveletek kdzott a gép kicentri-
fugazza. A végcentrifugalasi fordulat-
szam csOkkentésénél adott esetben az
Oblitd centrifugalasok fordulatszama is
csOkken. A Pamut programban 700
ford./perc alatti fordulatszamnal a ké-
szlilék egy kiegészitd dblitési miveletet
iktat be.

Oblités allj (végcentrifugalas)

kihagyasa

m Erintse meg az {=J érintégombot (6b-
lités allj).

A ruhanem(k az utolso 6blités utan a

vizben maradnak. Elkertilheti a gy(ir6-

désképzddést, ha a ruhakat a program

vége utan nem veszi ki rogtén a moso-
gépbdl.

Centrifugalas a program végén

A kezel6fellleten az optimalis fordulat-
szam érintégombja vilagit. A fordulat-
szamot modosithatja.

m Erintse meg a Start/Textiligk utantélté-
se érintégombot.
Nincs centrifugalds a program végén

m CsoOkkentse a centrifugalasi fordulat-
szamot 0 értékre.

m Erintse meg a Start/Textiligk utantélté-
se érintégombot.

Oblits centrifugalas és vég-
centrifugalas kihagyasa
m Nyomja meg az @ OK érintégombot.

Az utolsé 6blitési m(ivelet utan a vizet a
gép kiszivattyuzza és a gylrédésvéde-
lem bekapcsolddik.

Ennél a beadllitasnal néhany programban
egy kiegészitd dblitési mivelet kertil el-
végzésre.
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Késleltetett inditas

A késleltetett inditassal egy 30 perctdl
maximum 24 oraig terjedd késleltetett
programinditast valaszthat. Ezaltal ki-
hasznalhatja pl. az éjszakai aram kedve-
z8 dijszabasat.

Késleltetett inditas kivalasztasa

A késleltetett inditas kivalasztasa a
Szivattyuzas / Centrifugalas és Impreg-

nalas programoknal nem lehetséges.

m Valassza ki a kivant mosoprogramot.

m Erintse meg az <> érintégombot.

ta
Add laundry

Az &> érintégomb vilagit.

m Erintse meg a < vagy > érintégom-
bot annyiszor, amig a kivant késlelte-
tett inditas id6pontja vilagit az id6ki-
jelzén.

- kevesebb, mint 10 dra esetén, a kés-

leltetett inditasi id6 30 perces lépé-
sekben valtozik

- t6bb, mint 10 6ra esetén, a késlelte-
tett inditasi id6 1 6ras Iépésekben
valtozik
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Késleltetett inditas elinditasa

m Erintse meg a villogd Start/Textilidk
utantéltése érintégombot.

A késleltetett inditas elindult, és lefut az
id6kijelzén.

Az elinditott késleltetett inditas mo-
dositasa vagy megszakitasa

A kivalasztott késleltetett inditas elindi-
tasa utan mdédositasra mar nincs lehe-
t8ség.
m Forgassa a programvalasztot a(z)
(M allasra.
m Forgassa a programvalasztot egy tet-
szbleges programra.
Az id&kijelzén forgd sa-
vok LZ1... L3 ... L2t vagy -0- jelennek
meg.
Az ajtoreteszelés kiold.
m Valasszon ki egy programot és tet-

szés szerint egy Uj késleltetett inditasi
id6t.



Programattekintés

ECO 40-60

maximum 8,0 kg

Textilia

Atlagosan szennyezett pamuttextilidkhoz

Tipp

Egy mosasi ciklusban egy adag vegyes, 40 °C-on és 60 °C-on mos-
haté pamuttextiliakbdl allé mosas moshaté ki.

Pamuttextiliak mosasanal energia- és vizfelhasznalas szempontjabol
ez a leghatékonyabb program.

Utmutat6 a vizsgaldintézetek szamara:

Tesztprogram a Bizottsag (EU) kérnyezettudatos tervezési kévetelményekrdl szo-
16 2019/2023 rendelete és az energiacimkézésrdl sz6l6 2019/2014 rendelete be-
tartasanak igazolasara.

Pamut 90 °C-tdl hideg vizig maximum 8,0 kg

Textilia Poélok, alsonemlik, asztali textilidk stb., pamut, lenvaszon vagy ke-
vert szalas textiliak

Tipp Rendkivili higiénés kdvetelmények esetén valasszon 60 °C-os vagy
magasabb hémérséklet-beallitast.

Koénnyen kezelheté 60 °C-ostdl hideg vizig maximum 3,5 kg

Termék MUszalas anyagok, kevertszalas szdvetek vagy kdnnyen kezelhetd
pamut textiliak

Tipp Kénnyen gylrédé textiliaknal csdkkentse a végcentrifugalasi fordu-
latszamot.
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Programattekintés

Kimélé

40 °C-tdl hideg vizig maximum 2,0 kg

Termék

Mdszalas anyagbdl, kevertszalas anyagbdl, viszkdzbol készilt érzé-
keny textiliak

Funkcids textilidk, mint a membranokkal ellatott kiltéri dzsekik és
nadragok, mint pl. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® stb.

Fliggdnydkhoz, amelyet a gyartd gépi mosasra alkalmasnak jeldlt.

Tipp

- Qutdoor ruhazat esetén: zarja 6ssze a tépbdzarakat és a cipzarakat
és ne hasznaljon o6blitét.

- Szikség esetén a kultéri textiliak az Impregnalas programmal uto-
kezelhet6k. Nem ajanlott minden mosas utan elvégezni az impreg-
nalast.

- A figgdnyokdn lévé finom por gyakran elémosassal ellatott prog-
ramot igényel.

- Gylrédésérzékeny textiliaknal hagyja el a centrifugalasi fordulat-
szamot.

Gyapju tuY

40 °C-ostdl hideg vizig maximum 2,0 kg

Termék

Gyapju vagy gyapjuval kevert textiliak

Tipp

Kdénnyen gy(ir6dé textiliaknal vegye figyelembe a végcentrifugalasi
fordulatszamot.

Ingek/Bluz

ok 60 °C-tol hideg vizig maximum 1,0 kg/2,0 kg

Termék

Pamut és kevertszalas ingek és bluzok

Tipp

- A gallért és mandzsettakat a szennyez&déstdl fliggéen elézetesen
kezelje.

- A selyembdl készilt ingekhez és bluzokhoz a Kimélé programot
hasznalja.

- Ha az el6re beallitott E/6vasalas extra funkcio ki van kapcsolva, a

maximalis téltetmennyiség 2,0 kg-ra né.
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Programattekintés

Expressz 20 40 °C-tdl hideg vizig maximum 3,5 kg

Termék Pamut textiliak, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcsekélyebb
mértékben szennyezettek

Tipp A Roévid extra automatikusan bekapcsol.

Soétet ruha/Farmer 60 °C-tol hideg vizig maximum 3,0 kg

Termék Fekete és sotét, pamutbdl, kevert szévetbdl és farmeranyagbdl ké-
szult ruhadarabok

Tipp - Kiforditva mossa.

- A farmeranyagbdl készlilt ruhak az elsé mosasoknal gyakran
seresztik“ a szinlket. Ezért a vilagos és s6tét holmikat kiilén mos-
sa.

Outdoor 40 °C-ostdl hideg vizig maximum 2,5 kg
Termék Funkcids textilidk, mint a membranokkal ellatott kiltéri dzsekik és

nadragok, mint pl. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® stb.
Tipp - Zarja 6ssze a tépdzarakat és a cipzarakat

- Ne hasznaljon 6blitészert

- Szikség esetén a kultéri textiliak a Impregnalas programmal uto-
kezelhet6k. Nem ajanlott minden mosas utan elvégezni az impreg-
nalast.

Impregnalas 40 °C maximum 2,5 kg
Termék Mikroszalas anyagok, tilnyomorészt szintetikus szalbdl allé sirunak
vagy asztalteritOk utokezeléséhez, viz- és szennytaszitd hatas eléré-
sére
Tipp - A termékeket frissen kell kimosni, és centrifugalni vagy szaritani
kell.

- Az optimalis hatas elérésére javasolt az utélagos hdkezelés. Az
utdlagos hékezelés torténhet egy szaritéban vald szaritassal vagy
vasalassal.
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Programattekintés

Szivattyuzas / Centrifugalas

- Ugyeljen a bedllitott fordulatszamra

Tipp - Csak szivattylizas: a fordulatszamot éllitsa az (& allasra

Csak oblités/keményités

maximum 8,0 kg

Termék - A kézzel mosott textiliak dblitésére

- Asztalterit6k, szalvétak, munkaruhazat, amelyeket keményiteni kell

fordulatszamot.

nem szabad kidbliteni azokat.

Potviz extra aktivalasaval.

Tipp - Koénnyen gylrédd textiliaknal vegye figyelembe a végcentrifugalasi
- A keményitendd textilidknak frissen mosottaknak kell lennitk, de

- Kiléndsen jo dblitési eredményt érhet el két dblitési muvelettel a
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Kezelési piktogramok

Mosas

Szaritas

A kadban lév6 fokszam azt a maxima-
lis h6mérsékletet adja meg, amellyel a
terméket moshatja.

~y
N/

normal hémérséklet

ry
/]

csOkkentett hémérséklet

]

gépben nem szarithaté

Vasalas és mangorlas

kb. 200 °C

kb. 150 °C

normal mechanikus igénybevé-
tel

kimélé mechanikus igénybevétel

rendkiviil kimélé mechanikus
igénybevétel

W7 | kézi mosas

IX{ | nem moshato

Példa a programvalasztasra

| B | B

kb. 110 °C

A g6z0s vasalas helyrehozhatat-
lan karokat okozhat.

X

A vasalds/mangorlas tilos

Professzionalis tisztitas

Tisztitas vegyi olddszerekkel. A
betlik a tisztitdszereket jeldlik.

Nedves tisztitas

RIS N@ @

A vegyszeres tisztitas tilos

Fehérités

Program Apolasi piktogra-
mok

Pamut
Kénnyen ke-
zelhet6
Kimélé
Gyapiju tuy &0
Expressz 20

>

minden oxidacids fehéritészer
engedélyezett

csak oxigéntartalmu fehéritészer
engedélyezett

A fehérités tilos
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Extrak

A mosoéprogramokat az Extrak segitsé-
gével ki tudja egésziteni.

Extrak kivalasztasa

Az Extrakat a kezel6panel megfelel
érintégombjaval valaszthatja ki vagy
vetheti el.

Short

Water +

Pre-wash

Pre-ironing

m Erintse meg a kivant Extra érint6-
gombijat.

A megfelelé gomb fényesen vilagit.

Nem mindegyik Extra valaszthato ki az
Osszes mosoprogram esetében.

Ha az érintégomb nem vilagit, nem va-
laszthatd ki az Extra. Az Extra nem akti-
valhato érintéssel.

Rovid

Enyhén szennyezett textiliakhoz felis-
merhetd folt nélkal.

A mosasi idé lerovidul.
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Poétviz
Mosasnal és dblitésnél megndvekedik a
vizszint. A Csak oblités/keményités

programban a készlilék két oblitési ma-
veletet hajt végre.

Mas funkciokat is kivalaszthat a Pdt-
viz érintégombhoz a ,,Programfunkciok”
fejezetben leirtak szerint.

El6mosas

Nagyobb szennyez&dések, pl. por, ho-
mok eltavolitasara.

Elovasalas

A gylir6dés csdkkentéséhez a ruhat a
program végén a készullék kisimitja. Az
optimalis eredmény elérése érdekében
csOkkentse 50 %-kal a toltet mennyisé-
gét. A kisebb toltetmennyiségek javitjak
a végeredmeényt.

A ruhazatnak gépben szarithaténak
és vasalhaténak 2= &/ kell lennie.



Extrak

A kovetkezo Extrak valaszthatok a programokhoz

: g

a ©

o N o) a

< S £ g

ge) © 0 0

o o L L

ECO 40-60 = = - -
Pamut ° ° ° °
Koénnyen kezelhetd ° ° ° °
Kimélé ) ° ° °
Gyapju tuy = - - -
Ingek/Bluzok ° ° ° v
Expressz 20 v - — °
Sotét ruha/Farmer ° ° ° °
Outdoor ° ° ° -
Impregnalas - - - -
Csak 6blités/keményités - ° - =
® = valaszthaté v = automatikusan bekapcsolva

nem valaszthatd
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Programlefutas

Fémosas Oblités Centrifu-
Vizszint | Mosési rit- | Vizszint | Oblitési galas
mus miveletek

ECO 40-60 ] ® o 2_32 v
Pamut (o ® (o 0.51:23 v
Kénnyen kezelhetd (o =1 2.423 v
Kiméls =1 © (. 2-423 v
Gyapju tu = ® ] 2 v
Ingek/Bltzok =1 © (] 3-43 v
Expressz 20 e ® ] 1 v
So6tét ruha/Farmer (o] (o 3.523 v
Outdoor =1 © =1 3-43 v
Impregnalas - o 1 v
Szivattyuzas / Centri- - - - - v
fugalas

Csak 6blités/keményi- (=] = 0-1° v
tés

A jelmagyarazat a kovetkezd oldalon talalhato.
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Programlefutas

alacsony vizszint

kozepes vizszint

magas vizszint
intenziv ritmus

= normal ritmus

= érzékeny ritmus

= kézi mosas ritmus

= elvégzésre kertl

L@@ [IL

= nem KerUl elvégzésre

A mosogép teljesen elektronikus vezér-
Iéssel felszerelt mennyiségi automatika-
val rendelkezik. A mosdgép a sziksé-
ges vizmennyiséget a bet6ltott mennyi-
ségtdl és a betdltott szennyes ruha viz-
felszivo-képességétdl fliggden dnalldan
hatarozza meg.

Az itt felsorolt programlefutasok mindig

az alapprogramra vonatkoznak, maxi-
malis toltet mennyiségnél.

A programlefutas kiilénleges-
ségei

Gylir6désvédelem:

A dob a program vége utan még akar
30 percig mozog a ruhdk gylrédésének
elkertilése érdekében.

Kivétel: A Gyapju twy programban nincs
gylrédésvédelem.

A mosogépet barmikor kinyithatja.

V60 °C és magasabb valasztott hémér-
sékleteknél két oblités fut le. 60 °C
alatti valasztott hémérsékleteknél ha-
rom oblités fut le.

Az alabbiaknal egy kiegészit§ dblitési
mUvelet kbvetkezik:

tul sok hab a dobban

a végcentrifugalas fordulatszama ki-
sebb, mint 700 ford./perc

Az alabbiaknal egy kiegészit6 dblitési
muvelet kdvetkezik:

- A Pdtviz extrat valassza, ha a Progra-
mozasi funkcidk alatt az 52 vagy 03
opcio lett aktivalva.

Az alabbiaknal egy kiegészité oblitési
muvelet kdvetkezik:
Potviz extra kivalasztasa.
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A program lefutasanak megvaltoztatasa

Program modositasa (gyerek-
zar)

A program, a hémeérséklet, a centrifuga-
lasi fordulatszam vagy a vélasztott Ext-
rak modositdsa az elinditast kdvetéen
nem lehetséges. llyen médon megaka-
dalyozhato, hogy pl. gyerekek véletlenil
modositsak a bedllitasokat.

Ha a moségépet a program futasa
kézben ledllitjak, a készenléti funkcio
15 perc utéan nem teljesen kapcsolja ki
a mosogépet. A dob még tartalmazhat
vizet, ezért a biztonsagi funkciok to-
vabbra is aktivak maradnak.
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A program megszakitasa

A mosoprogramot barmikor megszakit-
hatja a programinditas utan.

m Forgassa a programvalasztét az (D
allasra.

m Forgassa a programvalasztot barmely
allasra.

Az id6kijelzdn forgd sa-
vok L21... L0 ... L2t vagy -0- jelennek
meg.

A készllék kiszivattyuzza a vizet, majd
az ajto retesz felold.

Uj program kivalasztasa

m Forgassa a programvalasztot a kivant
mosoéprogramra.

m Ellendrizze, hogy van-e még moso-
szer a mososzeradagolo-fidkban. Ha
mar nincs tébb mosdszer, tdltse meg
Ujra mososzerrel.

m Erintse meg a Start/Textilidk utantélté-
se érintégombot.



Mosdszer

A helyes mosészer

Minden olyan mosdszert haszndlhat,
amely alkalmas haztartasi mosogéphez.
Alkalmazasi és adagolasi utmutatasok a
mosoészer csomagolasan talalhatok.

Az adagolas a kovetkez6ktol
fagg:

- aruhak szennyezettségi fokatol

- aruhak mennyiségétdl

- aviz keménységétdl
Amennyiben nem ismeri a keménysé-
gi tartomanyt, tajékozédjon a vizmdi-
veknél.

Vizlagyito

A ll. és lll. keménységi tartomanyban a
mososzer megtakaritdsa érdekében viz-
lagyitét adagolhat a mosashoz. A he-
lyes adagolas a csomagolason talalha-

16. El6sz6r a mososzert, majd azutan a
vizlagyitét toltse be.

A mososzert ekkor az . keménységi tar-
tomany szerint adagolhatja.

Vizkeménységek
Keménységi | Osszkemény- Német ke-
tartomany ség mmol-ban | ménységi fok
°d
Lagy (1) 0-15 0-8,4
Kozepes (II) 1,6-25 8,4-14
Kemény (lll) 2,5 felett 14 felett

Adagolasi segitségek

A mososzer adagolasahoz haszndlja a
mososzer gyartdja altal mellékelt ada-
golasi segitségeket (Adagologolyo), ki-
I6ndsen a folyékony mosdszereknél.

Utantolté csomagolasok

Mosoészerek vasarlasanal ha lehetséges,
hasznalja az utantoltd csomagolasokat
a hulladék mennyiségének csokkentése
céljiabal.

Ruhak utokezelésének anyagai

Az Oblitészerek

lagy tapintast adnak a textilidknak és
megeldzik a gépi szaritas okozta stati-
kus feltoltédest.

A Vasalast segiték
szintetikus keményitészerek és a textili-

aknak keményebb fogast adnak.
A Keményité

a textiliaknak merevséget és teltséget
kélcsénoz.
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Mosdszer

Oblitészer, vasalast segit6 szer
vagy keményito elkiilonitett
hasznalata

A keményitét a csomagolason leirtak-
nak megfeleléen el kell késziteni.

Tanacs: Oblitéskor aktivélja a Pétviz
Extrat.

m Toltson 6blitét a €8 kamraba vagy he-
lyezze be a kapszulat.

m Toltsdn folyékony keményitét/vasalas
konnyitét a €8 kamraba és por alaku,
vagy surd, folyékony keményitét/va-
salas konnyit6t a | J kamraba.

m Valassza a Csak oblités/keményités
programot.

m Ha szlikséges, korrigdlja a centrifuga-
fordulatszamot.

m Kapszula hasznalatakor aktivalja a
Cap LJ érintégombot.

m Erintse meg a Start/Textilidk utantoité-
se érintégombot.
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Szineltavolitas/festés

& A szineltavolité szerek karokat
okozhatnak.

A szineltavolité szerek a mosogép
korrodalasahoz vezetnek.

Ne hasznaljon szineltavolito szereket
a mosogépben!

A mosoégépben val6 festés csak haztar-
tasi méretekben megengedett. A festés-
kor hasznalt so tartos hasznalat esetén
megtamadja a nemesacélt. Szigoruan
tartsa be a festékgyarto el6irasait.



Mosdszer

Miele mosészer-javaslat

A Miele mosoészert specialisan a Miele mosogépekkel valé napi hasznalatra fejlesz-
tettlk ki. A mososzerrél tovabbi informacidkat a ,,Moso- és apoldszerek” cimd feje-

zetben talal.
Miele mosdszerek Miele Caps
UltraWhite | UltraColor | [0 c® (s
ECO 40-60 v v - v v
Pamut v v - v v
Kénnyen kezelheté - v - v v
Kimélé - v v v -
Gyapju tuy - - v - -
Ingek/Bluzok v v - v v
Expressz 20 - v - v -
Sétét ruha/Farmer - v v v -
Outdoor - - v - -
Csak dblités/keményités —/- -/~ -/~ v /- -/~
v javaslat CO specialis mosészer (pl. WoolCare)
— nincs javaslat C® textilapoldszerek (pl. dblitészer)
C& adalék (pl. booster)
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Mosdszer

Mosodszerajanlasok az
(EU) 1015/2010 szamu rendelete szerint

Az ajanlasok a ,,Programattekintés” fejezetben megadott hémérséklet-tartoma-

nyokra érvényesek.

Univerzélis-| Szines- | Finom és gyapju- | Specidlis-

mosaoszer

ECO 40-60 v v - -
Pamut v v - -
Kénnyen kezelhetd - v - -
Kimélé - - v -
Gyapjd t - - v v
Ingek/Bluzok v - -
Expressz 20 - Vi - -
Sétét ruha/Farmer - V! - v
Outdoor - - v v
v Javaslat 1 Folyékony mosdszer

- nincs javaslat 2 Mosépor
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Tisztitas és apolas

Burkolat és kezel6panel tiszti-
tasa

/N A halézati fesziiltség dramiitést
okozhat.

Kikapcsolt moségépnél halézati fe-
szliltség van jelen.

A tisztitas és apolas el6tt huzza ki a
halézati csatlakozot.

& A behatol6 viz karokat okoz.

A vizsugar nyomasaval viz kerllhet a
mosogépbe és karosithatja az alkat-
részeket.

Ne spriccelje le a moségépet vizsu-
garral.

m Tisztitsa le a burkolatot és a kezel6-
panelt egy enyhe tisztitészerrel vagy
szappanoldattal és szaritsa meg
mindkettét egy puha ronggyal.

m A dobot egy erre alkalmas nemesa-
cél-tisztitészerrel tisztitsa meg.

& A tisztitdszerek karokat okozhat-
nak.

Ne hasznaljon olddszertartalmu tisz-
titdszereket, suroldszereket, lUveg-
vagy altalanos célu tisztitészert! Ezek
megsérthetik a mlanyag fellleteket
és egyéb alkatrészeket.

Ne hasznaljon ilyen tisztitoszereket.

A mosdszer adagolé fiokok
tisztitasa

Az alacsony mosasi hémérsékletek és
a folyékony mosdszerek hasznalata
kedvez a kérokozok megtelepedésé-
nek a mosészer-adagolé fiokban.

m Higiéniai okokbdl rendszeresen tisztit-
sa ki a teljes mosdészer-adagolo fio-
kot.

A mosoészer adagolé fiok kivétele

<_

m Huzza ki Utkdzésig a mosdszeres fio-
kot, majd nyomja meg a kireteszel§
gombot és vegye ki a mososzeres fi-
okot.

m Meleg vizzel tisztitsa meg a mosdsze-
res fidkot.
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Tisztitas és apolas

A B/ fidk szivocsévének és csa-
tornajanak tisztitasa

A folyékony keményité ragacsossa
teszi a fiokot. A szivocsé a £8/(] fi-
6kban nem mUkddik és a fidk tulfoly-
hat.

Kllénds gondossaggal tisztitsa meg
a beszivocsovet a folyékony kemé-
nyitd tébbszori hasznalata utan.

m Az Oblitészer helyét meleg vizzel és
egy kefével tisztitsa meg.

Mososzeres fiok helyének tisztitasa

1. Huzza ki a szivocsdvet a &8 kamra-
bdl és meleg folyodviz alatt tisztitsa
meg. Tisztitsa meg azt a csdvet is,
amely folé a szivdcsd be van dugva.

2. Helyezze vissza a beszivocsovet. ; . T
m Egy Uvegmoso kefével tavolitsa el a

mososzeres fidkba befecskendezd
szelepekrdl a mosdszer-maradvanyo-
kat és a vizkélerakddasokat.

m Helyezze vissza a mosdszer-adagolo
fiokot.

Tanacs: A gyorsabb szaradas érdekeé-
ben résnyire hagyja nyitva a mosdszer-
adagol¢ fidkot.
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Tisztitas és apolas

Higiéniai info

(Dobtisztitas)

Alacsony hémérsékleten és/vagy folyé-
kony mosdszerrel valé mosaskor fennall
a csira- és szagképzbdés veszélye a
mosogépben. Tisztitsa a mosogépet a
Pamut 90 °C program segitségével.
Legkésdbb, ha az 4r ellenérzélampa vi-
lagit, tisztitsa ki a dobot.

A bemeneti vizszliro tisztitasa

A mosdégépnek a vizbevezetd szelep vé-
delmére van két szlir6je. Ezeket a szl-
réket kb. hat havonta ellendrizni kell. A
vizellatas gyakori megszakadasa esetén
ez az id8szak révidebb lehet.

A vizbefoly6 tomlében Iévo sziird
tisztitasa
m Zérja el a vizcsapot.

m Csavarozza le a befolyétémlét a viz-
csaprol.

)

=1
B9

)

m Huzza ki az 1 gumitémitést a megve-
zetésbdl.

m Fogja meg a mlanyag szUr6 2 ki-
emelkedését egy hegyes fogdval és
huzza ki a miianyag sz(irét.

m Tisztitsa meg a sz(irét.

m A visszaszerelés forditott sorrendben
torténik.

A vizbefoly6-szelep csatlakozo6-

csonkjaban elhelyezett sziir6 tisztita-
sa

m Egy fogdval évatosan csavarja le a
bordazott mlianyag anyat a befolyé-
csonkrol.

m Huzza ki a szUrét a kiemelkedésénél
egy hegyes fogoval.

m Tisztitsa meg a sz(ir6t.

m A visszaszerelés forditott sorrendben
torténik.
A szlr8ket a tisztitas utan ismét be
kell helyezni.

m Csavarozza ra szorosan a tomlét a
vizcsapra.

m Nyissa meg a vizcsapot.
Ugyeljen arra, hogy a témlébél ne
Iépjen ki viz.
Huzza meg a tomlét.
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Mi a teendé, ha ...

A legtdbb lizemzavart és hibat, amelyek a napi Uzemeltetés soran felléphetnek, sa-
jat maga is el tudja haritani. Sok esetben idét és koltséget takarithat meg, mivel
nem Kkell hivnia az Ggyfélszolgalatot.

A kovetkez6 tablazatok segitenek dnnek abban, hogy megtalalja az lizemzavar
vagy a hiba okat, és elharitsa azt.

Nem lehet elinditani egyetlen moséprogramot sem

Probléma

Ok és elharitas

A kezel6feliilet sotét
marad.

A mosogép nem kap aramot.

m Ellendrizze, hogy a halézati dugasz csatlakoztatva
van-e.

m Ellendrizze, hogy a biztosité rendben van-e.

A mosodgép energiatakarékossagi okokbdl automati-

kusan kikapcsolt.

m Kapcsolja be a moségépet a programvalaszté
gombbal.

Az id6kijelz6n valtakoz-
va jelenik meg a F és a
34 szimbolum.

Az ajté nincs rendesen bezarva. Az ajto reteszelése
nem tudott bepattanni.

m Zarja be Ujra az ajtot.
m Inditsa Ujra a programot.
Ha ismételten megjelenik a hibajelzés, akkor hivja

az Ugyfélszolgalatot.
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Mi a teendé, ha ...

A program megszakitasa és egy hiba ellen6rzé lampa vilagit a

kijelzén

Probléma

Ok és elharitas

A hibajelz6 ellendrzé-
lampa 2, vilagit, az idé-
kijelz6n valtakozva jele-
nik megafésallés
hangjelzés szélal meg.

A vizelvezetés akadalyozott vagy korlatozott.

A kifolyétémlé tul magasan van.

m Tisztitsa meg a lugszUrét és a lugszivattyut.
m A maximalis szivattylzasi magassag 1 méter.

A hibajelz6 ellendrzé-
lampa 2, vilagit, az idé-
kijelz6n valtakozva jele-
nik megafésallés
hangjelzés szélal meg.

A vizbevezetés el van zarva vagy korlatozott.

m Ellendrizze, hogy a vizcsap eléggé nyitva van-e.

m Ellendrizze, hogy a befolyd témlé meg van-e torve.
m Ellendrizze, hogy a viznyomas tul alacsony-e.

A vizbevezetés sz(iréje eldugult.
m Tisztitsa meg a sz(irét.

A hibajelzé ellenérzé-
lampa =, vilagit, az idé-
kijelz6n valtakozva jele-
nik megafésalifés
hangjelzés szélal meg.

Bekapcsolt a vizvédelmi rendszer.
m Zarja el a vizcsapot.
m Hivja az Ugyfélszolgalatot.

A id6kijelzén F és XXX
valtakozva jelenik meg,
és hangjelzés hallhato.

Meghibasodas all fenn.

m Kapcsolja le a moségépet az aramrdél. Huzza ki a
csatlakozo dugot a haldzati csatlakozobdl, vagy
kapcsolja ki a haz biztositéjat.

m Varjon legalabb két percet miel6tt a mosdgépet
ismét csatlakoztatja az aramhalézathoz.

m Kapcsolja be Ujra a mosogépet.

m Inditsa el Ujra a programot.

Ha ezutan Ujbdl megjelenik a hibalizenet, hivja az
Ugyfélszolgélatot.
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Mi a teendé, ha ...

Szimbdlum a programlefutas alatt az iddkijelzon

Ok és elharitas

A -0- vilagit

A programvalaszté a programstart utan egy masik
poziciora lett elforgatva.
m Forgassa a programvalasztét az eredeti allasara.

A program végén a kezelé6felileten vilagit egy ellenérzélampa

Probléma

Ok és elharitas

A © ellenérzélampa vi-
lagit.

Mosas kdzben tul sok hab képz&daott.

m A kdvetkez6 mosasndl kevesebb mosdszert ada-
goljon és tgyeljen a mosészer csomagolasan lévd
adagolasi utmutatora.

A o7 ellenérzélampaja
vilagit.

Mosasnal hosszabb ideje nem inditott el 60 °C h6-

mérséklet feletti mosdprogramot.

m Inditsa el a Pamut 90 °C programot a Miele gép-
tisztitoval vagy a por alaku univerzalis mosoészerrel.

A mosdégép megtisztul és meggatolja a csira- és

szagképz6dést.

Az idokijelzén F és 37
valtakozva jelenik meg.

A program végén az Elévasalas Extrat nem lehetett

rendesen végrehajtani.

m Ellendrizze, hogy a mosogép fliggdlegesen all-e
(lasd ,Telepités” fejezet ,Beigazitas” rész).

m Ellendrizze, hogy az 1 méteres maximalis szivaty-
tyuzasi magassagot nem lépte-e tul.

Ha ezutan Ujbdl megjelenik a hibalizenet, hivja az
Ugyfélszolgalatot. A mosdgépet a tovabbiakban az
El6vasalas Extra nélkil lehet hasznalni.
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Mi a teendé, ha ...

Altalanos problémak a moségéppel

Probléma

Ok és elharitas

A moségép kellemetlen
szagot araszt.

Az o ellenérzélampat nem vették figyelembe. Hosz-
szabb ideje nem inditott el 60°C hémérséklet feletti
mosoprogramot.

m A mosdgépben a csira- és szagképzédés megaka-
dalyozasa érdekében inditsa el a Pamut 90°C
programot a Miele géptisztitoszerrel, vagy egy por
alaku univerzalis mosoészerrel.

Az ajtot és a mosdszeradagold fiokot a mosas utan

becsuktak.

m Hagyja nyitva résnyire az ajtét és a mososzerada-
gold fiokot, hogy megszaradhasson.

A moségép a centrifu-
galas soran nem all
nyugodtan.

A készliléklabak nincsenek egyenléen beallitva és

nincsenek lekontrazva.

m lgazitsa be a mosdégépet Ugy, hogy biztosan meg-
alljon és kontrazza le a késziiléklabakat.

A mosdégép a ruhakat
nem a szokasos médon
centrifugazta ki és azok
még nedvesek.

A végcentrifugalasnal a késziilék nagy kiegyensulyo-

zatlansagot mért és automatikusan cs6kkentette a

fordulatszamot.

m Mindig egyutt tegye a nagy és kis ruhadarabokat a
dobba a jobb eloszlas elérése érdekében.

Szokatlan szivattyuza-
jok lépnek fel.

Ez nem hiba!
A szivattyuzasi folyamat kezdetén és végén hallhaté
szlrcsol8 zaj normalis.

A mososzeres fiokban
nagyobb mosészer ma-
radékok vannak.

A haldzati viznyomas nem elegendd.
m Tisztitsa meg a vizbevezetés sz(irjét.
m Valassza ki esetleg a Pdtviz extrat.

A mosoépor a vizlagyité szerekkel keverve Osszeta-

padhat.

m Tisztitsa meg a mosdszeres fidkot és a jovében
el6szor a mosdszert és azutan a vizlagyitoszert
Ontse a rekeszbe.
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Mi a teendé, ha ...

Altalanos problémak a moségéppel

Probléma

Ok és elharitas

A textiloblitét a gép
nem Obliti be teljesen
vagy tul sok viz marad a
€8 kamraban.

A szivécsd nincs rendesen a helyén vagy eltomd&dott.

m Tisztitsa meg a beszivécsovet, lasd ,Tisztitas és
apolas” fejezet, ,Mosbészeres fidk tisztitasa” be-
kezdés.

A program végén még
viz talalhaté a kapszula-
ban.

A mosoészeres fidkban talalhato lefolyd csévecske,
amelyre a kapszulat kell helyezni, eltémd&détt.
m Tisztitsa ki a cs6vecskét.

Ez nem hibal!
MdUszaki okokbdl kis mennyiségl viz marad a
kapszulaban.

A kapszula melletti 6bli-
toszeres fiokban viz ta-
lalhato.

Az L] érintégomb nem lett aktivalva.
m A kapszula kdvetkez8 behelyezésénél Ugyeljen ar-
ra, hogy az LJ érintégomb aktivalva legyen.

Az utolsé mosasi muvelet utan az Ures kapszula nem

lett kivéve.

m Vegye ki és dobja ki a kapszulat minden mosés
utan.

A mososzeres fiokban talalhato lefolyd csdvecske,
amelyre a kapszulat kell helyezni, eltdmdédott.
m Tisztitsa ki a csOvecskeét.
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Mi a teendé, ha ...

Nem kielégité mosasi eredmény

Probléma

Ok és elharitas

A szennyes folyékony
mosdszerrel nem lesz
tiszta.

A folyékony mosdészer nem tartalmaz fehéritészert. A

gyumadlcs, kavé vagy teafoltok nem mindig tavolitha-

tok el.

m Hasznadljon fehéritszer-tartalmu mosoéport.

m Hasznaljon megfeleld kapszulat vagy t6ltsoén foltel-
tavolitd sot a U kamraba.

m Soha ne tegyen folyékony mosészert és folteltavo-
litd sot egylitt a mosdszeres fidkba.

A mosott textiliakon
sziirke elasztikus ma-
radvanyok vannak.

Az adagolt mosdszer tul kevés volt. A ruhak zsirral

erésen szennyezettek voltak (olajok, kendcsok).

m llyen jellegli szennyeshez vagy adjon t6bb moso-
szert, vagy hasznaljon folyékony mosdszert.

m A kdvetkez6 mosas el6tt futtasson le egy 60°C fo-
kos mosdéprogramot folyékony mosdszerrel szeny-
nyes nélkdl.

A mosott sotét textilia-
kon fehér, mosdéporsze-
rii maradvanyok van-
nak.

A mosdszer a vizlagyitashoz vizben nem old6dé ada-

lékot tartalmaz (zeolit). Ezek rakodtak le a textilian.

m A szaradas utan prébalja meg egy kefével a mara-
dékokat eltavolitani.

m A jov6ben a sotét textiliakat zeolit nélkili moso-
szerrel mossa. A folyékony mosészerek legtébb-
szOr nem tartalmaznak zeolitot.

m A textiliakat a Sétét ruha/Farmer programmal mos-
sa.
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Mi a teendé, ha ...

Az ajtot nem lehet kinyitni

Probléma

Ok és elharitas

Az ajtét a mosasi miive-
let k6zben nem lehet
felhlzni.

A mosasi mlvelet kbzben a dob reteszelve van.
m Kovesse a ,,5. Program inditasa“ fejezet ,,Ruhak
utantoltése/kivétele“ részben leirt utasitasokat.

Program megszakitasa
utan az idékijelzén villo-
go L 1. 1. !jelen-
nek meg.

A leforrazas megelézése érdekében az ajté 55°C fe-

letti moséviznél nem nyithato ki.

m Varja meg, amig a hémérséklet a dobban lecsok-
ken, és a villogé savok az id8kijelzén elalszanak.

Az iddkijelz6n valtakoz-
va jelenik meg a F és a
35 szimbdélum.

Az ajtézar megszorult.
m Hivja az Ugyfélszolgalatot.
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Mi a teendé, ha ...

Az ajté nyitasa eldugult lefo- Uritési miivelet

lyonal és/vagy aramkimaradas-  ne csavarja ki teljiesen a mosévizszii-

nal rét.
m Kapcsolja ki a mosogépet.

m Helyezzen egy tartalyt a fedél ala, pl.
egy univerzalis sutétepsit.

m Nyissa fel a leeresztdszivattyu fedelét.

Eldugult lefoly6 m Nyissa meg lassan a mosoévizsz(r6t,

] amig a viz kifolyik.
Ha a lefolyd eldugult, akkor nagyobb

mennyiségU viz lehet a mosdgépben. B Zarja el ismét a mosodvizszirét, a viz
kifolyasanak megszakitasahoz.

& A forré mosdvizzel leforrazhatja

, Ha nem folyik ki tébb viz:
magat.

Ha roviddel el6tte magas hémérsék- E
leten mostak, a kifolyé mosoéviz forro.

A mosdvizet dvatosan engedje le.

~

N\

(=

(5

Y

m Csavarja ki teljesen a mosoévizsz(rét.
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Mi a teendé, ha ...

m Tisztitsa meg alaposan a mosoviz-
szlir6t.

m Ellendrizze, hogy a mosoviz-Uritészi-
vattyu lapatja kdnnyen forgathaté-e,
adott esetben tavolitsa el az idegen
targyakat (gombok, érmék, stb.), és
tisztitsa meg a belsé teret.

m Helyezze be Ujra a mosoévizszUirét, és
hlzza szorosra.

B Zarja le a mosovizszivattyu fedelét.

& A kifoly6 viz karokat okozhat.
Amennyiben a mosdvizsz(rdt nem
helyezi vissza és nem csavarja be
szorosan, akkor a viz kifolyik a mo-
sogépbdl.

Helyezze be Ujra a mosovizsz(irét és
huzza szorosra.
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Az ajté nyitasa

& A forgd dob sériilést okozhat.
Jelentds sérilésveszély all fenn, ha
benyul a még forgd dobba.

A textiliak kivétele el6tt mindig gyé-
z8djén meg réla, hogy a dob nem fo-
rog.

="

(5

m Reteszelje ki az ajtét egy csavarhuzo
segitségével.

m Nyissa ki az ajtot.



Ugyfélszolgalat

Kapcsolatfelvétel Gizemzavarok
esetén

Az olyan meghibasodasok esetén, ame-
lyet sajat maga nem tud elharitani, kér-
juk értesitse pl. a Miele szakkeresked6-
jét vagy a Miele Ugyfélszolgalatat.

A Miele Ugyfélszolgalatahoz az inter-
neten a www.miele.hu/service oldalon
foglalhat idépontot.

A Miele Ugyfélszolgalatanak elérhets-
ségeit ennek a dokumentumnak a vé-
gén talalja.

Az lgyfélszolgalatnak adja meg a ké-
szliléke modellazonositéjat és gyartasi
szamat (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot
az adattablan talalja meg.

A tipustabla nyitott ajténal a betekintd
ablak felett talalhato.

b
/i

Vasarolhato tartozékok

Jelen mosdgéphez tartozékokat a Miele
markakereskeddjénél vagy a Miele Ugy-
félszolgalatan vasarolhat.

EPREL-adatbazis

2021. marcius 1-tél az energiacimké-
zéssel és a kdrnyezettudatos tervezésre
vonatkozé kdvetelményekkel kapcsola-
tos informacidk az eurdpai termékadat-
bazisban (EPREL) talalhatok meg. A ter-
mékadatbazist az aldbbi linken érheti el:
https://eprel.ec.europa.eu/. A fellleten
a rendszer arra kéri majd, hogy adja
meg a modellazonositoét.

A modellazonositét az adattablan talal-
hatja meg.

r
Miele Made in xxx

MmXXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/  XXXXXXXXX

Miele Service

www.miele.com/service

. J

Garancia
A garancia idé 2 év.

Tovabbi informaciokat a mellékelt ga-
rancia feltételekben talal.

57


https://eprel.ec.europa.eu/

Telepités

Elolnézet

T ®

@ Befoly6 témlé (7.000 kPa-ig nyoma-
s4llo)
@ Villamos csatlakozas

® Lefolyotémlé kdnydkkel (tartozék) a
vizelvezetés lehetéségével.

@ Kezel6panel
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(® Mos6szeradagold-fiokok

® Ajté

@ A lugsz(iré, lugszivattyu és a vészki-
oldé fedele

Négy darab magassagban allithatd
lab




Telepités

Hatulnézet

® o
[
!
®
(
® o
<,

—J

@ Lefolyo témlé

(2) Szallitasi tartok a be- és kifolydtém-
|16k és elektromos kabel szamara

® Villamos csatlakozas

@ A fedél tuinyulé része megfogasi le-
het6ségekkel a szallitashoz

(® Befoly6 témlé (7.000 kPa-ig nyoma-
séllo)

(® Elfordulds elleni biztositas a szallitasi
rudakkal

@ Szallitasi tartok a be- és kifolydtdm-
6k szamara és tartd az eltavolitott
szallitasi rudak szamara
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Telepités

Elhelyezési feliilet

Feldllitasi helyként a leginkabb egy be-
ton fédém alkalmas. Ez ugyanis centri-
fugalas kdzben a fagerenda-padldzattal
vagy mas ,puha“ padlézattal ellentét-
ben csak ritkan jon rezgésbe.

Ugyelien a kdvetkezSkre:

m A mosogépet figgdblegesen és stabi-
lan allitsa fel.

m Ne allitsa a mosdgépet puha padlo-
burkolatra, mert kiilénben a moségép
centrifugalas alatt vibral.

A fapadldra torténé elhelyezésnél:

m A mosogeépet allitsa fel egy rétegelt a
falemezre (legalabb 59 x 52 x 3 cm).
A lapot a lehet6 legtdbb padlogeren-
daval, és nem csak a padlddeszkak-
kal kell 6sszecsavarozni.

Tanacs: Lehetdleg a helyiség sarkaban
allitsa fel. Ott a legnagyobb a fédém
stabilitasa.

& A nem biztositott moségép séri-
Iést okozhat.

A mosogépet feldllitaskor egy mar
meglévé labazaton (beton vagy fala-
zott labazat) térténé elhelyezésnél
kell biztositani leesés vagy lecsuszas
ellen.

A mosogépet rogzitd lemezekkel
(MTS padlorogzités) rogzitse (kapha-
t6 a Miele szakkereskedésben vagy a
Miele Ugyfélszolgalatanal).
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A mosdgép mozgatasa a felal-
litasi helyére

& A nem rogzitett tet§ sérulést
okozhat.

A készuléktetd hatulsé rogzitése kiil-
sé korilmények kdvetkeztében toreé-
keny lehet. A tet6 a hordozaskor
megrepedhet.

Szallitas el6tt ellendrizze, hogy a tetd
stabilan régztil-e.

m A mosoégépet a készilék ellilsé labai-
nal és a készUlléktetd hatulsé tulnyuld
részénél fogva szallitsa.



Telepités

Szallitasi biztositas kiszerelése A jobb oldali szallitas rud kivétele

A bal oldali szallitas riad kivétele

0

m Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt
kulccsal forditsa el 90°-kal a szallitasi
m Nyomija kifelé a fedelet, és a mellékelt rudat.
kulccsal forditsa el 90°-kal a szallitasi
rudat.

hh‘
(il
9y

m Hulzza ki a szallitasi rudat.

m Huzza ki a szallitasi rudat.
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Lyukak lezarasa Szallitasi rudak rogzitése
& Az éles peremek sériilést okoz- “\J%lm
hatnak. 1

Le nem zart lyukakba val6 belenyulas
esetén sérilésveszély all fenn.

Zarja le a levett szallitasi rogzitd lyu-
kait.

mmﬁ

m A mosogeép hatfalan régzitse a szalli-
tasi rudakat. Ugyeljen arra, hogy a
fenti rogzit6fll a tartd felett legyen.

/N A helytelen szallitas karokat
okozhat.

Szallitasi rogzitd nélkili szallitas ka-
rosithatja a mosdgépet.

Orizze meg a szallitasi rogzitét. A
mosogép szallitasa el6tt (pl. kolto-
zéskor) szerelje fel ismét a szallitasi
biztositékot.

m Nyomja be erésen a fedeleket, amig
azok be nem kattannak.
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Szallitasi biztositék beszerelé-
se

Fedelek kinyitasa

m Nyomja meg egy hegyes targgyal, pl.
egy vékony csavarhuzéval a rogzit6-
fulet.

A fedél kinyilik.

Szallitorudak beszerelése

m A beszerelést a kiszereléshez képest
forditott sorrendben végezze el.

Tanacs: Emelje meg kissé a dobot, a
szallitérudak igy kdnnyebben tolhatok
be.
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Beigazitas
A mosogépnek fliggbleges helyzetben
é€s mind a négy laban egyenletesen kell

allnia ahhoz, hogy a kifogastalan muiko-
dés biztositott legyen.

A szakszerdtlen elhelyezés ndveli a viz-
és energiafogyasztast, és a mosogép
elmozdulhat a helyérdl.

Lab kicsavarasa és biztositasa

A mosoégép a négy csavarosan allithaté
labbal egyenlithetd ki. Kiszallitasi alla-
potban mind a négy lab be van csavar-
va.

m A mellékelt kulccsal lazitsa meg az 2
ellenanyakat az éramutato jarasaval
megegyezd iranyban. A 1 labbal
egyUtt csavarja ki az 2 ellenanyakat.
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m Ellendrizze egy vizmértékkel, hogy a
mosogep fliggblegesen all-e.

m Egy vizszivattyu fogoval tartsa meg
szilardan a 1 labat. A csavarkulccsal
hluzza meg az 2 ellenanyat a készu-
lékhaz felé.

& A helytelendl kiegyenlitett mosoé-
gép karokat okozhat.

A le nem kontrazott labak esetén
fennall a veszély, hogy a moségép
elmozog.

A készUllékhaz felé huzza meg mind a
négy ellenanyat. Ellendrizze azokat a
labakat is, amelyek a beallitasnal
nem lettek kicsavarva.



Telepités

Munkalap ala térténé beszerelés

& A szabadon |év6 kabel aramitést
okozhat.

Leszerelt tetd esetén hozzaérhet az
aramvezetd részekhez.

Ne szerelje le a mosogép tetejét.

Ezt a mosogépet kompletten (fedéllel
egyltt) lehet egy munkalap ala betolni,
ha az elegendé munkalap-magassag
rendelkezésre all.

Moso6-szarité torony
A mosogép egy Miele szaritogéppel
moso-szaritd toronyként is feldllithatd.

Ehhez egy illeszt6 készlet* (WTV) szik-
séges.

A *-gal jelolt alkatrészek a Miele szakke-
resked6knél vagy a Miele Ugyfélszolga-
latnal kaphatok.

Vegye figyelembe a kdvetkez6t:

[«—=L A

g
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
I
|
1

= legaldbb 2 cm

= WTV egyszerd: 172 cm
WTYV fidkkal: 181 cm

c = 65cm
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Telepités

A Miele vizvédelmi rendszere

A Miele vizvédelmi rendszere atfogé vé-
delmet biztosit a mosogép altal okozott
vizkarok ellen.

A rendszer f6leg alapvetden a kdvetke-
z8 részegységekbdl all:

- befoly6tomld

- elektronika és a ki-, és tulfolyas-vé-
delem

- kifolyétéomié

A befoly6tomlo
- Védelem a tomlék eldurranasa ellen.

A befoly6témlé tdbb, mint 7.000 kPa
nyomasig nyomasallo.

Az elektronika és a haz

- Fenéklemez: a mosogép egyenetlen-
sége miatt kifolyo vizet a fenéklemez
fogja fel. A vizbevezetd szelepet egy
Uszékapcsold zarja el. A vizbevezetés
leall, és megtorténik a mosdviztar-
talyban 1évé viz leszivattylzasa.

- Szivargasvédelem: érzékeli a kifolyo
vizet, amely nem a fenéklemezbe ke-
ril. A vizbevezetés leall, és megtorté-
nik a mosoviztartalyban 1évé viz leszi-
vattyuzasa.

- Tulfolyasvédelem: megakadalyozza a
mosogeép ellendrizetlen vizbevezetés
miatti tulfolyasat. Ha a vizszint egy
bizonyos szint f6lé emelkedik, a lee-
resztészivattyu bekapcsol, és a vizet
kontrollaltan leszivattyuzza.
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A kifoly6tomlo

A kifolyétomlét egy szell6z8rendszer
biztositja. Ezaltal megakadalyozhaté a
mosogép Uresre szivasa.



Telepités

Vizbevezetés
Vizbevezetés csatlakoztatasa

& A szennyezett befolyé viz veszé-
lyeztetheti az egészségét, és karokat
okozhat.

A befoly6 viz minéségének meg kell
felelnie az adott orszag ivoviz kdve-
telményeinek, ahol a mosdgépet
Uzemeltetik.

A mosoégépet mindig ivovizhez csat-
lakoztassa.

A vizcsatlakozasi nyomasnak 100 kPa
és 1 000 kPa kozott kell lennie. Ha a
vizcsatlakozasi nyomas meghaladja az
1 000 kPa tulnyomast, nyomascsokken-
t6 szelepet kell beépiteni.

A csatlakoztatashoz %" menetes elzaro-
szelep szUkséges. Ha hianyzik egy elza-
részelep, akkor a mosogépet csak en-
gedéllyel rendelkezd vizvezeték-szereld
csatlakoztathatja az ivovizvezetékhez.

A csavarkétés vizesatlakozasi nyo-
mas alatt all.

Ellendrizze a csatlakozas tomitettsé-
gét. Nyissa meg lassan az elzardcsa-
pot. Szilikség esetén korrigalja a t6-
mités és a csavarkotés helyzetét.

A mosoégép nem alkalmas melegviz-
vezetékre torténd csatlakoztatasra.
A mosoégépet ne csatlakoztassa a
melegviz csatlakozasra.

Karbantartas

Csere esetén kizardlag az eredeti Miele
7.000 kPa nyomasig nyomasallé viz-
témlgjét hasznalja.

& A vizben taldlhaté szennyezddés
karokat okozhat.

A vizbefoly6 szelep védelmére a bee-
resztd tdmld szabad végén és a be-
folyé csonkban egy szlird talalhatd.
Ezt a két szennyfog6 szlirét ne tavo-
litsa el.

Tartozék - Toml6hosszabbitas

Tartozékként 2,5 vagy 4,0 méter hosz-
szUusagu tomlék kaphatdk a Miele szak-
keresked6knél, vagy a Miele Ugyfélszol-
galatnal.
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Vizelvezetés

A mosdvizet egy 1 m-es szivattyuzasi
magassaggal rendelkezd leeresztészi-
vattyu szivattyuzza le. Az akadalymen-
tes vizleeresztéshez a tomlét megtorés
nélkul kell elhelyezni.

Ha szlkséges, a tomlé max. 5 m-ig
meghosszabbithato. A tartozékok a
Miele szakkereskeddknél vagy a Miele
Ugyfélszolgalatanal kaphatdk.

Az egy métert meghaladé lefolyéma-
gassag (max. 1,8 m szivattyuzasi ma-
gassagig) esetében a csere-mosodvizszi-
vattyu a Miele szakkeresked6knél vagy
a Miele Ugyfélszolgalatanal kaphatd.
1,8 méteres lefolydmagassag esetén a
téomIét 2,5 méterig lehet meghosszabbi-
tani. A tartozékok a Miele szakkereske-
déknél vagy a Miele Ugyfélszolgalatanal
kaphatok.

A vizelvezetés lehetSségei:

1. Mosdo-, vagy lefolydkagyldba térté-
né beakasztas

Ugyeljen a kdvetkezkre:
— Biztositsa a tomlét lecsuszas ellen!

— Ha a viz leszivattyuzasa egy mos-
ddkagyloba torténik, elég gyorsan
le kell folynia. Kilénben fenndll a
veszélye annak, hogy tulfolyik a viz
vagy a kiszivattyuzott viz egy része
visszaszivasra kerlil a mosdgépbe.

2. Gumikarmantyuval ellatott mianyag
lefolydcs6hodz vald csatlakoztatas
(szifon nem feltétlenll sziikséges).

3. Elvezetés egy 6sszefolydba (gully).

4. Miianyag karmantyuval felszerelt
mosdokagyldba valé levezetés.
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Konyokidom behelyezése

A lefolyécsé lecsuszasanak megakada-
lyozasa érdekében hasznalja a mellékelt
kényokidomot.

m Rogzitse a kénydidomot (2 a lefo-
lyocsénél .

m Akassza a lefolyécsovet a mosdé-
kagyléba.

m Biztositsa a konydkidomot lecsuszas
ellen szalag vagy gy(ri D segitségé-
vel.
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Kozvetlen csatlakozas egy mosdo-
kagylészifonhoz

(® Adapter

(2 Mosddkagyl6 hollandi anya

® TémIbilincs

® Téomlévég

m Szerelje az (D) adaptert a @ mosdoé-

kagylé hollandi anyaval a mosdé-
kagyldszifonra.

m Dugja a @ témlévéget az O adapter-
re.

m Huzza meg a ® témldbilincset egy
csavarhuzoéval kézvetlenidl a mosdoé-
kagylé hollandi anya mégott.
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Elektromos csatlakozas

A mosdgépet alapkivitelben egy vé-
déérintkezd8s aljzathoz val6 csatlakozta-
tasra készen gyartjuk.

Ugy 4llitsa fel a moségépet, hogy a
csatlakozodaljzat szabadon hozzaférhetd
legyen. Ha a dugaszoldaljzat nem sza-
badon hozzaférhetd, akkor gondoskod-
jon arrdl, hogy halézati oldalrél minden
polusnal legyen megszakitd berende-
zés.

& A tulmelegedés tlzveszélyes le-
het.

A készUllék elosztokon vagy hosz-
szabbito kabeleken val6 Gzemeltetése
a kabel tulterheltségéhez vezethet.
Biztonsagi okokbdl ne hasznaljon el-
osztdkat és hosszabbitd kabeleket.

Az elektromos halézatnak a VDE 0100
szerinti kialakitasunak kell lennie.

Biztonsagi okokbdl az otthoni halozat-
ban a mosdgép elektromos csatlakozta-
tasara szolgald koron tipusu hibaa-
ram-véddkapcsold (RCD) hasznalatat
javasoljuk.

Sértlt csatlakozékabelt csak ugyano-
lyan tipusu specialis csatlakozokabellel
szabad helyettesiteni (kaphat6 a Miele
Ugyfélszolgalatanal). Biztonsagi okok-
bél a cserét csak a Miele Ugyfélszolga-
lata vagy egy megfeleléen képzett szak-
ember végezheti el.
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A névleges teljesitményfelvételrdl és a
megfeleld biztositékrol ez a hasznalati
utmutato vagy a tipustabla ad felvilago-
sitast. Ezeket az adatokat vesse 6ssze a
helyszini elektromos csatlakozas para-
métereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy
elektrotechnikai szakembert (villanysze-
rel6t).

Lehetséges az 6nallé vagy a halézattal
nem szinkronban allé energiaellaté
rendszer idészakos vagy folyamatos
Uzemeltetése (példaul szigethalozatok,
biztonséagi tartalékrendszerek). Az Gze-
meltetés feltétele, hogy az energiaellatd
rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonlé szabvany elGirasainak.

A hazi elosztorendszerrel és ezzel a
Miele termékkel kapcsolatban elgirany-
zott dvintézkedéseket a mikodést és a
mukodési modot tekintve sziget tizem-
ben vagy a halézattal nem szinkronban
allo Gzem esetén is biztositani kell, illet-
ve azonos intézkedésekkel kell helyette-
siteni a telepitésnél. Mint példaul a
VDE-AR-E 2510-2 aktualis kiadvanya-
ban leirtak szerint.



Miszaki adatok

Magassag 850 mm
Szélesség 596 mm

Mélység 643 mm

Mélység nyitott ajtonal 1.077 mm
Alaépitési magassag 850 mm
Alaépitési szélesség 600 mm

Suly kb. 80 kg
Befogaddképesség 8,0 kg szaraz ruha
Halozati feszliliség lasd az adattablan
Csatlakozasi érték lasd az adattablan
Biztositék lasd az adattablan
Fogyasztasi adatok lasd a ,,Fogyasztasi adatok” c. fejezetet
Minimalis viznyomas 100 kPa (1 bar)
Maximalis viznyomas 1 000 kPa (10 bar)
Befoly6témlé hossza 1,60 m

A lefolyocsé hossza 1,50 m
Csatlakozdkabel hossza 2,00 m

Maximalis szivattyuzasi magassag 1,00 m

Maximalis szivattyuzasi tavolsag 5,00 m

Vilagité LED diédak 1. osztaly

Elért vizsgalati jelzések lasd az adattablan
Teljesitményfelvétel kikapcsolt (izem- 0,30 W

maodban
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Programozasi funkciok

A programozasi funkcidkkal a moso-
gép elektronikajanak mikodését a val-
takozo igényekhez igazithatja. A prog-
ramozasi funkcidkat barmikor médo-
sithatja.

A programozasi szint megnyi-
tasa
A programozas 8 Iépésben (@, ©,

© ... ©) torténik az érintégombok segit-
ségével.

El6feltétel:

- A mosdgép be van kapcsolva (a
programvalasztd valamelyik mosoé-
programra van allitva).

- A mosdgép ajtaja nyitva van.

© Erintse meg a(z) Start/Textilidk utdn-
téltése érintégombot, és tartsa meg-
érintve a(z) @-© lépések kdzben.

@ Csukja be a mosogép ajtajat.

Varjon, amig a(z) Start/Textiliak utantol-
tése érintégomb folyamatosan nem
kezd vilagitani ...

© ... majd engedije el a(z) Start/Textiliak
utantéltése érintégombot.

Az id&kijelzén kb. négy masodperc el-
teltével vilagitani kezd a(z) P!/ kijelzés.

Programozasi funkcio kijelélé-
se és kivalasztasa

A programozasi funkcié szama az idé-
kijelz6n a P-vel jelenik meg egy szam-
mal kombinalva: pl. P/3.

O A(z) > vagy < érintégomb megérin-
tésével |épésenként valaszthatja ki a
mindenkori kdvetkezd vagy el6z8
programozasi funkciot:

Programozasi funkciok

Pl |Hangjelzés id&tartama

Pl |Hangjelzés
PI3 |Gombhang
Pi4 | PIN-kod
Pee
P24
P26
P28
P28

Kezel6panel kikapcsolasi jellemzdi

Memoéria

Pamut kiegészit§ elémosasi ideje

Kimélé muvelet

Hémérséklet-csokkentés

P30 |Plusz viz

P3| Plusz viz szintje

P32 |Max. oblitési vizszint

P33 | A kifolydviz hiitése

P34 |Gylrédésvédelem

P49 | Alacsony viznyomas

PEZ | Tompan vilagité mezé fényereje

P30 |Uzemodrak

P00 | Gyari bedllitas

© Hagyja jova a kivalasztott programo-
zasi funkciét a(z) Start/Textiliak utan-
téltése érintégomb megnyomasaval.
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Programozasi funkciok

A programozasi funkciok szer-
kesztése és mentése

Az egyes programozasi funkciokat ki-,
ill. bekapcsolhatja, vagy kilénb6zé op-
ciokat valaszthat.

0 A(z) > vagy < érintégombok meg-
érintésével be-/kikapcsolja a prog-
ramfunkciot vagy valaszthat egy op-
ciot:

A programozasi szint elhagya-
sa

O Forgassa el a programvalasztét az (D
allasra.

A programozas tartésan elmentésre ke-
ril. Ezt barmikor Ujra moédosithatja.

Pl Hangjelzés id6tartama

Programozasi funkcio
Valaszthato lehet6ségek

A program végén hangjelzés hallhato.
Beadllithatja, hogy a hangjelzés milyen

-o0 | -0 | -02 | -03 | -04 | -05--07

hosszan legyen hallhato.

Pl

P2

Pi3

PiY

e

P2y

Pb

P28

Valaszthatd lehetéségek

-0 = A hangjelzés a program végén
szolal meg 3-szor.

-02 = A hangjelzés a moségép auto-
matikus kikapcsolasaig szol
(legfeljebb 1 6ra).

Plc Hangjelzés

P2

P30

A program végén hangjelzés hallhaté.

P3t

P3c

(PEE]

P3Y

P4g

P&

POO (]

@ Nyugtazza a kivalasztast a(z) Start/
Textiliak utantéltése érintégombbal.

Most Ujbdl vilagit a programozasi funk-
cié szama: pl. Pi3.
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Kivalasztas

-00 = A hangjelzés ki van kapcsolva
-0l = normal jelzéshangerd

-02 = hangos jelzéshangerd




Programozasi funkciok

P37 Gombhang

Az érintégombok érintését akusztikus
jelzés ersiti meg.

Kivalasztas

-00 = A gombhang ki van kapcsolva.

-0! = A hangjelzés a normal hang-

er@sségre van beallitva

-02 = A hangjelzés a hangos hang-
er6sségre van allitva

Pi4 Pin-kéd

A Pin-kéddal védi moségépét az ide-
gen hasznalattdl.

Aktivalt Pin-kodnal a bekapcsolas utan
a Pin-kodot meg kell adni azért, hogy e-
zen szaritégép muikddtetése lehetdveé
valjon.

Kivalasztas
-00 = A PIN-kdd ki van kapcsolva.
-0/ = PIN-kod bekapcsolva

A mosdgépet PIN-koddal hasznalja
A Pin-kéd 125 és nem maddosithatd.
m Kapcsolja be a mosdégépet.

Az id6kijelzdén _ _ _ lathatd és az > és

< érintégombok vilagitanak.
m Erintse meg a(z) > érintégombot.

Az id6kijelz6n megjelenik a/ ésa _ _
szimbolum.

m Hagyija joéva a(z) Start/Textiliak utantél-
tése érintégombbal.
Az els6 szamjegyet elmenti és most az

> és < érintégombok segitségével a
masodik szamjegyet megadhatja.

m Adja meg a masodik és harmadik
szamjegyet és hagyja jéva a Start/
Textiliak utantéltése érintégomb segit-
ségével.

A reteszelés feloldott és most kivalaszt-

hat és elindithat egy moséprogramot.

P22 Kezelofeliilet kikapcsolasi
jellemzé6i

Energiatakarékossagi okokbdl az idé-
kijelzd és az érintégombok megvilagi-
tédsa 10 perc utan sotétre kapcsol és
egyedul a Start/Textiliak utantéltése
gomb villog.

Kivalasztas

-00 = ki

id6kijelzé és az érintbgombok
nem valtanak sététre

be

10 perc utan az iddkijelz6 és az
érintégombok sotétre valtanak,
ha programinditas tortént.

-0

De: lejart inditas-késleltetési
id6 utan vagy a gytirédésvéde-
lem fazisdnak végén az idoki-
jelzé és az érintégombok min-
dig 10 percre kikapcsolnak.
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Programozasi funkciok

P74 Memoria

P28 Kimélé miivelet

A mosoégép a program elinditasa utan
elmenti egy moséprogram utoljara ki-
valasztott beallitasait (hémérséklet,
fordulatszam és néhany opcio).

Aktivalt kimel6 mveletnél csokken a
dob mozgasa. Igy az enyhén szennye-
zett textilidkat kiméléen tudja kimosni.

A mosoéprogram legkézelebbi kivalasz-
tasakor a moségép az elmentett bealli-
tasokat jelzi ki.

Kivéalasztas
-00 = A Memoria funkcid ki van kap-
csolva

-0/ = A Memodria funkcié be van kap-
csolva

P26 Pamut kiegészité elomosa-
si ideje

A kimélé muveletet a Pamut és
Kbénnyen kezelhetd programokhoz lehet
aktivalni.

Kivalasztas

-00 = A kimélé muvelet ki van kap-
csolva

-0/ = A kimélé mlvelet be van kap-
csolva

P79 Homérséklet-csokkentés

Kllénleges elémosasi igény esetén az
elémosasi id6 meghosszabbithato.

Kivalasztas
-00 = nincs id6éhosszabbitas elémo-
saskor

-0/ = + 6 perc id6hosszabbitas el6-
mosaskor

-02 = + 9 perc id6hosszabbitas el6-
mosaskor

-03 = + 12 perc idéhosszabbitas el6-
mosaskor
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Magasan fekvé terileteken a viznek
alacsonyabb a forraspontja. A Miele
2000 m-es magassag felett javasolja a
hémérséklet csdkkentésének bekap-
csolasat a ,,viz forrasanak” elkerilése
érdekében. A maximalis h6mérséklet
80°C-ra csdkken, magasabb hémér-

séklet kivalasztasa esetén is.

Kivalasztas
-00 = A hémérséklet-csdkkentés Ki
van kapcsolva

-0l = A hédmérséklet-csokkentés be
van kapcsolva.




Programozasi funkciok

P30 Plusz viz

F37 Maximalis oblitési vizszint

Meghatarozhatja a kivalasztott Pdtviz
Extranal a felhasznalt vizmennyiséget.

Oblitéskor a vizszint mindig a maxima-
lis értékre allithaté be.

Kivalasztas

-0 = Amosasnal és az 6blitésnél a
vizszint (tdbb viz) megndé
02 = Kiegészit6 oblitési miveletet
hajt végre
-03 = Mosasnal és dblitésnél megno-
vekszik a vizszint és egy kiegé-
szit6 Oblités is végrehajtasra
kerdl

P3! Plusz viz szintje

A Pdtviz opcio aktivalasanal a vizszin-
tet harom fokozatban névelheti meg.

Kivéalasztas

-0l = nincs tovabbi vizszintndvelés

-072 = Vizszintnbvelés 1 fokozattal
mosasnal és oblitésnél

-03 = Vizszintnovelés 2 fokozattal
mosasnal és oblitésnél
-04 = Vizszintnovelés 3 fokozattal

mosasnal és oblitésnél

Ez a funkcio6 allergias betegek szamara
fontos, a nagyon jo 6blitési eredmény
elérése végett. A vizszint megemelke-
dik.

Kivalasztas

-0 = A maximalis 6blitési vizszint ki
van kapcsolva

-0 = A maximalis 6blitési vizszint be
van kapcsolva.
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Programozasi funkciok

P33 A mosoviz hiitése

P45 Alacsony viznyomas

A f6 mosasi m(ivelet végén kiegészitd
viz folyik a dobba, hogy a mosovizet

lehlitse.

100 kPa (1 bar) alatti viznyomas ese-
tén a mosdgép a(z) =) hibatizenettel
megszakitja a programot.

A mosdviz hitése a Pamut program ki-
vélasztasakor 70°C és annal magasabb
hémérséklet-valasztasnal kdvetkezik
be.

A mosovizh(tést ajanlott aktivalni:

- a kifolyétémlének a mosddba vagy
lefolydkagyldba térténd beakasztasa-
kor, hogy megel6zze a leforrazas ve-
szélyét.

- azoknal az éplleteknél, amelyeknek a
lefolydcsdve nem felel meg a DIN
1986 szabvanynak.

Kivalasztas
-00 = A mosoviz hitése kikapcsolt.

-0/ = A mosdviz hitése bekapcsolt.

rr  sr

P34 Gylrédésvédelem

Ha a viznyomas nem emelheté meg,
akkor az aktivalt funkcié megakadalyoz-
za a program megszakitasat.

Kivalasztas

-00 = Az alacsony viznyomas ki van
kapcsolva
-0l = Az alacsony viznyomas be van

kapcsolva

PG&2 Vilagité mezo fényereje

A megvilagitott érintégombok fényere-
jét a kezel6fellleten hét kilonbozé fo-
kozatban valaszthatja meg.

A gylrédésvédelem csdkkenti a gyU-
rédésképzddést a program befejezése
utan.

A dob a program befejezése utan még
legfeljebb 30 percig mozog. A mosogép
ajtaja barmikor kinyithato.

Kivalasztas

-00 = A gylr6désvédelem kikapcsolt.
-0

! = A gylr6désvédelem bekap-
csolt.
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A fényerd a killénb6z6 fokozatok kiva-
lasztasakor azonnal bedll.

Kivalasztas

-0l = alegso6tétebb fokozat
4+

-07 = alegvilagosabb fokozat




Programozasi funkciok

P30 Uzemérak

Leolvashatja, hogy a mosogép eddig
hany éran at tizemelt.

Az &sszesitett mosasi idé egymas mel-
letti szamjegyek formajaban jelenik meg
az idékijelzén. Példaul a moségép

1234 oran at Gzemelt. Az id6kijelzén
el6szor egy H, majd egy 1, ezutan egy 2,
majd egy 7 és végll egy 4 jelenik meg.
Ezutan a kijelzén ismét a(z) H jelenik
meg.

P00 Gyari beallitas

Az dsszes programozasi funkcié — a
P50 Uzemorak kivételével — visszaall a
gyari bedllitasra.

Valaszthatd lehetéségek

-00 = visszalépés (visszadllitas nél-
kal)

-0 = Programozasi funkciok vissza-
allitasa gyari beallitasra.
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Mosoé- és apoloszerek

A mosoégéphez 6n mosdszert, textilapo-
16 szert, adalékokat és készlilékapold
szert kap. Mindegyik termék a Miele
mosogépekre van optimalizalva.

Ezeket és még sok egyéb érdekes ter-
méket szerezhet be a
www.shop.miele.hu oldalon, a Miele
Ugyfélszolgalatanal vagy a Miele szak-
keresked6knél.

Mosodszer

UltraWhite (mosoépor)

- tokéletes eredmények
20/30/40/60/95 °C-on

- ragyogo fehérség az aktiv oxigénes
formulanak kdszénhet&en

- kivalo folteltavolitas alacsony hémér-
sékleten is

UltraColor (folyékony mosdszer)

- tokéletes mosasi eredmények
20/30/40/60 °C-on

- szinvédd formulaval a ragyogé szine-
kért

- kivalo folteltavolitas alacsony hémér-
sékleten is
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WoolCare finom mosdszer (folyékony
mososzer)

- gyapjuhoz, selyemhez és minden fi-
nom anyaghoz

- specialis apolévegyilet buzafehérjé-
bdl, szinvédd formulaval

- tokéletes mosasi eredmények
20/30/40/60 °C-on



Mosoé- és apoloszerek

Specialis mosészer (0 CottonRepair kapszulak
Ezt a specidlis mosdszert kapszula for- - Specidlis mosdszer pamut textiliak-
majaban vasarolhatja meg a kényelmes hoz

egyenkenti adagolashoz. - mér egyetlen moséassal lathatéan

Sport kapszulak meguijitja a textiliakat
- szintetikus textiliakhoz - specialis Miele receptura Novozy-

mes-technoldgiaval
- aszagelnyel6nek készénhetéen sem- o .
legesiti a szagokat - eltavolitja a bolyhokat, meguijitja a
szinek intenzitasat, fényét
- megakaddlyozza a ruh4zat elektrosz- ) ] .
tatikus feltdltédését - egy-egy textilhez évente maximum

B . ) egyszer-kétszer hasznalja
- megdrzi a szintetikus textiliak alakjat

és szell6z6képességét
DownCare kapszulak
- pehelytollat tartalmazo textiliakhoz

- megtartja a pehelytoll rugalmassagat
és szell6z6képességét

- hatékony tisztitas és kimél6 apolas
lanolinnal

- a pehely nem csomésodik dssze és
kénnyd, laza szerkezet( marad

WoolCare kapszulak

- finommosodszer gyapjuhoz és finom
textiliakhoz

- specialis apolé 6sszetétel buzaprotei-
nekbdl

- szalvédd technoldgia a filcesedés el-
len

- szinvédd formula a kimélo tisztitas-
hoz
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Mosoé- és apoloszerek

Textilapolészer (&

Ezt a textilapoldszert kapszula formaja-
ban vasarolhatja meg a kényelmes
egyenkénti adagolashoz.
Oblitészer-kapszula

- Oblitészer a friss ruhanemdi illataért

- frissesség és porusokig hatolo tiszta-
sag

- a kellemesen puha ruhakeért

- megakadalyozza a ruhazat elektrosz-
tatikus feltéltédését

Adalék CB

Ezt az adalékot kapszula formajaban
vasarolhatja meg a kényelmes egyen-
kénti adagolashoz.

Booster kapszula

- folteltavolitdé rendkivili foltoldd keé-
pességgel

- enzimes technoldgia a makacs foltok
eltavolitasahoz

- fehér és szines textiliakhoz is hasz-
nalhaté

- alacsony hédmérsékleten is kivalé mo-
sasi eredmények
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Késziilékapolas
Vizk6oldo
- eltavolitja az er6s vizkdlerakddasokat

- lagy és kimél§ a természetes citrom-
sav altal

- Ovja a f(itészalat, a dobot és mas al-
katrészeket

IntenseClean
- a mosogépek higiénikus tisztasagaért

- eltavolitja a zsirt, a baktériumokat és
az ezek altal keletkez6 szagokat

- hatékony alaptisztitas

Vizlagyité tablettak

- csOkkentett mosdszer-adagolas ke-
mény viz esetén

- kevesebb mosdszermaradék a textili-
akban

- kevesebb vegyszer a szennyvizben a
kevesebb mosdszer-adagolas altal



Miele Kft.

H — 1022 Budapest
Alsé Torokvesz Ut 2.
Tel: (06-1) 880-6400
Fax: (06-1) 880-6402
E-mail: info@miele.hu
Internet: www.miele.hu

Gyarto:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gtersloh
Németorszag



WSD 023 Selection

hu-HU M.-Nr. 12 196 820 / 00



	Tartalom
	Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések
	Rendeltetésszerű használat
	Gyermekek a háztartásban
	Műszaki biztonság
	Szakszerű használat
	Tartozékok és pótalkatrészek

	A mosógép kezelése
	Kezelőpanel
	A kezelőfelület működése
	A vezérlőpanel áttekintése

	Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez
	A csomagolás ártalmatlanítása
	A régi készülék ártalmatlanítása

	Első üzembe helyezés
	A villáskulcs kivétele
	A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása
	A könyök kivétele a dobból
	Első mosóprogram indítása
	Ajtó kinyitása a program végeztével

	Környezetkímélő mosás
	Energia- és vízfogyasztás
	Higiénia a mosógépben
	Tudnivalók a mosást követő gépi szárítással kapcsolatban
	Mosószerfogyasztás

	1. Ruhák előkészítése
	2. A mosógép betöltése
	Az ajtó nyitása
	Az ajtó zárása

	3. Program kiválasztása
	Programválasztás
	Hőmérséklet és fordulatszám kiválasztása
	Extrák kiválasztása


	4. Mosószer hozzáadása
	Mosószeradagoló-fiókok
	Mosószer betöltése
	Öblítőszer betöltése
	Tippek az adagoláshoz
	Folyékony mosószerek használata az előmosásnál
	Tabletták vagy patronok behelyezése

	Kapszula-adagolás
	A kapszula-adagolás bekapcsolása
	Kapszula behelyezése
	Kapszulás-adagolás kikapcsolása/módosítása

	5. A program indítása
	Program indítása
	Energiatakarékosság

	Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)

	6. A program vége
	Ajtó kinyitása és ruhák kivétele

	Centrifugálás
	Végcentrifugálási fordulatszám a mosóprogramban
	Öblítő centrifugálás
	Öblítés állj (végcentrifugálás) kihagyása
	Centrifugálás a program végén
	Nincs centrifugálás a program végén

	Öblítő centrifugálás és végcentrifugálás kihagyása

	Késleltetett indítás
	Programáttekintés
	Kezelési piktogramok
	Példa a programválasztásra

	Extrák
	Extrák kiválasztása
	
	
	
	
	A következő Extrák választhatók a programokhoz

	Programlefutás
	A programlefutás különlegességei

	A program lefutásának megváltoztatása
	Program módosítása (gyerekzár)
	A program megszakítása
	Új program kiválasztása


	Mosószer
	A helyes mosószer
	Az adagolás a következőktől függ:
	Vízlágyító
	Vízkeménységek
	Adagolási segítségek
	Utántöltő csomagolások
	Ruhák utókezelésének anyagai
	Öblítőszer, vasalást segítő szer vagy keményítő elkülönített használata
	Színeltávolítás/festés
	Miele mosószer-javaslat
	Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint

	Tisztítás és ápolás
	Burkolat és kezelőpanel tisztítása
	A mosószer adagoló fiókok tisztítása
	A mosószer adagoló fiók kivétele
	A / fiók szívócsövének és csatornájának tisztítása
	Mosószeres fiók helyének tisztítása

	Higiéniai infó (Dobtisztítás)
	A bemeneti vízszűrő tisztítása
	A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása
	A vízbefolyó-szelep csatlakozócsonkjában elhelyezett szűrő tisztítása


	Mi a teendő, ha ...
	Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem
	A program megszakítása és egy hiba ellenőrző lámpa világít a kijelzőn
	Szimbólum a programlefutás alatt az időkijelzőn
	A program végén a kezelőfelületen világít egy ellenőrzőlámpa
	Általános problémák a mosógéppel
	Általános problémák a mosógéppel
	Nem kielégítő mosási eredmény
	Az ajtót nem lehet kinyitni
	Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál
	Eldugult lefolyó
	Ürítési művelet
	Az ajtó nyitása


	Ügyfélszolgálat
	Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén
	Vásárolható tartozékok
	EPREL-adatbázis
	Garancia

	Telepítés
	Elölnézet
	Hátulnézet
	Elhelyezési felület
	A mosógép mozgatása a felállítási helyére
	Szállítási biztosítás kiszerelése
	A bal oldali szállítás rúd kivétele
	A jobb oldali szállítás rúd kivétele
	Lyukak lezárása
	Szállítási rudak rögzítése

	Szállítási biztosíték beszerelése
	Fedelek kinyitása
	Szállítórudak beszerelése

	Beigazítás
	Láb kicsavarása és biztosítása
	Munkalap alá történő beszerelés
	Mosó-szárító torony

	A Miele vízvédelmi rendszere
	A befolyótömlő
	Az elektronika és a ház
	A kifolyótömlő

	Vízbevezetés
	Vízbevezetés csatlakoztatása
	Karbantartás
	Tartozék - Tömlőhosszabbítás

	Vízelvezetés
	A vízelvezetés lehetőségei:
	Könyökidom behelyezése
	Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószifonhoz

	Elektromos csatlakozás

	Műszaki adatok
	Fogyasztási adatok
	Programozási funkciók
	A programozási szint megnyitása
	Programozási funkció kijelölése és kiválasztása
	A programozási funkciók szerkesztése és mentése
	A programozási szint elhagyása
	Hangjelzés időtartama
	Hangjelzés
	Gombhang
	Pin-kód
	A mosógépet PIN-kóddal használja

	Kezelőfelület kikapcsolási jellemzői
	Memória
	Pamut kiegészítő előmosási ideje
	Kímélő művelet
	Hőmérséklet-csökkentés
	Plusz víz
	Plusz víz szintje
	Maximális öblítési vízszint
	A mosóvíz hűtése
	Gyűrődésvédelem
	Alacsony víznyomás
	Világító mező fényereje
	Üzemórák
	Gyári beállítás

	Mosó- és ápolószerek
	Mosószer
	UltraWhite (mosópor)
	UltraColor (folyékony mosószer)
	WoolCare finom mosószer (folyékony mosószer)

	Speciális mosószer
	Sport kapszulák
	DownCare kapszulák
	WoolCare kapszulák
	CottonRepair kapszulák

	Textilápolószer
	Öblítőszer-kapszula

	Adalék
	Booster kapszula

	Készülékápolás
	Vízkőoldó
	IntenseClean
	Vízlágyító tabletták




