HASZNALATI UTMUTATO
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BIZTONSAGI FIGYELN K ES UTASITASOK

BEUZEMELESRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

MUSZAKI KIVITELEZESRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

/\ A telepitést képzett és a megfelel6 gyakorlattal bird telepité személyzet végezheti el az utmutatoban foglalt utasitasok
A és az érvényes eldirasok betartasa mellett.

« Az elszivo beiizemelése el6tt ellendrizziik az 6sszetevo alkatrészek sértetlen allapotat. Amennyiben sériilést, rendellenességet
észleliink, ne folytassuk a beiizemelési eljarast, ehelyett forduljunk a forgalmazéhoz.

« NE folytassuk a beiizemelést, ha az elszivon kiils6, esztétikai jelleg(i sériilést észleliink. Helyezziik vissza a késziiléket a gya-
ri csomagolasba, majd forduljunk a forgalmazdéhoz. A beiizemelést kdvetéen esztétikai sériilés miatti barminem(i kovetelési
igény érvényét veszti.

« A telepités sordn mindig hasznaljunk megfelelé védéfelszerelést (pl. munkavédelmi cipét), Gigyeljiink a tiszta kdrnyezetre, munka-
végzésre.

« A rogzito készlet elemei (tartozékként jarnak az elszivohoz) téglafalhoz torténd rogzitésre szolgalnak. Eltéré anyagu, szerkeze-
tii fal esetén szerezziink be megfelel6 rogzitéelemeket, figyelembe véve a fal erésségét és az elszivo sulyat (utobbit lasd az ut-
mutatdé miiszaki adatokat tartalmazo részében).

+ Ne feledjlik, hogy a tartozékként kapott rogzitéelemektdl eltéré rogzitéelemekkel térténd szerelés elektromos és szerkezeti szige-
telési veszélyeket hordoz magaban.

« Ne médositsuk a berendezés elektromos, mechanikai és funkcionalis rendszereit.

- Ne telepitsiik a késziiléket szabadtérben, ne tegytik ki kdrnyezeti hatdsoknak (esének, szélnek stb.).

« Miutdn a rozsdamentes acél elszivd belizemelésre keriilt, azonnal tavolitsuk a védéfélia utan esetleges megmaradé maradékanya-
gokat, valamint zsir- és olajfoltokat, melyek ha nem kerllnek eltavolitasra, visszafordithatatlanul karosithatjak az elszivé fellletét.
Ehhez a gyarté kilon nedves torlékendét ajanl, amely kiilén megvésarolhato.

ELEKTROMOS BEKOTESRE VONATKOZO BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
/\ Az elektromos rendszer, melyre az elszivé csatlakoztatasra keriil, meg kell feleljen az érvényes szabalyoknak, el6irasok-
A nak, valamint a telepitési orszagban érvényes szabalyozasnak megfelel6 foldeléssel kell rendelkezzen. Emellett az Eu-
répai Unids elektromagneses kompatibilitasra vonatkozo eléirasoknak is meg kell feleljen.

« Az elszivo telepitését megel6z6en ellendrizzik, hogy a hadlézati aram megfeleljen a késziilék belsejében taldlhaté tipustablajan je-
[0lt paraméterekkel.

« A csatlakozo aljzat, melyhez a késziiléket csatlakoztatjuk, elérhetd kozelségben legyen: amennyiben ez nem megoldhatd, megsza-
kiton keresztll csatlakoztassuk a késziiléket, melyet lekapcsolva a késziilék azonnal dramtalanithato.

« Az elektromos hélézatban, az elszivé csatlakoztatdsa érdekében végrehajtott barminem( mdédositast kizardlag képzett szakember
(villanyszerel8) hajthat végre.

+ A készllék tulajdonsagainak modositasa veszélyes. Amennyiben a készilék meghibdsodna, ne kiséreljik meg magunk megjavitani,
ehelyett forduljunk markaszervizhez vagy a forgalmazoéhoz.

« Az elszivé beiizemelésekor huzzuk ki a dugvillat a csatlakozo aljzatbol, vagy kapcsoljuk le a megszakitot.

FUSTGAZ KIVEZETESRE VONATKOZO BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

« A késziiléket ne csatlakoztassuk égéstermék kivezetésére szolgalo (pl. bojlertél, kandallotdl jove) flstcs6hoz, kéményhez.

« Miel6tt telepitjiik az elszivot, ellendrizziik, hogy a levegd szabadtérbe torténd kivezetésére vonatkozo dsszes eléirds betartdsra ke-
ralt.

FELHASZNALORA VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

/\ Ezen figyelmeztetések a felhasznal6 és mas személyek személyes biztonsaganak megérzésére szolgalnak. Nagyon fon-

A tos, hogy mieldtt a telepitést megkezdjiik, vagy tisztitast hajtunk végre, az utmutatot teljes terjedelmében gondosan

olvassuk at.

« A gyarto elharit mindennemdi felelésséget, amely a jelen Gtmutatéban foglalt utasitasok, illetve ezen beliil is kiemelten a be-
lizemelésre, hasznalatra, karbantartasra vonatkozé biztonsagi figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasabél eredéen, kozvet-
leniil vagy kozvetett médon emberben, dllatban dologi targyban esett karra vonatkozik.

« Fontos, hogy az itmutatét a késziilékkel egyiitt 6rizziik meg egy esetleges késdbbi tajékozddas céljabol. Amennyiben a ké-
sziilék eladasra, atadasra keriil, gondoskodjunk réla, hogy az itmutatd is atadasra keriiljon az uj tulajdonos szamara, hogy 6 is
megismerhesse a vonatkozd veszélyeket és a hasznalat médjat.

« A telepitést kizardlag képzett szakember végezheti, betartva a vonatkozo elirasokat és az utmutatéban foglalt utasitasokat.

« NE hasznaljuk az elszivét igy, hogy a tapkabel sériilt vagy egyéb alkatrész hibas, karosodott. Aramtalanitsuk a késziiléket, majd
forduljunk a forgalmazéhoz, markaszervizhez. Kizardlag eredeti gyari alkatrészeket hasznaljunk. Ne kiséreljik magunk megjavitani
a készuléket. A képzetlen személy altal végrehajtott beavatkozésok kart tehetnek a készilékben (melyre a gyartéi jétéllds nem vo-
natkozik), illetve személyi sériilés kdvetkezhet be.

- Ne mddositsuk a készulék elektromos, mechanikus, funkciondlis rendszereit. Az elektromos héalézatban, az elszivd csatlakoztatasa
érdekében végrehajtott barminemd maédositast kizérélag képzett szakember (villanyszerel8) hajthat végre.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

« A késztilék kizardlag a f6zés sordn keletkezd szagok, para elszivdsara szolgal nem professziondlis haztartasi jellegl konyhakban: bar-
milyen ettdl eltérd hasznélati mdd helytelennek mindsiil, és emberi személy, haziallat sériléséhez, anyagi kdrhoz vezethet.

« A készlléket kizarolag 8 év feletti személyek hasznalhatjdk, illetve csdkkentett szellemi, fizikai, érzékszervi képességekkel bird sze-
mélyek mindaddig, amig a haszndlat egy, az 6 biztonsagukért felelds személy felligyelete mellett torténik vagy a késziilék biz-
tonsdgos hasznalatara és a kapcsolddd veszélyekre vonatkozdéan megfelel§ utasitasokat kaptak. Feligyelet nélkil gyermek tisztitasi
vagy karbantartasi mdveletet nem végezhet.
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TISZTITASRA, HASZNALATRA VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

« Tisztitast, karbantartasi miiveletet megel6z6en aramtalanitsuk a késziiléket a dugvilla fali aljzatbol torténé kihuzasaval vagy a
megszakitd lekapcsolasaval.

« Ne haszndljuk az elszivét nedves kézzel vagy mezitldb.

+ Mindig ellenérizziik, hogy amikor a késziilék ki van kapcsolva, az 6sszes elektromos elem (ventildtor, ldmpak) ki legyenek kapcsolva.

« B6 zsirban, olajban torténd stitésnél koriltekintéen jarjunk el: a felforrositott olaj konnyen langra lobban.

« Nyilt [dnggal ne f6zzlink az elszivo alatt.

« Az elszivé alatt ne flambirozzunk.

« A fém zsirszUirék nélkil ne hasznaljuk az elszivét: zsir és kosz gy(lik fel enélkil a késziilékben, amely meghibasoddshoz vezethet.

« A tlizhely hasznalata soran az elszivé kiilsé elemei is atforrésodhatnak.

- Tisztitasi mUveletet ne hajtsunk Ugy végre, hogy az elszivé egyes elemei még forrok.

- A tisztitast kizérdélag az tmutatdban foglaltaknak megfelel6n hajtsuk végre, eltérd esetben tlizveszély all fenn.

« Amikor a készlilék tartésan hasznalaton kivil lesz, a megszakitét kapcsoljuk le.

A\ Amennyiben az elszivéval egyidejlileg gézzal vagy egyéb Gizemanyaggal miikodé késziléket (pl. bojlert, kandallét, kalyhat

stb. haszndlunk), tgyeljiink, hogy a helyiség, melynek levegdje elszivasra kerdil, megfeleléen szell6zzén (a vonatkozé elbiré-

sok betartasaval).

MEGHIBASODAS ESETERE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

- Ne hasznaljuk a késziiléket ugy, hogy a tapkabel vagy egyéb alkatrész karosodott. Aramtalanitsuk a késziiléket, majd forduljunk
a forgalmazohoz, mérkaszervizhez. Kizérdlag eredeti gyari alkatrészeket hasznaljunk. Ne kiséreljiik magunk megjavitani a késziilé-
ket. A képzetlen személy altal végrehajtott beavatkozasok kart tehetnek a késziilékben (melyre a gyartdi jotallas nem vonatko-
zik), illetve személyi sériilés kovetkezhet be.

A gyart6 fenntartja a jogot, hogy kilon értesités nélkil modositdsokat eszkdzoljon a késziiléken. Jelen dtmutatd mind részleges,

mind teljes kdrd nyomtatasa, forditasa, tobbszorositése a gyartd kiilon engedélyével torténhet.

Az Utmutatdban szereplé miszaki adatok, grafikus dbrdk kizarolag téjékoztatd jellegliek. Az itmutatd eredetileg olasz nyelven ké-

A telepitést megel6z6en gondosan olvassuk at az el6z6 oldalon szerepl6 biztonsagi utasitasokat.

MUSZAKI ADATOK

A mUszaki adatok a készllék belsejében taldlhaté tipustablan olvashatok.

ELHELYEZES

A f6zésre szolgal6 berendezés legmagasabb pontja, illetve az elszivé legalsé pontja kozotti minimalis tavolsag a 5. oldalon, az

m abran keriilt feltiintetésre.

Altalanossdgban géztlizhely legmagasabb pontja és az elszivé legalacsonyabb pontja kdzétti ajanlott tavolsag 65 cm. Azonban a
2002.07.11-én sziiletett TC61-es EN60335-2-31szabvany (7.12.1. pont szerint, 15-0s értekezlet 10.11. elem) értelmezése szerint a je-
[6lt mértékig a tavolsag lecsokkenthetd.

Amennyiben a géztlzhely gyartéi Utmutatdja nagyobb tavolsdgot ir el6, akkor az az irdnyado.
Ne telepitsiik a késziiléket szabadtérbe, ne tegylk ki kdrnyezeti hatasoknak (esd, szél stb.).

ELKTROMOS CSATLAKOZTATAS (kizarélag szakképzett személynek sz6l)

Miel6tt barmilyen miiveletet végrehajtanank a késziiléken, aramtalanitsuk azt, csatlakoztassuk le a halézati aramkor-

rél. Ellenérizziik, hogy a késziilék belsejében a vezetékek nem lazultak-e ki, nem szakadtak-e el, ilyen esetben mindig

forduljunk a legkozelebbi markaszervizhez. Az elektromos bekotéseket kizarélag képzett szakember végezheti. A csat-

lakoztatas kizardlag az érvényes el6irasok betartasa mellett torténhet

A héldézati aramkorhoz térténd csatlakoztatast megel6zéen ellendrizzik az aldbbiakat:

- a tapfesziiltség megfelel-e a késziilék belsejében talalhato tipustablan jellt paraméterekkel,

- ellendrizziik, hogy az elektromos haldzat elbirja a késziilék okozta terhelést (a mUszaki paramétereket a késziilék belsejében 1évé ti-
pustablan talljuk).,

- csatlakoztatas kovet6en a tapkabel és a dugyvilla ne érjen 70°C-nal magasabb hémérséklet( alkatrészhez,

- a halozati dramkor megfelel6en csatlakozik a foldel6vezetékhez a hatélyos el&irdsok szerint,

- azon csatlakozo6 aljzat, melyhez a késziiléket csatlakoztatni kivanjuk, elérhet6 kdzelségben legyen.

Egyes késziilékeknél a tdpkdbelhez nem jar dugasz, itt mindig ,szabvanyos” dugaszt kell alkalmaznunk a kévetkezé szempontok fi-

gyelembevétele mellett: a sdrga és z6ld szinl vezeték mindig a foldelévezeték, a kék szinli vezeték a nulla vezeték, a barna vagy feke-

te vezeték a fazis. A tdpkabelre esé terhelésnek megfelelé dugvillat alkalmazzunk, melyet az ehhez valé halézati aljzathoz csatlakoz-

tassunk. Amennyiben a készllékhez nem jar tdpkabel és dugvilla, a halézati dramkorrél térténd levalasztadshoz olyan megszakitod be-

rendezést alkalmazzunk, ahol az érintkez6k kdzott rés lll-as kategoriadju tulfesziiltség esetén is teljes levélasztast biztositanak, illetve

ezen megszakitd berendezést az érvényes elSirdsoknak megfelel6en kell a haldzati dramkdrbe beiktatni.

A sérga/zold foldel6vezetéket a megszakitd nem bonthatja.

A gyartd elharit minden felelésséget, amely a biztonsdgi eléirdsok be nem tartasabdl ered.

12



PARA KIVEZETES (kizarélag szakképzett személynek sz6l)
KULSO KIVEZETESES VALTOZAT (ELSZIVAS)

. Lo Ezen véltozat esetén a konyhai gézok és pdra egy csévon keresztll a szabadtérbe kerdl kivezetésre.
- A késziilék tetején taldlhato motor levegd kivezetd nyildsahoz egy csovet kell csatlakoztatni, amely egy
v| . kiilsé nyilas felé vezeti a g6zoket, parat.

V] Tartsuk be a levegé kiilsd, szabadtérbe torténd kivezetésére szolgald elirasokat, illetve ne csatla-
T koztassuk a késziiléket égéstermék (bojleré, kandalléé stb.) elvezetésére szolgalo kéményhez, l1ég-
o csatornahoz.
V] A para kivezetésére szolgalo cs6:
[ - atmérdje ne legyen kisebb a készilék csatlakozd szerelvényének atméréjénél,
("\) -a vi?szintes szakaszokon enyhén lejtsen lefelé, igy a kicsapodd nedvesség nem folyhat vissza a készi-
== lék felé,

- a lehetd legkevesebb ivet, konyokaot alkalmazzuk,

- a lehetd legrévidebb legyen (a szamos ivvel rendelkezd, hosszu csévek az elszivasi teljesitményt ront-
hatjak és a visszacsapodszelep beremeghet)

Amennyiben a kivezetd csé hideg légtéren at fut (pl. padlastéren at), eléfordulhat, hogy viz csapddik ki a

hirtelen h6mérséklet valtozédsok okédn. Ez esetben a csdvet szigetelniink kell.

A 800 m/é-s teljesitmény( motorral ellatott késziilék egy visszacsapdszeleppel van ellatva, melynek feladata, hogy megakadalyozza

a kiils6 levegé bedramlasat, amikor a késziilék nem mukddik: részletesen lasd a 6. oldalon a [I] abran.

A szabvanyoknak megfeleléen amennyiben a helyiségben egyidejiileg mas, gazt vagy egyéb iizemanyagot éget6 berendezések

miikodnek, biztositani kell a megfelel6 szell6zést.

@ Az aktiv szénszUirét a fenti esetben ki kell szerelni. Lasd a 10. oldalon a ﬁ abrén.

Németorszdgra vonatkozd kiilon elSirds: amennyiben a pdraelszivéval egyidejlileg mas, nem elektromos darammal miikédd berende-
zés is izemel, a helyiségben a negativ nyomas nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4x10E-5 bar).

BELSO KERINGTETESES VALTOZAT (SZURES)
Ebben a valtozatnal a leveg6 athalad az aktiv szénsz(ir6kon, majd visszaforgatdsra kerdil a konyha helyiségbe.

7
R— Ellendrizziik, hogy az aktiv szénszlirék be legyenek szerelve az elszivéba, ellenkezd esetben a 10. olda-
WT-;\\'\ lon szerepl6 E abra alapjan szereljik be ezeket.

) Amennyiben az elszivét belsé keringtetéses (sz(ir6s) kivitelben telepitjiik, a visszacsapdszelepre (huzatgatld)
t nincs sziikség: amennyiben a motor kivezet6 nyildséra felszerelésre kerdilt, szereljiik ezt le (forditott sorrend-
/\"5 ben hajtsuk végre a 6. oldalon a [ abran szerepl$ utasitasokat).

mm):

W)

SZERELESI UTMUTATO (kizarélag szakképzett személynek szol)

/\ A Plane sziget elszivo tobbféle kialakitas szerint is telepithetd.
A Az éltalanos lépések mindegyik kialakitasi modra érvényesek, az egyes kialakitasi médokhoz az ezekre vonatkoz6 uta-
sitdsokat kovessiik.

5. oldal - ﬂ lépés
« Mérjuk meg a tlizhely és a mennyezet kozotti tavolsagot (H); hatarozzuk meg, hogy milyen magassagban kivanjuk elhelyezni a ké-
sziiléket, majd mérjiik le a jelolt magassagot (H1) (lasd az @. abran).

5. oldal - 5] lépés
- Csavarjuk ki a 8 db csavart (V2) a kiirtébdl és a toldatbé! (T+T1), majd tegyiik ezeket félre (D). abra).

TELEPITES FODEMHEZ ALMENNYEZETTEL VAGY ANELKUL = 6. oldal, a @ szakasz
TELEPITES FODEMHEZ KURTO ES TOLDAT NELKUL =» 6. oldal, a szakasz

6.oldal - (@ lépés
+ A kirtd két elemét (T és T1) csusztassuk a kordbban kijelolt (H1) magassagba (@. abra).
« Amikor a kivant magassagot (H1) bedllitottuk, csavarjuk vissza a 8 db csavart (V2) a kiirt6 (T) és a toldat (T1) egymashoz rogzitésé-
hez (. 4bra).
- Jelsljiik at a 4 farasi pontot (a 3. és 4. oldalakon is jeldlésre kertilnek), végezziik el a furast (3. abra). Helyezziik be a 4 db 8 mm-es
dibeleket, majd a kiirt6 egységet (T+T1) rogzitsik a megfelel csavarokkal (V1) a mennyezethez (@. abra).
/\ Almennyezet esetén a kiirtét (T+T1) beton fédémhez régzitsitk: amennyiben ez nem lehetséges, és az elszivot kdzvetlendil
az dlmennyezethez kell csatlakoztatni, az almennyezetet meg kell erésiteni, vagy olyan szerkezettel kiegésziteni, amely sza-
vatolja az elszivé stabil rogzitését, figyelembe véve a készllék sulyat és az alkalmazott anyagok erésségét (Iasd a 2. oldalon).

/\ A rogzité készlet (csavarok, diibelek, tartok) kizarélag beton, tégla szerkezetben torténd rogzitésre szolgal: eltéré anya-
A gu fodémbe torténd rogzités esetén szerezzilk be a megfeleld rogzitéelemeket, figyelembe véve a fal er6sségét és a készi-
lék sulyat (lasd a 2. oldalon).
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6. oldal - (@] 1épés
Kilsé elszivasos kivitel esetén: amennyiben a kijellt magassdag megkoveteli (H1), lehetéség van a kirtével (T1) és a takaréelemek-
kel (G) telepiteni a késziiléket.
- A toldat rogzitékonzoljat (SP) a 8 db 6nmetszé csavarral (V4) régzitsik a kiirtéhoz (T1) a perforalt lyukakon keresztiil (@. abra).
- Jelsljiik at a négy furdsi pontot a mennyezetre (a 3. és 4. oldalon szintén jeldlve vannak), végezziik el a farast (2. dbra). Helyezziik
be a 4 db 8 mm-es dlbelt, majd a megfelel csavarokkal (V1) rogzitsiik a konzolt (SP) a mennyezethez (@. abra).
/\ Almennyezet esetén a konzolt mindig beton fédémhez régzitsitk: amennyiben ez nem lehetséges, és a konzolt az dlmeny-
A nyezethez kell csatlakoztatni, az dlmennyezetet meg kell erésiteni, vagy olyan szerkezettel kiegésziteni, amely szavatolja a
konzol stabil rogzitését, figyelembe véve a terhelést és az alkalmazott anyagok erésségét (Iasd a 2. oldalon).

gu fodémbe torténd rogzités esetén szerezzilk be a megfelel6 rogzitéelemeket, figyelembe véve a fal erésségét és a készi-

. A rogzité készlet (csavarok, diibelek, tartok) kizarélag beton, tégla szerkezetben torténd rogzitésre szolgal: eltérd anya-
lék sulydt (Iasd a 2. oldalon).

KULSO KIVEZETESES VALTOZAT (ELSZIVAS)

- 6. oldal, B lépés - Kizarélag 800 m3/6-s motorral ellatott modellek esetén: igény szerint helyezziik be a visszacsaposzelepet (M).
Amennyiben a csatlakoztatds megtortént, szereljiik azt szét (@. 4bra), helyezziik fel a visszacsaposzelepet (M) (@@@-6 abra),
majd helyezziik vissza az imént szétszerelt csatlakoztatast (ERM) (@.ébra).

« Torekedjiink a legidealisabb hosszra mind a rugalmas,vagy merev csérendszer kialakitdsakor az elszivott levegé elvezetése sordn,
majd helyezziik fel a megfelel6 1égcsatornat (6. oldal L= dbra).

BELSO KERINGTETESES VALTOZAT (SZURES)

« Ellenérizziik, hogy az aktiv szénsz(irék be legyenek szerelve az elszivéba. Amennyiben nincsenek, a 10. oldalon szereplé ﬁ dbra
alapjén szereljik be ezeket.

« Amennyiben a motor kivezeté nyilasdra visszacsapdszelep (M) felszerelésre kerdlt, szereljiik le a csatlakozést (ERM) (forditott sor-
rendben hajtsuk végre a 6. oldalon a [B] abran szerepl$ utasitasokat).

TELEPITES FODEMHEZ wp [§-[€l]- (- [I- [0 szakaszok
TELEPITES FODEMHEZ ALMENNYEZETTEL w [§ - (€] -[B]- [ - [0 szakaszok
TELEPITES FODEMHEZ KURTO (T) €5 TOLDAT (H) NELKUL b [ [N] szakaszok

7.oldal - E lIépés
« Helyezziik a toldatot (H) a takaréelemhez (G), majd ragasztészalaggal rogzitsik egymashoz.

- Kulsé kivezetéses valtozatndl a toldat (H) ugy is behelyezhetjlik, hogy a rdcsos rész lefelé néz, igy amennyiben a telepitési magassag
lehetévé teszi, ezek nem lesznek lathatok.

7. oldal - [€f] 1épés (fodémen torténé telepitésnél almennyezet NELKUL)

« Emeljiik fel az egységet (H+G), amig el nem éri a mennyezetet (@. abra).
+ Rogzitsik az egységet (H+G) a kiirtéhoz (T) a 4 db csavarral (V3), de ne hiizzuk meg teljesen a csavarokat (@. abra).

7.oldal - lépés (fodémen torténé telepitésnél ALMENNYEZETTEL)

A@t)oldat tarto konzoljat (SP) a kiirt6hoz (T) a nyolc darab dnmetszé csavarral (V4), ellenérizve, hogy az felfekszik az dlmennyezethez
(D). dbra).

« Emeljiik fel az egységet (H+G), amig el nem éri a mennyezetet (@. abra).

+ Rogzitsik az egységet (H+G) a toldat tart6 konzolhoz (SP) a 4 db csavarral (V3), de ne hiizzuk meg teljesen a csavarokat (@. abra).

8.oldal - [:] lépés

« Emeljiik fel az elszivot annyira, hogy elérje a mar felszerelt kiirt6t (@. abra).

- A4 db, akiirtébe (T1) el6re betekert gépcsavart (V5) akasszuk az elszivon 1évé lyukakra (2. dbra); az elszivot toljuk oldalra, majd ha-
tarozottan hiizzuk meg a 4 db gépcsavart (V5) (@B abra).

8. oldal - [| 1&pés

- Vegyik le a takaréelemet (G) és a toldatot (H) ideiglenesen egymashoz régzité ragasztészalagot (. dbra).

« Vegylk ki a 4 db gépcsavart (V3), amelyek a kiirt6hoz (T) a toldatot (H) rég,zitik (',. abra), vagy almennyezet esetén a toldat tartd
konzolhoz (SP) (. abra), majd csusztassuk a toldatot (H) lefelé (@. abra). Orizzlik meg a kicsavart (V3) csavarokat (@. abra).

« A toldat leeresztésével (H) 6sszekothetjik a csévet (F) a kiilsé kivezetésre szolgald csével (kiilsé kivezetéses valtozat esetén) @®.
abra).

« A késziilék dramtalanitdsat kdvetden végezziik el az elektromos bekotést.

8.oldal - [H Iépés

« Az elektromos bekotést kdvetden, valamint a kivezetd csé csatlakoztatdsa utdn emeljiik vissza a toldatot (H) (@. abra), majd csatla-
koztassuk a a 4 db csavarral (V3) a kiirtét (T) (@A. dbra), vagy adlmennyezet esetén a toldat tarté konzolhoz (SP) (@B). &bra).

- A két onmetszé csavarral (V6) csatlakoztassuk a takardelemet (G) az elszivéhoz (@. abra).

TELEPITES FODEMHEZ KURTO (T) ES TOLDAT (H) NELKUL

9. oldal - [ 1épés

- A két onmetsz6 csavarral (V6) csatlakoztassuk a takardelemet (G) az elszivohoz ((D. 4bra).

9.oldal —|I| lépés

« Emeljlik az elszivét a kirtéhoz (@. abra).

« Végezziik el a kivezetésre szolgald légcsatorna csatlakoztatdsat és az elektromos bekdtést (utdbbit a haldzati dram lekapcsoldsa utan).

-A4db, akiirtébe (T1) elére betekert gépcsavart (V5) akasszuk az elszivon 1évé lyukakra (@A), dbra); az elszivot toljuk oldalra, majd ha-
tarozottan hiizzuk meg a 4 db gépcsavart (V5) (. abra).
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HASZNALAT

MIKOR JAVASOLT BE- ES KIKAPCSOLNUNK AZ ELSZIVOT?

A f6zést megel6zéen legaldbb 1 perccel kapcsoljuk be az elszivot: ezzel elérjiik, hogy a légdramlds az elszivasi fellilet felé terelje a pé-
rat, g6zoket. F6zést kdvetden hagyjuk addig mikodni a késziiléket, amig a teljes paramennyiség eltlinik, és a szagok megsztinnek.
Amennyiben sziikséges, az elektronikus nyomégombos panelen az id6zité gombbal elérhetjiik, hogy 15 perces m(ikodést kdvetden
a késziilék automatikusan kikapcsoljon.

MILYEN SEBESSEGFOKOZATOT ALKALMAZZUNK?
Az elsé fokozat kis dramfelvételd, energiatakarékos mod a levegd tisztan, frissen tartdsdra, a masodik fokozat normal kdrilmények
kozotti elszivasra szolgdl, a harmadik fokozat erés para, szagok esetén alkalmazando.

MIKOR TISZTITSUK, CSERELJUK A SZUROKET?

Az elszivo két eltérd tipusu szlrével van ellatva: fém zsirszlrékkel (moshatdk) és aktiv szénsz(irékkel (nem moshatok). Az el6z6t 30
lzemdranként tisztitsuk (a ¢ [dmpa folyamatosan vilagit, jelezve, hogy a sz(rék tisztitasa esedékes), az utébbit 3-4 havonta cserél-
ni kell, az elszivé hasznélatatol fliggéen. Részletesen lasd a 16. oldalon a Karbantartas szakaszban.

MECHANIKUS NYOMOGOMBOS VEZERLOPANEL HASZNALATA

F OFF 1 2 3

\ /] [\ J \ J \ J \ J

_\é,_ Vilagitas gomb 1 1-es gomb: A gomb lenyomasaval a motort a legkisebb
A vildgitast kapcsolhatjuk be (gomb benyomva), majd sebességgel mukodtetjiik.
ki (gomb felengedve). 2 [2-esgomb: A gomb lenyomasaval a motort kzepes se-
bességgel mikodtetjik.
OFF | OFF (KI) gomb 3 3-as gomb: A gomb lenyomasaval a motort maximdlis
A gomb lenyomdséval a motort kapcsoljuk ki. sebességgel mikodtetjik.

ELEKTRONIKUS NYOMOGOMBOS VEZERLOPANEL HASZNALATA

-+ ot o ¥ 300
Z ) ( ) ( ) ( ) ( ]

Id6zit6 / sziiré figyelmeztetés

Nyomjuk meg akkor, amikor a motor jar (fokozattdl fliggetlenil): az id6zit6 funkciot be- és kikapcsoljuk. A funkcidval a ké-
sziilék 15 perc miikddés utan automatikusan kikapcsol. A funkciot bekapcsolva a piros LED-ldampa villogni kezd.
Amikor az idézit6 funkcié aktiv, az elszivé még barmikor kikapcsolhaté a .%. gomb lenyomasaval: az id6zité funkcié auto-
matikusan kikapcsol, és a piros LED-lampa kialszik. Amennyiben a sebességet gy modositjuk, hogy az idézit6 funkcié aktiv,
az idézité automatikus elvetésre kerdl.
Masfelél amikor a PIROS LED-lampa folyamatosan ég, az azt jelzi, hogy a zsirsziir6k tisztitasa esedékes: 30 izemora utdn
jelenik meg a riasztas. A sz(ir6k tisztitasat kdvetéen a gombot 3 masodperc hosszan lenyomva nulldzhatjuk a szamlalét és
toroljik a riasztdast.

@ A fém zsirsz(ir6k leszerelését és visszaszerelését Idsd a 10. oldalon az @ abran.

Méd gomb (BE/KI)
+ A gombot lenyomva be- és kikapcsoljuk a késziiléket: az el6z6 lekapcsoldskor jellemz6 sebességen kezd miikddni a késziilék
(kivant sebesség funkcio). A + és — gombokkal valthatunk masik sebességre.

+ »~+" gomb
A gomb megnyomdséval ndveljiik a sebességet.
Az 1., 2. és 3. fokozatot a kigyulladé LED-Iampak szama jelzi (kivéve a vildgitéds és az id6zité LED-lampait).
Négy sebességfokozatu valtozatoknal a 4. fokozatot villogé fény jelzi: a 4. sebesség id6zitett, vagyis hét perc utdn a motor
automatikusan visszavalt 3. fokozatra.

»— gomb

A gomb megnyomdséval csdkkentjiik a sebességet.

Az 1, 2. és 3. fokozatot a kigyulladd LED-Iampak szama jelzi (kivéve a vildgitéds és az id6zité LED-lampait).
_\é,_ Vilagitas gomb

BE: vilagitas bekapcsolva; Kl: vildgitas kikapcsolva.

VILAGITAS

A késziilék nagy hatdsfoku, kis dramfelvétell LED spotldmpdval van elldtva, amely normdl haszndlat estén
rendkivil hosszu élettartammal bir.

Amennyiben mégis cserélnlink kell a spotldmpdt, a 10. oldalon taldlhaté @ abra szerint jarjunk el.
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KARBANTARTAS

Barminemdi tisztitas és karbantartasi miivelet végrehajtasa el6tt aramtalanitsuk a késziiléket a dugvilla kihuzasaval
vagy a megszakito lekapcsolasaval.

A rendszeres karbantartds megfelel6 miikddést és hosszu élettartamot biztosit a késziilék szdmara.

Kilon Ggyeljink a fém zsirsz(rékre és az aktiv szénszlirkre. Ezek rendszeres tisztitasa elésegiti, hogy zsir ne tudjon felgydlni a készi-
lékben (amely tlizveszélyt jelenthet.)

KULSO TISZTITAS
Javasolt, hogy kéthetente (14 naponta) tisztitsuk meg a késziilék kiilsé fellletét, igy megelézhetjik, hogy a lerakédé zsir, olaj kért te-
gyen a kilsé fellletben.
A szalkorcolt rozsdamentes acél feliilet tisztitdsahoz a gyarté a ,Magic Steel” torl6kendéket ajanlja. Ennek hidnyaban egy nedves
(semleges, folyékony mosdszerrel vagy denaturdlt szesszel megnedvesitett) kendével tordljlik at a feliletet. Ezt kdvetSen sima vizzel
Oblitstk 4t a fellletet, majd puha ruhdval szaritsuk azt meg.

g Ne hasznaljunk tul sok vizet a nyomégombos panel és a vilagité berendezések tisztitdsakor, nehogy nedvesség érje az
elektronikus alkatrészeket.
Ne hasznaljunk savas, surold hatasu, maré jellegii anyagokat, kenddket: ezt az utasitast figyelmen kiviil hagyva a ké-
sziilék feliilete sulyosan karosodhat.
A gyarté nem vallal felelésséget olyan kdrokért, melyek a fenti utasitdsok be nem tartasabdl erednek.

BELSO ALKATRESZEK TISZTITASA

Az elektronikus alkatrészeket, a motor alkatrészeit higitéval, folyadékkal ne tisztitsuk.

Ne hasznaljunk savas, strolé hatasu, maré jellegii anyagokat.

Ezen miiveleteket csak ugy végezziik, hogy a késziilék aramtalanitva van: hizzuk ki a dugvillat az aljzatbél, vagy a meg-
szakitot kapcsoljuk le.

FEM ZSIRSZUROK TISZTITASA

A zsirszlir6k a levegében szall6 zsir-részecskéket kétik le, melyek felgyllve a f6zés kozben esetlegesen kelet-
kez6 ldngokat taplélhatjak, kellemetlen szagokat kelthetnek, illetve korlatozzak a levegd athaladasat, ezzel a
késziilék elszivasi teljesitményét csokkentik.

Ezen okbdl a zsirsz(ir6ket rendszeresen, legalabb havonta 4t kell mosnunk: dztassuk forré viz és mosogaté-
szer elegyében 1 6ran at, lgyelve, hogy kdzben ne hajlitsuk meg a szlir6ket. Ne hasznéljuk maré hatasu, sa-
vas vagy alkali tisztitdszereket.

Mosogatdgépben is moshatjuk a sz(iréket, azonban eléfordulhat, hogy ennek hatdséra a sz(ir6k elsotétednek:
ezt elkertlendd kis hémérsékletl (max. 55°C).

|//

A zsirszUir6ket azok fogantyuinal fogva vehetjik ki (I3sd a 10. oldalon az @ abran). Visszahelyezésiikhoz forditott sorrendben
hajtsuk végre az dbrén szereplé utasitasokat.

AKTIV SZENSZUROK TISZTITASA

Ahogy a levegé athalad az aktiv szénsz(ir6kon, a kellemetlen szagokat okozé elemeket a sz(ir§ visszatartja,
magaban tartja. Miutén a levegd tobbszor is dthalad a szlrén, visszajuttasra keril a konyhaba.

Az aktiv szénszlr6k nem moshatdk ki és 3-4 havonta cserélendd (a késziilék hasznalatdnak gyakorisdgatdl
figgGen).

Az aktiv szénsz(irék selejtezésekor az adott orszdgban érvényes eléirdsoknak megfeleléen jarjunk el.

@ Az aktiv szénszir6k kivételéhez el6szor vegylk ki a zsirsz(iréket (Iasd a 10. oldalon az @ abran), majd kévessiik a 10. oldalon

a[] abrat.

j— KESZULEK SELEJTEZESE ELETTARTAMANAK VEGEN

A keresztben dthuzott szeméttarold jelzi, hogy a késziilékre a WEEE kategdridba tartozik, azaz elektronikus és elektromos késziilé-
kek azon kategdridjaba, mely ald tartozo készilékeket kozonséges hdztartasi szeméttel egylitt nem selejtezhetiink le, hanem olyan
specidlis gyUjtékonténerben, gyjtételepen kell leadnunk, ahol specialis kezelés céljabdl tovabbitjdk majd a készlléket. Ezen speci-
alis kezelés a készllék ujbol hasznalhatd édllapotba torténd hozatalat jelentheti, vagy a kdrnyezetre kdros anyagok biztonsagos meg-
semmisitését, valamint az Gjrahasznosithaté anyagok kinyerését. Ezzel az értékes nyersanyagokat takaritunk meg, illetve megel6éz-
zlink egészséglink és kornyezetlink kdrosodasat. Kérjlk a felhaszndldkat, hogy a kdzellikben elérhetd gyUjtételepekkel kapcsolato-
san forduljanak a helyi illetékes hatdsagokhoz. A nem megfelel6 selejtezésre vonatkozd biintetéseket a helyi, nemzeti rendelkezé-
sek irjak eld.

EUROPAI UNIOS ORSZAGOKBAN TORTENO SELEJTEZES
Az EU WEEE direktivdja eltéré modon keriil megvaldsitasra az egyes orszagokban, igy kérdés esetén a helyi illetékes hatdsagokhoz
érdemes fordulni.



falmec

JUST COOKERHOODS

FALMEC S.p.A.
31029 VITTORIO VENETO (Treviso) - ITALY - Zona Industriale - Via dell‘Artigianato, 42
www.falmec.com

Importor:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a paraelszivok szakértdje... 1995 6ta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajdki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

Cod. 110031001 ED. 00/2014



