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HU El6készité miiveletek: Nyissa

EN -

ki a panelt (1), vegye ki a
sz(irét (2).

Preliminary operations:
Open the panel (1), Remove
the filters (2).




HU - A tartékonzol régzitése a
mennyezetre (3).

EN - Securing of the fastening bracket
to the ceiling (3).

HU - Az elszivéernyé elektromos
bekotése és felszerelése (4).

EN - Electric connection and
installation of the hood (4).

HU- Biztonsagi
csavarok
B EN - Safety screws







BIZTONSAGI UTMUTATASOK ES

FIGYELMEZTETESEK

/A A beépitési miiveleteket gyakorlott és szakképzett szerel6k végezhetik
' az ebben a fiizetben talalhaté utasitasoknak és a hatalyos el6irasoknak
megfeleléen.

NE hasznalja az elszivé erny6t, ha a tapkabel, vagy mas alkotorész megsériilt:
Valassza le az elszivéerny6t a tapegységrél és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazéval, vagy a meghatalmazott szervizcéggel.

Ne mddositsa a berendezés elektromos, mechanikai és funkcionalis szerkezetét.

Ne kisérelje meg a javitasokat, vagy cseréket személyesen elvégezni. Alkalmatlan,
vagy jogosulatlan személyek altal végzett beavatkozasok stilyos anyagi karokat
okozhatnak a késziiléken és személyi sériilésekhez vezethetnek, ezekre a gyarté
garancialis kotelezettsége nem érvényes.

FIGYELMEZTETESEK A TELEPiTO SZAMARA
MUSZAKI BIZTONSAG

Miel6tt az elszivoernyét elkezdené felszerelni, ellendrizze az alkatrészek

7 ' miik6dését, és hogy minden alkatrész megvan-e. Ha rendellenességeket
. fedezne fel, ne folytassa a szerelést, és vegye fel a kapcsolatot a

forgalmazoéval.

NE szerelje fel az elszivoerny6t, ha esztétikai (vagy kozmetikai) hibat fedez fel.
Tegye vissza az eredeti csomagolasba, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazoéval.

Ha mar felszerelte a késziiléket, esztétikai (vagy kozmetikai) hiba miatt nem
emelhet kifogast.

A szerelés sordn mindig viseljen egyéni véddeszkozt (pl: munkavédelmi cipd) és
tanusitson korlltekinté és eldirasos magatartast.

Az elszivoernydvel szallitott szerel6készlet (csavarok és dugok) csak falazatra torténd
felszereléshez alkalmazhat6: ha a késziléket eltéré anyagokbdl készilt falazatra kell
felszerelni, a fal felllete tipusanak és az elszivoernyd sulyanak figyelembe vételével
valasszon mas telepitési modot (javaslatot a 2. oldalon talal).

Ne feledje, hogy a mas szallitoktol beszerzett, a késziilékkel egyitt szallitottol eltéré
tipusl  régzité rendszerekkel végzett szerelés, vagy olyanokkal, amelyek nem
megfeleléek, elektromos veszélyeket és a mechanikai tomitésekkel kapcsolatos
veszélyeket hordoznak.

Ne szerelje fel az elszivoernyét kilsé téren és ne tegye ki az id6jaras viszontagsagainak
(esé, szél, stb.).

ELEKTROMOS BIZTONSAG

Az elektromos halézat, amelyhez az elszivéernyét csatlakoztatni kell,
meg kell feleljen az érvényben lévé helyi szabvanyok eléirasainak, és
" foldelt csatlakozasokkal kell rendelkezzen annak az orszagnak a
. biztonsagi elbirasai szerint, ahol a felhasznalas torténik. Felt6ltédés
elleni védelem tekintetében meg kell feleljen az Eurépaban érvényes
szabvanyok elGirasainak.

Az elszivoernyd telepitésének megkezdése el6tt ellenérizze, hogy az elektromos
tapegység megfelel-e azoknak a paramétereknek, amelyek az elszivéernyé belsé oldalan
talélhaté adattablan lathatok.

A felszerelt elszivéerny6 elektromos hélézatra torténd csatlakoztatasara szolgald
dugaszolbaljzatnak elérhetd helyen kell lennie, maskilonben egy fékapcsolot kell
beszerelni, amivel az elszivoernyot szilkség esetén le lehet valasztani a halézatrél.

Az elektromos rendszeren barmilyen valtoztatast kizardlag képzett elektromos
szakember végezhet.

A légvezeték rogzitésére szolgald csavarok (a gyartd szallitja) hosszisaga legfeljebb 13
mm lehet. Olyan csavarok hasznalata, amelyek nem felelnek meg az ebben az
Utmutatasban leirtaknak, elektromos veszélyeket okozhatnak.

Ha a berendezés hibasan mikadik, ne kisérelje meg a problémat megoldani, hanem a
javitas érdekében vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval, vagy egy felhatalmazott
markaszervizzel.

Y- Az elszivéernyé fel lésekor a berend levalasztasahoz huzza ki a
! csatlakozodugét, vagy kapcsolja ki a fékapcsolot.
BIZTONSAGOS PARAELSZIVAS
Y. A berendezést ne csatlakoztassa olyan elszivovezetékekhez, amelyek
! égés soran keletkezett fiist elszivasara Igalnak (példaul kazanok,

tiizhelyek stb.).

Az elszivéerny6 telepitésének megkezdése eldtt gy6zédjon meg réla, hogy az Gsszes
torvényes elGirast, amely a levegd helyiségbdl torténd elvezetésére vonatkozik,
betartottak.

FIGYELMEZTETESEK A FELHASZNALO SZAMARA
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a figyelmezt t az On és mas személyek biztonsaga

' érdekében allitottuk 6ssze. Ezért kérjiik, gondosan és teljes egészében

: olvassa el ezt a fiizetet miel6tt a berendezést hasznalatba veszi, vagy
tisztitani kezdi.

A gyarto kizar minden felel6sségvallalast az 6sszes olyan kozvetlen, vagy kozvetett
karért, amely embert, vagyontargyakat, vagy kedvenc haziallatot ért, és amely az
ebben a fiizetben taldlhaté biztonsagi figyelmeztetések figyelmen kiviil
hagyasabél szarmaznak.

Rendkiviil fontos, hogy ezt az Utmutato fiizetet a késziilékkel egyiitt megérizze,
igy késdbb is beleolvashat.

Ha a berendezést eladja, vagy atadja valaki masnak, gondoskodjon réla, hogy ez a fiizet
is atadasra kertiljon, igy az Uj felnasznalé megismerkedhet az elszivéernyé miikodésével
és a figyelmeztetésekkel is.

Miutan felszerelte a rozsdamentes acél elszivoernyét, rogton meg kell tisztitani, hogy
eltavolitsa az 6ntapad6 védoéfdlia maradvanyait, valamint minden zsir- és olajfoltot,
amelyek, ha nem tavolitjak el, az elszivoernyd fellletén javithatatlan karosodasokat
okozhatnak. A készllék szakszer(i megtisztitdsahoz hasznélja a gyarto altal a készulékkel
egyutt szallitott nedves térlérongyokat, amelyek azonban kilon is megvasarolhatok.

Ragaszkodjon az eredeti tartalékalkatrészek hasznalatahoz.
RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A berendezést kizardlag nem professzionalis, haztartasi konyhakban végzett
ételf6zés soran keletkezett g6z6k elszivasara tervezték, minden egyéb felhasznalas
nem rendeltetésszeriinek minésiil. A nem rendeltetésszerii hasznalat karokat okoz
embernek, vagyontargynak, vagy a kedvenc haziallatoknak, és a gyartot mentesiti
minden felel6sség alél.

A berendezést, feligyelet mellett, 8 évnél idésebb gyermekek, csokkent fizikai,
érzékszervi és mentélis képességl, vagy tapasztalattal, tudassal nem rendelkezd
személyek is hasznalhatjak, miutdn a berendezés biztonsagos hasznalataval
kapcsolatban megfelelé eligazitast kaptak, és a hasznalattal Osszefliggd veszélyeket
megértették.

Gyermekek nem jatszhatnak a berendezéssel. A felhasznalé altal végzendé tisztitast,
karbantartast gyermekek felligyelet nélkil nem hajthatjak végre.

HASZNALATTAL ES TISZTITASSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETESEK

Ne hasznalja az elszivoernyét nedves kézzel, vagy mezitlab.

A tisztitasi, vagy karbantartasi munkak megkezdése el6tt a berendezés
levalasztasahoz hizza ki a csatlakozodugét, vagy kapcsolja ki a
fékapcsolot.

Mindig ellendrizze, hogy az elektromos alkatrészek (vilagitas, elszivo ventilator) ki
vannak kapcsolva, ha a késziiléket nem hasznélja.

Az elszivoernydre helyezett, vagy arra felfliggesztett (ha egyaltalan lehetséges) targyak
sulya nem lehet tébb 1,5 kg-nal.

Fritéz hasznalata esetén folyamatosan ellendrizze a f6zés folyamatat: A tdlhevilt olaj
langra kaphat.

Az elszivoernyd alatt ne hagyja feltigyelet nélkil a nyilt langot.
Az elszivoernyd alatt ne készitsen el6 ételt nyilt langon.

Soha ne haszndlja az elszivoernyét fém zsirsz(ré nélkiil: ilyen esetben a zsir és a
szennyezédés lerakddik a berendezésben, és veszélyezteti annak miikodését.

Az elszivoernyé hozzaférheté alkatrészei forrok lehetnek, ha a fézéberendezéssel
egyidejlleg hasznalja.
Ne végezzen tisztitasi mlveleteket, ha az elszivdernyd alkatrészei még forrok.

Tlizveszély éllhat fenn, ha a tisztitast nem az ebben a fiizetben ismertetett médon és azt
ott felsorolt termékekkel végzi.

Kapcsolja le a fékapcsoldt, ha a berendezést hosszabb ideig nem hasznalja.

egyidejiileg, (kazan, kalyha, tiizhely, stb.), gy6z6djon meg réla, hogy a
helyiség, ahol a g6z elszivasa torténik, a helyi el6irasokkal 6sszhangban
megfelel6en szelloztetett-e.

//’_\\} Ha egyéb gazzal, vagy mas tiizeléanyaggal miikodé késziilékeket hasznal

TELEPITES

Csak szakképzett személyzet szamara
késziilt

Y. Miel6tt elkezdi az elszivoernyd telepitését, gondosan olvassa el a
! .BIZTONSAGI UTMUTATASOK ES FIGYELMEZTETESEK" cimii fejezetet.

MUSZAKI JELLEMZOK

A késziilék mUszaki adatait az elszivoernyd belsé oldalan elhelyezett adattablan talalja.

ELHELYEZES

A fozokésziilék legmagasabb pontja és az elszivoernyé legalacsonyabb része
kozotti legkisebb tavolsagot a szerelési Gtmutatéban talalja.

Altalanos szabaly, ha az elszivéernyét gaztiizhely folé szerelik a tavolsag legalabb 65 cm
(25,6") kell legyen. Azonban a 2002-11-07-én kelt EN60335-2-31 szabvany TC61
fejezetében foglaltaknak megfeleléen (7.12.1 alpont, 15. megbeszélés, 10.11 napirendi
pont) a tlzhely felilete és az elszivbernyd legalacsonyabb része kozotti tavolsag a
szerelési Gtmutatdban megadott értékre csokkenthetd.

Amennyiben gaztlzhely szerelési Gtmutatdja nagyobb tavolsagot ir el6, azt be kell
tartani.

Ne szerelje fel az elszivéernyét kiilsé téren és ne tegye ki a kilsé tér kornyezeti
hatasainak (es6, szél, stb.).



ELEKTROMOS BEKOTES

(csak szakképzett személyzet szamara késziilt)

azt az elektromos halézatrél.

Gy6z6djon meg réla, hogy az elszivoerny6 belsejében az elektromos
vezetékek nincsenek kikotve, vagy elszakadva: ha a
megsériiltek, vegye fel a kapcsolatot a legk6zelebbi markaszervizzel.

Az elektromos bekotéseket szakképzett személyzettel végeztesse el.

A bekotéseket az érvényben lévé torvényi elGirasoknak megfeleléen kell

elkésziteni.

Miel6tt az elszivoernydt rakoti az elektromos haldzatra, ellenérizze az alabbiakat:

« a haldzati feszlltség megegyezik-e az elszivoernyd belsejében elhelyezett adattablan
feltlintetett értékkel;

« az elektromos rendszer megfelel-e a szabvany eldirasainak, és képes-e a készulék
okozta terhelés elviselésére (lasd az elszivéernyé belsejében taldléhatd miszaki
adatokat);

e az elektromos csatlakozodugd és a tapkabel ne érintkezzen 70 °C magasabb
hémérsékletl targgyal;

« az elektromos ellatd rendszer hatékonyan és szakszerGen legyen az érvényben lévé
eléirdsoknak megfeleldn lefoldelve;

« az elszivéernyé csatlakoztatésara szolgald dugaszoldaljzat elérhetd kozelségben van-
e.

f Miel6tt barmilyen tevékenységbe kezdene az elszivéernydn, valassza le

Abban az esetben, ha:

« csatlakozodugd nélkali kabellel ellatott készllékrél van szd: a hasznédlandd
csatlakozddugo tipusa szabvanyos kell legyen. A kébelt a kovetkezdk szerint kell
bekotni: a sarga-zold szin(i vezeték a foldelés, a kék szin(i vezeték a nulla és a barna
szin( vezeték a fazis. A csatlakozddugot megfelelé biztonsagi csatlakozoaljzatba kell
bedugni.

+ ha olyan rogzitett berendezésrél van sz6, amelyet nem lattak el tapkabellel és
csatlakozddugoval vagy mas készulékkel, amelynek segitségével a késziléket le lehet
valasztani az elektromos halézatrdl, olyan nyitott érintkezdvel kell ellatni, amely 11l
kategorigju talterhelés esetén is lehetévé teszi a teljes levélasztast.

Az emlitett levalasztoberendezést a szerelési eléirdsoknak megfeleléen kell az
elektromos halézatba épiteni.

A sérga/zold foldel6vezetéket a kapcsold nem szakithatja meg.
A gyarté nem véllal felelésséget a biztonséagi eléirasok be nem tartasabol eredé karokért.

PARAELSZiVAS

ELSZIVOERNYO BELSO VISSZAKERINGTETESSEL (SZURES)

Ebben a modellben a levegd zeolit-aktivszén sz(ir6kon aramlik
keresztiil és megtisztitva kertil vissza a kornyezetbe.

Gondoskodjon réla, hogy a zeolit-aktivszén szlré be legyen épitve az
elszivbernydbe, ha ez nem tortént meg, helyezze be a szerelési
Utmutatéban leirtak szerint.

Ebben a véltozatban a visszacsapdszelepet nem kell beszerelni: ha mégis a
motor levegdkivezetd szerelvényén lenne, vegye ki onnan.

SZERELESI UTMUTATO

Csak szakképzett személyzet szamara késziilt

Az elszivoernyét tobbféle osszeallitasban lehet felszerelni.
Az altalanos szerelési lépések minden szerelés esetében érvényesek, a
kivant telepitéshez kovesse a leirt Iépéseket.

MUKODTETES

MIKOR KAPCSOLJUK BE AZ ELSZiVOERNYOT?

A fézés megkezdése el6tt legalabb egy perccel kapcsolja be az elszivdernyét, hogy a
g6zbket és a parat az elszivo felllet irdnyaba terelje.

A fézés befejezés utan addig engedje még mikodni az elszivoernyét, amig az sszes
g6z és szag el nem tavozik. Az id6zit6funkcid hasznalataval beéllithatja az automata
kikapcsolas funkciot, amely 15 perc mkddés utan lehetévé teszi az elszivoernyd
automatikus kikapcsolasat.

MELYIK ELSZiVASFOKOZATOT VALASSZUK?

Els6 fokozat: alacsony aramfelvétel mellett keringteti a tiszta leveg6t.

Masodik fokozat: hasznalat normal kérilmények kozott.

Harmadik fokozat: intenziv szagok, vagy nagy mennyiség(i para megjelenése esetén.
Negyedik fokozat: szagok és a para gyors eltavolitasa.

A SZUROKET MIKOR KELL MOSNI, VAGY CSERELNI?
A fémszlrdket 30 orai izemelés utan ki kell tisztitani.

A zeolit-aktivszén szliréket 18 havonta reaktivalni kell,
3 évente pedig ki kell cserélni. Tovabbi informaciokért olvassa el a ,KARBANTARTAS"”
cimi fejezetet.

ELEKTRONIKUS NYOMOGOMBOS VEZERLOPANEL
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Motor BE/KI
+ Inditaskor a motor a legutdbbi lzemelést kovetd ledllds eldtt eltarolt
fordulatszamot veszi fel.

< R . | A fordulatszamot a gombokba
A fordulatszam névelése az elsé |, tett LED-ek ielzik:
fokozattél a negyedik fokozatig epite mekjelzikc
+ Negyedik fokozat csak néhany + 3 —
percig aktiv, utana a készilék atvalt OO s 1. fokozat
harmadik fokozatba. e — '
CO o 2 fokozat
A fordulatszam csokkentése a ,‘+ -+ m_
negyedik fokozattél az elsé s 3. fokozat
| fokozatig - -
BN 4. fokozat
(,+" LED villog)

Vilagitas be/ki

_v_ Révid impulzus: vilagitas bekapcsolasa és kikapcsolasa
Hosszu impulzus: szinhdmérséklet modositasa 2700 K-rol

5600 K-ra

IDOKAPCSOLO (a piros szini LED villog))

@ 15 perc elteltével automatikusan leall.

Ez a funkcid kikapcsolhato (piros LED elalszik), ha:
17 - Az IDOKAPCSOLO gombot ) ismét megnyomja.

- A BE/KI gombot ("#") megnyomja.

A TAVIRANYITO HASZNALATA

FIGYELMEZTETESEK!:
Az elszivéerny6t elektromagneses hullamokat kelté
eszk6zoktdl (pl. mikrosiité) tavol helyezze el, mert
azok a taviranyité és az elszivoerny6é elektronikajanak
miikodésében zavart okozhat. A taviranyité maximalis
hatétavolsaga 5 méter, ami az elektromagneses zavaré
hatasok kovetkeztében véltozhat.
A taviranyité 433,92 MHz frekvencian miikodik.
A taviranyitoé két részbdl all:
- a vevokeésziiléket az elszivoernyébe épitették;
- az ad6késziilék az alabbi abran lathaté.

A TOVABBITOTT PARANCSOK LEIRASA
- FEL

N
L/K/\[\\a | | Bekapcsolja a motort és az 1-t6l a 4. fokozatig noveli a fordulatszamot. A
~— negyedik fokozat csak néhany percig aktiv.
—
() | , ,
¥/ | Afordulatszdm csokken, a motor leall.

. | Vilagitas BE/KI
(=02} | Révid impulzus: vilagitas bekapcsolasa és kikapcsolasa
- Hosszu impulzus: szinhémérséklet médositasa 2700 K-rél 5600 K-ra

>, | IDBKAPCSOLO BE: A motor 15 perc elteltével automatikusan leall.

X ()
/| Afunkcié automatikusan megsziinik, ha a motor leall I gomb)

h\ Parancsétvitel aktiv

Taviranyité kédjanak modositasa

Ha csak egy taviranyitdé muakaodik, 1épjen tovabb a 2. pontra.
Ha tobb taviranyitd miikadik egy helyiségben, az alabb leirt moédon Uj kodot allithat eld.

Az eljaras megkezdése el6tt az elszivoerny6t valassza le az
elektromos halézatrol.

1) UJ KOD LETREHOZASA
Az eljarést a tavvezérlén kell végrehajtani.
L () “ . (3)
« Egyidejileg nyomja meg a VILAGITAS "/ és az IDOKAPCSOLO “Z“ gombot és
tartsa nyomva, amig a kijelzé villogni nem kezd.

MAGYAR



3
« A taviranyitdn nyomja meg a LE @‘ gombot: az Uj kod elmentését a kijelzé 3 révid
felvillanasa jelzi. Az Gj kod kicseréli és egyben ki is torli a régi alapértelmezett kodot.

Az elszivoerny6t csatlakoztassa vissza az elektromos halézatra és
gy6z6djon meg réla, hogy a vilagitas és a motor ki van kapcsolva.

2A) A TAVIRANYITO TARSITASA AZ ELSZIVOERNYOVEL AZ
ELEKTRONIKUS NYOMOGOMBOS VEZERLOPANEL
HASZNALATAVAL

A
Nyomja meg az IDOKAPCSOLO ( )) gombot az elszivéernyd
nyomégombos vezérlépanelén és tartsa lenyomva 2
masodpercig: a piros szind LED villogni kezd.

10 méasodpercen beldl a taviranyiton nyomja meg barmelyik gombot. .

Az alapértelmezett kéd visszaallitasa

Ezt a miveletet akkor kell végrehajtani, ha az elszivéernyét artalmatlanitjak, eladjék,
vagy tovabbadjak.

Az eljaras megkezdése el6tt az elszivoernyét valassza le az
elektromos halézatrél.

) P
+ A tavirdnyitéon egyszerre nyomja meg a FEL & és LE gombot és tartsa
lenyomva 5 masodpercnél hosszabb ideig: az alapértelmezett kod visszaallitasat a
kijelz6 3 révid felvillanasa jelzi.
« Ismét csatlakoztassa az elszivéernyét az elektromos halozatra.
+ Az elszivoernyé és a tavirdnyito tarsitdsa a 2. pontban leirtak szerint torténik.

KARBANTARTAS

A tisztitasi, vagy karbantartasi munkak megkezdése el6tt a berendezés
& levalasztasahoz huizza ki a csatlakozodugét, vagy kapcsolja ki a
fékapcsolot.
Ne hasznaljon dorzs6l6, savas, vagy korroziv hatasi anyagokat
tartalmazo tisztitészereket, vagy dorzsol6 torlérongyokat.
A rendszeres karbantartas kifogastalan mikodést és az élettartam soran egyenletes
teljesitmény biztosit.
Kulonos figyelmet szenteljen a fém zsirsziir6knek: a szirdk és tartdik rendszeres
tisztitasa biztositja, hogy a berendezésben ne szaporodhasson fel a gydlékony zsir.

A KULSO FELULET TISZTIiTASA

Javasoljuk, hogy az elszivderny6 kiilso fellletét legalabb 15 naponta tisztitsa meg, ezzel
megakadalyozhatja, hogy olajos anyagok és zsirok tapadjanak ra. Csiszolt rozsdamentes
acél tisztitasahoz a gyart6 a ,Magic Steel” torlékendét javasolja.

Alternativaként ehhez és minden mas feliilettipus esetében a tisztitast természetes
tisztitdbanyagokkal &titatott nedves torléronggyal, folyékony tisztitdszerrel, vagy
denaturalt szesszel is el lehet végezni.

A tisztitas befejezéséhez alaposan Oblitse le és puha ronggyal szaritsa le.

tul sok nedvességet, vagy vizet, ezzel elkeriilheti, hogy az elektronikus

ﬁ A nyomégombos vezérlépanel és a vilagitas kornyékén ne hasznaljon
alkatrészeket nedvesség érje.

Az Uvegpaneleket csak specialis, nem korroziv és nem dorzsolé hatasu tisztitoszerekkel
és puha torléronggyal lehet tisztitani.
A gyarté nem vallal felel6sséget ezen el6irasok be nem tartasabdl eredé karokért.

A BELSO FELULET TISZTIiTASA

A\

Az elektronikus alkatrészeket, vagy az elszivoernyé belsejében lévo
motorhoz tartozé alkatrészeket ne tisztitsa folyadékkal, vagy
oldészerrel.

A belsé fém alkatrészekkel kapcsolatban lasd az el6z6 fejezetet.

FEM zSIRSZUROK

Javasoljuk, hogy a fém sz(ir6ket gyakran mossa ki (legalabb egyszer egy hénapban),
hagyja forré viz és tisztitoszer oldat elegyében 1 6ran at azni, de kdzben ne hajlitsa meg
azokat.

Ne hasznaljon d6rzs6ld, savas, vagy korroziv hatasu tisztitoszereket.

Alaposan oblitse le és varjon, amig teljesen megszaradnak, miel6tt visszahelyezi azokat.
Mosogatégépben moshatd, habar ettdl a szlréanyag sotétebbé valhat: annak
érdekében, hogy ezt elkerilje, hasznaljon alacsony hémérsékletd (max. 55°C)

mosoéprogramot.
A fém zsirszlré kihGzasahoz és visszahelyezéséhez lasd a szerelési Gtmutatot.

AKTIVSZEN-ZEOLIT SZUROK

Normal tizemeltetési kdrilmények kdzott javasoljuk, hogy a zeolit-aktivszén szirdket 18
havonta regenerdlja és 3 év elteltével cserélie ki. Egyszerlien helyezze 150°C
hémérsékleten a konyhai tlizhelybe és korilbelil 1 6raig tartsa bent regeneralas
céljabol.

Vérja meg, amig a szlré kihdl, csak azutan helyezze vissza az elszivéernyébe.

VILAGITAS

Az elszivéerny6t magas hatasfokd, alacsony fogyasztasu LED vilagitassal szerelték fel,
amely normal Uzemeltetési korilmények kozott rendkivil hosszd élettartammal
rendelkezik.

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval, vagy a markaszervizzel.

ARTALMATLANITAS AZ ELETTARTAM

LETELTE UTAN

A késziiléken taldlhato keresztben athuzott szeméttarolo, vagy szemétgydjtd
szimbolum azt jelenti, hogy a termék a WEEE kategériaba tartozik, azaz
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl” sz6l6 EU iranyelv
vonatkozik ra, ennek értelmében nem szabad a normal, osztalyozatlan
mmmmm  hulladékkal egyiitt artalmatlanitani (pl. ,Vegyes haztartasi hulladékkal”),
hanem kulon kell kezelni Ggy, hogy Ujrahasznositas céljabdl specialis eljarasnak, vagy
specialis kezelésnek kell aldvetni, hogy azokat az anyagokat, amelyek a kornyezetre
artalmasak lehetnek kivonjék beldlik és biztonsdgosan artalmatlanitsak, és kinyerjék
azokat a nyersanyagokat, amelyek Ujra felhasznalhatok. Ezen termék megfeleld
artalmatlanitdsa hozzajarul értékes természeti forrdsaink megérzéséhez, és elésegiti az
emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt kedvezétlen hatés elkeriilését, amely a
hulladékok nem megfelelé artalmatlanitasabol eredhet.
Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatdsagokkal, hogy tovabbi informaciokat
kaphasson az Onhoéz koézel esé, rendeltetésszerd hulladékgydjté pontok
elhelyezkedésérdl. Az ilyen hulladékok nem megfeleld6 megsemmisitéséért jarod
birsagokat a nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen kell kiszabni.

INFORMACIOK Az EUROPAI UNIO ORSZAGAIBAN TORTENG
ARTALMATLANITASSAL KAPCSOLATBAN

Az EU WEEE iranyelve az egyes orszagokban kilonb6zé médon valdsul meg, ennek
megfeleléen ha el szeretné helyezni késziilékét javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatosagokkal, vagy a forgalmazéval és tajékozddjon, mi a megsemmisités elGirasszerd
modja.

INFORMACIOK A NEM EUROPAI UNIOS ORSZAGOKBAN TORTENO
ARTALMATLANITASSAL KAPCSOLATBAN

A keresztben athuzott szeméttarold, vagy szemétgy(ijté szimbdlum az Eurdpai Unidban
érvényes: ha mas orszagokban szeretné elhelyezni készllékét javasoljuk, vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatésagokkal, vagy a forgalmazdval és tajékozddjon, mi a

megsemmisités elGirasszeri modja.

A FIGYELMEZTETES!

A gyartdé fenntartja jogat, hogy elézetes bejelentés nélkil barmikor mdédositasokat
hajtson végre a készlléken. Ezen kézikonyv nyomtatésa, forditasa és sokszorositasa, akar
csak részletekben is, csak a gyartd engedélyével lehetséges.

Az ebben a kézikdnyvben taldlhaté mUszaki informacidk, grafikus abrazolasok és
mszaki adatok a tajékoztatas céljat szolgaljak és nem hozhatok nyilvanossagra.

Ezt a kézikdnyvet olasz nyelven irtak. A gyarto atirasi és forditasi hibakért semmilyen
felelésséget sem vallal.



SAFETY INSTRUCTIONS

AND WARNINGS

installers in accordance with the instructions in this booklet and in

/’:E Installation operations are to be carried out by skilled and qualified
compliance with the regulations in force.

DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged:

disconnect the hood from the electrical power supply and contact the Dealer or an
authorised Servicing Dealer for repairs.

Do not modify the electrical, mechanical or functional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or replacements. Interventions carried
out by incompetent and unauthorised persons can cause serious damage to the
unit or physical and personal harm, not covered by the Manufacturer's warranty.

WARNINGS FOR THE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

A Before installing the hood, check the integrity and function of each
' part. Should anomalies be noted, do not proceed with installation and
contact the Dealer.

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cosmetic) defect has been detected. Put
it back into its original package and contact the dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic) defects once it has been installed.
During installation, always use personal protective equipment (e.g.: Safety shoes) and
adopt prudent and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with the hood is only to be used on
masonry walls: in case of installation on walls of a different material, assess other
installation options keeping in mind the type of wall surface and the weight of the hood
(indicated on page 2).

Keep in mind that installations with different types of fastening systems from those
supplied, or which are not compliant, can cause electrical and mechanical seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to atmospheric elements (rain,
wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

The electrical system to which the hood is to be connected must be in

/ ' accordance with local standards and supplied with earthed connection
. in compliance with safety regulations in the country of use. It must also

comply with European standards regarding radio antistatic properties.

Before installing the hood, check that the electrical mains power supply corresponds
with what is reported on the identification plate located inside the hood.

The socket used to connect the installed equipment to the electrical power supply must
be within reach: otherwise, install a mains switch to disconnect the hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried out by a qualified electrician.

The maximum length of the flue fastening screws (supplied by the manufacturer) must
be 13 mm. Use of non-compliant screws with these instructions can lead to danger of an
electrical nature.

Do not try to solve the problem yourself in the event of equipment malfunction, but
contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

Y- When installing the hood, disconnect the equipment by removing the
! plug or switching off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY

Y, Do no connect the equipment to discharge pipes of fumes produced
from combustion (for example boilers, fireplaces, etc.).

Before installing the hood, ensure that all standards in force regarding discharge of air
out of the room have been complied with.

USER WARNINGS

/) These warnings have been drawn up for your personal safety and those
of others. You are therefore kindly asked to read the booklet carefully in

- its entirety before using the or cleaning the equipment.

The Manufacturer declines all responsibility for any damage caused directly, or
indirectly, to persons, things and pets as a consequence of failing to comply with
the safety warnings indicated in this booklet.

It is imperative that this instructions booklet is kept together with the equipment
for any future consultation.

If the equipment is sold or transferred to another person, make sure that the booklet is
also supplied so that the new user can be made aware of the hood's operation and
relative warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it will need to be cleaned to remove
any residues remaining from the protection adhesive as well as any grease and oil stains
which, if not removed, can cause irreversible damage to the hood surface. To properly
clean the unit, the manufacturer recommends using the supplied moist wipes, which are
also available sold separately.

Insist on original spare parts.

INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to extract fumes generated from
cooking food in non-professional domestic kitchens: any other use is improper.
Improper use can cause damage to persons, things, pets and exempts the
Manufacturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced
physical, sensory and mental abilities, or with no experience or knowledge, as long as
they do so under supervision or after having received relative instructions regarding safe
use of the equipment and understanding of the dangers connected to it.

Children are not to play with the equipment. Cleaning and maintenance by the user
must not be carried out by children without supervision.

USE AND CLEANING WARNINGS

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the
equipment by removing the plug or switching off the main switch.

Always check that all electrical parts (lights, extractor fan) are off when the equipment is
not being used.

The maximum overall weight of any objects placed or hung (if applicable) on the hood
must not exceed 1.5 Kg.

Always supervise the cooking process during the use of deep-fryers: Overheated oil can
catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the hood.
Do not prepare food over an open flame under the hood.

Never use the hood without the metal anti-grease filters: in this case, grease and dirt will
deposit in the equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at the same time as the cooking
appliances.

Do not carry out any cleaning operations when parts of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out according to the instructions and
products indicated in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is not used for long periods of time.

4/ If other appliances that use gas or other fuels are being used at the same
! time (boiler, stove, fireplaces, etc.), make sure the room where the fumes
are discharged is well-ventilated, in compliance with the local regulations.

INSTALLATION

only intended for qua

Y. Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY
INSTRUCTIONS AND WARNINGS'.

TECHNICAL FEATURES

The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.

POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equipment and
the lowest part of the hood is indicated in the installation instructions.

Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be at least 65
cm (25.6"). However, according to an interpretation of standard EN60335-2-31 dated
11-072002 of TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), the minimum
distance between the cooker and lower part of the hood can be reduced to the quota
reported in the installation instructions.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken
into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment (rain,
wind, etc.).



ELECTRICAL CONNECTION

(only intended for qualified personnel)

carrying out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut: in the
event of damage, contact your nearest Servicing Department.
Refer to qualified personnel for electrical connections.
Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
« voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside
the hood;
« the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical
specifications located inside the hood);
+ the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures
exceeding 70 °C;
« the power supply system is effectively and properly connected to earth in compliance
with regulations in force;
+ the socket used to connect the hood is within reach.

@ Disconnect the equipment from electrical mains power supply before

In case of:

« devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "standardised"
one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for
neutral and brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety
socket.

« fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any other
device that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of
the contacts that enables total disconnection in overvoltage category Il conditions.
Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in
compliance with installation regulations.

The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING]

In this model, the air passes through the zeolite-carbon filters to be
purified and recycled in the environment.

Ensure that the active carbon filters are assembled into the hood, if
not, install them as indicated in the assembly instructions.

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is on the
air outlet fitting of the motor.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

only intended for qualified personnel

The hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow

the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and
vapours towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and
odours. By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off function
which will allow the hood to turn off automatically after 15 minutes of operation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.

4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.

The zeolite-carbon filters must be reactivated every 18 months and replaced every
3 years. For further details see the “MAINTENANCE” chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

X

1

I S
C O Ol

.%. Motor ON/OFF
Upon start-up, the speed is that stored at the previous operation.
The speeds are indicated by the
Increase speed from 1 to 4 LEDs on the keys:
+ Speed 4 is only active for a few + 3 —
minutes, then speed 3 activates. e S
peed 1
+ 4 -
CO D Speed 2
+ 4 -
[ 1 7 |
Speed 3
=== | Reduce speed from 4 to 1 i’a i
RN Speed 4
("+" LED flashing)
Light on/off
'v' Short impulse: turn light on and off
Long impulse: change light tone from 2700K to 5600K
TIMER (red LED flashing)
L@ , | Auto switch-off after 15 min.
‘i’ The function deac/t_i\\/ates (red LED off) if:
/11| - The TIMER key (<) is pressed again.
- The ON/OFF key ( is pressed.
WARNINGS!:
Place the hood away from sources of

electromagnetic waves (e.g. microwave ovens),
which could interfere with the radio control and with the
hood electronics. The maximum operating distance is 5
metres, that may vary according to the presence of
electromagnetic interferences.
Radio control operated at 433.92MHz.
The radio control consists of two parts:
- the receiver built into the hood;
- the transmitter shown here in the figure.

DESCRIPTION OF TRANSMITTING COMMANDS

—._ | upP
\
‘/(/% | | Motor switch-on and speed increase from 1 to 4. Speed 4 is only active for
" | a few minutes.
—
() | CowN _
">/ | Speed decrease and motor switch-off.
. | Light ON-OFF

|08 ) | short impulse: turn light on and off
— Long impulse: change light tone from 2700K to 5600K

TIMER ON: The motor automatically switches off after 15 min.

The function is automatically disabled if the motor is switched off (Q‘?‘) key)

Command transmission active

RADIO CONTROL CODE CHANGE

With only one radio control, go directly to point 2.
With several radio controls in the same room, a new code can be created by following
the procedure below.

& Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

1) - CREATE A NEW CODE

The procedure is to be carried out on the radio control.
TN Iy
« Press LIGHT \”*/ and TIMER \§/‘ simultaneously until the display starts flashing.
)
* Press DOWN (_J on the radio control: saving is confirmed by three brief flashes of
the display. The new code cancels and replaces the previous default code.



Reconnect the hood to the electrical power supply, making sure that the
lights and motor are off.

VAN

2A) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
USING THE ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

T
press TIMER (“-”) on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up.
press any key on the radio control within 10 seconds. .

RESTORING DEFAULT CODE

the procedure is to be carried out if the hood is disposed of, sold or transferred.

Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

P P

+ Press UP '@ and DOWN ) simultaneously on the radio control for more than 5
seconds: reset is confirmed by three brief flashes of the display.

+ Reconnect the hood to the electrical power supply.

» Proceed with associating the hood and the radio control, as described in point 2.

MAINTENANCE
& Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive
substances or abrasive cloths.

Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters : frequent cleaning of the
filters and their supports ensures that no flammable grease is accumulated.

Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the
equipment by removing the plug or switching off the main switch.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every 15 days
to prevent oily substances and grease from sticking to them. To clean the brushed
stainless steel hood, the Manufacturer recommends using "Magic Steel" wipes.
Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a damp
cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.

Complete cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.

VAN

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abrasive
detergents using a soft cloth.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these instructions.

Do not use too much moisture or water around the push button control
panel and lighting devices in order to prevent humidity from reaching
electronic parts.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

VAN

Do not clean electrical parts, or parts related to the motor inside the
hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

METAL ANTI-GREASE FILTERS

It is advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leaving them
to soak in boiling water and cleaning solution for 1 hour, taking care not to bend them.
Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling them.
Washing in a dishwasher is permitted, however, it may cause the filter material to
darken: to reduce the possibility of this problem from happening, use low-temperature
washes (55°C max.).

To extract and insert the metal anti-grease filters see the assembly instructions.
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CARBON-ZEO FILTERS

In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter every 18
months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven at a
temperature of 150°C for approximately 1 hour to regenerate it.

Wait until the filter cools before reassembling it.

LIGHTING

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED lighting with
extremely long duration under normal use conditions.
In case of failure, contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out trash or refuse bin symbol on the appliance means that the
product is WEEE, ie. “Waste electrical and electronic equipment",
accordingly it must not be disposed of with regular unsorted waste (i.e.
with "mixed household waste"), but it must be disposed of separately so that
it can undergo specific processing for its re-use, or a specific treatment, to remove and
safely dispose of any substances that may be harmful to the environment and remove
the raw materials that can be recycled. Proper disposal of these products contributes to
saving valuable resources and avoid potential negative effects on personal health and
the environment, which may be caused by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information regarding
the designated waste collection points nearest to you. Penalties for improper disposal of
such waste can be applied in compliance with national regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accordingly, if you
wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local authorities or dealer
to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES

The crossed-out trash or refuse bin symbol is only valid in the European Union: if you
wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting your local
authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

A WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any time and
without prior notice. Printing, translation and reproduction, even partial, of this manual
are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual are for
information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any
transcription or translation errors.
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