
TDA2610 
„sensixx B1”

• 2000 W
• Palladium-glissée talp,
 „3 zóna kimenet”
• Tartós gőz: 25 g/perc
• Extra gőz: 60 g/perc
• 2AntiCalc 
• Vízpermet funkció

TDA2620 
„sensixx B1”

• 2000 W
• Palladium-glissée talp, 
 „3 zóna kimenet”
• Tartós gőz: 25 g/perc
• Extra gőz: 70 g/perc
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc
• Vízpermet funkció

Palladium-glissée vasalótalp, 
„3 zóna kimenet”

A Bosch egyik legsikeresebb újítása a Palla-
dium-glissée talp. Ez az egyedülálló ötvözet 
rendkívül ellenálló, mégis gyengéden bánik 
a ruhával. Még a textília felületén található 
mikro-gyűrődéseket is gyorsan és aktívan 
kisimítja, hogy Önnek még több szabadideje 
maradjon.
A vasalótalp különlegessége az a speciálisan 
kifejlesztett „3 zóna kimenet” amely a vasalási 
folyamat minden szakaszában optimalizálja 
a gőzkibocsátást, így a vasalás már csak pil-
lanatok kérdése.

Multi-directional 
Palladium-glissée vasalótalp

A legújabb fejlesztésű „multi-directional” 
talp segítségével a vasaló minden irányba 
– előre, hátra és oldal irányba is – szinte 
magától siklik anélkül, hogy gyűrődéseket 
és ráncokat hagyna maga után. Az újfajta 
vasalótalp – a speciális kialakításnak 
köszönhetően – tökéletes munkát végez 
minden anyagon (lenvászon, farmer, 
szövet, frottír stb.), így Ön kényelmesen 
és szabadon, mozgási kötöttségek nélkül 
vasalhat. 

Vízkőtelenítő rendszerek
AntiCalc

„Advanced steam system”
Megújult gőzfejlesztő rendszer

TDA2630 
„sensixx B1 secure”

• 2000 W
• Palladium-glissée talp, 
 „3 zóna kimenet”
• Tartós gőz: 25 g/perc
• Extra gőz: 80 g/perc
• Automata biztonsági  
 kikapcsolás
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDA4630 
„sensixx B3 secure”

• 2300 W
• Multi-directional 
 palladium-glissée talp
• Tartós gőz: 35 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
• Automata biztonsági  
 kikapcsolás
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDA4620 
„sensixx B3”

• 2300 W
• Multi-directional 
 palladium-glissée talp
• Tartós gőz: 35 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
• Csepegésgátló funkció
• 2AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDA4610 
„sensixx B3”

• 2200 W
• Multi-directional 
 palladium-glissée talp
• Tartós gőz: 30 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
• 2AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDA5620 
„sensixx B4 allstar”

• 2400 W 
• Palladium-glissée talp 
• Tartós gőz: 40 g/perc
• Extra gőz: 120 g/perc
• „Advanced steam system”: 
 megújult gőzfejlesztő 
 rendszer
• Csepegésgátló funkció
• 2AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDA5640 
„sensixx B4 power”

• 2750 W 
• Palladium-glissée talp 
• Tartós gőz: 40 g/perc
• Extra gőz: 120 g/perc
• „Advanced steam 
 system”: megújult 
 gőzfejlesztő rendszer
• 2AntiCalc
• Csepegésgátló funkció
• Vízpermet funkció

A megújult gőzfejlesztő rendszer 
a gőzölős vasalás új dimenziója. 
Biztosítja az állandó hőmérsékletet 
és optimális szintre állítja a gőz-
kibocsátást a még tökéletesebb 
vasalási eredmény érdekében.

AntiCalc - self-clean: öntisztítás funkció, amely a 
gőznyílások tisztaságáért felel, így biztosítja a folyama-
tos és egyenletes gőzeloszlást

2AntiCalc - self-clean + anticalc: az öntisztítő funk-
ciót egészíti ki egy speciális beépített ioncserélő kazetta

3AntiCalc - self-clean + anticalc + calc’n clean: 
a gőzkamra tisztítását is magában foglaló funkció, amely 
hosszú élettartamot biztosít a készüléknek

Tökéletes siklás Minden irányba, könnyedén Klasszikus formák



Letisztult koncepció – 
gőzerővel előre.

Kiemelkedő teljesítmény Nem csak profi knak

TDA7630 
„sensixx B7 secure”

• 2400 W 
• Palladium-glissée talp, 
 „3 zóna kimenet”
• Tartós gőz: 40 g/perc
• Extra gőz: 150 g/perc
• Automata biztonsági  
 kikapcsolás
• Csepegésgátló funkció
• 2AntiCalc
• Vízpermet funkció

TDS2515 
gőzállomás
„sensixx B25L”

• 2200 W
• Vasaló: 800 W
• Inox vasalótalp
• Felfűtési idő: kb. 2 perc
• Kivehető víztartály 0.8 l
• Gőznyomás: 5 bar
• Tartós gőz: 110 g/perc
• Folyamatos vízutántöltési 
 lehetőség 
• Calc´n clean vízkőtelenítő 
 rendszer

TDS2555 
gőzállomás
„sensixx B25L secure”

• 2200 W
• Vasaló: 800 W
• Palladium-glissée vasalótalp
• Felfűtési idő: kb. 2 perc
• Kivehető víztartály 0.8 l
• Gőznyomás: 5 bar
• Tartós gőz: 120 g/perc
• Folyamatos vízutántöltési 
 lehetőség
• Calc’n Clean vízkőtelenítő 
 rendszer
• Automata biztonsági kikapcsolás

TDS1115 
vasaló gőzmotorral

• 2500 W
• Cera-glissée talp, 
 „3 zóna kimenet”
• Gőzmotor
• Tartós gőz: 45 g/perc
• Extra gőz: 200 g/perc
• Automata biztonsági  
 kikapcsolás
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc
• Vízpermet funkció

© Bosch 2010. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek. A típusmódosítás és
mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva.
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

TDN1010 
vasalódeszka
Home Professional

• Gőz-szívó funkció: a gőz mé-
 lyen behatol a vasalódeszka 
 anyagába, így a túl nagy 
 mennyiségű gőz eloszlik és 
 az anyag száraz marad, mert 
 a gőz nem csapódik le 
• Gőz-fújó funkció: a vasaló-
 deszka anyaga felfújódik, 
 levegőpárnát képezve, a 
 kényes anyagok vasalásának 
 eredményességéért és a ruhák 
 felfrissítéséért
• Multi-pozíció: 6 különböző 
 magasság (75-100cm)

Gőzmotor
Folyamatos gőzkibocsátás

Automata biztonsági kikapcsolás
“Secure auto-shut-off”

A beépített gőzfejlesztő motor egy speciálisan 
kialakított kazánban porlasztja a vizet és 
folyamatosan termeli a gőzt. Így Önnek nem 
kell várnia – mint a hagyományos gőzölős 
vasalók esetében –, hogy újra megfelelő 
mennyiségű gőz képződjön a vasalás folyta-
tásához.

Vasalóink egyes típusait a legmagasabb bizton-
ság jellemzi a 3 féle automata kikapcsolásnak 
köszönhetően: 
• Vízszintben 30 mp után
• Oldal helyzetben 30 mp után
• Függőleges helyzetben  8 p után

A funkciónak köszönhetően Önnek nem kell 
többet aggódnia, ha bekapcsolva felejtette a 
készüléket.
 


